Wolska-kanaliz

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4 15

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia fm. | Poszucs Razem
ul.Walska preyl. kanaliz. - 196,80 mb; 6 szt.;+ ul.Nowaosci 33 L=7,50 mb
1 PRZYL KANALIZ, L=196,80 m (ul.Wolska 6 s:t.)
Roboty ziemne
1| KNNR I |Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk na odklad koparkami podsighiernymi o |m?
d 1 1|6210-03 Pojlyvzki 0.25 < 0.60 m3 w grkar. Il
ul.Wolska 11, | 75,0 75,00
priewiert L=
6,6
wl.Wolska 13, | 19,70 19,70,
\prewiert L=
7.0
ul.Walska 17, |25.70 25,70
priewiert L=
5.0
ul.Walska 19, 25,70 23,70
prrewiert L=
5.0
ul.Walska 24, | 12,0 12,00
prewiert L=
6.0
ul.Wolska 43a 35,70 38,70
A fobliczenia pamocnicze) =======
196,80
Wi (73.6-6,0)*(1.94+0,1)%0,90 126,68
Wi7 (25, 70-5,0)%(2.07+0,1)*0,90 39.31
W9 (32,0-5.0)%(2,09+0,1)*0,90 53.22
W24 (12,0-6,0)%(2.0240,1)*0.90 1145
W d3a I8 TO2.05-+0,1)*0,90 74,88
B {abliczenia pomocnicze) ======
305,54
305,5470.50 m! 244,43
RAZEM 244,43
2IKNNR | Wykepy liniowe o szerokosci 0.8-2,5 m i glebokasei do 3.0 m o Scianach pionowych w|m?
d A 10307-04 gruntach suchyeh kat. 11}
W3 (19, 70-7.00%2,02+0, 1)*),90 |md 24,23
podkopy pod 305 54%0,20 md 611
ograds.
RAZEM 85,34
J|KNNR 1 zaladunek koparkami podsiebiernymi o poj,b=ki 0.40 m3 w gr.kar. [-11T w ziemi mi
d.1.10206-03 uptzednio zmagw hatdach = transp.urobku na odi. | km sam.samowylad,
(196,80-29,0)%(0.10+0,16+0,30)*0,90 m? 84,57
3./4%0.315 "0315/4%2 4+1 83+1,62+ 1. 66+1,56+2.24) m? 0,588
RAZEM 85,43
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. | km transportu siemi samochodami samowyladowezymi po  'm?
d.1.1|0208-02 drogacht o nawierzchni wiwardzanejkat.gr. 1-1V)
Kromosc = 4
85.45 m? 85.43
RAZEM 85,45
JKENNR 1 Pelne umocenienie scian wykopow wraz = rozbisrka palanii szalunkowymi stalowymi |m?
dt.l\0313-01 (wypraskami) w grumtach suchych ; wyk.o szérdo I m i gieb.do 3.0 m; grunt kar. -1V
wii (73,0-6,0)%(1.94+0,1)%2 m? 281,52
Wiz (25.70-5.0)*2.01+0,1)%2 i 87,35
Wiy (32,0-5.0)%(2.09+0,1)%2 m 115,26
W24 (12.0-6,0)%(2.02+0,1)*2 m? 25,44
W dia I8 TOMN2,0540,1)%2 m? 166,41
Wi3 (19.7G-7,0)%42,0250.1)%2 md 33,85
RAZEM 732,83
6| KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o §cianach pionowyeh o szerokodei 0.8-3.5 m 1 gleb.do 1.5m | mi
d1.7|0318-01 w grokar 11}
244,43+85.34)-85.435 m? 244.32
RAZEM 24432
7 KNNR 1 Zageszezanie nasypow = gruntu sypkiego ubijakan mechanican i mi
d f.l 0408-01
244,32 mi 244,32
RAZEM | 244,32
1.2 Przewierty o $r. 250 mm
5§ KNNR 4 | Przewierly maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami a sr. 250mm w gruniach m
d.l.2|1206-02 kat 11l
24 m 29.00
RAZEM 29,00
9 KNNR 4 Przeciaganie rurociqgow przewodowych o Sr.naminalnei 160 mm w rurach ochron- |
d.1.2 1209-01 nych ' .
29 m | 29.00
| _RAZEM 29,00
| 1.3 Robaty montatowe
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| Lp. Podst Opis § wyliczenia | jums, Poszez Razem
10| KNNR 11 Podlota i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, z piasku mi
d. 1. 3\0501-05
(."96,80—29.0)‘(0,J’D+0‘}6+0.30)‘9.9ﬂ m 84,57
-167.80%3,14%0.08%0,08 il -3,37
RAZEM 81,20
11| KNNR 11 Preykanaliki z rur kielichowych z PCW o s nom, 150 mm m
d.1.3{0505-02
196,80 m 196,80
| RAZEM 196.80
I2|KNR 2-20 | Prrejscia preez Sciang betonowa o grubosci 30-40 om dia rurstalowych o §r. 150-200 sz1.
d1.3\0113-15 i przejse
Welska 19 ! sat. 1,00
praefse
RAZEM 1,00
13| KNR 7-28 Przebicie atworsw dla preswodéw instalacyjnych o sredmicy do 150 mm w icianach |onw.
d.|.3|0204-06 betonowych o grubosci do 10 em
wistn. szamb |6 otw 6.00
RAZEM 6,00
14| KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemawe "VAWIN' o $r. 3 13 mm - zamknigeie rurq teles- |5zt
d.1.3|1417-02 lkapowg |
| (f.35+2.4+f,36+1,33+f.6.?+I.35+1.66+I.35+2.24+.".56J‘HO 167
{4 (oblicsenia pomocnicze) ====c==
1,67
10 |52t 10.00
| RAZEM 10,00
14| Adaptacja szamb
15|ENR 4-051  |Demontaz kominéw wiazowych - pokrywy nadstudrienne Zelbetowe = wia=em o 3. kpl.
d.1.4:0410-06 120 cm lub inne
: Wi13,17,24,43 4 kpl. 4,00
a
| | RAZEM 4,00
16 KNR 0511 | Mechaniczne czyszezenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - stud=ienki rewizyine o §r.  |szr.
d.1.4\0122-01 wewn. [ 000 mm
| 4 szT. 4,00
: RAZEM 4,00
17 KNNR 2 Podilady = ubitych materialéw syphkich stabili=. cementowo-piaskowa mi '
d.1.4/1201-63
analogia
wypelnienie istn. studni piaskiem pod wstawienie studni PEo §r. 315
3.14*0.50%0.50%3.0%4 m3 942
RAZEM 9.42
1.5 Odtworzenie nawierzchni
I18|ENNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni x kostki bet. na podsypce cementowo-piaskowej m?
d.1.5|1104-05
Wolska 43a  |4.0%2,0 m? 8.00
RAZEM 8,00
I9|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie = uzupelnieniem materiatem miejscowym m?
d 1.5(1301-03
Wolska 11 (73,0-6.0)*2,0*0.10 m? 13,80
RAZEM 13,80
20|KNR 2-21 Recme zdfecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) |m3
d.1.510217-02
Wi3a (38,7-4.0)%2,0%0.15 mi 10.41
wie (32-5,0)%2,0%0,15 m? 8.10
W24 (12:6,0)%2,0%0,15 m? 1.80
Wwi3 (19,7-7.0)2,0%0.15 md 381
Wi7 (23.7-5.00*2.0%0,15 m? 6.2/
RAZEM 30,33
21| KNR 2-27 Rozicielenie ziemi urodzajnej rec=ne - przerzutem na terenie plaskim m?
d1.50218-01
30.33 m3 30,33
| RAZEM 30,33
22|KNR 2-21  |Wykonanie rawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia m?
d.1.5|0401-02 |
101.16*2.0 m? 202,20

RAZEM 202.20



