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Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze projekt budowlany oswietlenia drogowego

w miejscowosci Bratoszewice ul. Ogrodnicza gmina Strykow, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcy prawem, oraz z zasadami wiedzy technicznej
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M0z, Wi BAW NOWAK
95-070 eksanarow L u! 17-go Styczniz 13
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Z.dnia  13.06.2006r. )
WARUNKI PRZYLACZENIA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I INSTALACJI DO SIECT
dla obiektu: nowego. zlokalizowanego w migjscowosci Bratoszewice ul. Ogrodnicza
dla eswietlenis drogowego

I. LZE 5.A. przvlaczy obiekt przy standardowych warunkach przylaczenia. dostawy i parametrach energii elekn

Obiekt Oswietlenie drogowe
napiccie w miejscu dostarczania [V] 400

Moc previaczeniowa [kW] — wartosé 5,0 kW
zabezpieczenia 2ldwnego instalacji [A] we obliczen

Prad znamionowy [A] zabezpieczenia

i s Dyva stopnie wyzsze od zabezpieczenia glownego inst
przedlicznikowego.

cos I—}_ 0.93
Grupa przylaczeniowa, czas uzvtkowania Vv
taryla - oznaczenie strefa Cllo (Cl20)

I

Migjscem dostarczania encrgii beda zaciski pradowe przewodow na zabezpieczeniach przedliczniko

rozdzielnicy oswictleniowe;.

Lad

- Migjseem rozpoczecia budowy przylacza do istniejacej sieci LZE S.A. beda zaciski pradowe przewodow na
zabezpieczeniach przedlicznikowych w rozdzielnicy oswietleniowe] zasilanej ze stacji transformatorowej nr-
4. Siec eleRtroenergetyezna jest dostosowana do pracy w ukladzie TN-C.

N

- Wymagania w zakresie budowy instalacji Odbiorey: Budowa linii napowietrznej przewodem Al min
it istniejacyeh slupach linii nn przy drodze. oraz linii kablowej YAKY min 4x35mm2 na pozostalych o«
drogi. Wyposazy¢ rozdzielnice owietleniowsa.

0.

W celu koordynacji rozwiqzan technicznych szezegdly dotyczace wykonania instalacji wg wymagan p.
wykonawstwem) uzgodnic bezposrednio z Oddzialem Oswietlenia Ulie

i Oddzialem Pomiaréw i Odezytow Zgierz.

- Realizacja warunkow przylaczenia wymaga:

I. Podpisania w okresic waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie 7 zastrzeseniem.
ublegajyey sie o podpisanie umowy przedlozy dokument potwierdzajacy tytul prawny do obickm
zobowigzania okreslone w zalaczonym “Projekeie Umowy o Przylaczenie...” traca waznos¢ po uplvwie 3 mi-cy:
7.2. Przedlozenia. przed przystapieniem do robét. do uzgodnienia z Oddzialem Gospodarki Majytkiem Sic
Zgierz.  Oddziatem  OS$wietlenia  Ulic i Oddzialem Pomiardw i Odezytéw Zgierz:  peluej  dokw
technicznej. schematu jednokreskowego. planu svtuacyjnego z okresleniem miejsca zainstalowania. w
typow. zabezpicezen gléwnyeh, ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i obliczeniani technicznyni.
fechniczny wa realizacje powyzszych prac nalezy wykonaé na podkladzie geodezyjnim w skali 1:500 |
zamiejskic we przyjetej dia obszaru typowej skali) - przed wyslaniem do ZUDP. projekt naleiy przed
sprawdzenia.



7.3. Dokonania odbioru technicznego przez LZE S.A. urzadzei i instalacji. obejmujiycego: dok
techniezna (powykonaweza), pozwolenie na budowe dla obiektu i realizowanyeh urzgdzen encrg
zgode wiadcicieli obiektu, gruntéw na prowadzenic prac i lokalizacje urzadzen, inwentaryzacje g
realizowanych urzadzen energetycznych, ,, Wniosek o sprawdzenie i przyigezenie do sieci™. protokél w
stwierdzajacy skutecznoéé ochrony przeciwporazeniowej. "Wniosek o zawarcie umowy przesviowej i
cenergii elektryeznej" — celem sprawdzenia instalacji odbiorezej.

N. Prowadeaeym temat ze strany LZE S.A. Jest Anna Piotrowska. te]. 6735-16-13.

OKRESLENIA DODATKOWE:

* Waznosé warunkow ustala sie do dnia 13.06.2008r.

e Niniejsze warunki nie stanowia przyzwolenia do dzialania w imieniu i na rzecz LZE S AL
uzgodnienia wymagaja formy pisemnej.

* Korespondencja w sprawach dotyczacych niniejszych warunkéw winna by  prowadzo
skladajacego  wniosek lub przez niege imiennie, szczegélowo upowaznionego przedsi
Korespondencje prosimy kierowaé na adres: Lodzki Zaklad Energetyczny SA. 95-1(
ul. Wschodnia 1.5, Oddzial Warunkéw i Uméw Przylaczeniowvch.

* Insmalacje 1 urzadzenia elektrvezne nalezace do Odbiorey powinny zapewniad  bezrpie
uzvtkowania. a przede wszysikim ochrone przed porazeniem pradem elektrveznvm oraz ochro
przepieciami laczeniowvmi i aimosferveznvmi  wysiepujacymi w sieci energelyezue). pos
pozaru. wybuchem 1 innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé osoba - preedsie
posiadajace uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznveh.

* [Instalacje odbiorcze oraz sieci. elektroenergetyczne. nalezy projektowac i realizowac
z wlasciwymi arkuszami normy PN - 1EC 60364. Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenerver
uzgodmieniami w LZF S A, W sieci elektroenergetycznej moga by¢ stosowane wylaeznic ur
dopuszczone do eksploatacji w LZE §.A .

Zalacznik nr 1
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tel. (0-42) 719-G¢

Lodzki Zaklad Energetvezny S.A.
90-021 Lodz. ul. Tuwima 58

. i . . _ 2 centrum zgloszeniowe: (042 6753000
LODZKI ZAKLAD ENERGETYCZNY b 042 075 1060
Spolka Akeyjna email: inlpiilae lodzpl

www.lze lodz.pl

<ol vanjestrowana w Sadzie Rejonowvm dla Lodzi-Sradmigsera w faodz, XX Wydsal Krajowego Rejesiru Sqdowego Nr KIS 0000021277

UMOWA nr 5440600218
O PRZYLACZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE] LZE SA

NUMER KLIENT A

savwarta w dnin .., pomiedzy: 0000100187

Urzad Miasta i Gminy Strykow
KOSCIUSZKI 27

95-010 STRYKOW

REGON 000520264

swanymi dale) Podmiotem Przylaezanym

| .odzkim Zakladem Linergetycznym SA 90-950 Lodz, ul. Tuwima 58
Spolka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Lodzi Srédmiescia w Lodzi XX Wydzial Krajowego Rejestru Sad
wego pod numerem KRS: 0000021271

REGON 470780838 NIP 725-00-31-005
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1. Slawomira Zajgea - Specjalista ds. Warunkow 1 Umow Przylgezeniowych
| cwanym dale) Przedsiebiorstwem Sieciowym

o Przvldezenia oswietlenia ulicznego. Bratoszewice ul, Ogrodnicza do sieci elektroenergetvezne| Przedsiebio
| Sicciowego zgadnic 7 warunkami przytaczenia TG-P/ JG /3240600828 7 dnia 13/06/06r. stanowiacymi zalaczr
miniejsze] Umeowy.
Podmiot Przylaczany oswiadeza, ze do dnia zawarcia niniejsze] Umewy nie nastapily zadne zoany w jego
prawiym do nieruchomosci - obiekiu, wynikajgeym z zalaezonyeh do wniosku o przylaczenie dokumenow,
Jezeli zmiany takic nastapia w przyszlodel, Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do niezwlocznego powiador
Przedsiebiorstwa Sieciowego.
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Umowa stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowveh oraz 1ch
linansowanta na zasadach okreslonych ponize.

CPPR =

=]

Lad

§2
Moc przylyczeniowa mstalacyt wynosi 5.00 kW
Podmiot Przylaczany zalicza sig do V grupy przyvlaczeniowe;j,
Strony ustalajy, ze migjscem dostarczania energii elekiryezne) sq zaciski pradowe przewodow na ziabespie-
czeniach przedlicznikowych w rozdzielnicy odwietlenia ulicznego na stacp 40702,
Strony ustalaja, ze miejsce dostarczania energii elektryezne] jest miejscem rozgraniczentd wlasnoscr sieo
elektroenergetyezne| Przedsiebiorstwa Sieciowego | instalacji Podmiotu Przylaczanego.

§ 3
Przedsigbiorstwo Sieciowe zobowiazuje sig do przylaczenia 1 podania napiceia w terminie 14 di robo-
czveh od daty podanej w § 4 pkt.1, po wniesieniu oplaty za przylgczenie, nie wezesnie) niz po zawarciu
przez Strony Umowy przesylowej i sprzedazy energii eleltryeznej oraz. przeprowadzeniu przez Strons
prob 1 odbioréw przygolowanej przez Podmiot Przylaczany instalacji elektryeznej zgloszone) do podia -
nia poprzez zlozeme poprawnie wypehionego wniosku o rozliczenie w grupie taryfowe).
Przedsichiorstwo Sieciowe zobowigzuje sig niezwlocznie powiadomi¢ Podmiot Przylaczany o ~ranacl
wartnkow lunkejonowania Przedsiebiorstwa Sieciowego a w szczegolnoscel zmianach mocy swarciowe
I antomatyks zabezpieczeniowej,
Przewidvwany termin zawarcia Umowy przesylowej i sprzedazy energii elektrycznej w okresic — dn
roboczyveh przed data podlaczenia po pozytywnym dokonaniu przez Strony prob i odbiorow mstalaci prey
gotowane] 1 zgloszonej do odbioru przez Podmiot Przylaczany.

§4
Podmiot Przylyezany wlasnym kosztem i staraniem wykona do dnia 30/12/2007r. instalacje elekirvesng.
od nuejsca dostarczama energn elekiryezng], zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz 7obo
wigzuje ste do uzgodnienia 2 Przedsigbiorstwem Sieciowym terminu gotowosel instalacji do podlaczenia
Przedsigbiorstwo Sieciowe jest upowaznione do kontroli dotrzymania wymagan okreslonveh w warunkact
prayviaczenia.
Strony zobowiazuja sie do wzajemnej biezace] wymiany danych i mformacji w pelnym zakresie niezbed-
nym do realizacji przylaczenia.
Celem zapewnienia wykonania umowy, strony wyznaezaja koordynatorow prac. Ze strony Przedsiebior-
stwa Sieciowego Slawomir Zajac ze strony Podmiotu Przylgcezanego Urzad Miasta i Gminy Strykow,
Informacii o warunkach przylaczenia stanowiacyeh zalacznik do niniejsze) Umowy, Przedsiebiorstwo Sie-
ciowe udziela pod numerami telefondow: 673-16-23.
Podmiot Przylaczany zobowiazuje sie dostosowac urzadzenia i instalacje elektryezng obicktu do ewenrual
nych amian warunkow funkcjonowania Przedsigbiorstwa Sieciowego a w szezegilnosel zmiany mocs
zwarciowe] 1 antormatyki zabezpieczeniowe]. O powyzszym Podmiot Przylaczany zostanie powigdomion,
£ rocznym wyprzedzeniem.
Przeprowadzenie prob i odbiorow czesciowych oraz prob koncowych i ostatecznego odbior przylacza i
przytaczanych instalacji nastapt w terminie 7 dni roboczych od zgloszenia gotowosci przez Podmiot Przy-
Igezany w obecnosel przedstawiciela Przedsiebiorstwa Sieciowego 1 Podmiotu Przylyczanego.
Podmiot Przylyezany zobowigzuje si¢ umozliwic Przedsiebiorstwu Sieciowemu dosiep do sieci (urzgdze
i instalacyi) Przedsigbiorstwa Sieciowego znajdujace] sie na nieruchomoéei Podmiotu Przylgezanego w
celu usunigeia awarii. dokonania kontroli, przegladu, konserwac)i, rozbudowy, remontow | modermizacy
oraz do ukladu pomiarowego.

§5
Podmiot Przylyczany zobowiazuje sie do zaplaty na rzecz Przedsiebiorstwa Sieciowego oplaty zi przvia
czente
Strony okreslajg oplate za przylaczenie w wysokosci 757.62 (slownie: SIEDEMSET PIECDZITSIA |
SIEDEM: zlotyehSZESCDZIESIAT DWA  groszy) brutto,
Oplata zostanie wniesiona jednorazowo na konto bankowe Przedsigbiorstwa Sieciowego : BRE Bank £
1140 1108 0000 2060 0600 1002 lub gotowka w kasie Przedsiebiorstwa Sieciowego w terminie do dn
30/12/2007r.
Po wplaceniu przez Podmiot Przylaczany oplaty za preyvlaczenie Przedsiebiorstwo Sieciowe w terminie
dni od otrzymania platnosei wystawi dla Podmiotu Przyliczanego fakure VAT,



3 Uszezenie oplaty 2a przylaczenie jest warunkiem podjecia przez Przedsigbiorstwo Sieciowe prac zwiaza-

nych z przylaczeniem Pod miotu Przylaczanego do sieci elektroenergetycznej. STAROSTWO PO
w e
| 95-100 Zgierz 1l s

§6

. i el (0-427713-
Podmiot Przylaczany wyraza zgodg na gromadzenie i przetwarzanie jego danych psobowych przez lsrzc(dmé- :

biorstwo Sieciowe dla potrzeb wywigzamnia sig Z niniejszej Umawy. o
Zgodn obejmuje rowniez przetwarz.anie-danych w przysziosci dla celéw realizacji ninigjsze) UmMoWy.

§7
{. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowq maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo Energetycane
(Dz.L.nr 54 poz.348 2 1997r. 2 pozn.zmianami) oraz przepisy wykonaweze do niej i Kodeks Cywilny.
7Zmiany ninigisze] umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy piseninej.
1 Lhmowa obowiazuje do dma 30/06/2008r.

§8
. W przypadku wystapienia sily wyzszej jak rowniez dzialania lub zaniechania organow panstwowych lub
samorzadowych uniemozliwiajacych terminows realizacjg przylaczen, Strony uzgodnia zmiang terminow
przylaczenia. W innych przypadkach strona ponoszaca odpowiedzialnosc za opoznienie zaplaci karg umow-
na w wysokosei 0,1% oplaty przylaczeniowe] za kazdy dzien opoZnienia.
Przedsigbiorsiwo Sieciowe jest uprawnione do Tozwigzania umowy za dwutygodniowym wypow iedzeniem
w przypadku razacego naruszenia przez Podmiot Przylaczany obowiazkéw wynikajacych z ninie|sze |
Umowy a w szezegoInosci w razie opoznienia w zaplacie oplaty przylaczeniowe] lub jej czesei przekracza-
jaeego 30 dm.
Podmiot Przylaczany moze rozwiaza¢ umowe za dwutygodniowym wypowicedzeniem z waznych powo-
déw, powiadamiajac o tym Przedsigbiorstwo Sieciowe na pismie. Przedsigbiorstwo Sieciowe w takim
preypadkuo Zwréci wniesiong oplate przylaczeniowa po potraceniu dotychozas poniesionych kosztow przyla-
czema.
4. W przypadku rozwiazania umowy z przyczyn lezacych po stronie Podmiotu Przylaczanego, Przedsiebior-
stwao Sieciowe jest upowaznione do dochodzenia odszkodowania za straty na zasadach ogdlnych wynikaja-
cych z Kodeksu Cywilnego.
Umowa niniejsza nie zastepuje Umowy przesylowej i sprzedady energii elektrycznej.
6. Podmiot Przylaczany moze wskazac inny podmiot uprawniony do zawarcia Umowy preesylewej i spraeda-
iy energif elektryczne].
7 Przedsighiorstwo Sieciowe nie bedzie zobowigzane do zawarcia Umowy priesylowej i spreedady energii
clektryeznej w przypadku nie uiszczenia przez Podmiot Przylgczany oplaty za przylaczente lub jej czedei.

[E%)

fad

]

§9
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, - jeden egzemplarz dla Podmiotu Przylycza-
nego. jeden egzemplarz dla Przedsiebiorstwa Sieciowego.

PODMIOT PRZYLACZANY PRZEDSIEBIORSTWO 5l ECIOWE

BURMIBIRZ
Miasta- kow

And ankowski

SU rzad Miasta-Gminy
Lr}-ké\_v, ul Kosciuszki 27
95-010 Strykéw
tel. (042} 719-80-02. Fax 719-81-93
NIP 733-00-04-192

Reuvon 0005300264




STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU ZGIERZ-m. 2006-1
Wydziat Geodezji, Kartografii,

_ Katastru i Nieruchomosci STARGST _

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI RIS, iy

PROJEKTOWEJ 95100 ‘_-,_ﬁ,i__:l'f'l']'i'

95-100 Zgierz ul.Diuga 49 R

tel (0-42) 719.0,

OPINIA NR GKII17441-1675/2006
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia :
OSWIETLENIE ULICZNE - LINIA KABLOWA EN WRAZ Z LOKALIZACJA
PROJEKTOWANYCH StUPOW OSWIETLENIOWYCH

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2006-11-14

Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :
BRATOSZEWICE ul. OGRODNICZA gm.STRYKOW

Inwestor :
Urzad Miasta - Gminy Strykow
95-010 Strykéw - M
ul. Kosciuszki 27

Jednostka projektowa ;: Wiestaw Nowak

Data posiedzenia : 2006-11-23

1.Podstawa prawna uzgodnienia :
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawoc Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
art.28 ust. 1 (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. nr 100 poz.1089),
Rozporzadzenie z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38 poz 455),
Zarzadzenie Nr 16 Starosty Zgierskiego z dnia 12 paZdziernika 2001 r.
Zarzadzenie Nr 25 Starosty Zgierskiego z dnia 7 kwietnia 2006 r.

.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecié uprawnionej jednostce

~ wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- w przypadku przewodow podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia :
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ regcznie z zabezpieczeniem.

W rejonie istniejacego uzbrojenia wykonaé przekopy kontrolne i zachowaé odlegtosci normatywne.
W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.
W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie wykopy prowadzié recznie. W przypadku

zniszczenia lub uszkodzenia punktéw poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednc
wykonawstwa geodezyjnego.
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STRYKOW

Strykow, dnia 08.11.200

GK 7041 /46 /2006

ZAKEAD ELEKTROTECHNICZNY
mgr inz. Wiestaw Nowak
ul. 17-go Stycznia 13
95-070 Aleksandréw Eodzki

W odpowiedzi na wniosek ziozony w sprawie uzgodnienia lokalizacji 1
oswietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Ogrodnicza - dziatka
ew. 441 w miejscowosci Bratoszewice, Urzad Miasta-Gminy Strykéw uzgad

pozytywnie przedstawiony projekt budowlany.
- W
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Jednostka Ewidencyjna
Powiat

Wojewodztwo

Identyfikator obrebu
Jednostka rejestrowa gruntow

'Wiasnosé

I Wypis z rejestru gruntéw

| roboczy

Strykow - obszar wiejski
zgierski

todzkie

102008_5.0003

102008_5.0003.G139

Udziat

Obrgb BRATOSZEWICE
Pow. jednostki rejestrowej 6,2476 ha

Zgierz dn. 28-11-2006 1.
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Nazwi'-sﬂko i im_ié (Nazwa) [ Adres

|wiasciciel

Podstawa wpisu wladania :

DEC.SP.VII 7723/D/1410/2004/MK —z dnia:

| 14/06/2004

GMINA STRYKOW
NIP 733-000-41-92
gm. Strykow, woj. todzkie
UL. KOSCIUSZKI TADEUSZA 27
95-010 STRYKOW (adres siedziby)

'Nrdziatki 441

UL. OGRODNICZA
. BRATOSZEWICE

i Uzytek [ klasa gruntu

| Adres:

Powierzchnia [ha] Dokumenty wiasnosci:

B ereeeieesens 0,0001 KW 73961
. dr AEsssdaseEaEw 2.5081
2,5082

_ Powierzchnia dzialki
Numer w rejestrze zabytkow:

Identyfikator: 102008_5.0003.441

I Data wpisu do rejestru zabytkow:

Wartoscé:
Data okreslenia wartosci:

oraz inne dziaiki_(;vyarukta_wano? z 5 dzialek)

Wypis sporzadzit. Anna Sasin, dnia 28-11-2006 godz. 12:05, (dok. roboczy 615596)

dls, swilens)l g auidw

Q1A

Anna Sa28in

Strona 1z 1
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I Opis techniczny
1. Obliczenia techniczne

RYSUNKI :

SR W

7
ZALACZNIK:

Schemat instalacji oSwietlenia drogowego obwdd Nr 1

Schemat instalacji oSwietlenia drogowego obwod Nr 2

Schemat gtéwny zasilania oswietlenia drogi na mapie 1:500

schemat rozdzielni

wysiggnik dla opraw oswietlenia zewnetrznego

wysi%gnik dla opraw oswietlenia zewnegtrznego, mocowanych na stupie
fypu ZN

Stupy oswietleniowe

1. Warunki przytagczenia do sieci nr TG-P/JG/5240501317 z dnia 04.10.2005 r.
2. Decyzja nr 5/2206 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Z dnia 28.09.2006
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I.OPIS TECHNICZNY
1.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia drogowego
w miejscowosci Bratoszewice ul. Ogrodnicza gmina Strykow.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa ze zleceniodawca tj. Urzedem Miasta i Gminy w Strykowie
- aktualny podktad geodezyjny w skali 1:1000
- warunki przytgczenia do sieci nr TG-P/JG/5240600828 z dnia 13.06.2006 .
- decyzja nr 5/2206 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Z dnia 28.09.2006
- wizja lokalna terenu w miejscowosci Bratoszewice ul. Ogrodnicza gm. Strykéw
- aktualne przepisy i normy w zakresie budowy i eksploataciji urzadzen elektrycznych
szczegoinie w zakresie obowigzujacych przepisow ochrony przeciwporazeniowe;.

3 OSWIETLENIE ULICY

Projektowane oswietlenie drogowe w miejscowosci Bratoszewice ul. Ogrodnicza
zasilane bedzie z projektowanej rozdzielnicy o$wietlenia ulicznego, mocowanej na
istniejgcym stupie stacyjnym. Bedzie ona zasilana z istniejgcej stacji
transformatorowej nr 40702.

Istniejaca w tym rejonie sie¢ elektroenergetyczna jest dostosowana do pracy w
uktadzie ,TN-C”.

Obwad nr 1 - na projektowanych stupach o$wietleniowych zasilanych linig kablowg
YAKY 4x35 mm?. Z powodow ekonomicznych w obwodzie pierwszym projektuje sie
zabezpieczenie nadmiarowo prgdowe wzdiuzne 3xS301 B10A we wnece stupa nr 23
Obwéd nr 2 - na istniejgcych stupach linii napowietrznej przewodem
AsXSn 4x25 mm?, koncowy odcinek ulicy Ogrodniczej w strone ulicy t.6dzkiej na
projektowanych stupach o$wietleniowych zasilanych linig kablowg YAKY 4x25 mm?.
Stupy — wykonane sg z teleskopowo potgczonych rur stalowych. Wneka stup:
zamykana drzwiczkami pozwala na montowanie tabliczki stupowej wyposazonej v
wyfaczniki nadmiarowo pradowe. Stupy moga byé posadowione bezposrednio v
ziemi lub w rurze osadowej pozwalajacej na prostg i szybka wymiane stupa.
Proponuje sig stupy oSwietleniowe typu S-10 o wysokosci catkowite;

H — 9,5 m, gteboko$ci posadowienia Z - 1,6 m.

Rozstaw stupoéw pokazano na zataczniku graficznym w skali 1:1000.

Przewidziano posadowienie stupéw w odlegtosci 1 metra od krawedzi jezdni.
Wysiegniki — wykonane z rur stalowych o $rednicy w miejscu mocowania opraw)
60,3 mm. Projektuje sig wysiegnik typu W1R3 o ilo$é ramion — 1, wysieg oprawy W-
1.2 m, wysokos¢ wysiegnika od miejsca mocowania w stupie do $rodka oprawy H -
2,1 m i kacie nachylenia a-15°.

Oprawy - przewiduje si¢ zainstalowanie opraw o$wietleniowych typu OUSb/S-70,
oraz na istniejgcych stupach linii napowietrznej OUSb/S 150. Zastosowany odbty$nik
szerokostrumieniowym polepsza réwnomierno$é oswietlenia, oraz pozwala na
zmniejszenie liczby zainstalowanych opraw - produkgji ,POLAM”- Gostynin.

Zrudiem Swiatta w projektowanej linii kablowej beda lampy sodowe NAW-E-70 W

OSRAM mleczna, natomiast w istniejgce; linii napowietrznej bedg lampy sodowe
NAW-E-150 W OSRAM mieczna.
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Oprawy bedg mocowane na wysiggniku o kacie nachylenia o= 15° mocowanym nad
istniejgcymi przewodami (linia w uktadzie ptaskim), oraz na wierzchotkach stupow w
projektowanej kablowej linii oSwietlenia drogowego. Linia bedzie chroniona
ochronnikami przepigciowymi typu SE 30.166Bz z zaciskami przebijajgcymi izolacje.
Ochronniki nalezy uziemi¢ oporno$¢ nie powinna przekraczaé wartosé 10 Q. W
projektowanej kablowej linii oSwietlenia kazdy stup nalezy uziemi¢ oporno$¢ nie
powinna przekracza¢ wartos¢ 10 Q.

Kazdy obwod zasilajgcy bedzie zabezpieczony wylacznikiem wyposazonym w czton
nadmiarowy i zwarciowy.

Kazda lampa na istniejgcym stupie linii napowietrznej zabezpieczona bedzie
bezpiecznikiem topikowym Bi-Wtz 10A

Kazda lampa na projektowanym stupie o$wietleniowym zabezpieczona bedzie
wytgcznikiem nadmiarowo — pradowym S 301 B 6A.

Od bezpiecznikow, kazda oprawa bedzie zasilana przewodem typu YDY 750 V
3x2,5/750V.

Dia oswietlanej drogi przewidziano kategorie oswietlenia typ”F” dla ktorej Srednie
natgzenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 2Ix, przy réwnomiernosci nie
mniejszej niz 0,25.

Zgodnie z zatgczonymi obliczeniami po wykonaniu catosci prac, érednie natezenie
oswietlenia na drodze (przy istniejacej nawierzchni asfaltowej) bedzie wynosito ok.
4,31 Ix przy rownomiernosci 35,0 %.

Tabele rozktadu luminacji jezdni pasa 1 i 2 w zatgczeniu.

Z powodoéw ekonomicznych projektuje sie o$wietlenie uliczne na istniejgcych stupach
linii napowietrznej pomijajac obliczenia.

Il.  OBLICZENIA TECHNICZNE
. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA DROGI

Obliczenia wykonano programem komputerowym ,ELGORADO” dla ulic

autoryzowanym przez f-me ,ELGO "-Gostynin. Przeprowadzono obliczenia
oswietlenia dla istniejgcej nawierzchni asfaltowe;.

2.0BLICZENIA WARTOSCI ZABEZPIECZEN OBWODOW
Obwadd nr 1

Na obwodzie o$wietleniowym nr 1 zainstalowane bedzie 39 szt. opraw o mocy
ok. 70 W kazda. Projektuje sie symetryczne obcigzenie faz, stagd prad
(dla maksymalnie obcigzonej fazy) wynosi:

| = 910
230%x 0,95

Prad rozruchowy podany przez producenta dia jednej lampy wynosi 1,35 A.
Sumaryczny prad rozruchowy bedzie wynosit:

=416 A

Ir=1,35x13=17,55 A
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Z uwagi na selekcje zabezpieczen pomigdzy bezposrednim zabezpieczeniem opraw
a zabezpieczeniem linii zasilajgce] przyjmuje sie zabezpieczenie 3xS 301 o wartosc
B 20.
Sumaryczny prad rozruchowy dla zabezpieczenia wzdtuznego we wnece sfupa nr 23
bedzie wynosit:

{4l - |

Ir=1,35x6=8,1A
przyjmuje si¢ zabezpieczenie wzdtuzne 3xS 301 o wartoéci B 10A.

Obwaéd nr 2

Na obwodzie o$wietleniowym nr 2 zainstalowane bedzie 11 szt. opraw o mocy
150 W na istniejgcych stupach linii napowietrznej i 8 szt. opraw o mocy 70 W na
projektowanych stupach metalowych. Projektuje sie symetryczne obciazenie faz,
stad prad( dla maksymalnie obcigzonej fazy) wynosi:

(= 810
230 0,95

Prad rozruchowy podany przez producenta dla jednej lampy 70W wynosi 1,35 A.
Sumaryczny prad rozruchowy bedzie wynosit:

=3,7A

Ir=4x27+3x1,35=14,85A

Z uwagi na selekcje zabezpieczen pomigdzy bezposrednim zabezpieczeniem opraw,
a zabezpieczeniem linii zasilajgcej przyjmuje sie zabezpieczenie 3x S 301 o wartosc
B 16A

3. OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA

3
&U%:w X ZP x |1 =0,88%
yx8x
100x10°
AUy, = —— x(2,73x 1837) = 9
% Saxanedonr * e o%1837) =2,50%

Obliczony spadek napigcia w projektowanym nie przekracza warto$ci dopuszczalnej
AU=45%

4. OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY P.PORAZENIOWEJ

Obwéd nr 1 od projektowanej rozdzielnicy o$wietleniowej do lampy nr 23 w kierunku
Nowostawy Goérne.

Ze wzgledu na dtugos¢ obwodu pojektuje sie zabezpieczenie wzdtuzne

3xS301 B10 A we wnece stupowej stupa nr 23.

Kabel zasilajgcy YAKY 4x35m?.
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I 1035
yxS 35x35

R+=0,0118 Q dla trafo. 250 kVA
R=Ry+(2xR1)=0,0118 + 1,6898 = 1,7016Q

R= = 0,84490Q

Prad zwarcia w zigczu lampy nr 23

_095xU, _ 0,95x230

= =102,73 A
1,25x R  1,25x1,7016

W

Dla wytacznika nadmiarowo-pradowego 3 x S301 B20 A wspétczynnik zadziatania
wynosi k=5
prad zadziatania 1.=5x20=100 A< 102,73 A

Wymagania dotyczgce samoczynnego wylgczenia zasilania w czasie krotszym niz 5s
zostang spetnione i ochrona bedzie zachowana.

Obwaéd nr 1 od stupa nr 23 do stupa 39. Zabezpieczenie wzdiuzne 3xS301 B10 A we
wnece sfupowej stupa nr 23.

Kabel zasilajacy YAKY 4x35m?>.

Ri=—— = 1837 _ 4 49050
yxS  35x35
Rr=0,0118 Q dla trafo. 250 kVA

R=Rs+(2xR)=0,0118 + 2,999 = 3,0108Q

Prad zwarcia w zigczu lampy nr 39

095xU, _ 0,95%x230
lw= =
.25xR  1.25x3,0108

= 58,06 A

Dla wytacznika nadmiarowo-pradowego 3 x S301 B10 A wspotczynnik zadziatania
wynosi k=5
prad zadziatania I,=5x10=50 A < 58,05 A

Wymagania dotyczace samoczynnego wylaczenia zasilania w czasie krotszym niz 5s
zostang spetnione i ochrona bedzie zachowana.

Obwéd nr 2 od projektowanej rozdzielnicy o$wietleniowej do lampy nr 19 w kierunku
ul. £odzkiej — przewdd AsXSn 4x25 mm2 + kabel zasilajacy YAKY 4x25 mmZ.

[ 885
xS  35x25
Rt=0,0118 Q dla trafo. 250 kVA
R=Rr+(2xR)=0,0118 + 2,0228 = 2,0346Q

Ri= =1,0114 Q
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Prad zwarcia w ztgczu lampy nr 18

095xU
e - 0.85% 230 =8591A
1.25x R 1,25%2,0346

Dila wytacznika nadmiarowo-pradowego 3 x S301 B16 A wspdtczynnik zadziatania
wynosi k=5
prad zadziatania  1,=5x16=80 A <85,91 A

Wymagania dotyczgce samoczynnego wytaczenia zasilania w czasie krétszym niz 5s
zostang spetnione i ochrona bedzie zachowana.

ZAKEAD ELFKTROTECHNICINY
g e, WUESLAW NOWAK
05071 Ausksanarow L ui 17-go Syeznia 13
tel. fax (-2 712-48-28; O (z-295-163
NiP 947-000-0h-63 REG. 5?0(}40283

Lipr. bud. ne 232/74/Lm X =
Upr. projektowe nr SRl - 460 - 145178

'_.'J
-_’f_.,'l
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Tabela rozkiadu natezenia o$wietienia [Ix] w Zge
95100 Zgerz 4l
jezdnialewapas 1 min= 2,08 maks.= 854 &= 567; rownomiemnosé 36,7% ol (0-42) 7"

jezdnialewapas2 min= 151 maks.= 7,03 ér= 4.31; rownomiermnosé 35,0%

Poz. wzdiuz [m}{ 0,00 | 4,10 | 820 | 12,30 | 16,40 | 20,50 | 24,60 | 28,70 | 32,80 | 36,90 | 41,00

jezdnia lewa pas 1p. 1 (0,25m)] 8,54 | 7,33 | 670 | 533 | 307 | 249 | 305 | 536 | 667 | 7,33 | 854
j pas1p.1( )

jezdnia lewa pas 1p. 2 (0,75m)] 840 | 7,21 | 6,70 | 541 | 301 | 240 | 300 | 541 | 6,74 | 7.21 | 8,40

jezdnia lewapas 1 p. 3 (1,25m)] 823 | 7,06 | 671 | 542 | 293 | 230 | 293 | 543 | 6,76 | 7,06 | 823

jezdnia lewa pas 1 p. 4 (1,75m)] 7,87 | 688 | 656 | 543 | 287 | 2,18 | 292 | 543 | 645 | 6.86 | 7,87

jezdnia lewapas 1 p. 5(225m)] 746 | 661 | 614 | 534 | 282 | 2,08 | 288 | 533 | 513 | 664 | 7,46

jezdnia lewapas 2p. 1(0,25m)) 7,03 | 6,25 | 585 | 513 | 277 | 201 | 279 | 512 | 588 | 6,26 | 7,03

jezdnialewapas2p. 2 (0,75m)] 639 | 579 | 547 | 4B2 | 267 | 1,93 | 265 | 479 | 546 | 579 | 6,39

jezdnia lewa pas2p. 3(1,25m)] 581 | 531 | 489 | 441 | 251 | 1,85 | 248 | 434 | 482 | 532 | 581

jezdnialewapas 2 p. 4 (1,75m); 533 | 481 | 426 | 385 | 229 | 1,72 | 227 | 385 | 426 | 481 | 533

jezdnialewapas 2p. 5(2,26m)] 491 | 434 | 372 | 335 | 206 | 151 | 205 | 3,30 | 3,74 | 435 | 491

ZAKIAD TLEKTROTECHNICZNY
mgeinz, WIZSEAW NOWAK
85071 Algrsanarow Lyl Y7 Syvtnin 13
tel./fax G-42 712.48-29; 0RO7 “85-183
NIF 247-D00-06-83 REG. 470040283
Upr. bud. nr 232/74/tm,

Upr projektows nr G.P.I1- 460 - 145 /78

Oswietienie ulicy Ogrodniczej w Bratoszewicach - Strc
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Tabele rozkiadu luminanciji - jezdnia lewa pas 1 s 11 7, .

Obserwator N4 (pozycja 60,0%0,8 [m])
Wskaznik ograniczenia olénienia G= 8,24

Przyrost progowy Tl= 1,9%

lel (0427

Luminancjalcd/m?: min= 0,20 max= 1,03 $rednia= 0,40: rownomiernosé 49,9%

Poz. wzdiuz [m}; 0,00 | 410 | 820 | 12,30 | 16,40 | 20,50 | 24,60 | 28,70 | 32,80 | 36,90 | 41,00
Pkt1(0,25m); 0,27 | 0,32 | 052 | 0,84 | 0G4 | 0,52 | 0,37 | 0,31 | 0,25 | 0,23 | 0,27
Pkt2(0.,75m); 027 | 032 ([ 051 | 097 | 065 | 0,52 | 037 | 0,31 | 026 | 0,23 | 0,27
Pkt3(1,25m)y 026 | 0,31 | 051 | 1,03 | 064 | 050 | 034 | 0,30 | 025 | 0,22 | 0,26
Pkt 4 (1,75m)] 024 | 030 | 051 | 0,81 | 080 | 045 | 0,31 | 0,28 | 023 | 0,21 | 0,24
Pkt5(225m); 023 | 028 | 046 | 0,71 | 0,56 | 0,39 | 0,27 | 0,26 | 0,21 | 0,20 | 0,23

Obserwator N5 (pozycia 60,0%1,9 [m])
Wskaznik ograniczenia olénienia G= 8,24

Przyrost progowy Tl= 1,9%

Luminancja[cd/m?: min= 0,20 max= 1,05 $rednia= 0,40; rownomiernosé 51,2%

Poz. wzdiuz [m];] 0,00 | 410 | 8,20 | 12,30 | 16,40 | 20,50 | 24,60 | 28,70 | 32,80 | 365,90 | 41,00
Pkt1(0,25m)] 0,26 | 0,32 | 0,52 | 0,77 | 062 | 0,50 | 035 | 0,29 | 024 | 0,23 | 0,26
Pkt2(0,75m)j 0,26 | 0,32 | 0,51 | 105 | 065 | 0,52 | 036 | 030 | 025 | 0,23 | 0,26
Pkt3(1,25m)j 026 | 031 | 051 | 092 | 064 | 0,50 | 0,35 | 0,30 | 025 | 022 | 026
Pkt4(1,75m) 025 | 0,31 | 0,51 | 0,90 | 062 | 047 | 033 | 029 | 024 | 0,22 | 0,25
Pit5(225m)] 023 | 029 | 047 | 072 | 0,58 | 041 | 029 | 027 | 0,22 | 0,20 | 0,23

Obserwator N6 (pozycja 60,0%1,3 [m])
Wskaznik ograniczenia olénienia G= 8,24

Przyrost progowy Tl= 1,9%

Luminancjafcd/m?: min= 0,20 max= 1,02 $rednia= 0,40; rownomiemnosé 50,5%

Rawnomiernosé wzdiuzna luminancji (U1)= 53,6%

Poz. wzdiuz [m]) 0,00 | 410 | 820 | 12,30 | 16,40 | 20,50 | 24,60 | 28,70 | 32,80 36,90 | 41,00
Pkt1(025m); 027 | 0,32 | 052 | 0,80 | 0,63 | 0,51 | 0,36 0.30' 025 | 023 | 0,26
Pkt2(0,75m)j 0,27 | 032 | 0,51 | 102 | 065 | 052 | 036 | 0,31 | 025 023 | 0,26
Pkt3(1.25m)] 026 | 0,31 | 051 | 098 | 064 | 050 | 035 | 0,30 | 025 022 | 0,28
Pkt4 (1,75m); 024 | 030 | 0,51 | 0,85 | 061 | 046 | 032 | 029 024 | 021 | 0,24
Pkt5(2,25m); 0,23 | 028 | 047 | 0,71 | 057 | 040 | 0,28 | 0,26 | 0,24 0,20 | 0,23

ZAKIAD ELFETROTECHNICZNY
myr i, WIESEAW NOWAK
95-070 Aleksandrow L. ul 17-go Stycznic 13
tel.fiax 0-42 712-48-28; DB0Z-395-163
NIP 947-000-068-63 REG. 470040283
i bons 23274l
Sl - a3 - 145776

Upr, migei. 5t

v d

s

Oswietlenie ulicy Ogrodnicze] w Bratoszewicach - Stror
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Tabele rozkiadu luminancji - jezdnia lewa pas 2 v “wierzy

95-100 Zgierz ul. Sado
Obserwator N4 (pozycja 60,0%0,6 [m]) tel.(0-42)
Wskaznik ograniczenia ol$nienia G= 8,05
Przyrost progowy Tl= 2,5%
Luminancja[ed/m?): min= 0,12 max= 0,67 $rednia= 0,26; réwnomiernosé 45,8%

712-08-¢

Poz. wzdiuz [m]] 0,00 | 4,10 | 820 | 12,30 | 16,40 | 20,50 | 24.60 | 28,70 | 32,80 | 36,90 | 41,00

Pkt1(0,25m)j 0,22 | 0,27 | 043 | 067 | 055 | 0,38 | 027 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 022

Pkt 2(0,75m)] 0,19 | 0,25 | 0,38 | 0,58 | 048 | 033 | 023 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,18

Pkt3(1,25m); 017 | 0,22 | 0,32 | 0,48 | 041 | 0,28 | D20 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,17

Pkt4(1,75m); 0,16 | 0,20 | 027 | 039 | 034 | 023 | 0,16 | 0,16 | 014 | 019 | 0,16

Pkt5(225m)] 014 | 017 | 023 | 032 | 027 | 019 | 0,44 | 0,14 | 0,12 | 0,19 | 0,14

Obserwator N5 (pozycija 60,0x1,9 [m])

Wskaznik ograniczenia olénienia G= 8,06

Przyrost progowy Tl= 2,6%

Luminancjalcd/m?: min= 0,12 max= 0,68 $rednia= 0,26; réownomiernosé 45.4%

Poz. wzdiuz [m]; 0,00 | 4,10 | 8,20 | 12,30 | 16,40 | 20,50 | 24,60 | 28,70 | 32,80 | 36,90 | 41,00

Pkt1(0.25m)] 022 | 027 | 044 | 068 | 057 | 040 | 0,28 | 0,26 | 0,21 | 0,20 | 0,22

Pkt 2 (0,75m); 0,20 | 025 | 039 | 060 | 050 | 035 | 0,24 | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,20

Pkt3(1,25m)] 0,18 | 023 | 033 | 050 | 043 | 0,30 | 021 | 020 | 0,16 | 0,18 | 0,18

Pkt4 (1,75m); 0,16 | 020 | 028 | 040 | 035 | 0,25 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,20 | 0,16

Pkt 5(2,25m)} 015 | 017 | 023 | 032 | 028 | 0,20 | 015 | 0,14 | 0,42 | 0,20 | 0,15

Obserwator N6 (pozycija 60,0%1,3 [m])
Wskaznik ograniczenia olénienia G= 8,08

Przyrost progowy Tl= 2,4%
Luminancjajcd/m?: min= 0,12 max= 0,67 $rednia= 0,26; rownomiernosc 45,5%
Rownomiemosé wzdiuzna luminancii (U1)= 61,8%

Poz. wzdluz [m]] 0,00 | 4,10 | 8,20 | 12,30 | 16,40 | 20,50 | 24,60 | 28,70 | 32,80 | 36,90 | 41,00

Pkt1(0,25m); 0,22 | 027 | 043 | 067 | 056 | 039 | 027 | 0,26 | 0,21 | 0,20 | 0,22

Pkt2(0,75m); 0,20 | 0,25 ( 038 | 059 | 049 | 0,34 | 0,24 | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,20

Pkt3(1,25m); 018 | 022 | 033 | 049 | 042 | 029 | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 0,19 | 0,18

Pkt4(1,75m); 0,16 | 0,20 | 027 | 039 | 035 | 0,24 | 047 | 0,17 | 014 | 0,19 | 0,18

Pkt5(2,256m)} 0,15 | 017 | 023 | 032 | 0,28 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 012 | 0,19 | 0,14

ZAKEAD FLUEKTROTECHMICZNY
migs wez. WIZSEAW NOWAK
8E-L70 Aleksandrdw L. ul 17-go Styeznia 13
tel fiax 0-dz 712-49-200 0602-395-163
NIF@57-000-08-63 REG. 470040283
Upr, bud. nr 232174/t
Up  omektowe nr GLRII- 480 - 145/ 78
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STAROSTWOY POWIAT

WA ET=ETTEL
95100 Zpsevz u) Sadov
tel. (D-42) 719-08-8

RODZAJ DOKUMENTACI SKALA
Pﬁﬁm Oswietlenie uliczne NR PROJ

DATA|[09.2006 R| PRZEDMIOT RUSUNKU NR RYS.

| aﬂdratnsgigﬂ?gg ul. Ogrodnicza NR KOL.

R A ECERTROTECHNICZNY
mgr inz. WIESEAW NOWAK
95-070 Aisksandrow L. ul 17-90 Stveznia 13
tel fiax 0-42 7126620 0RG2.395.182
Ni# Q8 T7000-08-63 CA700AG2E3
Usr bud, or Iy
Upe. Sigcnawe v G - 460 - 145/ 76
iy

Vi




STAROSTW POWIATOWE
W Zgiariy
95-100 Zeiwerz Ul Sadowa 6A

tel. (0-42) 719.08-84

LT
]

acJ

PROJEKTANT
W Nowak

Oswietlenie uliczne

[ SKALA

NR PROJ

DATA[08.2006R| PRZEDMIOT RUSUNKU

Bratoszewice ul. Ogrudnit:za
10od stacii 40702 w kisrunku Nowostawdw

NR RYS.

NR KOL.

ZAKEAD ELEKTROTECHNICZNY
mgr ing Wi StAaWw NOWAK
§5-070 Aleksandrow . ul. 17-g6 Styezniz 13
t2] fign (42 712-458-29; 0602-355-1683
NP Ga7-000-06-83 26 470040283
Uer bud. o 23274140
Upr. projektowe nr G.F.Il - 460 - 145/ 7G

o S o]
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STAROSTWO POWIATH
W AEmerzi

95-100 Zgierz al Sadow

tal !:-_l-‘:l.-,: | 7’19-“_}8-8"{

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA: oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Bratoszewice ul. Ogrodnicza

INWESTOR: Urzad Miasta — Gminy, Strykow
Strykow ul. Kosciuszki 27

OPRACOWAL. inz.: Wiestaw Nowak
95-070 Aleksandréw ul. 17 Stycznia 13
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w ?n'-:zn'. rZiu
Q5-100 Zgerz yl Sad
CZESC OPISOWA tel I:i' a7 19-08-

1. Zakres robét

Budowa os$wietlenia ulicznego linig kablowa, oraz z wykorzystaniem istniejgcej linii
napowietrznej.

Roboty prowadzi¢ w stanie bez napieciowym.

Kolejnos¢ robot:

- wytyczenie trasy linii

- przygotowac stanowiska pracy brygad oraz sprzetu ciezkiego

- rozwies¢ materiaty na poszczegoéine stanowiska

- skompletowac i zmontowa¢ elementy linii

- przygotowac i ustawic¢ sprzet potrzebny do wykonania rob6t zasadniczych

- ustali¢ z wiadzami drogowymi oznakowanie | ewentualne wstrzymanie ruchu
- uzgodni¢ z £ ZE S.A. wytaczenia i nadzor

- wykonanie wykopow i ustawianie stupow

- wykonanie rowéw kablowych

- wykopy w miejscach dostgpnych dla oséb postronnych nalezy zabezpieczyé
porgczami ochronnymi z napisem ,, Osobom postronnym wstep wzbroniony” a w
nocy czerwonym Swiattem pulsujgcym

- wtozenie rur ochronnych

- utozenie bednarki i kabli

- wcigganie kabli w rury

- montaz sprzetu | osprzetu

- taczenie przewodow

- ochrona przed porazeniem

- ochrona antykorozyjna

- przeprowadzenie pomiardw i prob.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

2. Istniejace obiekty budowlane:
linia napowietrzna NN, linia napowietrzna SN, linia napowietrzna WN, droga jezdna
drzewa, wodociag, telefon.

]

3. Wykaz element6w ktére mogly by zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
linia napowietrzna NN, linia napowietrzna SN, linia napowietrzna WN, droga jezdna,
drzewa, wodociag, telefon, poruszajace sie pojazdy, wykopy.

4. Zagrozeniem w trakcie realizacji rob6t jest:

osuwanie si¢ wykopow, porazenie pradem, pracujgcy sprzet, silne wiatry, zta
widocznos¢, wytadowania atmosferyczne, brak nadzoru nad robotami. Nalezy nie
dopusci¢ do przebywanie os6b postronnych w rejonie robét.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia z pracownikami instruktazu
stanowiskowego przed przystapieniem do pracy:

sprawdzic czy pracownicy majg wazne badania oraz aktualng grupe BHP, zwrécié
szczegblna uwage na techniki montazu, oraz sposob wykonania robot, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na obstuge maszyn i narzedzi elektrycznych.



STAROSTWO P
w Ligie

95-1ul Zarerz vl

tel. (-4 7

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych zagrozeniu

zycia i zdrowia w tym zapewniajgcg sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkag

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, oraz innych zagrozen:

- nalezy wykona¢ szalunki wykopow przed osuwaniem sie ziemi, oraz pomosty

przejsciowe nad wykopami.

- strefy zagrozenia musza zosta¢ oznakowane i wytgczone z uzytkowania dla osob

postronnych.

- Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednig odziez ochronna, rekawice ochronne,

buty robocze, kaski ochronne, sprzet asekuracyjny

Do srodkow organizacyjnych nalezy Scisty podziat pracy, przeszkolenia pracownikow

Oraz sprawdzenie ich przydatnosci do pracy.

Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z

harmonogramem realizacji prac uniknigcia rownoczesnego wykonywania robot

wzajemnie si¢ wykluczajgcych.

Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w podreczng apteczke zawierajaca

niezbedne Srodki opatrunkowe, dezynfekcyjne, ratunkowe itp. oraz instrukcje

pierwszej pomocy, niezbgdny sprzet gasnicy oraz instrukcje przeciw pozarows,

Na budowie powinny by¢ oznaczone drogi ewakuacyjne.

Pracownicy winni zosta¢ takze przeszkoleni na wypadek pozaru czy awarii, oraz w

udzielaniu pierwszej pomocy w nagtych przypadkach, a takze w sposob pozwalajacy

jak najszybciej opusci¢ miejsce robét najkrotsza droga.



STAIOSTWN rOWY,
95-100 Zaversnl Sad
tel, (0-42; 713-08
Strykow, dnia 28 wrzesnia 2(
Nr znak: BM-73310/86/06

DECYZJA NR...... :5......12006
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksem postepown
administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002
113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2005 r. Nr 78 poz. 682), oraz art. 51 u
pkt. 3, art. 54 w zwigzku z art. 53 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 8, poz. 4
141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087;z 2006 r. Nr 45, poz. 319
rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 czerwca 2006 r. Pana Andrzeja Nowaka dziatajgcec
upowaznienia Miasta - Gminy Strykéw ul. Kosciuszki 27 95-010 Strykéw w sprawie usta
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii oswietlenia ulicznego, potozont
Bratoszewicach wzdtuz ulicy Ogrodnicze;.

ustalam
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dla inwestycji polegajacej na budowie linii oswietlenia ulicznego w Bratoszewicach wzdtuz
Ogrodniczej zgodnie z zatgcznikiem Nr 1.

I.  Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu:
1) Przeznaczenie dziatek:

a) teren dziatki nr ew. 441 w granicach inwestycji oznaczony na zataczniku graficzi
przeznacza sig pod droge gminng kiasy L — lokalna.

2) Linie rozgraniczajgce inwestycji oraz inne ustalenia okreslono na zatgcznil
graficznych, ktére sg integralng czescig niniejszej decyzji.

3) Zabrania si¢ dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktére mogtyby powodc
niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwatosci
zagrazac bezpieczenstwu ruchu drogowego. W szczegdlnosci zabrania sie umieszcz
urzadzen, przedmiotéw | materialéw nie zwigzanych z gospodarkg drogowg
potrzebami ruchu drogowego,

4) W szczegolnie uzasadnionych wypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzadzer
obiektéw nie zwigzanych z gospodarka drogowg lub potrzebami ruchu, moze nast
wytacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi

5) Oswietlenie ul. Ogrodniczej powinno rozpoczynaé si¢ poza obszarem wiaczeni
Ogrodniczej w droge krajowa Nr 14 - w odlegfosci co najmniej 20m. od kraw
jezdni drogi krajowej nr 14

Il. Warunki wynikajace z przepisow szczegoinych:

1) Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, in

a) Projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z 1
wymienionymi przepisami:

- Przebieg infrastruktury technicznej zgodnie z rozdz. IV ustawy z dnia 21 m:
1985r o drogach publicznych /Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000 roku ze zmianami/

— Rozwigzania wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
z 2003 r. poz. 2016) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwie
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budy!
ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75,. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

— Zgodnie z Ustawa z dnia 3 lutego 1995 . 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych



IV.

STAROSTW! POWIAT
W AEIETLY
§5-100 Zrierz ul. Sadov
U. Nr 121, poz. 1266 z 2004 roku tekst jednolity) w przypadku wystepowdahiz
dziatce gleb, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 w/w ustawy, nalezy uzyskac dec
na wytaczenie z produkcji uzytkéw rolnych.

— Zachowanie warunkow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych |
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity) a zwiaszcza art. 43 w zakr¢
lokalizacji obiektéw budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Transp
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw techniczm
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 21999 r
43, poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii rozgraniczajacych drogi.

— Zachowanie warunkéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyr
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880,).

2) Ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prz
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627. Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 48, 1
392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865,
217, poz. 2124, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, £
875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, ¢
2784, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 10
Nr132, poz. 1110, Nr163, poz.1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, ¢
14581 1462, Nr 180, poz. 1459, Nr 249, poz. 2104., z 2006 r. Nr 50, poz. 360)

b) zobowigzuje sig¢ inwestora do przestrzegania wymagan wynikajgcych z uste
Prawo ochrony $rodowiska oraz przepiséw wykonawczych.

.

C) odpady powstajace w fazie budowy oswietlenia ulicznego nalezy przekazyv
podmiotom prowadzacym gospodarke odpadami, ktorzy uzyskali lub uzysk
stosowne zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu, zbi¢
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2t
r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, p6z. 628 z pézniejszymi Zmianami)

2) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej:

) s S L S EEEEE——

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

1) Planowana inwestycja obslugiwana bedzie w zakresie infrastruktury technicznej na ba
projektowanego uzbrojenia:

a) zasilanie oswietlenia w energie elekiryczng zgodnie z warunkami przytacze
urzadzen elektrycznych i instalacji do sieci todzkiego Zakiadu Energetyczne
Spotka Akcyjna Nr TG-P/5240600828 z dnia 13.06.2006 roku,

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

1) projekt budowlany i prowadzone prace budowlane winny uwzgledniaé normy zawarte
przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2C
r. Nr 80 poz. 718 z pozn. zm.), ze szczegdinym uwzglednieniem art. 5.

Integraing czes¢ decyzji stanowia zatacznik graficzny w skali 1:2000

Uzasadnienie

Pan Andrzej Nowak dziatajacy z upowaznienia Miasta - Gminy Strykow wystapit w dniu
czerwca 2006 roku z wnioskiem do referatu Budownictwa, w sprawie wydania decyzji
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dia budowy linii o$wietlenia ulicznego, potozoi
w Bratoszewicach wzdtuz ulicy Ogrodniczej zgodnie z zatacznikiem Nr 1 oraz ma
sytuacyjno wysokosciowej zarejestrowanej przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu
naniesionymi numerami ewidencyjnymi dzialek, przez ktére przebiega inwestycja.

Inwestor do wniosku dotaczyt dokumenty wymagane ustawa.
Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko i zdrowie ludzi.
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Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudc

dia dziatki okreslonej we wniosku — ustala sie w sposéb indywidualny. Planowana inwesty

jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi. Planowana inwestycja jest zgodn

istniejgcym zagospodarowaniem i nie wywotuje kolizji urbanistycznej.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy o
analizie stanu faktycznego oraz po stwierdzeniu, ze wnioskowana inwestycja spetnia tacz
warunki okreslone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a Inwes
przedtozyt wymagane przepisami dokumenty, biorac pod uwage ustalenia w/w, orzeczono
w sentenciji.

POUCZENIA:

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasno$ci i uprawn
0so6b trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

2. Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 ustawy — wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa
terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadéw poniesionych w zwigzku z otrzyme
decyzjq ustalajgcg warunki zabudowy.

3. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawcze
w todzi za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4. Decyzja o warunkach zabudowy nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dzia
zwigzanych z rozpoczeciem robét budowlanych.

5. Celem uzyskania pozwolenia na budowe nalezy przediozyé w Starostwie Powiatowym
Zgierzu materiaty zgodne z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowle
(tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z pozZniejszymi zmianami) o
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowe
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133) i Rozporzadzeniem Minis
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordw rejestrow: wnioskow o pozwole
na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1129).

Zalacznik do decyziji:

- czesc graficzna — zatacznik nr 1
Projekt decyzji opracowat:
Mgr inz. arch. Pawet Szybilski
cztonek Okregowej Izby Urbanistéw (nr WA-279)

Otrzymuja:
l.  Miasto - Gmina Strykow ul. Kosciuszki 27 95-010 Strykéw
2. Andrzej Nowak dziatajacy z upowaznienia Miasta - Gminy Strykéw

3. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad - Oddziat w todzi . ul. Rooseveltz
90-056 Lodz

4. ala



