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Przytacze kanalizacji deszczowej dla Targowiska w Strykowie

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy gospodarki wodno
sciekowej dla Targowiska w Strykowie.
Projekt obejmuje:
—Przytacze kanalizacji deszczowej.

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
—-Zlecenie Inwestora;
—Badania geologiczne;
—Ustalenia z Inwestorem;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.02. ( Dz.U. nr 8 z dnia 31.01.2002r.
dotyczace norm zuzycia wody);

—Normy branzowe;

—Katalogi producentow.

3. Opis ogodlny

Opracowanie dotyczy odprowadzenia wéd opadowych z terenu Targowiska w Strykowie Dz. Nr
115/116.

Wody opadowe pochodzi¢ bedg z terendw utwardzonych na dziatce objetej opracowaniem.
Scieki deszczowe odprowadzane beda poprzez nowo projektowany kanat PVC 315 do
przepompowni sciekdw deszczowych a nastepnie kanatem cisnieniowym do istniejgcej

kanalizacji deszczowej k600 zlokalizowanej na zachdd od targowiska (wg PZT).

4. Gospodarka sciekowa — kanalizacja deszczowa
4.1 Scieki deszczowe

Kanalizacje deszczowg nalezy wykonac¢ z rur PVC kI.S ($rednice: ®200, ®250, $315) oraz z rur
ci$nieniowych PE80 SDR13,6 ®200x14,7.

Projektowana kanalizacja deszczowa odbiera¢ bedzie wody opadowe z terendow

utwardzonych poprzez wpusty uliczne.

Wszystkie sScieki deszczowe poddawane bedg oczyszczeniu w separatorze
koalescencyjnym wraz z osadnikiem zlokalizowanym na terenie dziatki (p. D10). Po
oczyszczeniu scieki deszczowe zostang przepompowane rurociggiem ttocznym PE200x14,7 do
studni rozpreznej ®1000 (D2) a nastepnie grawitacyjnie, kanatem PCV315, zostang
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej k600.Przejscie kanatu przez ul. Targowg

wykonac za pomocg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PCV315 dt. 7m.
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llos¢ sciekéw deszczowych:

Z uwagi na wielko$¢ i charakterystyke zlewni do obliczeh przyjeto metode statych

natezen deszczu.

Przyjeto natezenie deszczu miarodajnego q=130 dm?/(s*ha).

Ogolny wzoér pozwalajacy obliczy¢ ilos¢ wod opadowych ma postac:
Q=q F ¥ [dm¥s]
gdzie: g = 130 dm®/(s-ha) — natezenie deszczu miarodajnego
Fz — powierzchnie utwardzone (0,51ha)
W — wsp. sptywu (¥=0,9)
llos¢ odprowadzanych wéd opadowych:

Q=130%0,51*0,9 =60l/s

5. Separator koalescencyjny z osadnikiem

Dla Sciekéw deszczowych w ilosci okoto 60l/s dobrano separator koalescencyjny o
przepustowosci 65l/s w zbiorniku betonowym. W celu uzyskania odpowiednich parametréow
oczyszczania sciekow przed osadnikiem projektuje sie osadnik betonowy o srednicy ®2000 i
pojemnosci 7,5m®. Schemat usytuowania separatora z osadnikiem oraz rzedne posadoweinia
znajdujg sie na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach podtuznych
kanalizacji deszczowej. Dodatkowo, na koncu opracowania zatgczono karte katalogowg
dobranego separatora i osadnika.

6. Przepompownia $ciekéw deszczowych
Do przepompowywania oczyszczonych sciekow deszczowych projektuje sie pompownie
$ciekdw (symbol D9 na PZT) dla przeptywu maksymalnego Q=60dm?s i wysokosci
podnoszenia H=5,65mH20.
W skfad przepompowni sciekow wchodza;:
- betonowy korpus (beton B45) ®2,5m wys.catkowita 4,67m
- 2xpompa zatapialna — 5,13kW
- orurowanie DN150 ze stali kwasoodpornej tgczonej na kotnierze i sruby z armaturg
odcinajacg i zwrotng,
- prowadnice, fancuchy — stal kwasoodporna
- szafa automatyki

Schemat posadowienia przepompowni sciekéw przedstawia zatgczony rysunek.
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7. Wytyczne realizacji
Roboty ziemne dla kanalizacji projektuje sie wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym

szalowanym.

Prace zwigzane z budowg kanalizacji winny by¢é prowadzone zgodnie
zprzepisami zawartymi w BN-83/8836-02.

Zgodnie z wytycznymi budowy kanatdéw z rur z tworzyw sztucznych projektuje sie
podsypke piaskowg grubosci 15 cm.

Studzienki zbudowane bedg z elementéw betonowych z betonu B45.
Przewody uktadaé zgodnie z projektem i wytycznymi producenta.

Zasypke wykopu przeprowadzi¢ po dokonaniu proby szczelnosci wg PN-84/B-10735 oraz po
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztaczy.

Zasypke rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypywania rur z bokdéw, a nastepnie prowadzi¢ jg
warstwami 0,15 + 0,20 cm do wysokoséci 0,40 m nad gérng krawedz rur.

Podsypka oraz zasypka winna by¢ zageszczone. Wskaznik zageszczenia Jp = 1,00.

8. Zalecenia koncowe

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia
znajdujacego sie na terenie robot.

Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy poddac probie
szczelnoéci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz nalezy zgtosi¢ je do
inwentaryzacji przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Prace moze wykonaé wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane
przepisami.

Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych zgodnie

Z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
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