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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany gospodarki wodno - $ciekowej dla
Targowiska w Strykowie
Projekt obejmuje:
- Przytacze wodociggowe;
- Przytacze kanalizacji sanitarnej;

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
— Zlecenie Inwestora;
— Badania geologiczne;
— Ustalenia z Inwestorem;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.02. (Dz.U. nr 8 z dnia 31.01.2002r.
dotyczace norm zuzycia wody);

— Normy branzowe;
- Katalogi producentow.

3. Opis ogodlny

Dziatka objeta opracowaniem potozona jest w Strykowie Dz. Nr 115/116. Projektowane
budynki: sanitarny i pom. handlowych zasilane bedg w wode z istniejagcego wodociggu PVC

®90 przebiegajacego w ulicy Cmentarne;.

Scieki sanitarne z obu budynkéw odprowadzane beda do projektowanej studni ®1000,

ktéra zostanie wigczona do projektowanej kanalizacji sanitarnej PCV200 w ulicy Cmentarne;j.
4. Gospodarka wodna
4.1. Przylacze wodociggowe

Budynki targowiska zasilane bedg w wode z istniejgcego wodociggu PVC90. Wigczenie
do istniejgcego wodociggu w punkcie W1 wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania z
obejsciem gwintowanym 1 72". Na wcince do wodociggu nalezy zainstalowaC zasuwe

odcinajacg dn40 z uszczenieniem miekkim.

Budynki zasilane bedg w wode przewodem PE80 SDR13,6 ®50x4,6. Przylgacze do
budynku sanitarnego wykonac¢ z rur PE80 SDR13,6 ®50x4,6 (rura ochronna PCV90 L=1,5m)
natomiast do budynku pom. handlowych z rur PES80 SDR13,6 ®32x3,0 (rura ochronna PCV50
L=1,5m).

W celu opomiarowania zuzycia wody na terenie Targowiska projektuje sie studnie

wodomierzowg z kregow betonowych ®1500 (W3). Wodomierz zamontowa¢ zgodnie z
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zatgczonym schematem. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé zawory odcinajgce

zaplombowane w pozycji otwartej oraz zawér antyskazeniowy typ EA.
4.2. Zapotrzebowanie wody i straty ci$nienia w instalacji

Przecietne normy zuzycia przyjeto na podstawie Dz. U. nr 8 poz. 70 z 14 stycznia 2002.

Zuzycie to wynosi 100dm3/ d dla jednego wc i 50dm3/d dla umywalki.

Qsr dobowe =100 11 +50 16 =1,9 m¥d
Qmax dobowe = Qsr dobowe - 1,2 =22md
Qh = Qmax dobowe / 24 = 0,09 m¥h
Qmax h =Qh-2 =0,18 m*h
a) Budynek sanitarny:
Obliczenie zapotrzebowania na zimng wode i strate cisnienia w instalacji

przeprowadzono zgodnie z PN 92/B-01706 i PN 92/B-01706/Az1

Normatywne wypltywy z punktéw czerpalnych

Lp. Punkt czerpalny Liczba sztuk|Normatywny Suma
wyptyw (I/s) [wyptywu (I/s)

1. Bateria umywalkowa 11 0,07 0,77

2. Ptuczka zbiornikowa 11 0,13 1,43

3. Polewaczka 2 0,15 0,30

4. Pisuar 5 0,30 1,50

Wielkos¢ zapotrzebowania wody przyjeto w oparciu o wzér:

+ q=0,698 (g, )" 0,12 [dm%s] dla £g.< 20,0dm*/ s
Przeptyw obliczeniowy: 0,698((4,77)"* —0,12 =1,40 |/s woda zimna + ciepta
b) Budynek pom. handlowych:

Obliczenie zapotrzebowania na zimng wode i strate ciSnienia w instalacji
przeprowadzono zgodnie z PN 92/B-01706 i PN 92/B-01706/Az1

Normatywne wyptywy z punktdw czerpalnych

Lp. Punkt czerpalny Liczba sztuk [Normatywny Suma
wyptyw (I/s) |wyptywu (I/s)
1. Bateria umywalkowa 5 0,07 0,35

Wielkos$¢ zapotrzebowania wody przyjeto w oparciu o wzér:

Przeptyw obliczeniowy: 0,698 [{(0,7)

q =0,698 (=g, )°*- 0,12 [dm?*s] dla Zg.< 20,0dm* s

-0,12=0,46 I/s woda zimna + ciepta
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4.3. Obliczenie wysokos$ci wymaganego ci$nienia wody

Przytacze do budynku pom. handlowych:

dtugos¢ jednostkowal catkowita
na przeptyw predkosc¢ strata strata
odcinku|obliczeniowy srednica przewodu przeptywu| cisnienia | ciSnienia
Odcinek L [m] Qoni [I/s] DN [mm] V [m/s] Ah [%0] |H[mH.0]
W1-W3 244 1,86 PE50X4,6 1,42 56,4 1,38
W3-W5 35,6 0,46 PE32X3,0 0,87 40,6 1,45
2,83
straty miejscowe: 30% strat liniowych 0,85
straty na wodomierzu 1,0
straty na zaworze antyskazeniowym 0,25
straty w budynku pom. handlowych 17,05
catkowita strata ciSnienia: 22,0

4.4. Zestaw wodomierzowy

Wodomierz dobrano zgodnie z instrukcjg zwartg w normie: PN-92/B-01706.

Przeptyw obliczeniowy qo» = 1,86 I/s = 6,7 m*/h

Umowny przeptyw: q = qou X 2 = 13,4 m®h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy WS6 dn32

Wodomierz nalezy zainstalowa¢ w studni wodomierzowej z kregdw betonowych ®1500 na

wysokosci 35cm nad posadzkg wg zataczonego schematu.

Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé zawory odcinajace dn32 zaplombowane

w pozycji otwartej oraz zawor antyskazeniowy typu EA dn32.

4.5 Ochrona p.poz.

Dla ochrony p.poz. przed studnig wodomierzowg projektuje sie wkaczenie hydrantu
podziemnego ®80.

5. Gospodarka sciekowa

5.1. Przylacze kanalizacyjne - scieki sanitarne

Scieki
sanitarnym PCV kI.S ®160 do projektowanej studni zelbetowej ®1000

sanitarne z Targowiska odprowadzane beda nowoprojektowang kanatem

(S1), ktéra zostanie

wiaczona do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ulicy Cmentarnej. Rzedna studni S1:
162,19/160,02.

Scieki sanitarne z budynku sanitarnego odprowadzane bedg do nowoprojektowanej

studni S3 na rzednej 160,30 poprzez przykanaliki PVC k.S ®160, natomiast $cieki z bud. pom.

handlowych do studni S4 na rzednej 160,50 réowniez rurg PCV k.S ®160. Na wejsciu do

budynkéw zamontowacé rury ochronne PCV250.
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Trasa prowadzenia kanalizacji sanitarnej oraz rzedne studni — na PZT i profilach

podtuznych zatgczonych do opracowania.

Jako studnie rewizyjne projektuje sie studnie typowe dn1000 (oraz jedna dn1200) z
kregdw betonowych. Przejscia przez przegrody budowlane projektuje sie w tulejach

szczelnoelastycznych.
5.2. llos¢ i jakos¢ sciekow sanitarnych

a) Budynek sanitarny:

Lp. Przybér sanitarny Liczba sztuk Aws Suma
wyptywu (I/s)

1. Umywalka 11 0,5 55

4. Miska ustepowa 11 2,5 27,5

5. Whpust 0,05m 2 1,0 2,0

6. Pisuar 5 0,5 2,5

9s=0,7v37,5=431/s

b) Budynek pom. handlowych:

Lp. Przybér sanitarny Liczba sztuk Aws Suma
wyptywu (I/s)
1. Umywalka 5 0,5 2,5

qs=0,7v25=1,11l/s

Laczna ilos¢ sciekdéw sanitarnych: qs = 5,4l/s

6. Wytyczne realizaciji
Roboty ziemne dla wodociggu oraz kanalizacji projektuje sie wykona¢ w wykopie wasko
przestrzennym szalowanym.

Prace zwigzane z budowg kanalizacji winny byé prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w BN-83/8836-02.

Na wykonanym wodociggu przed zasypaniem utozy¢ tasme lokalizacyjno

— ostrzegawczg z wktadkg metalowg na gtebokosci 40cm pod powierzchnig terenu.

Zgodnie z wytycznymi budowy kanatdéw z rur z tworzyw sztucznych projektuje sie

podsypke piaskowg grubosci 15 cm.

Studzienki zbudowane bedg z elementéw betonowych z betonu B45 istnieje mozliwosé

zastgpienia ich studzienkami z tworzyw sztucznych.

Przewody uktada¢ zgodnie z projektem i wytycznymi producenta.
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Zasypke wykopu przeprowadzi¢ po dokonaniu proby szczelnosci wg
PN-84/B-10735 oraz po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztaczy. Zasypke rozpoczac
od rownomiernego obsypywania rur z bokow, a nastepnie prowadzi¢ jg warstwami 0,15 + 0,20
cm do wysokosci 0,40 m nad gorng krawedz rur.

Podsypka oraz zasypka winna by¢ zageszczone. Wskaznik zageszczenia Jp = 1,00.,

7. Zalecenia koncowe

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia
znajdujacego sie na terenie robot.

Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy poddac probie
szczelnoéci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przewody przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy odpowiednie uprawnienia wymagane
przepisami.
Miejsce robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b postronnych zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.



