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Specyfikacja Nr 1 - SPECYFIKACJA OGOLNA

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa i adres inwestycji: Modernizacja targowiska miejskiego w
Strykowie
Nazwa i adres zamawiajqcego: Urzad Miasta — Gminy Strykow
ul. KoSciuszki 27; 95 — 010 Strykow
Numery telefonow, faksu:  telefon (o-prefix-42) 719-96-73

fax  (o-prefix-42) 719-81-93

1.2. Przedmiot 1 zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja targowiska miejskiego, budynkow sanitarnego oraz
handlowego wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Zestawienie obiektow wraz z podstawowymi wielkoSciami charakteryzujqcymi obiekt:

e Budynek handlowy pigciostanowiskowy o powierzchni uzytkowej 28m?

- Budynek sanitarny z toaletami damskimi, meskimi i1 dla oséb niepetnosprawnych o
powierzchni uzytkowej 86,67m?

- Zadaszone stoiska handlowe w ilosci 2 sztuk o wymiarach 5,77m x 37,11m 1 taczne;j
powierzchni uzytkowej 429,54m?

- Zadaszone stoiska handlowe o wymiarach 2,95m x 54,87m o powierzchni 162,05 m?

- Utwardzenie terenow pieszych 1965,38m?

- Utwardzenie terenéw jezdnych 4767,62 m?

- Utwardzenie terendéw kostkg EKO 4552,73 m?

- Tereny czynnie biologicznie 3160,53 m?

- Ogrodzenie terenu z elementow prefabrykowanych o dtugosci 344 m.

Zakres robot
W zakres robot wchodza:

. przygotowania terenu pod budowg

. wzniesienie kompletnych obiektow budowlanych
. wykonanie instalacji budowlanych

. zagospodarowanie terenu:

- utwardzenie terenu
- wykonanie nowego ogrodzenia o dtug. 344 m.
- tereny zielone z nasadzeniami niskimi i wysokimi

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych
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Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi nr 2, 3, 4.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren lokalizacji targowiska znajduje si¢ w miejscu istniejacego, wymagajacego
modernizacji targowiska.

Projektowany obiekt bgdzie znajdowat si¢ na dziatce oznaczonej na mapie do celow

projektowych numerami 115 i 116 przy zbiegu ulic Cmentarnej i Targowe;.

L.5. Nazwy i kody wedtug grup robét

. Przygotowania terenu pod budowe wg CPV 45100000-8

. Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych wg CPV 452 1 454
. Instalacje budowlane wg CPV 453

1.6. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
normami.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacja Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.
2. Materialy

Ogo6lne warunki

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
powinny by¢ dopuszczone do stosowania.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materialy i kazdorazowo na zadanie
Inzyniera, Inwestora lub organow kontrolujacych winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace

przydatnos¢ wyrobow do stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu budowy Wykonawca
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winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentow odbiorowych (protokoty badan 1

sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty , deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

r

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialdow z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Przechowywanie i skladowanie materiatléw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy be¢da one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwo$¢ do Robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione
to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robodt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w

okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody

InZyniera .
3. Sprzet
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Robot.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
4. Transport
Transport materialdéw przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowa specyfikacja techniczng grup
robot.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduje
uszkodzen przewozonych materiatléw i elementéw oraz urzadzen.
Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego
pionowych srodkoéw transportu.
5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowani projektu organizacji placu budowy. Projekt
sktada si¢ z cze$ci opisowe] 1 graficzne;.

Cze$¢ opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
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Wielkos$¢ potrzeb 1 ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk
Opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych
Sposob dostarczenia materialow, betondw, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i
innych
Wielkos$¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektryczne;j
Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych
Zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego
Rodzaj 1 ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego
Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadow z placu budowy
Zabezpieczenia srodowiska przyrodniczego
Czg$¢ graficzna powinna obejmuje:
Granice palcu budowy, linie ogrodzenia
Usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk
Drogi dojazdowe
punkt przytaczenia zasilania energetycznego 1 wody oraz ich doprowadzenie do punktow
odbioru, a takze odprowadzenie §ciekow
. rozmieszczeni pomocniczego sprzetu gasniczego

Czynnosci geodezyine na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Przed przystapieniem do wykonania budowy inwestor winien:
wprowadzi¢ na plac wykonawce 1 protokdlarnie przekaza¢ mu plac budowy.

W protokole powinien znajdowac si¢ zapis mowiacy o:

-obszarze przejetego placu,
- zabezpieczeniu placu budowy,

-istniejacej infrastrukturze technicznej,
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- istniejacych geodezyjnych punktach pomiarowych
przekaza¢ dokumenty prawne, skladajace sig z:

-pozwolenia na budowe,

-projektow technicznych,

- protokotow uzgodnien,

6. Kontrola jakoS$ci robot

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jako$ci materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZzynier moze zazada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z

czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach 1

wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt

badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga

wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych

materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed

przystapieniem do badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 1
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terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyniki badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych
probek i badania materiatow.
Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .
Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i1 badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bgdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw
badan dostarczonych przez Wykonawcg.
InZynier moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
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dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materialow 1 Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot 1 prowadzenia ksiazki obmiaru
Przedmiar robé6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robot powinien
przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych w danych obiekcie wedtug Wspolnego
Stownika Zamowien. Dalszy podzial przedmiaru robo6t opracowa¢ wedtug systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru

rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogo6lne zasady obmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych godnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie 1 zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno nastapi¢
co najmniej 3 dni przed terminem . Wszystkie wyniki obmiaréw wpisane sa do ksiazki
obmiarow. Ksiazka obmiarow jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, rob6t rozbidrkowych oraz zwiazanych z remontami,
modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w
ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btgdow lub pominigtych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu rob6t nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik

budowy.

Zasady okres$lania ilo$ci robot 1 materiatow
Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowej 1 podane w [m]. Jezeli specyfikacje techniczne nie wymagaja okreslonych robot

inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprz¢t i urzadzenia w
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[szt.]. Przy podaniu dlugosci, objgtosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch
znakdéw po przecinku.
Ilosci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w kilogramach lub tonach.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.
Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy beda przez Wykonawcg utrzymane w nalezytym
stanie przez caly okres trwania robot.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.
Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robdt, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.
8. Odbior robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi wstgpnemu
d) odbiorowi koncowemu.
Wykladnig do odbioru poszczegdlnych rodzajow robot winny by¢ ,,warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”:
Tom I ,,Budownictwo ogolne” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej
Tom II ,,Instalacje sanitarne i techniczne” — opracowane przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
Tom V ,Instalacje elektryczne” opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-

Instalacji i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie.
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Inne opracowani i normy mogace by¢ pomoca w okresleniu wymagan
jakosciowych procesu inwestycyjnego
Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgs$ci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie InZyniera .
Jakos¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

Odbiér wstepny Robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartos$ci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie InZyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaroéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania

Robot uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Odbidr koncowy

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robot”.
9. Podstawa platnoSci

Sposob rozliczenia robdt przeprowadzi¢ zgodnie z umowa.
10.  Dokumenty odniesienia

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi grup robot.
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SPECYFIKACJA NR 2

Specyfikacja techniczna-roboty przygotowawcze wg CPV 45100000-8

1. Czgs$¢ ogolna

1.1.Nazwa zamoOwienia
Zgodnie z pkt. 1.1.Specyfikacji Ogolne;.

1.2.Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot przygotowawczych.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie inwestycji, o ktorej mowa w pkt. 1.1.
W zakres tych robot przygotowawczych wchodza:
= wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie
= rozebranie ogrodzenia z elementdéw zelbetowych
= rozebranie bram z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych

*  wywiezienie gruzu na wysypisko

Okreslenie zakresu , rodzaju 1 ilosci robot przygotowawczych w przedmiarach.

1.3.Informacje o terenie budowy
Zgodnie z pkt. 1.4.Specyfikacji Ogolne;.

1.4.Nazwy i kody wedlug grup robot

Grupa robét
CPV 45100000-8 »Roboty przygotowawcze”

Klasa robot
CPV 45110000-1 ,Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych, roboty ziemne”
Kategoria robot
CPV 45111000-8 ,Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne”

1.5 Okres$lenia podstawowe

Zgodnie z pkt. 1.6.Specyfikacji Ogdlne;.

2. Materialy

Do robot przygotowawczych materialy nie wystgpuja. Pozostale materialy ustali wykonawca.
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3. Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport gruzu moze by¢ dokonany dowolnymi $rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP. Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. W wycenie oferty nalezy
uwzgledni¢ oplatg za wysypisko.
6. Kontrola jakoSci
Prawidlowos$¢ wykonanych robdt winna by¢ wpisana do dziennika budowy
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogo6lne zasady przedmiarowania i obmiarowania podano w pkt. 7 Specyfikacji

ogoblne;j. Jednostki przedmiarowe 1 obmiarowe przyjmowac nalezy zgodnie z

Naktadami Norm Rzeczowych.
8 Odbior robot — zgodnie z pkt. 8.1. Specyfikacji Nr 1

9. Podstawa platnosci
Sposob rozliczenia robdt przeprowadzi¢ zgodnie z umowa.
10.Dokumenty odniesienia
PN-B-06050:1999,
PN — 86/B-02480,
PN - B —02481:1999
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SPECYFIKACJA Nr 3
Specyfikacja techniczna — roboty budowlane w zakresie

wznoszenia obiektéw budowlanych wg CPV 4520000-9

3.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
Wykopy.
Mechaniczne wykonanie koryt drog
Warstwy filtracyjne, odsaczajace, podsypki i nasypy.
Wykonanie podbudéw z kruszywa naturalnego
Wykonanie alejek spacerowych ze zwiru plukanego
Wykonanie warstwy roslinnej
Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
Nasypy konstrukcyjne.
Zasypki.
Transport gruntu

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
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2.1. Do wykonania wykopdw — bale szalunkowe drewniane.

2.2. Kruszywa do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace

pospotek:
uziarnienie do 50 mm,
taczna zawartos$¢ frakceji kamiennej i zwirowej do 50%,
zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Jako podbudowy stosowa¢ pospotki lub piaski z domieszka cementu w ilosci 3%
2.3. Do zasypywania wykopow_moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialow
budowlanych itp.
2.4. Ziemia urodzajna (wymagania jak dla trawnikdw)

2.5. Nasiona traw niskich trawnikowych

2.6.Sadzonki drzew i1 krzewow liSciastych i iglastych

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Zageszczenie — mechaniczne.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wyvkopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.
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5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
1.1. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

1.2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- - w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i mate-
riatdbw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

— - naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— - stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglgbienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Podsypki

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2 Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczegciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materialoéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng

warstwa.
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(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby

normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materialow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,7 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.4. Warstwe biologicznie czynna nalezy wykona¢ poprzez reczne rozscielenie ziemi urodzajnej
bezposrednio z $rodkow transportu lub z hatdy. Trawnik nalezy sia¢ siewem recznym z

nawozeniem. Sadzenie drzew i krzewdw wykonywac recznie.

5.5.Nasypy z piasku lub pospoéiki zageszczane do 1s=0,96

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja
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prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podtozu
wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza
materiat uzyty na podktad
grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob i jako$¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem
materialy do zasypki
grubo$¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki

sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
— wykopy — [m’]
— podktady i nasypy — [m’]
— zasypki — [m’]

— transport gruntu — [m*] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Wedhug umowy

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 1 A-I.

Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragtymi zebrowanymi ze stali A-II 1 A-I11.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:
[ ] Whasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i1 pretow powinny
odpowiada¢ wymaganiom
) podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w

tabeli ponize;j.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymalo§¢  Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozciaganie  trzpienia a — Srednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d=2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d=2a(180)
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18G2-b6-32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)
[ ] W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna

wykazywacé peknigé, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

[ ] Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pegknigc, pgcherzy i
naderwan.
o Na powierzchni czotowej pretow niedopuszcezalne sa pozostatosci jamy

usadowej, rozwarstwienia i

[ ] peknigcia widoczne gotym okiem.

[ ] Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtracenia niemetaliczne, wzery,

[ ] wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i prgtow zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.

o Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w
ktéry powinien zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten
powinien zawierac:

znak wytworcy,

$rednice nominalna,
gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplnej.

o Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

[ ] Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien
by¢ nastgpujacy:

— na powierzchni pr¢tow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb

lub innych

— zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow 1 ozebrowania powinny si¢

miesci¢ w gra

— nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
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— prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wigkszego niz5 mm na 1 m dlugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardéw 1 gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.

[ Dostarczona na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu
nalezy przed wbudowaniem

o zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- - nie ma za§wiadczenia jakoS$ci (atestu),

- - nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin

zewnetrznych,
— stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane re¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby uniknac¢

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,

« Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

« Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwos$ciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac Iub taczy¢ specjalnymi
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zaciskami.
Montaz zbrojenia.

« Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

« Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

+ Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

« Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

- Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna
dtugos¢ pretow poszezegolnych srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbidru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.2. Odbior koncowy — wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia

[ ] Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢
dokonany przez Inzyniera oraz

[ ] wpisany do dziennika budowy.
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) Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z
rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnos$ci z rysunkami liczby pretow w
poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakoéw ztacz
i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw

betonem.

9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnos$ci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie._

3.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objgtych kontraktem oraz
podbudéw pod roboty drogowe.
Betony konstrukcyjne
Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
klasy 32,5 — do betonu klasy B10
marki 32,5 — do betonu klasy B20
marki 32,5- do betonu klasy B25
b)Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym sktadem:
Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
b) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmnie;j
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
+ oznaczenie
+ nazwa wytworni i miejscowosci
+ masa worka z cementem
- data wysyltki
- termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i WSypow i wysypow.
Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jako$ci
zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu
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Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
[ ] Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
) Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z
wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
[ ] Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
zaleca sig przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do

betonu.
c) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
[ ] dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).
— Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
- Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
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- po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.
[ ] Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno
by¢ przechowywana w
[ sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
— zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalo$ci zawartos$ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
B-20 i B — 25 dla wykonania konstrukcji

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.
2.3. Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
$ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
pospotka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 =20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno

spadowych).
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4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

[ ] Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).
[ ] Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$§¢
betonowania z uwzglednieniem
® odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

5.1.1. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 2061:2003 i PN-63/B-06251.
5.1.2 Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
+ Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
« 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
« Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
+ Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
« Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

o Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o
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konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz
obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos$¢
otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m
od powierzchni, na ktdra spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest
wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokos$ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).
+ Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy :

w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub

rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

zageszczajac wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z

pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych

gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na
minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy
pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziome;.
Podczas zaggszczania wibratorami wgl¢bnymi nie wolno dotykaé
zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawg na
glebokos¢ 5—8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w
jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowacé powoli w
stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o
1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35—0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni

betonu ptyt i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej
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dtugosci.

o Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

[ Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50
cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci
elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i
sztywne.

(5) Deskowanie
Deskowanie wykona¢ metoda tradycyjna lub deskowaniem systemowym.
(6) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z projektantem.

[ ] Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig
kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku napre¢zen
glownych.

() Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym
przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz

warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

[ ] W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez

wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz
w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac

2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

(7) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo

robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(8) Pobranie probek i badanie.

[ ] Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan
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laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow

technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowe;j

badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze
do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia

uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢
chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej15 Mpa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowane;j

konstrukcji.
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5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

(2) Okres pielegnacji

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po
12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac pielggnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sig taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed

uderzeniami i drganiami.

UlozZony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z
norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy

ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

« peknigcia sa niedopuszczalne,

+ rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana

otulina zbrojenia betonu min. 2,5c¢m,

« pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu

bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%

powierzchni odpowiedniej §ciany,
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« réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdéwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetic¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢
i uklepa¢, aby otrzymac rowna i jednorodna powierzchnig bez dotkéw i porow,

+ wyrownana wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usunac¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
— 1 m® wykonanej konstrukc;ji.

- 1 m* wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Umowa.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.
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PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalo$ci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

3.4.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PREFABRYKATY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz prefabrykatow podokiennikow z aglomarmuru, kabin systemowych z ptyty
laminowanej oraz prefabrykatow zelbetowych i betonowych w obiekcie kubaturowym, przy robotach
drogowych oraz przy wykonywaniu ciagéw pieszych, jezdnych i miejsc parkingowych.Przedmiotem
niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i montazu
prefabrykatow zelbetowych i betonowych uzywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie 1 montaz prefabrykatow zelbetowych i betonowych w obiekcie kubaturowym,
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przy robotach drogowych oraz przy wykonywaniu ciagdéw pieszych, jezdnych i miejsc
parkingowych..

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzynier

2. Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegoblne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ Swiadectwo jakosSci (atest).
2.1. Pustaki betonowe
Pustaki powinny wykonane z betonu wg niniejszych SST .
a) Wymagania:
Dopuszczalne wady i uszkodzenia
- odchylenie od kata prostego migdzy powierzchnia czotowa i powierzchniami podstaw
—4 mm,

- szczerby i uszkodzenia krawgdzi i narozy:

dtugos¢ —30 m
glebokos¢ — 10 mm
liczba —3 szt
- zwichrowanie powierzchni podstawy  —4 mm,
- rysy na $ciankach pustaka: dugos¢ —50 mm
liczba — 2 szt.
b) Badania pustakow obejmuja sprawdzenie:

- ksztattu wymiaru,
- dopuszczalnych wad i uszkodzen,
- masy,
-wytrzymatosci na obciazenia statyczne.
Badania nalezy wykonywac¢ na podstawie ,,Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie” wydanego przez ITB.
c) Sktadowanie
Pustaki nalezy sktadowa¢ w stosach po 20 szt. W kazdym stosie nalezy utozy¢ 6 warstw pustakow po
3 szt., przy czym w kazdej warstwie pustaki powinny by¢ tak uktadane, aby podstawy przylegaty do
siebie, a otwory byly skierowane pionowo.

d) Transport
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Na s$rodkach transportu pustaki powinny by¢ uktadane drazeniami pionowo, dluzszym wymiarem w
kierunku jazdy. Poszczegdlne warstwy powinny by¢ przelozone materialem wys$ciotkowym. Pustaki

nie powinny wystawac¢ wigcej niz 10 cm ponad gérna krawedz srodka transportu.

2.2. Belki
Do wykonania belek nalezy stosowa¢ nastgpujace materialy:
- stal na prety kratownicy i prety dodatkowe klasy AL, gatunku 34GS wg SST ,
— stal na krzyzulce Al lub AIll wg SST B.03.00.00
— beton zwykly klasy B20 wg SST B.04.01.00
. Wymagania:
Dopuszczalne wady i uszkodzenia
- skrzywienie gornego preta belki migdzy weztami — nie dopuszcza sig,
- skrzywienie belki w poziomie — 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sig

- szczerby i1 uszkodzenia krawedzi i narozy:

dtugos¢ — 30 mm
glebokosé — 5 mm
liczba —5Sszt

- rysy 1 pgknigcia betonu — nie dopuszcza si¢
Zbrojenie belek okresla projekt techniczny i ,,Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie” wydanego przez ITB.
. Badania belek obejmuja sprawdzenie:
ksztattu i wymiarow,
dopuszczalnych wad i uszkodzen,
zbrojenia belek
masy,
wytrzymatosci na $ciskanie betonu w stopce belki.
. Sktadowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu, na dwoch podktadkach o grubosci co najmniej 80 mm i
szerokosci 100 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dlugos$ci belki od jej koncow (pod weztami
dolnego pasa kratownicy). Nastepne warstwy nalezy uktada¢ nad podktadkami warstwy dolnej, ale
weztach pasa gérnego kratownicy. Liczba warstw belek nie wigksza niz 5.Belki o dtugosci wigkszej
od 6,0 m powinny by¢ uktadane w ten sam sposob lecz na trzech podktadkach.
. Transport
Belki kratownicowe moga by¢ przewozone, gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie betonu w stopce bedzie
nie mniejsza niz 14 MPa. Na $rodkach transportu belki powinny by¢ uktadane stopka betonowa do
dotu i rownolegle do kierunku jazdy.

Transport powinien odbywac sig¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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2.3. Krawezniki betonowe wibroprasowane
Wymiary 100x30x15 cm
Waga 103 kg
Kolor grafitowy
2.4. Obrzeza betonowe
Wymiary 75x30x8
Kolor czerwony
2.5. Kostka POLBRUK
Grubos¢ 8 cmi 6 cm
Kolor brazowy , bezowy, piaskowy, szary
Wrytrzymatos$¢ na $ciskanie >50MPa
Nasiagkliwos$¢ <5%
Mrozoodporno$¢ >150 cykli
2.6. Ptyty ECO

2.7. Prefabrykaty $ciekowe - betonowe wibroprasowane

2.8. Nadproza L 19

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport — elementy prefabrykowane winny by¢ transportowane samochodami sztywnymi

zapewniajacymi wlasciwe podparcie prefabrykatow.

5. Wykonanie robot
Wykonanie robot zwigzanych z prefabrykacja wg SST Roboty zbrojarskie 3.2. 1 SST 3.3 Roboty

betoniarskie.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w

punkcie 2.0.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest: mb, szt, m

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
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8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszezegodlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z umowa

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujacych robdt malarskich:

Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie

1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwo$ciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wodg — do farb wapiennych,
terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o

jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych

lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia

przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
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- wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnos¢ — 15-16 m*/dm’,
- max. czas schnigcia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych
ogolnego stosowania — biaty do rozcienczania wyrobow

chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno$¢ — 6-10 m?/dm’,
max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ — 4,5-5 m*/dm?
czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos$¢ — 5-6 m?/dm’,
max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’
czas schniecia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajno$¢ — 1,2—1,5 m*/dm’
czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’
czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
gestos¢: max. 1,6 g/cm’

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
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roztarcie pigmentow: max. 90 m
czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i1 wilgotnos$ci wzglednej powietrza 65% do
osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
grubos¢ — 100-120 pm
przyczepnos¢ do podloza — 1 stopien,
elastycznos¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pgknig¢ lub
odstawania od podtoza,
twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki
odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystegpowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sig¢ gruntowania, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podlozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje

si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
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Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypeienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutdéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢

odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig¢ gruntoszpachlowka

epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich
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5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i

odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potlysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w

roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsiakliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czg¢sciowo lub

catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbioér podtoza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

przed gruntowaniem oczys$cic.
8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powltok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchnig¢ malowana do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym

narzedziem powtoki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z umowa
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

3.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymaganiotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie murow zewngtrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm
Sciany wewnetrzne nosne gr. 24 cm z bloczkoéw z betonu komoérkowego
Scianki dziatowe gr. 11,5 cm z bloczkdéw z betonu komérkowego
Oktadanie $cian i stupow cegta budowlana petna — $cianka dociskowa
Oktadanie $cian i stupow cegla klinkierowa $cianka dociskowa
Oktadanie $cian cegta klinkierowa

Murowanie kanatéw wentylacyjnych z pustakow ceramicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 10
L Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Gesto$¢ objetosciowa od 1,7 do 2,1kg/dm’
L Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu

[ 2.2.3. Plytki klinkierowe elewacyjne
2.2.4.Cegta klinkierowa petna klasy 25
2.2.5 Pustaki ceramiczne typu P 19x19x24

2.2.4. Cegla elewacyjna

2.3. Wyroby z betonu komérkowego

2.3.1. Bloczki YTONG PP2/0,4S+GT o szerokosci 36,5 cm
[ Wymiary: s=36,5cm, h=20cm, 1=60cm
[ Masa ok. 24,5 kg
[ ] Wytrzymato$¢ na $ciskanie 3 MPa
L Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,29 W/m*K
([ 2.3.2.Bloczki YTONG o szeroko$ci 24 cm oraz 11,5 cm o wlasciwosciach

jak w katalogach

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie:
- zaprawa murarska YTONG
- zaprawa murarska klasy M10
- zaprawa cementowo wapienna
— Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utrata statecznosci.

S. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokoéw 1 otworow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.
Wnegki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.
Mury grubos$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic stan

techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksy-

malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

46



SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $Scianach przewidzianych do tynkowania nie

nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie polowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w polowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
Potaczenie murdéw stykajacych sig pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

rozniacej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywacé na strzgpia zazegbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pelne;j.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalna cegle petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegly petne;j.

5.3. Mury z bloczkéw YTONG

Bloczki taczy¢ tylko spoinami poziomymi na zaprawie Y TONG. Doktadnos¢ technologii produkcji
zapewnia mozliwos$¢ klejenia bloczkow na spoing o grubosci 1 mm. Spoin pionowych nie stosuje si¢
ze wzgledu na doktadne potaczenie na pidro i wpust.

Z bloczkéw YTONG mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5°C po

spetnieniu nastgpujacych warunkow:

— Bloczki stosowane do murowania nie moga by¢ pokryte szronem ani przemarznigte co
oznacza, ze nie moga znajdowaé sie¢ w temperaturze nizszej niz -2 °C przez okres dtuzszy niz
24 godziny;

- zaleca si¢ przechowywanie bloczkow w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej, w

oryginalnych opakowaniach;

- zaleca sig stosowanie specjalnej zaprawy ,,zimowej” zgodnie z zakresem temperatur

stosowania tej zaprawy;

— do zaprawy zimowej nie wolno stosowa¢ zadnych modyfikatoréw;

- $wiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostona np. Z brezentu czy mat ze stomy przed
zbyt szybkim jego wychlodzeniem;

- decyzj¢ o rozpoczgciu murowania w warunkach zimowych moze podja¢ Kierownik Budowy
lub Inspektor Nadzoru, ktéry ponosi odpowiedzialnos¢ za jej podjecie

Z bloczkéw YTONG nie mozna murowac:

- przy temperaturze nizszej niz -5°C;
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- na przemarzni¢tym murze, za ktéry uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w

temperaturze, ktora jest nizsza niz -2°C;

- podczas opadow atmosferycznych

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegly,
liczby szczerb i1 peknigé,
odpornosci na uderzenia,
przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakoS$ci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej markg i
konsystencjg w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdéw 1 wyrobow po-

winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dtugosci 3
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )

—na 1 m dlugosci

— na calej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robét murowych powinien sig¢ odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszezegodlnych etapow robot zanikajacych,
protokoty odbioru materialow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty . podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

Zgodnie z Umowag

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 ~ Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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3.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych i obrobki blacharskie;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu.

Obrobki blacharskie.

Rynny i rury spustowe.

Montaz wywietrzakow dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne
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Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST

2.2. Gont bitumiczny

2.3. Blacha cynkowana, powlekana grub 0,55 m
2.4. Blacha stalowa ptaska 0,5mm powlekana poliestrem

2.5. Rynny dachowe z PCV

Srednica rynien 125 mm

2.6 Rury spustowe z PCV

Srednica rur spustowych 63-110 mm — wedtug projektu.

2.7. Poliweglan giety typ Fast
2.8 Materialy pomocnicze

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Dowolnymi $rodkami transportu. Plyty wielowarstwowe sprzgtem specjalistycznym.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz dachéwki cementowe] oraz gasiorow

5.2. Obrdbki blacharskie
Obrobki blacharskie attyki powinny by¢ dostosowane do odpowiednich wielkosci wedtug
projektu.
Roboty blacharskie z blachy cynkowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z utwardzonego PCV w kolorze jak w projekcie

5.3.1. rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,
5.3.2. spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

5.3.3. rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych,
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5.4. Rury spustowe — z utwardzonego PCV

5.4.1. rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach
nie wigkszych niz 3 m,
5.4.2. uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru

lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

5.4.3 rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Dachéwka cementowa

Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzgdnym dokumentem.
Materiaty dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdéw powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materialdw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
- m? pokrytej powierzchni,
- 1 m wykonanych rynien Iub rur spustowych.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza
Badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej

pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
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Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy

sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robédt pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
podtoza,
jakos$ci zastosowanych materiatow,
doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentdéw pokrycia,
zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatdow i wyrobow.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidtowos$ci polaczen poziomych i pionowych,
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,
Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow

kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z zapisem Umowy

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI I OKLADZINY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zewngtrznych i wewngtrznych, suchych tynkow,oktadzin oraz sufitow
podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewngtrzne gipsowe

Sufity podwieszane

Oktadziny $cienne wewngtrzne glazurowane

Tynki zewngtrzne silikonowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegodlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
2.3.1.Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
2.3.3. Zaprawge nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.3.6.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawy gipsowe
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Nalezy stosowac gotowe mieszanki — masy szpachlowe o poczatku wiazania 30 min. I koncu wiazania

max 240 min. Wytrzymalo$c na $ciskanie min 3 Mp

2.5. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasiakliwos$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
gatunek I 80%
gatunek II 75%
2.6. Materiaty do suchych tynkéw
2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Ruszty metalowe i taczniki wg instrukcji producenta.
2.7. Materiaty do budowy sufitow podwieszanych
2.7.1.Plyty sufitowe firmy Armstrong np. Ultima
2.7.2.W pomieszczeniach sanitariatow - ptyty Newton firmy Armstrong, odporne na wilgo¢
2.7.3. Ruszty do zawieszenia sufitow
2.7.4 Plyty gipsowo-kartonowe

2.7.5. Materialy pomocnicze

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow
5. Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.
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6. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow murow tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

7. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w

okresie obnizonych temperatur”.

8. Zaleca sig¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i tward-

nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych

licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z

rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem

szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
5.4.1.0ktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca
lub bezposrednio do rownego i gtadkiego poditoza. W pomieszczeniach mokrych

okladzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

5.4.2.Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane

mury z elementow drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

5.4.3.Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu

osiadania muréw budynku.
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5.4.4. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek

zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

5.4.5.Na oczyszczona i zwilzona powierzchnig $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastyczne;j
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

5.4.6.Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

5.4.7. Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢
co najmniej +5°C.

5.4.8.Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od

plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugos$ci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:
a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowe;j,
b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg aby plyty
nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docis$nigte do sufitu
(dystans migdzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z widkna szklanego i zaszpachlowa¢

zaprawa gipsowa.

5.6. Wykonywanie sufitow podwieszanych

Zamocowanie rusztowan i ptyt sufitow $cisle wedtug instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
o sprawdzenie zgodnos$ci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,
[ ] proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknigé,

58



SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- odpornosci na uderzenia,

o W przypadku niemoznoS$ci okreslenia jakoS$ci ptytek przez probe dorazna
nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny

[ zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej markg i konsys-
tencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbiorow materialdow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

6.4. Sufity podwieszone

Wzrokowa kontrola jakosci. Nie moze by¢ widocznych przerw, ulozenie dopasowane, bez

widocznych uszkodzen ptyt sufitowych.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m*. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbioér podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczySci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i1 krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).
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8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbioér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z zapisem w Umowie

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
3.9 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza grubosci 4cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z

oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,
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z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.
Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN grubosci 5 mm..
Posadzki wlasciwe
Posadzki w zaleznos$ci od pomieszczenia:
-z plytek gres,
1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Ptytki gres
Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
grubo$¢ — 9mm,
twardo$¢ wg skali Mohsa — 7
zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,
nasiakliwo$¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,
$cieralno$¢ 15000 obrotow.
2.5. Noraplan
Wyktadzina kauczukowa niezawierajaca PCV. Wyktadzina o wysokiej odpornosci na §cieranie,
dziatanie chemikaliow. Wyktadzina Noraplan o grubosci 2,5 mm. Oktadzina schodow Noraplan

stone acoustic,antyposlizgowa.

3. Sprzet
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

Jak w punkcie 2

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialéw, ktorych wlasciwos$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatlow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnos$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m*. Tlos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbioér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:
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sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez

ocen¢ wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykonac przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z zapisami umowy

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

3.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej 1 okienne;j.
W sktad tych robdt wehodzi:
Drzwi i $cianki

Okna 1 naswietla.
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1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Whbudowac¢ nalezy stolarkg¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.1. Drzwi wewngtrzne
Plytowe fornirowane, zabezpieczone lakierem bezbarwnym. O$cieznice drewniane. Zawiasy
potrojne wzmocnione. Klamki proste mosi¢zne. W drzwiach oznaczonych na projekcie kratki

nawiewne z tworzywa sztucznego.W drzwiach D8,D9,D10 przeszklenie typu ,,bulaj”

2.2. Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe z profili aluminiowych
Drzwi szklone szyba zespolona. Szklo przezroczyste biate, jednostronnie foliowane. Profile
zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo.. Drzwi wej$ciowe nalezy wyposazy¢ w
dwa atestowane zamki.

2.3. Okna
Okna z profili pcv o wsp. U=1,8 W/mK.
2.4.Podokienniki
Podokienniki prefabrykowane z aglomarmuru

2.5. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunig¢ciem lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie okien

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub list-

wach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ pianka poliuretanowa, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny migdzy o$ciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu
materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

- Osadzenie parapetow wykonywac po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe;j
[ ] Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych wg SST Oscieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakow
osadzonych w os$ciezu. OS$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczna od strony muru.
[ ] Szczeliny migdzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym

dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

65



SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
) Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w
pionie i poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

- R Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 B
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i
odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnos$ci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

— sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegolow
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest: szt. i m?

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w

punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
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Wedlug postanowien umowy.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-90/B-92210 Elementy 1 segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z

drzwiami — szklone, klasy O i OT. Ogélne wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

3.11 SZCZEG(’)LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot §lusarkich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie montazu konstrukcji i zadaszenia.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

67



SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX,
2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materialdéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg niniejszych SST.
2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé

akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakos$ci materiatdw, spoin, otworow na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie

transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznos$ci.
5. Wykonanie robot

Balustrady schodow zewngtrznych oraz pochwyty przy podjezdzie dla niepetnosprawnych powinny

by¢ wykonane ze stali nierdzewnej jak w projekcie. Profile rurowe winny by¢ zamknigte dla
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uniemozliwienia zbierania si¢ wody. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na precyzje montowania

balustrad przy schodach terenowych.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,

jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkow rozporowych lub

kotkéw wstrzeliwanych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czgsci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
— sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,
- stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot dla jest ilo$¢ m? elementdow zamontowanych oraz ilo§¢ mb i wga
elementow.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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9. Podstawa platnosci

Wedtug zapisow umowy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

3.12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkow i budowli.
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Izolacje termiczne.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdélne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywac¢ dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos$¢ do sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach

panstwowych 1 swiadectwach I'TB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape /400 na tekturze
o gramaturze 400 g/m’.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugos$ci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie.
Wymiary papy w rolce
- dtugoséé: 20 m £0,20 m
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40 m+0,40 m
60 m +0,60 m
- szerokosc¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport

[ ] Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci
co najmniej 20 cm i zwiazane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej
0,5 mm.

[ ] Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. Normie.

[ Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych,
chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w
odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

[ Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w

jednej warstwie. Odleglo$¢ migdzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Paska folia hydroizolacyjna

Folia gr. 0,1 — 0,5 mm. Wyroby pakowane w rolkach o szerokosci od 1 do 12 m i dowolnej dtugosci.
Stosowa¢ materiaty produkowane z surowcow wysokiej jakosci, za szczegdlnym uwzglednieniem

kontroli jakosci.

2.2.3. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
— temperatura migknienia — 60—80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
— zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
— sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.5.Folia polietylenowa

Folia poliestrowe jako wiatroizolacja i paroizolacja.
2.4. Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Welna mineralna.
Ptyty do izolacji poddaszy grubosci 15 cm, oraz 16 cm.
Wymagania:

- wilgotnos$¢ welny max. 2% suchej masy,
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- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwoseé.
Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetniaé
nastepujace wymagania:

- $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasiakliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco.

2.4.2 Plyty styropianowe
Plyty styropianowe do wykonania izolacji termicznej grubosci3,4,6,8 cm( FS 15,20).
Plyty styropoterm grubosci 10 cm.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Dowolnymi §rodkami.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu
1. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nicodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obciazenia.
2. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
+ Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany abizolem.
+ Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekra-
cza¢ 5%.
« Powtloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwsze;.

« Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z
gruntu powinny sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych

lepikiem migdzy soba w sposob ciagly na catej powierzchni.
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b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed
woda zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku migedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.1.4. Izolacje z folii paroizolacyjnej nalezy montowa¢ mechanicznie do podtoza lub pasy taczy¢

na zaktad

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie wykorzystujac ich
schodkowe krawgdzie.. Ptyty roofmate SL-A nalezy uklada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwg uktada¢ mijankowo.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi ates-
tami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zaizolowane;j.

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
« dokumentacja techniczna,

+ dziennik budowy,

« zaswiadczenia o jakoSci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
 protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

« protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

9. Podstawa platnoSci

Wedhug zapis6w umowy

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-75/B-23100 Wyroby do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna
mineralna.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4

4.1. BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI WODOCIAGOWYCH
WRAZ 7. PRZYLACZEM

4.1.1. WSTEP

4.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru podziemnych sieci wodociagowych wraz z przytaczem wodociaggowym w ramach
inwestycji ,, Targowiska w Strykowie”.

4.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot przy budowie sieci wodociagowej oraz przylacza w ramach inwestycji jak w
pkt. 1.1.

4.1.1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy nawiazanie si¢ do istniejacego przytacza
wodociagowego z PES80 SDR13,6 @ 90x8,2 o dtugosci 1=8,60 m, PE80 SDR13,6 @ 90x8,2 o
dtugos$ci 1=88,63 m - zasilanie hydrantu, PE80 SDR13,6 @ 50x4,6 o dtugosci 1=14,30+6,5 m,
oraz PE80 SDR13,6 @ 32x83,0 o dtugosci 1=35,60 m

Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodociagowych w gruntach nienawodnionych

kat III.
Ogo6lne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

- nawiazanie si¢ do przytacza do projektowanego obiektu @90 mm z rur PES8O SDR13,6 @
90x8,2 wraz z hydrantem podziemnym dn 80
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- zestaw wodomierzowy dla projektowanego targowiska w szczelnej zelbetowej studni
wodomierzowej @ 1500

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji
obcych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody 1 obiekty na sieci,
utozenie przewodow wodociagowych, montaz rur ochronnych i armatury
wykonanie zestawu wodomierzowego z zaworem antyskazeniowym

zasypanie 1 zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiardow i1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

4.1.1.4. OKkreslenia podstawowe

4.1.1.4.1. Przewod wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczenia

wody dla celow socjalno-bytowych.
—wodociag - zespot wspotpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania obiektu w wodg,
—przewdd wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy
wode od przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktow
czerpalnych,
—odgatezienie domowe; potaczenie domowe - przewod wodociagowy z
wodomierzem taczacy sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacja obiektu
zasilanego w wodg.

4.1.1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060
1 PN-82/M-01600.

4.1.2. MATERIALY

4.1.2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
wodociagowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy 1 materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materialy majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

4.1.2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sa od istniejacych przewoddéw i zostaly uzgodnione z
Zaktadem Budzetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w projekcie budowlano-
wykonawczym.
Do wykonania sieci wodociagowej stosuje si¢ nastepujace materiaty:

—rury ci$nieniowe z PE,

—zestaw wodomierzowy w studni @ 1500
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4.1.2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

4.1.2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
4.1.2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

4.1.2.6. Armatura odcinajaca

Jako armaturg odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

—zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg
PN-83/M-74024.

4.1.2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
—ztacza dla rur PE oraz taczniki rurowe systemu producenta rur.

4.1.2.8. - hydranty

Nalezy zastosowac jeden hydrant. podziemny na rurociagu zasilajacym. Hydranty o §rednicy
nominalnej 80 mm odpowiadaja wymaganiom normy PN-89/M-74091 1 BN-77/5213-04.

4.1.2.9. Skladowanie materialow
4.1.2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spelienie warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty si¢ one
z podiozem na calej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach.
Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

4.1.2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, zawory)

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozje.

4.1.2.9.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podloze sktadowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem Ww czasie jego
sktadowania i poboru.

4.1.2.9.4. Cement

Skfadowanie cementu w workach wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.
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4.1.3. SPRZET

4.1.3.1. Sprz¢t do robdét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych 1 wykonczeniowych:

—pil¢ motorowa tancuchowa 4,2 KM,

—zuraw budowlany samochodowy o no$nos$ci do 10 ton,

—koparke podsigbierna 0,25 m? do 0,40 m?,

—spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

—sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny,

4.1.3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb 1 przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:

—samochdd dostawczy do 0,9 t,

—samochdd skrzyniowy do 5 t,

—samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

—samochod beczkowo6z 4 t,

—przyczepg dtuzycowa do 10 t,

—zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

—wciagarke reczng od 3 do 5 t,

—zgrzewarke do rur PE,

—zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

—pojemnik do betonu do 0,75 dm?.
Sprz¢t montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4.1.4. TRANSPORT

4.1.4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegal przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik
nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegélna ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych
1 kolierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.
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4.1.4.2. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (£ DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.1.4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uklada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.1.4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie
spowoduja:
—segregacji sktadnikow,
—zmiany sktadu mieszanki,
—zanieczyszczenia mieszanki,
—obnizenia  temperatury przekraczajacej granicg okreslona w  wymaganiach
technologicznych
oraz zapewnia wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i
zaggszczenie mieszanki.

4.1.4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciaglo$¢ dostaw materiatow, w miarg
postepu robot.

4.1.4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi
cement przed wilgocia.

4.1.5. WYKONANIE ROBOT

4.1.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia

robot i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow $wiadkéw i1 kotkéw

krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje

repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperow 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robdt do wszystkich wiascicieli 1

uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac

warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych powinny

by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

8)] powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
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m w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna
odlegtosc.
4.1.5.1.1. Prace rozbidrkowe
Prace rozbiorkowe obejmuja usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych
budowli, chodnikéw, kraweznikdéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen 1 innych, w stosunku
do ktérych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez
Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i
odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i
materialy powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie — odleglos¢ wywozu 15 km. W
przypadku skladowania tych materiatow poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien
uzyskac na to pisemna zgod¢ wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunigtych budowlach lub
ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda
wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia
stanowia elementy uzytkowanego ukladu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie)
Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego
objazdu.

4.1.5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w miejscach utwardzonych Wykonawca dokona rozbiorki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p.
5.1.1.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesic¢
na szerokos$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawcg poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w
miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu
przesuwajac si¢ stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez
utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do S$rednicy
przewodu 1 wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i ulozeniem przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
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4.1.5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub thucznia o grubosci 10
cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zaggszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

4.1.5.4. Roboty montazowe
4.1.5.4.1. Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewodoéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z
rurociagdédw nie mniej jednak niz 0,1%.
Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpiecza-
jacych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz
glebokos¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej
1000 mm.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

—w strefie o hz=1,0 m, hn = 1,4 m — wynosi 1,7 m
Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

4.1.5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdhz
catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne
odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:

—rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczolowe i elektrooporowe,

—ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur (wlaczenie)

—ksztattki zeliwne kolnierzowe przez skrgcenie kolierzy §rubami z podktadka i nakretka
w wykonaniu odpornym na korozj¢ (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomigdzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkoéw przewodu nalezy stosowac¢ tuki, kolana i trojniki w przy-

padkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielkoSci:
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos$¢
dopuszczalnej strzatki ugigcia przewodu podana w warunkach technicznych wytwoérni,

m dla pozostalych przewodoéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

W) rurociagi ze stali ocynkowanej faczonych poprzez ksztaltki i gwintowanie uktadane sa na
podporach w strefie sufitu podwieszonego. Aby uniemozliwi¢ skraplania rurociagi nalezy
zaizolowac¢ otulinami poliuretanowymi z owinigciem ich folia.

Wykonawca jest zobowiazany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5

do +30°C.

4.1.5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie 1 pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
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nalezy umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na
zmianach kierunku:

—dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwos$ci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen
migdzy tylna $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.
Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociagowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy
B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej -
do rze¢dnej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociagowego.

4.1.5.4.4. Armatura odcinajaca

Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
— na weztach wodociagowych (trojnik),
— przy zestawie wodomierzowym.

5.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne.

Hydranty nalezy umieszczac:
— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociagowej rozdzielczej,
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material 1 sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego
przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla
przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Material zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem
r¢cznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorna
warstwg zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

4.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1.6.1. Kontrola, pomiary i badania
4.1.6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
—zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
—okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
—okreslenie stanu terenu,
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—ustalenie sktadu betonu i zapraw,
—ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
—ustalenie metod wykonywania wykopow,
—ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
4.1.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.
W szczeg6lno$ci kontrola powinna obejmowac:
—sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,
—sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
—zbadanie materiatéw 1 elementow obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,
—badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
—badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
—sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
—badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodno$ci z okreslonym w dokumentacji,
—badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanego podioza
wzmocnionego z kruszywa,
—badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
—badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,
—badanie ulozenia przewodu na podtozu,
—badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
—badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
—badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
—badanie zabezpieczenia przed korozja,
—sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rz¢dnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,
—badanie szczelno$ci calego przewodu,
—badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
—badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.
4.1.6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
—odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
—odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ £3 cm,
—dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
—réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych £+ 5 cm,
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—dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

—dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych = 5 cm i1 nie moga spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

—stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

4.1.7. OBMIAR ROBOT

4.1.7.1. Jednostka obmiarowa

—Jednostka obmiarowa sa poszczegolne elementy skladowe wystepujace w przedmiarach
robot.

4.1.8. ODBIOR ROBOT

4.1.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

datly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowa linii wodociagowych, a mianowicie:

—roboty przygotowawcze,

—roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

—przygotowanie podioza,

—roboty montazowe wykonania rurociagow,

—proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.
Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m dla
przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier
Kontraktu dokonuje odbioru robot zanikajacych.

4.1.8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
—sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czg$ciowych),
—badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),
—badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowiazujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztlonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji 1 szczelnosci catego przewodu) zostaty spelnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i1 w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze

postgpowanie.

4.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1.9.1. PLATNOSC ZGODNIE Z ZAWARTA UMOWA

4.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

4.1.10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia

2. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly

5. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-74374 Potlaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania og6lne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania

11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne.

74024/00 Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 1 gazowych

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa

14. PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE)

15. ZAT/97-01-001  Rury i ksztaltki z polietylenu PE 1 elementy taczace w rurociagach

10.2. Inne dokumenty

cis$nieniowych do wody.
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1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociagowych — 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom I rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

(98]

4.2. KANALIZACJA SANITARNA

4.2.1. WSTEP
4.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwiagzanych z budowa kanalizacji sanitarnej ramach inwestycji: ,, Targowiska w
Strykowie”.

4.2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego
w punkcie 1.1.

4.2.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje
budowe:

- kanatu grawitacyjnego @ 160 mm z rur PVC kI S do projektowanej kanalizacji
saninitarnej w ulicy Cmentarnej

- studzienek na odgatezieniach sanitarnych @ 1000 mm z kregdéw zelbetowych

- rury ochronne stalowe (250

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materialow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiodrki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
ewentualnym odwodnieniem,
- przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatgzien, studni kanalizacyjnych,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach
- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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4.2.1.4. Okreslenia podstawowe

4.2.1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych.

4.2.1.4.2. Przewody rurowe

4.2.1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
sciekow.

4.2.14.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw bytowo-
gospodarczych.

4.2.14.2.3. Odgatezienie - kanat odplywowy od pierwszej studzienki od strony budynku
do potaczenia z kanalem sanitarnym

4.2.14.24. Kolektor gtéwny — przytacze - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z
kanatow bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika.

4.2.1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

4.2.14.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

4.2.1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach
prostych.

4.2.1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
taczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

4.2.1.4.34. Rura ochronna st. dn 250 — 2 szt. .

4.2.1.4.3.5. Studzienka na odgatgzieniu - studzienka kanalizacyjna o §rednicy 1200 mm

z kregoéw zelbetowych, bgdaca granica sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajaca
funkcje studzienki potaczeniowe;.

4.2.1.4.4. Elementy studzienek i komor

4.2.144.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglto$¢ pomigdzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a

rzedna spocznika.

4.2.1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia
ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.

4.2.1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg
robocza.

4.2.1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element zZeliwny przeznaczony do przykrycia

podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

4.2.1.44.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

4.2.1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy
kineta a §ciana komory roboczej.( studzienkach powyzej 1000 mm)

4.2.1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

4.2.14.5.1. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przepltyw wody w
kierunku studzienki zbiorcze;.

4.2.1.4.5.2. Geowloknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metoda
zgrzeblania 1 iglowania z nieciagtych, wysokospolimeryzowanych witdkien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,

polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy
si¢ m.in. duza wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscia.
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4.2.1.4.6. Pozostate okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

4.2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

4.2.2. MATERIALY

4.2.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST

,» Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac¢
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

4.2.2.2. Przewody rurowe

4.2.2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 sa stosowane do
budowy kolektorow i odgatezien kanalizacji sanitarne;.

4.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

4.2.2.3.1. —studzienki z tworzyw sztucznych dn 1000 — kineta, nadstawka z wiazem.

4.2.2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

4.2.2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

4.2.2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

4.2.2.7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego (w wypadku wystapienia opadow)
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub
BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z
polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnig bez pecherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle
do osi, w sposob umozliwiajacy dokladne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne)
powinny znajdowac si¢ migdzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek
materiatu 1 powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata
oporéw. Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci 1 obwodzie rurki.
Ztaczki, stuzace do polaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrgcenie) powinny
by¢ wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego. Wymagania dla ztaczki o Srednicy
zewngtrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.
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4.2.2.8. Material filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociagu
drenarskim, ktorymi moéglby si¢ do nich dosta¢. Do otwordw tych naleza szczeliny
stykowe migdzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkos$ci ziarn do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz
0,5 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piasek $redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej
niz 0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawartos$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0,25
mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnoséci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy

oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwiazkoéw siarki w

przeliczeniu na SO, wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom

PN-B-11113.

4.2.2.9. Geowloknina

Geowtoknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw
ciaglosci z dobra sczepnoscia z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja
projektowa, aprobatami technicznymi 1 ST.

4.2.2.10. Skladowanie materialow

4.2.2.10.1. Rury

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosdci i
gatunkOw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegolnych
stosow lub pojedynczych rur.

4.2.2.10.2. Wtazy kanatowe.

Wlazy kanalowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

4.2.2.10.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami i1 frakcjami
kruszyw.

4.2.2.10.4. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z,
barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
ponizej 0°C, natomiast rurki o zwigkszonej odpornosci na obnizona temperature (typu O,
barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

ZYaczki nalezy przechowywa¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni
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stonecznych. W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekraczac¢ 40°C,
a odlegto$¢ sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W
przypadku sktadowania w workach zaleca si¢ uktada¢ je w warstwach nie przekraczajacych
wysokosci 5 workow.

4.2.3. SPRZET

4.2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4.2.3.2. Sprz¢t do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprz¢tu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsigbiernych,

spycharek kotowych lub gasienicowych,

wibromtotu do zapuszczania grodzic

sprzgtu do zaggszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

= beczkowozow.

4.2.4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2.4.2. Transport rur i studzienek

Rury 1 studzienki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz
2 m). Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, za$
poszczegbdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2.4.3. Transport wlazow kanalowych

Wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wilazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢
tasma stalowa.
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4.2.4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslonag w wymaganiach technologicznych.

4.2.4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.2.4.7. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie lub rury perforowane mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem

transportu na paletach lub luzem.

Zatadunek i1 wytadunek rurek powinien odbywac sig:

— za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w
przypadku przewozenia na paletach,

— rgcznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

— uktada¢ je rownolegle do bocznych $cian srodka przewozowego na jednakowej wysokos$ci
na calej powierzchni,

— wszystkie $ciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegoélne rzedy wyrobow
zabezpieczy¢ warstwa materiatu wysciotkowego (np. stomy, siana, welny drzewnej,
materialow syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, =zabezpieczone przed przesuwaniem 1 Wwzajemnym

uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas zatadunku i

wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegolng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w temperaturze

0° C 1 nizszej.

Ztaczki w workach 1 pudlach nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed

zgnieceniem.

4.2.5. WYKONANIE ROBOT

4.2.5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

4.2.5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kolkow osiowych, kotkow $wiadkow i kotkéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rz¢gdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robdt do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikdéw uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.
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4.2.5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu zloka-
lizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ 1 podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltgbokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989 r.
— Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane Ww  sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzg¢dnej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z ewentualnym drenazem korytkowym i
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed =zalaniem saczeniami wody i
rozluznieniem struktury gruntu.

4.2.5.4. Wykonanie drenazu korytkowego — w wypadku wystapienia opadow
atmosferycznych
Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki
drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku goérze, w celu zapewnienia wodzie statego
odptywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od
zewngtrznej $rednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykonad
zgodnie z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie
powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.
Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np.
tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyta si¢ rowna warstewka, nie
tworzac zaglebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci
5 cm. Podsypke przy saczacej si¢ wodzie nalezy wykona¢ tuz przed ukladaniem rurek
drenarskich.
Ukladanie drenazu zaleca si¢ wykona¢ niezwtocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, uloZzony
najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednia za$lepka (np. kamieniem, ksztattka
plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czastek gruntu do wngtrza
rurki.
Zasada dzialania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢
tylko jednego rodzaju materiatu. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gladkimi
powierzchniami ich stykow, nalezy taczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych ziaczek.
Geowlokniny moga by¢ zastosowane do owinigcia przewodu dziurkowanego, owinigcia
kruszywa.
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4.2.5.5. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci
30 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.
Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

4.2.5.6. Roboty montazowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagu powinny spetniaé¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatdéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkos$ci
przeplywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

— dla odgalezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o

— najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu 1 wynosza dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %.

— glebokos¢ posadowienia powinna zapewnial przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (glgboko$¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaglgbieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

4.2.5.6.1. Kanaly

Kanaty $ciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

dhugosci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préob

szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami

kanatow doptywowego 1 odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45

do 90e.

Uszczelnienia ztaczy przewodoéw rurowych mozna wykonac:

— specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi w przypadku stosowania rur PVC.

Rury kanatowe PVC nalezy uklada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta

rur.

4.2.5.6.2. Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgal¢zien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
trasa odgate¢zienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow
dla podtaczenia z kanalem na trojnik),

— minimalny przekr6j przewodu odgalezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

— wilaczenie odgaltezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, lub wlaczenia bocznego na trdjnik,

— spadki odgalezien powinny wynosi¢ min. 1,5 %

— wilaczenie odgalezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywaé
licujac przewody sklepieniami. W przypadku konieczno$ci wiaczenia odgal¢zienia na
wysokos$ci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
Scianka studzienki,

— wlaczenia odgalezien z dwoch stron do kanalu zbiorczego na trojnik powinny by¢
usytuowane w odlegtosci min. 2,0 m od siebie.
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4.2.5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,

= wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS,

— studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w

,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” opracowanym przez , Transprojekt”

Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nast¢pujacych czesci:

= komory roboczej z dnem - prefabrykat,

— dna studzienki,

— wilazu kanalowego

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich

(kiedy gleboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewnic

ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez S$ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu

uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja

projektowa.

Dno studzienki z komora robocza nalezy zakupi¢ prefabrykat z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna miec

przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedhuzony pionowymi $ciankami do

poziomu maksymalnego napeinienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztaltt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obciazenia

dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach

i zielencach gorna krawedz wilazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min. 8§ cm ponad

poziomem terenu.

4.2.5.6.4. Studzienki na odgalezieniach

Studzienki na odgalgzieniach nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrob o
konstrukcji teleskopowej, skladajacy si¢ z pokrywy, trzonu i kinety potaczeniowe;.
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 315 mm. Odgalgzienia w tych studzienkach
nalezy taczy¢ kielichami z uszczelkami.

Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 30 cm, po utozeniu kanatu. Grunt
zasypki wokot studzienki wymaga starannego zaggszczenia warstwami 20+30 cm.

Montazu studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta

4.2.5.6.5. Zasypanie wykopdw 1 ich zageszczenie
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Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i
ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

4.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ,, Wymagania og6élne” pkt 6.

4.2.6.2. Kontrola, pomiary i badania

4.2.6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu
1 zapraw 1 ustali¢ receptg.

4.2.6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera
Kontraktu.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikdéw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

4.2.6.2.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podltoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 4.2.5.6.6,

rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do = 5 mm.
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4.2.7. OBMIAR ROBOT

4.2.7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

4.2.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka zawarta w przedmiarach robot..

4.2.8. ODBIOR ROBOT

4.2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daly wyniki pozytywne.

4.2.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz
robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesci
robot, uniemozliwiajacych odbior robdt poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

= roboty montazowe wykonania rur PVC i odgatezien wraz z podlozem i drenazem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgal¢zieniach,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

4.2.9. PODSTAWA PEATNOSCI

4.2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci ustalono w zawartej umowie
4.2.9.2. Platnos¢ zgodnie z zawarta umowa

4.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

4.2.10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie  bezposredniec  budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury 1 ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogo6lne wymagania 1 badania
10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

4.2.10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania 1
odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

[98)
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4.3. KANALIZACJA DESZCZOWA

4.3.1. WSTEP

4.3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji:
,» largowiska w Strykowie”.

4.3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego
w punkcie 4.3.1.1.

4.3.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany uklad kanalizacji deszczowej obejmuje
budowe:

e kanalu grawitacyjnego @ 315 mm z rur PVC klasy 8 kN/m?

eprzewodu ttoczacego @ 200 z rury PES80 SDR13,6

*osadnik dn 2000 o poj. 7,5 m*

e separatora koalescsenyjego o przepustowosci 65 1/s

* przepompowni sciekow o wydajnosci 60 1/s

*przejscie rurociagiem pod ulica Targowa przeciskiem(rura ochronna 315 mm =7 m)

* kanatu grawitacyjnego @ 315 mm z rur PVC klasy 8 kN/m?

e rurociagow @ 250 i 200 mm z rur PVC klasy 8 kN/m?

estudzienek polaczeniowych z kregow bet. @ 1,0 m bez osadnika

*studzienki z tworzywa @430 mm bez osadnika

*odwodnienia liniowe o szer 100 kl A

*osadniki deszczowe

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych

— wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,
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— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody 1 obiekty na sieci,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych, wpustéw desz-
czowych.

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

4.3.1.4. Okreslenia podstawowe

4.3.1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych.

4.3.1.4.2. Kanaty

4.3.1.4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow.

4.3.1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

4.3.1.4.2.3. Odgalgzienie - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego.

4.3.1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

4.3.1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

4.3.1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

4.3.1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

4.3.1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii S$ciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej polozonego
kanatu odptywowego.

4.3.1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wod opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

4.3.1.4.3.6 Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajacego wody deszczowe do

odbiornika.

4.3.1.4.4. Elementy studzienek

4.3.1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rz¢dna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedna
spocznika.

4.3.1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;j.

4.3.1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki — plyta zelbetowa przykrywajaca komor¢ robocza.

4.3.1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

4.3.1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

4.3.1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a $ciana
komory robocze;.

4.3.1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

4.3.1.4.5.1. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, ulatwiajacymi przeptyw wody w
kierunku studzienki zbiorcze;.
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4.3.1.4.5.2. Geowloknina (lub wtdknina) - material wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i
iglowania z nieciagtych, wysokospolimeryzowanych wtokien syntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i
poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymatoscia oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

4.3.1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

4.3.1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

4.3.2. MATERIALY

4.3.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,» Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

4.3.2.2. Przewody rurowe
4.3.2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 315, 250 1 200 mm zgodne z PN-85/C-89205 sa
stosowane do budowy kanatow 1 odgalezien kanalizacji

4.3.2.3. Studzienki kanalizacyjne

4.3.2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanaléw) powinna by¢ wykonana z:
*krggow zelbetowych srednicy 100 cm odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
*muru z cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza ponizej wejscia kanaldow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymalo$ci obliczeniowej nie mniejszej niz 35 MPa (N/mm?) lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjnej. — gotowy element prefabrykowany
4.3.2.3.2. Plyta pokrywowa
Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica plyty powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z
dokumentacja projektowa.
4.3.2.3.3. Plyta denna — gotowy element prefabrykowany
4.3.2.3.4. Komin wtazowy
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy
0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.
4.3.2.3.5. Wtazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako:
*wiazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi z pokrywami szczelnie zamykanymi.
4.3.2.3.6. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .
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4.3.2.4. Studzienki sciekowe

4.3.2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-
04.

4.3.2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokos$ci 60 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).

4.3.2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

4.3.2.4.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

4.3.2.4.5. Ptyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu
klasy B 15.

4.3.2.4.6. odwodnienia liniowe o szer. 100 kl A

4.3.2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

4.3.2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.
4.3.2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

4.3.2.8. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub
BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z
polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wytlaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pgcherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle
do osi, w sposob umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne)
powinny znajdowaé si¢ migdzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek
materialu 1 powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata
oporéw. Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci 1 obwodzie rurki.
ZYaczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrgcenie) powinny
by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztaczki o $rednicy
zewngtrznej nominalnej 110 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.

4.3.2.9. Material filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:
ezwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociagu
drenarskim, ktorymi moégtby sie¢ do nich dosta¢. Do otworéw tych naleza szczeliny
stykowe migdzy rurkami oraz dziurki 1 szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,
epiasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o Srednicy wigkszej
niz 0,5 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480,
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epiasek sredni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziarn o Srednicy wigkszej
niz 0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0,25
mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480.
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobg, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwiazkow siarki w
przeliczeniu na SO, wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonaé¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom
PN-B-11113.

4.3.2.11. Sktadowanie materialow

4.3.2.11.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skltadowania powinna by¢
utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwg¢ rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej
1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegodlnych grup, wielkoSci i
gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stos6w lub pojedynczych rur.

4.3.2.11.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegodlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych krggow.

4.3.2.11.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy
tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna
wysoko$¢ stosow 1 pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

4.3.2.11.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wilazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

4.3.2.11.5. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.

4.3.2.11.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skltadowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami
kruszyw.
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4.3.2.11.7. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienaslonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z,
barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
ponizej 0°C, natomiast rurki o zwigkszonej odpornosci na obnizong temperature (typu O,
barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Ztaczki nalezy przechowywac¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C,
a odleglo$¢ sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W
przypadku sktadowania w workach zaleca si¢ uktada¢ je w warstwach nie przekraczajacych
wysokosci 5 workow.

4.3.3. SPRZET
4.3.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4.3.3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzg¢tu:

* zurawi budowlanych samochodowych,

*koparek podsigbiernych,

*spycharek kotowych lub gasienicowych,

e wibromlotu do zapuszczania grodzic

*sprz¢tu do zaggszcezania gruntu,

*wciggarek mechanicznych,

*pomp spalinowych do odwadniania wykopow

*beczkowozow.

4.3.4. TRANSPORT

4.3.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne” pkt 4.
4.3.4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2
m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegbdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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4.3.4.3. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie
kregéw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3.4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy ukfada¢ na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni
srodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem
moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zaladunek 1 wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzgt kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢
rgcznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

4.3.4.5. Transport wtazoéw kanatowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga byc
przewozone luzem.

4.3.4.6. Transport wpustow zeliwnych oraz odwodnien liniowych.

Skrzynki lub ramki wpustéw oraz elementy betonowe i ruszty odwodnien liniowych moga
by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.3.4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okres§lona w wymaganiach technologicznych.

4.3.4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.3.4.9. Transport cementu 1 jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.3.4.10. Transport rur drenarskich

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem 1 wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas zatadunku i
wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegodlna ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w temperaturze
0° C i nizszej.
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Ztaczki w workach 1 pudtach nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed
zgnieceniem.

4.3.5. WYKONANIE ROBOT

4.3.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
4.3.5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kolkéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robdt do wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

4.3.5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ 1 podwiesic¢
na szerokos$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanahu, do ktoérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdhuz wykopu zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV - 1989
r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ 1 niezmiennos$¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w  sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzg¢dnej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i1 rozluznieniem struktury gruntu.

Na zblizeniach do zachowanego drzewostanu nalezy wykop wykonaé¢ przewiertem
sterowanym w rurach ochronnych.

4.3.5.4. Wykonanie drenazu korytkowego ( w wypadku wystapienia opadow)

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki
drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego
odplywu. Szerokos$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od
zewnetrznej $rednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykonaé
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zgodnie z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie
powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np.
tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyla si¢ roéwna warstewka, nie
tworzac zaglebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci
5 cm. Podsypke przy saczacej si¢ wodzie nalezy wykona¢ tuz przed ukladaniem rurek
drenarskich.

Uktadanie drenazu zaleca si¢ wykona¢ niezwtocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, utozony
najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednia zaslepka (np. kamieniem, ksztaltka
plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czastek gruntu do wnetrza
rurki.

Zasada dzialania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢
tylko jednego rodzaju materialu, zgodnie z nizej podanymi zasadami. Perforowane rurki z
tworzyw sztucznych, z gladkimi powierzchniami ich stykow, nalezy laczy¢ za pomoca
specjalnie produkowanych ztaczek.

Geowtokniny moga by¢ zastosowane do owinigcia przewodu dziurkowanego lub owinigcia
kruszywa.

4.3.5.5. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podtozem pod kanaty deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykonaé z
warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub thucznia o grubosci 30
cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

4.3.5.6. Roboty montazowe

Spadki i gtgbokos$¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
*najmniejsze spadki kanatdow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
*dla kanatow o $rednicy 315 mm - 3 %o
edla odgatezien o $rednicy 200 mm — 10 %o
— najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu 1 wynosza dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %)).
* glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).

4.3.5.6.1. Kanatly

Kanaty deszczowe grawitacyjne nalezy wykonac¢ z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m?.
Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugos$ci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania prob
szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-
nywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatlu przed zamuleniem.
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Potaczenia kanatow stosowal nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami
kanaléw doplywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45
do 90e.

Uszczelnienia zlaczy przewodow rurowych nalezy wykonaé¢ specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu
podanag przez producenta rur.

4.3.5.6.2. Odgalgzienia

Przy wykonywaniu odgal¢zien nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
etrasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
*minimalny przekrdj przewodu odgal¢zienia powinien wynosi¢ 200 mm,
*wlaczenie odgatezienia do kanalu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,
*spadki odgalgzien powinny wynosi¢ min. 10 %o
*wlaczenie odgalgzienia do kanatu poprzez studzienk¢ potaczeniowa nalezy dokonywac
licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniecznos$ci wiaczenia odgalgzienia na
wysokosci wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
Scianka studzienki lub dokonywac¢ witaczenia do studzienki z osadnikiem.

4.3.5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow 0,20 + 0,30 m nalezy wykona¢ o §rednicy 1,2 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
estudzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,
estudzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanaléw bocznych,

*wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w oS,

estudzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i1 przygotowanym fundamencie betonowym,

*studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

*w przypadku gdy réznica rz¢dnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

* Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica poziomow przy tym
rozwiazaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w

,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt”

Warszawa.

Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastgpujacych czesci:

*komory roboczej,
*komina wtazowego,
*dna studzienki,
*wlazu kanatowego,
*stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko§¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich

(kiedy gleboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewnic

ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
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PrzejScia rur kanalizacyjnych przez S$ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu
uszczelnianych ksztaltek przejSciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.
Czg$¢ studzienek wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy wykona¢ bez kinety z
osadnikiem o glebokosci 0,5 m.

Kineta w dolnej czgéci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanalu) powinna miec
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napelienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w odleglo$ci poziomej osi
stopni 0,30 m.

4.3.5.6.4. Wpusty deszczowe i odwodnienia liniowe
Studzienki wpustow deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni
drog i placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe
wymiary studzienek powinny wynosi¢:

* gleboko$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu odgal¢zienia 1,65 m

(wyjatkowo - min. 1,50 m 1 max. 2,05 m),

* gleboko$¢ osadnika 0,80 m,

*$rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata $cickowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z
rozwigzania drogowego. Liczba wpustow deszczowych 1 ich rozmieszczenie uzaleznione jest
przede wszystkim od wielko$ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego.
Nalezy przyjmowac¢, ze na jeden wpust powinno przypada¢ od 800 do 1000 m? nawierzchni
szczelne;.
Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50
m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.
Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej. Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi konieczno$¢
zwigkszenia powierzchni splywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie
wpustow podwodjnych. Odwodnienia liniowe di. 0.5 m nalezy uktada¢ z niewielkim spadkiem
—0,1% w kierunku odptywu.

4.3.5.6.5. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Jedynie na odcinkach gdzie
zachodzi obawa przemarzania i pokazanych na profilach nalezy rury zabezpieczy¢ izolacja
cieptochronng owinigta folia PE.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza
si¢ stosowanie innego S$rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W
srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
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zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na zimno.

4.3.5.6.6. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i
ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

4.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.3.6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
4.3.6.2. Kontrola, pomiary 1 badania

4.3.6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu
1 zapraw 1 ustali¢ receptg.
4.3.6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czegstotliwoscia okre§lona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera
Kontraktu.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
esprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
*badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
*sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
*badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
*badanie odchylenia osi kanatow,
*sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
*badanie odchylenia spadku kanatow,
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
*sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
*badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
esprawdzenie rzednych posadowienia wpustdow deszczowych (kratek) i1 pokryw
wlazowych,
*sprawdzenie wykonanych izolacji.

4.3.6.2.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania
*odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
*odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
*odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,
*odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
*odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
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*odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10% projekto-
wanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

«wskaznik zageszczenia zasypki wykopodw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

*rzedne kratek $ciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do
+5 mm.

4.3.7. OBMIAR ROBOT

4.3.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
4.3.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka w kazdej pozycji przedmiaru kanalizacji deszczowe;.

4.3.8. ODBIOR ROBOT
4.3.8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

4.3.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegodlnych faz
robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgsci
robot, uniemozliwiajacych odbidr robdt poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
*roboty montazowe wykonania rur kanatlowych i odgatgzien wraz z podtozem i drenazem,
*wykonane studzienki kanalizacyjne 1 odwodnienia liniowe,
*wykonana izolacja,
ezasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Dhugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

4.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
4.3.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w zawartej umowie.

4.3.9.2. Cena jednostki obmiarowej jest zgodna z zawarta umowa

4.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

4.3.10.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie  budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie
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PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-85/C-89205
PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74086

BN-88/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

PN-B-10729
PN-EN 1917

PN-B-24620
PN-C-89221

BN-84/6366-10

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa
drogowych. Zwir i mieszanka
Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanalowe. Ogoélne wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia

Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokoci§nieniowego.

naturalne do nawierzchni

4.3.10.2. Inne dokumenty

1.

(98]

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV
-1989 r. — Roboty ziemne.
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4.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

4.4.1. WSTEP

4.4.1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej ramach
inwestycji ,,Targowiska w Strykowie”.

4.4.1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

4.4.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie nowej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej. instalacje
nalezy wykona¢ na poziomie i parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot

* montaz rurociagow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen,

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,
* regulacja dziatania instalacji.

4.4.1.4. Ogélne wymagania

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa,  specyfikacja  techniczna, poleceniami nadzoru  autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci wodociagowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materialdéw — w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez
inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie
zmiany 1iodstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej
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na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
iodbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

4.4.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociagowej 1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentdéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

4.4.2.1. Przewody

Instalacja wodociagowa bedzie wykonana zrur wodociagowych, z polietylenu
taczonych przez metodg klejenia lub zacisku.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych
z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pier§cieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz,
bez widocznych wzerow i1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

4.4.2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armaturg
wyplywowa o podwyzszonym standardzie.

Wyposazenie sanitarne — budynek sanitarny

L.p. Rodzaj Ilos¢. Jed.
1. Umywalka szer. 50cm na postumencie z syfonem pojedynczym 10 szt.
2. Umywalka dla niepewinosprawnych 1 szt.
3. Bateria jednouchwytowa mieszajaca 11 szt.
4. Miska ustgpowa fajansowa typu kompakt 10 szt.
5. Miska ustepowa dla niepetnosprawnych 1 szt.
6. Pisuar fajansowy — sptukiwany za pomoca zaworu sptukujacego 5 szt.
7. Zawor polewaczkowy ze ztaczka do weza 12" 2 szt.
8.  Wpust podlogowy z kratka nierdzewna 0,05 2 szt.
9. Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody poj.501 P=1,5kW 2 szt.
10. Napowietrzacz PCV75 2 szt.
Wyposazenie sanitarne — budynek handlowy

L.p. Rodzaj [los¢. Jed.
1. Umywalka szer. 50cm na postumencie z syfonem pojedynczym 5 szt.
2. Bateria jednouchwytowa mieszajaca 5 szt.
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3. Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody poj.501 P=1,5kW 1 szt.

4.4.2.3. Izolacja termiczna
* Izolacj¢ cieptochronna rurociagdw nalezy wykona¢ zotulin termoizolacyjnych
z pianki polietylenowej grub. 9 mm,
*  Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

4.4.3. SPRZET
*  Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku materiatow.

4.4.4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.4.4.4. Rury
* Rury wwiazkach lub w kregach musza by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.4.4.5. Elementy wyposazenia
* Transport elementow wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac sig
krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub
w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4.4.6. Armatura
* Dostarczona na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armaturg nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4.4.7. 1zolacja termiczna

*  Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

*  Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych 1suchych. Nalezy unika¢ dluzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

*  Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.4.5. WYKONANIE ROBOT

4.4.5.1. Montaz rurociggow
* Rurociagi faczone beda przez zacisk lub sklejenie. Wymagania ogoélne dla potaczen
spawanych okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot”.
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Rurociagi instalacji ppoz. taczone beda przez gwintowanie. Wymagania ogoélne dla
potaczen spawanych okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania
1 odbioru robot”.

Przed ukladaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunag¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur pgknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
— wyznaczenie miejsca utozenia rur,
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
—  przecinanie rur,
—  zalozenie tulei ochronnych,
—  ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
—  wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany istropy nie wolno wykonywac
zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolna przestrzeh migdzy zewngtrzna $ciana rury i wewngtrzna tulei
nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢
wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wykonang instalacjg nalezy zaizolowa¢ akustycznie otulinami polietylenowymi grub.
9 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

4.4.5.3. Montaz armatury i osprze¢tu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

4.4.5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

4.4.5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegacd
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
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styki poprzeczne 1 wzdhuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

4.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostalo spetnione, nalezy dana fazg robdt uznac za niezgodna z wymaganiami normy
1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

4.4.7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy

operacyjne:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary

otworow),

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢

wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania

w trakcie wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg§ciowych,

—  protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstgpstw od Dokumentacji
projektowej,

— protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuni¢cia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

1 uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

4.4.8. OBMIAR ROBOT
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* Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
» Wymagania og6lne”.

4.4.9. PODSTAWA PEATNOSCI
* zgodnie z zawarta umowa.

4.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

5.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru rob6t zwiazanych =z instalacja elektryczna w obiektach kubaturowych
zasilaniem energetycznym i o§wietleniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku i roboty zewngtrzne.

Zakres robdt obejmuje:

Instalacja o$wietlenia podstawowego.
Instalacja o$wietlenia zewngtrznego.
Instalacja o$wietlenia awaryjnego.
Instalacja sterowania o$wietleniem.
Instalacja przyzywowa.

Instalacja sity technologiczne;.
Instalacja sity pomocnicze;j.
Instalacja ochrony przepigciowe;.

. Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowe;j.
10.Instalacja odgromowa.
11.08wietlenie zewnetrzne terenu .

N LW —

1.4. Okreslenia podstawowe[]

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujgtymi w odpowiednich normach
1 przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa.
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Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne zpodanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typdéw) urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

2.1. Tablica rozdzielcza gtéwna oraz tablice lokalne z wyposazeniem projektowanym indywidualnie
wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;j.
Zestaw tablicy glownej projektuje si¢ w obudowach nasciennych a tablice obwodowe w
wykonaniu wnekowym.

2.2. Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V
z zytami miedzianymi o przekroju do 25 mm? i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.3. Przewdd z zyta miedziana, jednodrutowa o przekroju do 2,5 mm?

V o izolacji polwinitowej wedlug PN-87/E-90054.
2.4. Oprawy o$wietleniowe — wedtug legendy opraw zawartej w dokumentacji projektowe;.
2.5.  Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm?, 400 V (do instalacji

na napigcie znamionowe 250

szczelnych).
2.6. Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o §rednicy 60 mm i rozgatezne o $rednicy 80 mm.

2.7. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.8. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.
2.9. Yaczniki i przelaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
2.10. taczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2.11. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 20 mm.
2.12. Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

2.13. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 25x4 mm.

2.14. Ztacza kontrolne instalacji piorunochronnej

2.15. Listwy instalacyjne
A - cement - zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego marki ,,25” bez dodatkow ,

spelniajacego wymagania PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczany w
opakowaniach spetniajacych wymagania PN-86/0-79 100 i sktadowany w dobrze
wentylowanych , suchych , zadaszonych pomieszczeniach.

B - piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymogom BN-87/6774-04 ;

C - woda powinna by¢ ,,odmiany I’ zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda
wodociaggowa moze by¢ uzywana bez badan laboratoryjnych ;

D - folia kalandrowana z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego ( dla kabli NN ) o
grubosci 0.5 mm gat. 1. Folia powinna spetnia¢ wymagania normy BN-68/6353-03 ;

E - przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych z tworzyw
sztucznych lub stali , wytrzymatych mechanicznie , chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Przepusty kablowe pod jezdniami zgodnie z Dokumentacja Projektowa z
polichlorku winylu o $rednicy zewngtrznej 110 mm. Rury powinny by¢ zgodne odpowiednio
z wymaganiem normy PN-80/H-742 19 i PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu w nienastonecznionym miejscu i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem ; przepusty kablowe wykonaé przeciskiem.
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F - kable elektoenergetyczne aluminiowe w izolacji i powloce poliwinylowej na napigcie
0.6/1 kV wg PN-76/E-90301 typu YAKY o przekrojach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa. Begbny z kablami przechowywa¢ w miejscach zabezpieczanych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Begbny umiesci¢ na
utwardzonym podtozu , pionowo na krawedzi tarczy ;

Rozdzielnice budowlana w obudowie termoutwardzalnej ustawi¢ na prefabrykowanym fundamencie
na terenie placu budowy - by stworzyé mozliwo$é przylaczenia tymczasowych odbiornikéw

energii elektrycznej na etapie wykonawstwa..

(1)  Odbioér materialdéw na budowie
Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczac
na budowe wraz ze §wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnos$ci z danymi wytworcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw
na jako$¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot. [

(2)  Sktadowanie materiatow na budowie
Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych Iub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwo$ci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

- koparka
- zuraw samochodowy
- §rodek transportowy
- ciagnik kolowy
- samochdd dostawczy 0.9 t
- przyczepa do przewozenia kabli
- rusztowania rurowe
- spawarka
- miernik do poziomu sieci teleinformatyczne;j

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonaweca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

1. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
Projektowany obiekt zasilany bedzie linig napowietrzna nn typu AsXSn o przekroju 4x25mm?2 — 1kV

oraz kablami YKY 5*2,5, YKY5*4, YKY 4*2,5, YKY 3*2,5

2. Trasowanie
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Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami

i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty,

uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

4. Przejscia przez §ciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetniaé nastgpujace wymagania:

Nrl. wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Nr2. przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

Nr3. przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane

W sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

Nr4. obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do

wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych.

Sprzet 1 osprzgt instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposob trwaty zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzgtu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomoca kotkdéw i §rub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych.

6. Podejscie do odbiornikoéw

Podejscia instalacji  elektrycznych do odbiormnikéw nalezy wykonywaé¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewoddéw ulozonych w podlodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnia podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury ikanaly musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe 1 by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od
warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.9. Ukladanie przewoddéw

5.9.1. Przewody izolowane jednozylowe w rurkach
i Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podiozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawegdzi. Zaleznie od przyjete;
technologii montazu irodzaju tworzywa taczenie rur ze soba oraz sprzgtem i osprzgtem nalezy
wykonywacé przez:
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wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewngtrznej
$rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodow.

Catla instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej zewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z wciagnigtymi w nie
przewodami.

. wciaganie przewodow [
Przed przystapieniem do weciagania przewodoéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonanego
rurowania, zamocowania sprzgtu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosé.
Weciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowal przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow
wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.
5.9.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacj¢ nalezy wykonac:

w wykonaniu zwyklym,

w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje instalacji:

. bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
. na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
. pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

. na korytkach prefabrykowanych metalowych,

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dlawikow. Srednica
dtawicy i otworu uszczelniajacego pier§cienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca
odpowiednich uszczelniaczy.

7. Uktadanie przewodow na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci od
uchwytéow nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odleglosci migdzy nimi ze wzgledoéw estetycznych
byty jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzgtu i osprzgtu do ktorego
dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

1. Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:
ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych $Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawnikow.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewngtrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sig¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

1. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagacé bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, ulozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku

1. Wykonanie instalacji w listwach wymagac¢ bedzie:
- zamontowania listwy na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrgcanych do
podioza, ulozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zalozeniem pokrywy.

3. Laczenie przewodoéw

W instalacjach elektrycznych wnegtrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie
i osprzgcie instalacyjnym 1w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrgcanych.
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W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposoéb podlaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowacé si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przyltaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

4. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢é wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem -elektrycznym
1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi
1 kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesunig¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

1. przewodami izolowanymi wielozytlowymi gigtkimi lub oponowymi,

2. przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

3. przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

5. Montaz tablicy rozdzielcze;j .

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podiloza w sposob podany
w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcja
wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukeji
wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowac aparaty zdjgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zatozy¢ ostony zdjgte w czasie montazu

podtaczy¢ obwody zewngtrzne

podtaczy¢ przewody ochronne [

2. Montaz sztucznych zwodow piorunowych na budynku

1. Zwody poziome!(
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Dla ochrony zewngtrznej projektuje si¢ zwody poziome wykonane drutem Fd[18, do ktorych nalezy
podlaczy¢ wszystkie metalowe elementy wystajace ponad dach: wywiewki kanalizacyjne, rynny
dachowe, obudowy wentylatoréw i kominow.

2. Przewody odprowadzajacel’]
Jako przewody odprowadzajace projektuje si¢ wykorzysta¢ zbrojenie stupéw konstrukcyjnych — w
obszarze projektowanych obiektow. Dla zapewnienia ciaglo$ci potaczen uziomu ze zwodami
poziomymi na dachu na pozostalym obszarze budynku nalezy dodatkowo wykona¢ polaczenia
sztuczne drutem Fd 008 ukladanym w rurze winidurowej RVS 37/5mm osadzonej w warstwie
ocieplajacej Scian zewngtrznych.

3. Uziomy
Jako uziom projektuje si¢ wykorzysta¢ zbrojenie taw oraz utozony dodatkowo ptaskownik FeZn 25x4
stanowiacy rowniez siatke ekwipotencjalna obiektu.
Potaczenie przewoddéw odprowadzajacych z uziomem nalezy wykona¢ za pomoca przewodow
uziemiajacych z zaciskami probierczymi (ZK) umieszczonymi w miejscach tatwo dostgpnych na
wysokos$ci 1,4m od terenu dla pomiaréw rezystancji uziemienia przez wykonawce elektryka.
Pomiaru oporno$ci uziemienia uziomu w obszarze sali sportowej nalezy dokona¢ bezposrednio po
wykonaniu fundamentow budynku — zaciski probiercze w tym przypadku sa zbedne.

5.14. Roboty ziemne

5.14.1. Wytyczenie miejsc ulozenia kabla i posadowienia stupow.

Podstawa wytyczenia miejsc utozenia kabla oraz posadowienia stupow stanowi Dokumentacja
Projektowa. Wytyczenia powinno by¢ dokonywane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub
specjalng stuzbg przedsigbiorstwa wykonujacego montaz.

Lokalizacje przedstawiono na rysunkach.

5.14.2. Wytrasowanie przebiegu linii kablowe;j.
Jak w pkt. 5.14.1.
Lokalizacjg okreslono na rys. nr 1.

5.14.3. Wykonanie wykopow pod stupy.

Wykopy pod stupy nalezy wykonywaé przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu
samochodowym lub koparki. Glgbokos$¢ wykopu i jego Srednica wg Dokumentacji Projektowe;.
Wykonujac wykop nalezy zachowac naturalng strukture gruntu dna wykopu. Nadmiar gruntu stanowi
wiasno$¢ Wykonawcy.

5.14.4. Wykonanie rowoéw kablowych dla kabla.

Rowy kablowe nalezy wykona¢ na gigbokos¢ 0.6 m jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kabel uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Szerokos¢ dna rowu
0.4 m. Wykopy wykonywac recznie. Sposob wykonania okresli inspektor nadzoru.

Grunt przeznaczony do zasypania wykopow nalezy zgromadzi¢ na odktadzie. Nadmiar gruntu stanowi
wlasnos¢ Wykonawcy i powinien by¢ usunigty bezzwlocznie po zakonczeniu robdt poza teren
budowy.

5.14.5. Montaz stupow i wysiggnikow.

A —Na dno wyznaczonego otworu po oczyszczeniu , wyrownaniu i sprawdzeniu rzednych
nalezy ulozy¢ plyte betonowa 35 x 35 1 nastgpnie ustawi¢ stup. Montaz stupa wykonac
mechanicznie przy uzyciu dzwigu. Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze
by¢ wigksza niz 0.001 dlugosci stupa. Stup w wykopie zala¢ betonem B 1.5 wg normy PN-
88/B-06250.

B — O$ wysiggnika oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi ulicy z doktadnoscia £ 2°.

5.15.6. Montaz opraw o§wietleniowych na stupach.
A - Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie i prawidtowos¢ potaczen.
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B — Oprawy na stupach nalezy montowac po ustawieniu nowych stupow.

C — Oprawy na stupach nalezy montowa¢ w sposéb trwaty poprzez skr¢cenie na $ruby z podktadkami
sprezystymi lub w podobny sposéb umozliwiajacy wymiang oprawy.

D — Przewody zasilajace powinny by¢ przytaczone do zaciskow przytaczeniowych oprawy.

E — Zrodta $wiatta do opraw nalezy zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

F — Instalowane oprawy powinny by¢ czyste.

5.15.6. Ukladanie kabli zasilajacych.

Kable zasilajace NN nalezy uktada¢ zgodnie z PN-67/E-05 125 , Elektroenergetyczne linie kablowe”.
Kable uktada¢ w rowie kablowym na glgbokosci 0.5 m na podsypce z piasku grubosci 0.1 m.
Ulozone kable przykry¢ warstwa piasku 0.1 m i warstwa gruntu rodzimego grubosci 0.15 m ,
przykry¢ folia ostrzegawcza koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym wraz z zaggszczeniem
gruntu do wskaznika zaggszczenia Is = 0,97. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie ( np. za pomoca
wibratora ).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista , z zapasem 1-3 % dlugosci wykopu
wystarczajacym na skompensowanie mozliwych przesunigé gruntu.

Przy przepustach nalezy uktada¢ zapasy dlugosci 3 m.

5.16. Préby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

3. pomiar rezystancji izolacji instalacji

4. pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
5. pomiary impedancji petli zwarciowych
6. pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [3], [14].

(2)  Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:
zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,
wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zataczanie punktow $wietlnych
zgodnie z zatozonym programem
wykonanie pomiardow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznos$ci ochrony przeciw-
porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robét
Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czgsciowe

8.3. Odbiory konicowe

8.4. Odbiory ostateczne

Przy przekazywaniu do eksploatacji kabli Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Inzynierowi
nastgpujace dokumenty :

A - aktualna powykonawcza Dokumentacje Projektowa ;

B - geodezyjna dokumentacje powykonawcza ;

C - protokoty z dokonanych prob i pomiarow ;

D - protokdty pomiaréw zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j ;
E - protokoty odbioru robét zanikajacych ;

F - ewentualna oceng robot wydana przez Zaklad Energetyczny ;
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9. Podstawa platnosci

Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwigzane

e)
f)

2
h)

i
)
k)
D

m)

n)
0)
p)
Q)

r)

Prawo Budowlane (nowelizacja) z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.Nr207 poz. 2016 z 2003r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia
15.06.2002r.)
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbior-
cze.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-IEC60364-4-41 Instalacje elektryczne. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-433 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-47 Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-481 Dobor §rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpty-
wOow zewngetrznych.
PN-IEC 60364-5-51 . Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-4-52 Oprzewodowanie.
PN-90/E-05023 Oznaczenia i identyfikacja przewodow barwami i cyframi.
PN-IEC 60664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego napi-
gcia. Zasady, wymagania i badania.

PN-E-04700/AZ1 Wpytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
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