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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego na wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjnych w
Budynku sanitarnym i budynku pom. handlowych na targowisku w Strykowie.

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu technicznego jest umowa pomiedzy firmg ,Ekobud”
s.c. a Miastem — Gming Strykow, ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykow.

2. Materialy wyjsciowe

- Podktad architektoniczno — budowlany;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Warunki techniczne dostarczanych medidw;

- Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego.

3. Zakres i cel opracowania — opis ogoéiny

Celem niniejszego opracowania jest instalacja sanitarna wewnetrzna,
tj. wodociggowa (z c.w.u.) oraz kanalizacja sanitarna dla budynkéw na Targowisku w
Strykowie (bud. sanitarny i pom. handlowych).

Budynki bedg zaopatrywane w wode =z nowoprojektowanego przytacza
wodociggowego wykonanego z rur PE80 SDR13,6 ®50x4,6 wiaczonego do istniejgcego
wodociggu PCV90 w ul. Cmentarnej. Na przytaczu do obiektu projektuje sie studnie
wodomierzowg stuzgca do opomiarowania zuzycia wody dla obu budynkow.

Scieki sanitarne z projektowanych budynkéw odprowadzane bedg kanatem PCV kl.S
®160 do projektowanej studni betonowej ®1200 zlokalizowanej w odlegtosci 1m od
ogrodzenia. Studnia ta wigczona zostanie w przysziosci do projektowanej kanalizacji
sanitarnej w ul. Cmentarne;.

Przecietne normy zuzycia przyjeto na podstawie Dz. U. nr 8 poz. 70 z 14 stycznia 2002.
Zuzycie to wynosi 100dm3/ d dla jednego wc i 50dm3/d dla umywalki.

Qsr dobowe =100 11 +50 16 =1,9 m*d

Qmax dobowe = Qs$r dobowe - 1,2 =2,2m’d

Qh = Qmax dobowe / 24 =0,09 m*h

Qmax h =Qh-2 =0,18 m*h

Wyposazenie sanitarne — budynek sanitarny

L.p. [Rodzaj llosé. |Jed.
1. |Umywalka szer. 50cm na postumencie z syfonem pojedynczym 10 |[szt.
2. |Umywalka dla niepewinosprawnych 1 szt
3. |Bateria jednouchwytowa mieszajaca 11 |szt.
4. |Miska ustepowa fajansowa typu kompakt 10 |szt.
5. [Miska ustepowa dla niepetnosprawnych 1 szt
6. |Pisuar fajansowy — sptukiwany za pomocg zaworu sptukujgcego 5 |szt.
7. |Zawor polewaczkowy ze zigczka do weza %" 2  |szt.
8. |Wpust podtogowy z kratkag nierdzewng 0,05 2 szt
9. |Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody poj.501 P=1,5kW 2 szt
10. |Napowietrzacz PCV75 2 szt
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Wyposazenie sanitarne — budynek sanitarny

L.p.|Rodzaj lloé¢. |Jed.
1. |[Umywalka szer. 50cm na postumencie z syfonem pojedynczym 5 |szt.
2. |Bateria jednouchwytowa mieszajaca 5 szt

4. Instalacja zimnej wody
4.1.0bliczenie zapot. na zimna wode i strate ciSnienia w inst. — bud. sanitarny

Obliczenie zapotrzebowania na zimng wode i strate cisnienia w instalacji przeprowadzono
zgodnie z PN 92/B-01706 i PN 92/B-01706/Az1

Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych

Lp. Punkt czerpalny Liczba Normatywny| Suma
sztuk wyptyw (I/s) wyptywu (I/s)

1. Bateria umywalkowa 11 0,07 0,77

2. Ptuczka zbiornikowa 11 0,13 1,43

3. Polewaczka 2 0,15 0,30

4. Pisuar 5 0,30 1,50

Wielko$¢ zapotrzebowania wody przyjeto w oparciu o wzér:
e q=0,698 (=g, )**- 0,12 [dm*/s] dla Zg.< 20,0dm*/ s
Przeptyw obliczeniowy: 0,698 [(4,77)* —0,12 =1,40 I/s woda zimna + ciepta

Instalacja wody zimnej

Razem
Dtugos$¢| Suma gn ) ObliczeniowalJednostkowa|wysokos¢
na na Przeptyw | Srednica predko$é strata strat
odcinku | odcinku [obliczeniowy| przewodu | przeptywu ci$nienia | cisnienia
Odcinek| L [m] gn gn [dm3/s] d [mm] V [m/s] [m SW/mb] [H [m SW]
1.2 0,90 0,30 0,26 PE25x3,5 1,00 0,08 0,07
23 0,90 0,60 0,42 PE32x4,4 1,10 0,07 0,06
3 4 0,90 0,90 0,54 PE32x4,4 1,30 0,10 0,09
4 5 0,90 1,20 0,64 PE32x4,4 1,50 0,12 0,11
56 0,30f 1,50 0,73 PE32x4,4 1,70 0,16 0,05
6 7 295 1,65 0,78 PE40x5,5 1,20 0,06 0,18
78 6,95 2,35 0,95 PE40x5,5 1,50 0,09 0,63
8 9 5,40( 3,00 1,09 PE40x5,5 1,60 0,10 0,54
9 10 0,75| 3,77 1,24 PE50x6,9 1,25 0,05 0,04
10 11 255| 4,64 1,38 PE50x6,9 1,35 0,06 0,15
11_W31 510| 4,77 1,40 PES50x6,9 1,40 0,06 0,31
2,22
straty miejscowe przyjeto jako 30% strat liniowych 0,67
wymagane minimalne cisnienie przed najniekorzystniej potozonym odbiornikem 10,00
wysokosc geometryczna 4,85
17,74

4.2.0bliczenie zapot. na zimna wode i str. ciSnienia w inst. — bud. pom. handlowych
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Obliczenie zapotrzebowania na zimng wode i strate ciSnienia w instalacji przeprowadzono
zgodnie z PN 92/B-01706 i PN 92/B-01706/Az1

Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych

Lp. Punkt czerpalny Liczba Normatywny| Suma
sztuk wyptyw (I/s) (wyptywu (I/s)
1. Bateria umywalkowa 5 0,07 0,35
0,35
Wielkos¢ zapotrzebowania wody przyjeto w oparciu o wzér:
e q=0,698 (=g, )°*- 0,12 [dm®s] dla Zq.< 20,0dm* s
Przeptyw obliczeniowy: 0,698(0,7)"*° —0,12=0,46 l/ls woda zimna + ciepta
Instalacja wody zimnej
Razem
Dtugo$¢| Suma gn ) ObliczeniowalJednostkowa| wysokos¢
na na Przeptyw Srednica predkosé strata strat
odcinku | odcinku |obliczeniowy| przewodu | przeptywu cisnienia | cisnienia
Odcinek| L[m] qn qn [dm3/s] d [mm] V [m/s] [m SW/mb] |H [m SW]
12 8,90| 0,07 0,06 PE16x2,2 0,60 0,06 0,53
23 3,001 0,21 0,20 PE20x2,8 1,30 0,16 0,48
3 4 0,30] 0,35 0,29 PE25x3,5 1,20 0,10 0,03
4 W5 6,50 0,35 0,29 PE25x3,5 1,20 0,10 0,65
1,69
straty miejscowe przyjeto jako 30% strat liniowych 0,51
wymagane minimalne cisnienie przed najniekorzystniej potozonym odbiornikem 10,00
wysokosc geometryczna 4,85
17,05

5. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa dla umywalek w obu budynkach przygotowywana bedzie poprzez
pojemnosciowe elektryczne podgrzewacze wody o poj. V=501 i P=1,5kW.

Projektuje sie dwa podgrzewacze w bud. sanitarnym i jednem podgrzewacz w bud.
pom. handlowych.

6. Materiaty

Instalacje zimnej i cieptej wody w obu budynkach projektuje sie z rur PE tgczonych
technologiag zaciskowa.

Jako armature odcinajgcg zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste
i skosne z potsSrubunkami  wyposazonymi w uszczelki typu ,o-ring”. Zawory katowe
zespolone z filtrem siatkowym, instalowane beda przed bateriami umywalkowymi przy
ptuczkach ustepowych oraz pisuarach.

Jako izolacje termiczng i akustyczng projektuje sie izolacje o wspotczynniku A=0,035

W/mK (dla wody zimnej) oraz izolacje o wspotczynniku A=0,037 W/mK zewnetrznie pokrytg
folig PCV (dla temperatury medium 60°C i temperatury otoczenia minimum 12°C).
Zaprojektowano wg normy PN-B-02421:2000. Grubos¢ izolacji 9mm. Wode do umywalki w
toalecie dla niepetnosprawnych prowadzi¢ w izolacji gr. 13mm.
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Armature do umywalek zaprojektowano jako armature mieszajaca.
7. Montaz instalacji

Poziome gtéwne ciagi instalacji zimnej wody prowadzone bedg pod sufitem a podejscia
do punktéw czerpalnych w bruzdach.

Minimalna grubos¢ przykrycia tynkiem lub jastrychem wynosi 4 cm , zaprawa klasy Z —
100, B — 10. W przypadku gdy nie ma takich mozliwosci tynk nalezy wzmocni¢ siatkg
stalowa.

Przed zalaniem betonem lub zaprawg instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci.

8. Préba szczelnosci

Préba wstepna
Dla wykonania préby wstepnej instalacje nalezy poddac¢ cisnieniu o 5bar wiekszym od

dopuszczalnego cidnienia roboczego w czasie 30 min,
w odstepach 10 min, dwukrotnie przywracajac jego wartos¢. W fazie tej préby w ciggu
dalszych 30 minut cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0 0,6 bar. Nie mogq tez
wystapi¢ w zadnym miejscu nieszczelnosci (wycieki wody)
Préba gtéwna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwnag. Préba ta trwa
dwie godziny, podczas ktérej odczytane wczesniej po probie wstepnej cisnienie, nie moze sie
obnizy¢ o wiecej niz o 0,2bar. W Zzadnym miejscu nie moga sie tez pojawic¢ nieszczelnosci.

9. Dezynfekcja

Ptlukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej jest ostatnig czynnoscig przed oddaniem
wodociggu do eksploatacji.

Ptukanie odbywa sie czystg wodg wodociggowa, ktéra powinna odpowiada¢ warunkom
zawartym w Dz. U. 203 z 2002r. Poz. 1718 i 1719.

Predkos$¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas plukania okresla sie na podstawie wynikéw obserwacji stanu wyptywajgcej wody z
przewodu.

Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwilg, gdy wyptywajgca woda jest tak czysta jak woda
uzyta do ptukania.

Ptukanie dotyczy wszystkich projektowanych sieci wodociggowych.
Do dezynfekcji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego,
ktére nalezy wprowadzac¢ do przewodu w kilku miejscach. Przewdd nalezy napetnia¢ czystg
wodg z réwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub
wapna chlorowanego, aby uzyskac stezenie réwne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwér w
przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢
czystg wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo§¢ wody powinna
zapewni¢ 10-krotng wymiane wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci ptukania jw.

10. Kanalizacja sanitarna

10.1 Zastosowanie przyborow sanitarnych — bud. sanitarny

Przybér sanitarny Liczba Aws Suma

Lp.
sztuk wyptywu (I/s)

5
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1. Umywalka 11 0,5 5,5
4. Miska ustepowa 11 2,5 27,5
5. Whpust 0,05m 2 1,0 2,0
6. Pisuar 5 0,5 25
9s=0,7V37,5=431/s
10.2 Zastosowanie przyboréw sanitarnych — bud. pom. handlowych
Lp. Przybér sanitarny Liczba Aws Suma
sztuk wyptywu (I/s)
1. Umywalka 5 0,5 25

9s=0,7v25=111l/s
10.3 Materialy

Kanalizacje sanitarng projektuje sie wykonac z rur PCV.
Potaczenia uszczelnione beda za pomocg uszczelek fabrycznych dwuwargowych.
Piony kanalizacyjne wykonane beda z rur kanalizacyjnych wewnetrznych PCV np. firmy
-Wavin”, natomiast poziomy utozone w gruncie z rur kanalizacyjnych zewnetrznych
typoszeregu ,S”.
Na kazdym pionie powyzej posadzki zamontowac rewizje.
Piony powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ 0,5m, zakonczone rurg
wywiewna.
W bud. sanitarnym projektuje sie dwa napowietrzacze PCV75.

10.3 Montaz instalacji

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta (zabronione jest
wyjmowanie pierscieni usztywniajgcych). Piony instalowane bedg w kanatach, w Scianach.
Poziomy utozone beda w gruncie. Rury nalezy potozy¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci
0,1 m. Obsypke w wysokosci 0,3 m powyzej rury nalezy wykona¢ réwniez piaskiem
pozbawionym grubszych frakgiji.

11. Uwagi

Wszystkie przewody kanalizacyjne i wody (pionowe, poziome, podejScia do
przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ sposob umozliwiajgcy ich catkowite zakrycie, np:
bruzdy, cokoty obudowy.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami producentow.
Podczas pracy nalezy zachowa¢ obowigzujace przepisy BHP na w/w prace.

UWAGA: Urzadzenia producentéw uzytych w projekcie sa przyktadowe i dopuszcza
sie zastosowanie rownowaznych zamiennikow.




