Strykéw-bud handl.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Targowisko

1 BUDYNEK HANDLOWY 1 54
1.1/Roboty ziemne 1 6
1.2|Fundamenty 7 15
1.3|Sciany nadziemia 16 22
1.4|Dach - konstrukcja i pokrycie 23 32
1.5|/Okna i drzwi 33 35
1.6/ Tynki i malowanie wewn. 36 4
1.7|Podtoza i posadzki 42 49
1.8/Elewacije 50 54
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Strykéw-bud handl.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Targowisko
1 BUDYNEK HANDLOWY
11 Roboty ziemne
1(3.1. KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier- |m3
d.1.1 0215-02 nymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
(0.5+0.6*2)*(0.5+0.6"2)*0.89*12 m3 30.865
(16.35+0.6*2)*(0.5+0.6*2)*0.89*2 m3 53.106
(1.74-0.6*2)*(0.5+0.6*2)*0.89*2 m3 1.634
-0.5*0.5*0.89*12 m3 -2.670
-(16.35+1.74)*2*0.5*0.5 m3 -9.045
-(16.22+1.87)*2*0.37*0.39 m3 -5.221
RAZEM 68.669
2|3.1. KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.1 0201-02 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2.67+9.045+5.221 m3 16.936
RAZEM 16.936
3|3.1. KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |[m3
d.1.1 0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 8
16.936 m3 16.936
RAZEM 16.936
412. Optata za korzystanie z wysypiska t
d.1.1 dane rynko-
we
16.936*1.7 t 28.791
RAZEM 28.791
5|3.1. KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami w gruncie kat.I-  |m3
d.1.1 0501-01 11l z przerzutem na odl.do 3 m
68.669 m3 68.669
RAZEM 68.669
6/3.1. KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1.1 0236-01 sypkie kat. I-lll
68.669 m3 68.669
RAZEM 68.669
1.2 Fundamenty
7|3.3. KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.2 1101-01
0.5*0.5*0.1*12 m3 0.300
(16.35+1.74)*2*0.5*0.1 m3 1.809
RAZEM 2.109
8|3.3. KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1.2 0203-01
0.5*0.5*1.1*12 m3 3.300
RAZEM 3.300
9|3.3. KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1.2 0202-01
(16.35+1.74)*2*0.5*0.4 m3 7.236
RAZEM 7.236
10(3.2. KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.1.2 0290-01 prety gtadkie
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
11/3.2. KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.1.2 0290-02 prety zebrowane
0.138 t 0.138
RAZEM 0.138
12/3.3. KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2
d.1.2 0206-01
(16.22+1.87)*2*0.61 m?2 22.070
RAZEM 22.070
13/3.3. KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci  |m2
d.1.2 0206-05 Krotnos¢ = 17
22.07 m?2 22.070
RAZEM 22.070
14/|3.7. KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.2 0603-09 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
0.5%1.1*4*12 m2 26.400
(16.35+1.74)*2*(0.4+0.065)*2 mz2 33.647
22.07*2 m?2 44.140
RAZEM 104.187
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15|3.7. KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.2 0603-10 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
104.187 m2 104.187
RAZEM 104.187
1.3 Sciany nadziemia
16/3.6. KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG |m2
d.1.3 0150-04 0 grubosci 36.5 cm
15.49%(4.35-0.25)"2 m2 127.018
2.61%((4.35+5.09)*0.5-0.25)*2 m2 23.333
-2.45"1.47*5 m2 -18.008
-1.0*2.0*5 m?2 -10.000
RAZEM 122.343
17/3.4. KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. |m
d.1.3 0126-05
2.7°15+1.215 m 58.500
RAZEM 58.500
18/3.3. KNR 2-02 wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm m3
d.1.3 0212-12
37.08*0.3*0.25 m3 2.781
RAZEM 2.781
19/3.2. KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.1.3 0290-01 prety gtadkie
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
20(3.2. KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.1.3 0290-02 prety zebrowane
0.136 t 0.136
RAZEM 0.136
21|3.7. KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowym - przykle- |m2
d.1.3 2612-01 jenie ptyt styropianowych do wienca
37.08*0.25 m2 9.270
RAZEM 9.270
22|3.6. KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z blocz-  |m2
d.1.3 0151-01 kéw YTONG o grubosci 11.5 cm
1.87*3.7*4 m?2 27.676
RAZEM 27.676
1.4 Dach - konstrukcja i pokrycie
23|3.12. KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - t
d.1.4 0208-07 masa elementu 200 kg -dach i stupy
2.788 t 2.788
RAZEM 2.788
24|3.5. KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktado- |t
d.1.4 0903-01 wa_konstrukgji hal ramowych
2.788 t 2.788
RAZEM 2.788
25|3.8. KNR 2-05 Lekka obudowa dachu z blach stalowych faldowych CBT 35 |m2
d.1.4 1001-02 gr.0,6mm z ociepleniem montowang metoda tradycyjng
17.2*4.0*2 m?2 137.600
RAZEM 137.600
26|3.7. KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.4 0613-03 gr.20cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
- np. Monrock
137.6-90 m?2 47.600
RAZEM 47.600
27|3.8. NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewal- |m2
d.1.4 202 0534-02 |ng
137.6 m2 137.600
RAZEM 137.600
28/3.8. NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw dachowka bitumiczng - gonty orta m2
d.1.4 202 0523-01
137.6 m?2 137.600
RAZEM 137.600
29|3.8. KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe fi m
d.1.4 0506-01 125mm taczone na uszczelki
17.2*2 m 34.400
RAZEM 34.400
30(3.8. KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe fi m
d.1.4 0506-03 110mm
3.3*4 m 13.200
RAZEM 13.200
31|3.8. KNNR 2 Ostony z siatki w rynnach m2
d.1.4 1505-01
analogia
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34.4*0.5 m?2 17.200
RAZEM 17.200
32/3.8. NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.1.4 202 0541-02 |winigciu ponad 25 cm
17.4%(0.42+0.3+0.4)*2 m2 38.976
4.0*0.42*2*2 m?2 6.720
RAZEM 45.696
1.5 Okna i drzwi
33|3.11. KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.5 0701-05
2.45%1.47*5 m?2 18.008
RAZEM 18.008
34|3.4. KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowa- |m
d.1.5 0302-07 nych - aglomarmur
2.6*5 m 13.000
RAZEM 13.000
35(3.11. KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe petne zewn. - zamki, zawiasy |m2
d.1.5 0503-08 potréjne wzmocnione
1.0*2.0*5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
1.6 Tynki i malowanie wewn.
36/|3.6. KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm m2
d.1.6 2008-02 wyk.mechan.na $cianach na podtozu betonowym
(1.87+3.0)*2*3.2*5 mz2 155.840
-2.45"1.47*5 m?2 -18.008
RAZEM 137.832
37(3.9. KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm m2
d.1.6 2008-06 wyk.mechan.na o$ciezach na podtozu betonowym
(2.45+1.47*2)*0.15*5 m?2 4.043
RAZEM 4.043
38(3.9. KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.pojedyncze |mz2
d.1.6 2007-03 z ksztattow.metal.na stropach
1.87*3.0*5 m?2 28.050
RAZEM 28.050
39|3.9. KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze |mz2
d.1.6 2006-04 na stropach na rusztach
28.05 m?2 28.050
RAZEM 28.050
40(3.9. KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za |m2
d.1.6 2006-08 druga warstwe na rusztach na stropach
28.05 m?2 28.050
RAZEM 28.050
41|3.5. KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych - |m2
d.1.6 1402-03 kolor
137.832+4.043+28.05 m?2 169.925
RAZEM 169.925
1.7 Podtloza i posadzki
42|3.1. KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki|m3
d.1.7 1201-03 - piasek
15.49*1.87*0.15 m3 4.345
RAZEM 4.345
43/3.3. KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - B20 m3
d.1.7 1201-01
15.49%1.87*0.1 m3 2.897
RAZEM 2.897
44|3.7. KNR 2-02 I1zolacje z folii m2
d.1.7 0616-01
analogia
15.49*1.87 m?2 28.966
RAZEM 28.966
45|3.7. KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.7 0602-03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwo-
WO - 4cm
1.87*3.0*5 m?2 28.050
RAZEM 28.050
46|3.10. KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki |m2
d.1.7 1202-02 zatarte na gtadko, gr. 20 mm
28.05 m?2 28.050
RAZEM 28.050
47/3.10. KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki |m?2
d.1.7 1202-03 - zmiana grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
28.05 m?2 28.050
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RAZEM 28.050
48/3.10. KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych |m2
d.1.7 1209-01 o wym. 20x20 cm uktadane metoda regularng na zaprawie
klejowej gr. 3 mm - gres
28. m?2 28.050
RAZEM 28.050
49|3.10. KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na za- |m
d.1.7 1209-05 prawie klejowej - gres
(1.87+3.0)*2*5-1.0*5 m 43.700
RAZEM 43.700
1.8 Elewacje
50|3.5. KNR 0-23 jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.1.8 2611-02
16.22*4.0"2 m2 129.760
2.61*(4.0+5.09)*0.5*2 m2 23.725
-2.45"1.47*5 m2 -18.008
-1.0*2.0*5 m2 -10.000
A (sumaczesciowa) || e
m2 125.477
(2.45+1.47*2)*0.15*5 m2 4.043
(1.0+2.0*2)*0.15*5 m2 3.750
B (sumaczesciowa) || e
m?2 7.793
RAZEM 133.270
51(3.9. KNR 0-23 natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.8 0933-01
133.27 m2 133.270
RAZEM 133.270
52|3.9. KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw silikonowych wyk. |m2
d.1.8 0933-02 recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie
analogia
125.477 m?2 125.477
RAZEM 125.477
53|3.9. KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw wyk. |m2
d.1.8 0933-03 recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 15
cm
7.793 m?2 7.793
RAZEM 7.793
54|3.8. NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |mz2
d.1.8 202 0541-02 |winieciu ponad 25 cm
2.5"0.3"5 m2 3.750
RAZEM 3.750
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