OBLICZENIA TECHNICZNE
Obliczenie o$wietlenia

Obliczen o$wietlenia w pomieszczeniach budynku sanitarne3go i handlowego dokonano
na maszynie cyfrowej z zastosowaniem programu obliczeniowego ESOW
opracowanego na zlecenie F-my ES SYSTEM dla opraw produkowanej w tej
Wytwoérni.

Do obliczen o§wietlenia przyjeto nat¢zenia wedtug Normy PN-EN 12 624 - 1

,.Swiatto

i o§wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy - cz¢$¢ 1 - miejsca pracy we wnetrzach”.

Na planach instalacji opisano w poszczegolnych pomieszczeniach opisano uzyskane
Srednie natezenie o$wietlenia od zastosowanych opraw.

Wydruk obliczen zdeponowano w egzemplarzu archiwalnym dokumentacji.

Obliczenie obwodow i linii zasilajacych

Obliczenia obwodow wykonano dla mocy obciazenia wynikajacych z mocy
przytaczonych odbiornikow.

Do obliczen mocy i pradu obciazenia przyj¢to wspotczynniki zapotrzebowania o
warto$ci odpowiadajacej technologii uzytkowania odbiornikow oraz wspotczynniki
mocy odpowiadajace charakterowi zasilanych odbiornikow.

Obliczen mocy obciazenia dokonano wg zaleznosci :

PO:Pi*kZ

Obliczen pradu obciazenia dokonano wedhug zaleznoSci :

P; * k,
| przy zasilaniu jednofazowym
U * cosq
oraz
P; * k,
Ig =~ przy zasilaniu trdjfazowym

V3 *# U * cosqd

Obliczen spadku napigcia w poszczegdlnych obwodach dokonano w trybie roboczym
wedtug zaleznosci :

S 2P * 1 * k, * 10°

OUy, = dla obwodéw jednofazowych
y %k S % U2
oraz
> P *1i*k, * 10
oUy, = dla obwodéw trojfazowych
y*s*U?
gdzie :
> Pi*l; - moment obcigzenia [kW]

k, - wspodlczynnik zapotrzebowania
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Y - konduktywno$¢ materialu przewodowego [ m/Q mm?]
s - przekroj zyt obwodu [mm?]
U - warto$¢ napigcia zasilajacego [V]

W liniach kablowych spadek napigcia wyznaczono wedtug zaleznosci:

2% P*1*k* ke * 107
oUy, = dla obwodéw jednofazowych
Y * g% J2

oraz

P *1*k*ke* 10

Uy, = dla obwodéw tréjfazowych
y*s*U?
gdzie
Xo
ky= 1+ - *tg o
R,

X, reaktancja jednostkowa obwodu
R, rezystancja jednostkowa obwodu
tg ¢ ~ cos ¢ odbiornikdw obwodu.

Przekroje przewodow poszczegdlnych obwoddéw dobrano dla dopuszczalnej wartosci
spadku napigcia dU, dop < 2 %

Obliczenie linii zasilajacej targowisko

Moc zainstalowana targowiska
Pi= 29,0 kW

Razem P;= 29,0 kW

Dla podanej mocy przyjeto wspdtczynnik zapotrzebowania :
k,= 0,60 oraz sredni wspotczynnik mocy cos & ¢ =0,93.

Uwzgledniajac powyzsze moc i prad obciazenia linii zasilajacej wyniosa:
P, =29,0 * 0,60 =17,4 kW
oraz

29,0 *10° * 0,60

L= =27,04 A
V'3 *400 * 0,93
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Dla wyznaczonego pradu obcigzenia przyj¢to : - -

- zabezpieczenie policznikowe instalacji wylacznikiem nadpradowym F-my FAEL
typu S 304 C 32

- zabezpieczenie przedlicznikowe I, bezpiecznikiem typu WTN 00 gG S0 A w
roztaczniku bezpiecznikowym typu RBK 00

- linig zasilajaca ( przytacze) kablem YKYzo 4*10 mm® o dopuszczalnym pradzie
obciazenialy;= 62> I, > 1,

- wewnetrzna lini¢ zasilajaca od zabezpieczenia policznikowego do rozdzielnicy
dystrybucyjnej RS kablowa typu YKYzo 5*10 mm* o dopuszczalnym pradzie
obciazenia ;=82 A>1,=32 A.

Spadek napigcia w obwodzie wyznaczony wg. podanej zaleznos$ci dla taczne;j
dlugosci przytacza 1 WLZ wyniesie:

29,0 * 10° * 0,60 * (111 +4) * 1,0207 * 10?
dUy, = =232%
55 * 10 * 400

Uy = 2,32 % < 83Uy 40p = 10,0 %
Parametry linii zasilajacych dobrano prawidlowo

4. Ocena zagrozenia piorunowego budynkéw projektowanych na terenie targowiska

Projektowane budynki - sanitarny i handlowy charakteryzuja si¢ wskaznikiem
zagrozenia piorunowego W < 5*%107. Zgodnie z Norma - PN 86 / E - 5003/01
,»Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - wymagania ogdlne”, dla takich
wartos$ci wskaznikdw wystepuje mate zagrozenie piorunowe budynkéw , instalacji
odgromowej nie projektuje sig.



