Strykéw-teren.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Targowisko

1|/ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1 53
1.1/45110000-1 Roboty przygotowawcze 1 5
1.2/45233150-5 Teren utwardzony jezdny - asfalt 6 18
1.3/45233150-5 Teren utwardzony pieszy - polbruk 19 25
1.4/45233150-5 Teren utwardzony ptytg EKO 26 33
1.5|45233150-5 Nawierzchnia betonowa - $mietnik 34 40
1.6/45342000-6 Ogrodzenie 41 43
1.7/45236290-9 Zielen 44 50
1.8/45111200-0 Roboty koncowe 51 53
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Strykéw-teren.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr spec. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Targowisko
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11 45110000-1 Roboty przygotowawcze
1|2 KNR 13-12 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowycho  |m2
d.1.1 1601-03 wysokosci 2.1 m - demontaz
Krotnosé = 0.3
344*2.1 m?2 722.400
RAZEM 722.400
2(2. KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalow.ze stupkami|mz2
d.1.1 0312-04 zelbetowymi - rozebranie
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
3|2 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1.1 0108-11 tadowczymi na odl.do 1 km
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
4(2. KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.11 0108-12 tadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
5/2. Optata za korzystanie z wysypiska t
d.1.1 dane rynko-
we
45*2.5 t 112.500
RAZEM 112.500
1.2 45233150-5 Teren utwardzony jezdny - asfalt
6(3.1. KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii  |m?2
d.1.2 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
4767.62 m?2 4767.620
RAZEM 4767.620
7|3.1. KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdnii  |m?2
d.1.2 0101-02 chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 7
4767.62 m?2 4767.620
RAZEM 4767.620
8(3.1. KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m2
d.1.2 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
4767.62 m?2 4767.620
RAZEM 4767.620
9(3.3. KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gérna z m2
d1.2 0115-07 domieszk.ulepszaj.z cementu 3 % - grub.warstwy po za-
geszcz. 8cm
4767.62 m?2 4767.620
RAZEM 4767.620
10/3.3. KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gérna z m2
d1.2 0115-08 domieszk.ulepszaj.z cementu 3 % - za kazdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 12
4767.62 m?2 4767.620
RAZEM 4767.620
11(3.1. KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym m3
d.1.2 0107-02 sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym - $r.grub.warst-
wy po zageszcz.ponad 10 cm
4767.6270.23 m3 1096.553
RAZEM 1096.553
12|3.1. KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2
d.1.2 0310-01 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
4767.62 m?2 4767.620
RAZEM 4767.620
13/3.1. KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m2
d1.2 0310-02 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz.
Krotnosé = 2
4767.62 m?2 4767.620
RAZEM 4767.620
14/|3.1. KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2
d.1.2 0310-05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
4767.62 m?2 4767.620
RAZEM 4767.620
15/3.1. KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m2
d1.2 0310-06 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz.
4767.62 m?2 4767.620
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RAZEM 4767.620
16/3.3. KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2 0402-04
54070.07 m3 37.800
RAZEM 37.800
17/3.4. KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsyp-|m
d.1.2 0403-03 ce cem.piaskowej
540 m 540.000
RAZEM 540.000
18/3.3. KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - murek betonowy |m3
d1.2 0402-04 grub.30cm i wys.75cm (beton w cz.wystajacej ponad grunt -
analogia 25cm- barwiony)
205"0.3*0.75 m3 46.125
RAZEM 46.125
1.3 45233150-5 Teren utwardzony pieszy - polbruk
193.1. KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii  |m?2
d.1.3 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1965.4 m?2 1965.400
RAZEM 1965.400
20(3.1. KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdnii  |m?2
d.1.3 0101-02 chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 2
1965.4 m?2 1965.400
RAZEM 1965.400
21|3.1. KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m2
d.1.3 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
1965.4 m?2 1965.400
RAZEM 1965.400
22 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie - |m?2
d.1.3 0104-05 grub.warstwy po zag. 10 cm
1965.4 m?2 1965.400
RAZEM 1965.400
23|3.1. KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie  |m?2
d.1.3 0104-06 lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy
po zag.
Krotnosé = 10
1965.4 m?2 1965.400
RAZEM 1965.400
24|3.4. KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod-|m?2
d.1.3 0511-02 sypce cementowo-piaskowej - szara
1965.4 m?2 1965.400
RAZEM 1965.400
25/3.4. KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.pias- |m
d.1.3 0407-05 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
175 m 175.000
RAZEM 175.000
1.4 45233150-5 Teren utwardzony ptyta EKO
26(3.1. KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdnii  |m?2
d.1.4 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
4552.7 m?2 4552.700
RAZEM 4552.700
27|3.1. KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii  |m?2
d.1.4 0101-02 chodnikéw w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé¢ = 2
4552.7 m?2 4552.700
RAZEM 4552.700
28(3.1. KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |mz2
d.1.4 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
4552.7 m?2 4552.700
RAZEM 4552.700
29|3.1. KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym m3
d.1.4 0107-02 sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym - $r.grub.warst-
wy po zageszcz.ponad 10 cm
4552.7*0.15 m3 682.905
RAZEM 682.905
30(3.4. KNR 2-31 Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej - ptyty EKO|m2
d.1.4 0511-03 gr.8cm
analogia
4552.7 m?2 4552.700
RAZEM 4552.700
31|3.3. KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d1.4 0402-04
180*0.07 m3 12.600
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RAZEM 12.600
32|3.4. KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsyp-|m
d.1.4 0403-03 ce cem.piaskowej
180 m 180.000
RAZEM 180.000
33/3.4. KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.pias- |m
d.1.4 0407-05 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
150 m 150.000
RAZEM 150.000
1.5 45233150-5 Nawierzchnia betonowa - $mietnik
34(3.1. KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdnii  |m?2
d.1.5 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
35|3.1. KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii  |m?2
d.1.5 0101-02 chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé¢ = 2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
36|3.1. KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m?2
d.1.5 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
37/3.1. KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym m3
d.1.5 0107-02 sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym - $r.grub.warst-
wy po zageszcz.ponad 10 cm
15*0.15 m3 2.250
RAZEM 2.250
38|3.8. KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm m?2
d.1.5 0308-01
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
39|3.3. KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1.5 0308-02 grub.
Krotnosé = 3
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
40|3.4. KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.pias- |m
d.1.5 0407-05 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
1 m 16.000
RAZEM 16.000
1.6 45342000-6 Ogrodzenie
41|3.12. KNR 13-12 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowycho  |m2
d.1.6 1601-03 wysokosci 2.1 m
34421 m?2 722.400
RAZEM 722.400
42|3.1. KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3
d.1.6 0504-02 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.!ll
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
43|3.12. KNNR 2 Montaz bram i furtek stalowych pretowych m2
d.1.6 1302-05
analogia
(1.0+4.0)*2.0"3 m?2 30.000
RAZEM 30.000
1.7 45236290-9 Zielen
44|3.1. KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii  |m?2
d.1.7 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
3160.53 m?2 3160.530
RAZEM 3160.530
45|3.1. KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie |m3
d.1.7 0218-01 ptaskim
3160.53*0.15 m3 474.080
RAZEM 474.080
46|3.1. KNR 2-23 Reczne rozscielenie mieszanki z torfu,nawozéw mineralnych i ha
d.1.7 0204-01 wapna rolniczego gr. 2 cm w terenie ptaskim
0.316 ha 0.316
RAZEM 0.316
47(3.1. KNR 2-23 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy gr.warstwy do kol.01 ha
d.1.7 0204-02 Krotnosé = 3
0.316 ha 0.316
RAZEM 0.316
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48|3.1. KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il|m2
d1.7 0401-04 Z nawozeniem
3160.53 m?2 3160.530
RAZEM 3160.530
49|3.1. KNR 2-21 Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-1l|szt.
d.1.7 0322-04 z zaprawa dotow $r./gtebok. 0.5 m
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
50|3.1. KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm |szt.
d1.7 0331-04 w gruncie kat.I-l z catkowitg zaprawa rowéw (przyj.6szt/m)
1260 szt. 1260.000
RAZEM 1260.000
1.8 45111200-0 Roboty koncowe
51/3.1 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3w |m3
d.1.8 0211-03 ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
-grunt z korytowania
4767.62¥0.53 m3 2526.839
1965.470.31 m3 609.274
4552.7*0.28 m3 1274.756
3160.53"0.2 m3 632.106
RAZEM 5042.975
52|3.1. KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- [m3
d.1.8 0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé¢ = 8
5042.975 m3 5042.975
RAZEM 5042.975
53|2. Optata za korzystanie z wysypiska t
d.1.8 dane rynko-
we
5042.975*1.7 t 8573.058
RAZEM 8573.058
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