5
OPIS TECHNICZNY

Temat opracowania

- Tematem niniejszego opracowania jest zasilanie w energig elektryczna , sie¢
elektroenergetyczna na terenie targowiska oraz instalacje wewngtrzne w budynku
pomieszczen sanitarnych , budynku z pomieszczeniami do handlu 1 wiatach ze
stanowiskami handlowymi. W sktad sieci na terenie targowiska wchodza linie:

- zasilania podstawowego zasilajaca jednocze$nie budynek z pomieszczeniami
sanitarnymi

- zasilania budynku z pomieszczeniami do handlu

- zasilania wiat ze stanowiskami handlowymi

- zasilania przepompowni §ciekow

- zasilania o$wietlenia terenu przeznaczonego do handlu bezposrednio ze srodkow

transportu

Targowisko zlokalizowane jest na dziatkach nr 1151 116.

Podstawa opracowania

Podstawe¢ prawna do opracowania niniejszej dokumentacji stanowi zlecenie Urzedu
Miasta i Gminy Strykow

Zawarto$¢ opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera:

- opis techniczny

- obliczenia techniczne

- rysunki techniczne

- czes¢ kosztowa ( w osobnych teczkach ).

Zatozenia 1 dane wyj$ciowe

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastgpujace dane:

- Techniczne Warunki Zasilania w energig elektryczna wydane przez £odzki
- Zaktad Energetyczny S.A. , Rejon Energetyczny w Zgierzu

- projekt budowlany zagospodarowania terenu targowiska

- projekt budowlany architektoniczny budynku z pomieszczeniami

- sanitarnymi

- projekt budowlany architektoniczny budynku z pomieszczeniami do

- handlu

- Projekt budowlany architektoniczny wiat ze stanowiskami do handlu

- obowiazujace w zakresie projektowania Normy Panstwowe,
Przepisy 1 Rozporzadzenia.

Zrodlo zasilania

Zrédtem zasilania dla wszystkich zlokalizowanych na terenie targowiska budynkow i
o$wietlenia terenu bedzie istniejace elektroenergetyczne przytacze napowietrzne
wykonane przewodem AsXSn 4*25 mm? od stupa linii nN zlokalizowanego przy ul.
Cmentarnej do wspornika rurowego przysciennego zlkalizowanego na istniejacym
budynku handlowym na terenie targowiska jak pokazano na planie zagospodarowania.



Ztacze 1 pomiar energii

W celu zasilania targowiska w energi¢ elektryczna przewiduje sig:
- zainstalowanie na istniejacym budynku handlowym w odleglosci 0,3 m
od wspornika istniejacego - wspornika przysciennego F-my BELOS typu WR 1
- wykonanie od istniejacego przylacza odgalgzienia przewodem YKYzZo 4*10
mm? i poprzez zainstalowany wspornik wprowadzenie go do szafki zabezpieczenia
przedlicznikowego, jak pokazano na planie zagospodarowania
- zainstalowanie na $cianie budynku obok istnejacego zestawu pomiaru energii —
zestawu pomiaru enegii dla projektowanego targowiska, F-my ELSAN w Olecku
typu RL-1a/ds./RBK-N w obudowie z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego.
Projektowane ztacze zawiera¢ powinno:
- roztacznik bezpiecznikowy typu RBK 00 z wkladkami bezpiecznikowymi
- typu WTN 00 gG 50 A stanowiacy zabezpieczenie przedlicznikowe,
- tablicg licznikowa dla licznika troéjfazowego
- zabezpieczenie policznikowe w formie wytacznika nadpradowego F-my FAEL tpu
S 304 C 32 w obudowie typu S 6.
- Przedzial zestawu zawierajacy zabezpieczenie przedlicznikowe oraz obudowa
zabezpieczenia policznikowego winny by¢ przystosowane do plombowania.
Rysunek zestawu zataczono do opracowania. zataczono do opracowania.

Wewngtrzna linia zasilajaca

Z projektowanego zestawu pomiaru energii przewiduje si¢ wyprowadzi¢ dla potrzeb
targowiska WLZ kablowa YKYZo 5*10 mm?* i wprowadzi¢ ja do rozdzielnicy RS
zlokalizowanej w budynku z pomieszczeniami sanitarnymi Przew6 N i PE WLZ
nalezy potaczy¢ réwnolegle. Kabel wlz zaprojektowano jako 5 zytowy dla
przystosowania do ewentualnego uktadu TNS w sieci zasilajacej. Wymieniona
rozdzielnica RS stanowi¢ bedzie punkt dystrybucji energii dla wszystkich linii
zasilajacych na terenie targowiska . W rozdzielnicy RS przewiduje si¢ rowniez
rozdzielenie przewodu PEN na N i PE.

Instalacje wewngetrzne

W projektowanych na terenie targowiska budynkach 1 wiatach przewiduje sig
wykonanie instalacji oswietleniowej a w budynku z pomieszczeniami sanitarnymi i
pomieszczeniami do handlu instalacji zasilania urzadzen grzewczych i gniazd
wtykowych ogdlnego przeznaczenia. Sposéb wykonania instalacji opisano na planach
poszczegbdlnych budynkow.

Oswietlenie zewnetrzne

Do o$wietlenia terenu przeznaczonego dla handlu bezposrednio ze §rodkow transportu
zaprojektowano latarnie F-my Elektromontaz Rzeszow typu S 160 C z oprawami
F-my ES SYSTEM typu WLS 870 70 Wi typu S 160 PC z oprawami F-my ES
SYSTEM typu OCP -70-PC/II z sodowym zrodtem $wiatla o mocy P=70 W. Latarnie
przewidziano instalowa¢ na fundamentach F-my Elektromontaz Rzeszéw typu F 100.
Zasilanie latarni przewidziano liniami kablowymi. Zalaczanie poszczegolnych
obwodow oswietleniowych przewidziano wylacznikami r¢cznymi zainstalowanymi

w rozdzielnicy RS.
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Technika ukladania kabli w ziemi

Projektowane linie kablowe nalezy uktada¢ w rowie o glgbokoscit=0,8 m i
szerokosci dostosowanej do ilosci uktadanych toréw przy zachowaniu odlegto$ci
migdzy kablami minimum 15 cm.. Do przygotowanego rowu nalezy nasypa¢ warstwe
piasku o grubosci 10 cm 1 na niej uktadac kable linia falista tak aby powstat zapas rzedu
3% ich dlugosci. Utozone kable przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru Stuzbie
nadzoru Inwestora 1 wtasciwej Stuzbie Geodezyjnej. Kable po odbiorze i inwentaryzacji
nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm liczac od gornej ich powierzchni a
nast¢pnie gruntem z wykopu pozbawionym gruzu i kamieni. W trakcie zasypywania w
odlegtosci 25 cm nad kablami nalezy utozy¢ folig¢ oznaczeniowa koloru niebieskiego o
szerokos$ci dostosowanej do szerokosci rowu. Uktadane kable na calej dtugosci
prowadzenia winny by¢ wyposazone w oznaczniki z folii winidurowej zawierajace :

- typ kabla

- okreslenie przeznaczenia

- rok utozenia

System ochrony od porazen

W projektowanej na terenie targowiska sieci policznikowej przyjeto uktad pracy TNS za$
ochrong od porazen przy dotyku posrednim zapewnia¢ bedzie
szybkie odlaczenie napigcia aparatem zabezpieczajacym obwod na jego zasilaniu.

Uwagi koncowe

Calos¢ robodt nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi Przepisami Budowy Urzadzen
Elektrycznych, Norma PN-57/E- 05125

“ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-projektowanie i budowa” ,
Przepisami o ochronie przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do
1 kV , Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru Robot oraz obowiazujacymi
Przepisami Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy.



