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1.Stanowiska handlowe zadaszone A-1.A-2

Stanowiska handlowe zadaszone A-1.

Przedmiotem projektu jest wiata stalowa o konstrukcji ramowej, z ryglem kratowym .
Konstrukcja no$na wiaty stanowi 10 ram w rozstawie co 5.0 m usztywnionych podtuznymi
belkami poziomymi taczacymi stupy skrajne. Stupy ram zaprojektowano z rury kwadratowe;j .
Rygiel w postaci kratownicy spawanej z rur prostokatnych oparty na 4 stupach zamocowanych
w fundamentach betonowych. Na kratownicach oparte sa ptatwie z rur prostokatnych w
rozstawie co 0.5m zespawane z gornymi pasami kratownicy za posrednictwem katownikoéw
podpierajacych .

Potaczenie kratownicy ze stupami stanowi zlacze srubowe, pasy kratownicy skrecone z
blachami glowicy stupéw $rubami M12 klasy 6.8.Potaczenie stupéw ze stopami betonowymi
za pomoca 4 $rub fajkowych M12 klasy 5.6 wbetonowanych w stopy. Modularne wymiary
wiaty wynosza 37,00 m na 5,68 m. Wysoko$¢ modularna wewngtrzna wiaty od 2,56m do
3,52 m . Dach wiaty dwuspadkowy o spadku 52% sktada si¢ z ptatwii z rur prostokatnych
goragcowalcowanych przyspawanych do gornych paséw kratownic pokrytych panelami
poliweglanowymi . Stezenie potaci dachowej typu X z pretow @ 14 roztozone symetrycznie w

dwoch skrajnych polach potaci dachowe;.

Stanowiska handlowe zadaszone A-2.

Przedmiotem projektu jest wiata stalowa o konstrukcji ramowej, z ryglem kratowym .
Konstrukcja no$na wiaty stanowi 14 ram w rozstawie co 5.0 (4.75)m usztywnionych
podtuznymi belkami poziomymi taczacymi stupy skrajne. Stupy ram zaprojektowano z rury
kwadratowej . Rygiel w postaci kratownicy spawanej z rur prostokatnych oparty na 3 stupach
zamocowanych w fundamentach betonowych. Na kratownicach oparte sa ptatwie z rur
prostokatnych w rozstawie co 0.5m zespawane z gérnymi pasami kratownicy za
posrednictwem katownikow podpierajacych .

Potaczenie kratownicy ze stupami stanowi zlacze srubowe, pasy kratownicy skrecone z
blachami glowicy stupéw srubami M12 klasy 6.8.Potaczenie stupdw ze stopami betonowymi
za pomoca 4 $rub fajkowych M12 klasy 5.6 wbetonowanych w stopy. Modularne wymiary
wiaty wynosza 54,75 m na2,84 m. Wysokos¢ modularna wewngtrzna wiaty od 2,56m do
3,80 m . Dach wiaty jednospadowy o spadku 52% sktada sig z ptatwii z rur prostokatnych
goracowalcowanych przyspawanych do gérnych pasow kratownic pokrytych panelami
poliweglanowymi . Stezenie potaci dachowej typu X z pretow @ 14 roztozone symetrycznie w

dwoch skrajnych i dwoch srodkowych polach potaci dachowe;.



Targowisko miejskie w Strykowie

Sciany dzialowe oddzielajace poszczegdlne stanowiska handlowe Al i A2 zaprojektowane
zostaty jako $cianki lekkie z ramek aluminiowych wypetnionych poliwgglanem
jednokomorowym gr 16 mm. Scianki mocowane sa do stupkéw wspornikowych z rur
kwadratowych i stupéw ram no$nych. Stupki wspornikowe utwierdzone w stopach
fundamentowych betonowych za pomoca srub fajkowych M12.

Schematy statyczne elementow konstrukcyjnych

Do obliczen przyjeto nastepujace schematy statyczne;

rygiel — kratownica przegubowo oparta na stupach

platwie dachowe — belki wieloprzestowe, swobodnie podparte.

shupy — plaszczyznie ramy prety zamocowane w stopach 1 przegubowo potaczone z ryglem
kratowym a, w ptaszczyznie prostopadtej do ramy jako prety przegubowo polaczone ze
stopami

shupki $cianek dzialowych — stupy wspornikowe.

stezenia - ciggna kratownicowe w plaszczyZznie potaci.

Obciazenia klimatyczne przyj¢te do obliczen

Lokalizacja projektowanej konstrukcji w pierwszej strefie wiatrowej i pierwszej strefie

Sniegowe;.
- wiatrowej — I strefa, obciazenie $niegiem Sk= 0,70 kN/m*
- $niegowej — [ strefa,obciazenie wiatrem p= 0,25 kKN/m?

Opis elementéw konstrukcyjnych
Kratownice

- pasy: rury prostokatne RPB 60x40x3
- krzyzulce: rury prostokatne RPB 50x30x3
Shupy

- rury kwadratowe RPB 120x120x6
Belki podluzne:

- rury kwadratowe RPB 80x80x5
Platwie dachowe

- rury prostokatne RP 80x40x4
Stezenia:

- polaciowe typu X z pretow okragltych @14 mm potaczonych §ruba rzymska.
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Materiaty konstrukcyjne
Elementy stalowe konstrukcji wykonane ze stali klasy A — I gatunku St3SX.
Fundamenty zaprojektowano z betonu B20
Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci
Sa 2,5 poprzez Srutowanie lub piaskowanie, odttusci¢ 1 natozy¢ powlokeg antykorozyjna z
zestawu farb chlorokauczukowych ogolnego stosowania, 2 x farba podktadowa i 2 x farba
nawierzchniowa. Kolorystyka wg proj. architektonicznego.
Minimalna grubo$¢ powtoki 120 mikrometrow.
Warunki wykonania montazu
Wytyczne spawania

Klasg konstrukcji spawanej okreslono jako 2. Dobor gatunkow elektrod wedtug ,,Ogolne;j
instrukcji technologicznej spawania i kontroli jakos$ci ztaczy spawanych w konstrukcjach
stalowych i zelbetowych w budownictwie przemystlowym” wydanej przez Spawalniczy
Osrodek Budownictwa w Warszawie. Odbior wykonanych elementow montazowych wykonac
zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200 ,,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki

wykonania 1 odbioru. Wymagania podstawowe”. Zaleca si¢ wykona¢ montaz probny ram.

Montaz konstrukcji
Przed przystapieniem do montazu nalezy zniwelowac rzedne gérnych powierzchni stop
fundamentowych do projektowanej rzednej oraz wyznaczy¢ osie geometryczne stupow (przez

stuzby geodezyjne) nanoszac je trwale na ich powierzchniach.
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Montaz konstrukceji stalowej rozpocza¢ nalezy po wykonaniu fundamentdéw i osiagnigciu przez
nie pelnej wytrzymatosci oraz po przygotowaniu podtoza pod posadzke. W pierwszej
kolejnosci montowac nalezy stupy z podtuznymi st¢zeniami $ciennymi w postaci belek.
Pionowos¢ stupow i ich usytuowanie w planie kontrolowac przy pomocy przyrzadow
geodezyjnych. Montaz rygli kratowych przeprowadzi¢ nalezy rownolegle z montazem stupow.
Po ustawieniu kolejnych ram nalezy taczy¢ je elementami kalenicowymi i okapowymi dla
zwigkszenia stateczno$ci montowanego uktadu. Wstepne dokrecanie $rub nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca klucza dynamometrycznego. Zdjgcie podpdr montazowych moze

nastapi¢ po utozeniu i przymocowaniu ptatwi dachowych.

2.Budynek handlowy, budynek sanitarny .

Budynek handlowy.

Przedmiotem projektu jest budynek o konstrukeji $cian tradycyjnej i stalowej konstrukcji
dachu. Sciany zewnetrzne w budynku zaprojektowano jako $ciany jednorodne z bloczkow
betonu komodrkowego grubosci 36,5cm posadowione na fawach betonowych (50cm x 40cm) .
Konstrukcje nosna dachu budynku stanowi 6 kratownic spawanych opartych na wiencu 1
stupach zewngtrznych .Stupy ram zaprojektowano z rury kwadratowej .Stupy zewngtrzne
zamocowane w fundamentach betonowych za pomoca $rub fajkowych M12 , stupy
wewngtrzne zamocowane w wiencu za pomoca marek z preta @12 Na kratownicach
oparte sa platwie z rur prostokatnych goracowalcowanych w rozstawie co 1.0 m
zespawane z gornymi pasami kratownicy za posrednictwem katownikow podpierajacych
. Dach wiaty dwuspadkowy o spadku 69%. Na platwiach zamocowana jest blacha
trapezowa CBT 35 0,6 mm na ktorej utozona jest wetna mineralna twarda .Zewnetrzne
pokrycie stanowia gonty orta typu Ogon Bobra lub rownowazne uktadane na papie .
Potaczenie kratownicy ze stupami stanowi ztacze srubowe, pasy kratownicy skrecone z blachami
glowicy stupow srubami M 12 klasy 6.8.Potaczenie stupéw ze stopami betonowymi za pomoca 4

srub fajkowych M12 klasy 5.6 wbetonowanych w stopy.

Materiaty konstrukcyjne

Elementy konstrukcji wykonane ze stali klasy A — I gatunku St3SX.

Fundamenty zaprojektowano z betonu B20 zbrojonego stala klasy A — III (34GS) strzemiona
zestali gladkiej A-0 (St0S)

Wience zaprojektowano z betonu B20 zbrojonego stala klasy A — 111 (34GS)strzemiona
zestali gtadkiej A-0 (St0S)

Opis stalowych elementow konstrukcyjnych

Kratownice
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- pasy: rury prostokatne RPB 60x40x3
- krzyzulce: rury prostokatne RPB 50x30x3
Shupy
- rury kwadratowe RPB 120x120x6
Platwie dachowe
- rury prostokatne RP 80x40x4
Zabezpieczenie antykorozyjne,warunki wykonania montazu oraz montaz konstrukcji

tak jak dla stanowisk zadaszonych A1 1A2 .

Budynek sanitarny.

Przedmiotem projektu jest budynek o konstrukcji $cian tradycyjnej i stalowej konstrukcji
dachu. Sciany zewnetrzne w budynku zaprojektowano jako $ciany jednorodne z bloczkéw
betonu komdrkowego grubosci 36,5cm posadowione na fawach betonowych (50cm x 40cm) .
Konstrukcje nosna dachu budynku stanowi 7 kratownic spawanych opartych na wiencu i
jednostronnie na stupach zewngtrznych .Stupy ram zaprojektowano z rury kwadratowej
.Shupy zewngtrzne zamocowane w fundamentach betonowych za pomoca $rub fajkowych
M12 , shupy wewngtrzne zamocowane w wiencu za pomoca marek z prgta @12 Na
kratownicach oparte sa ptatwie z rur prostokatnych goracowalcowanych w rozstawie co
1.0 m zespawane z gérnymi pasami kratownicy za posrednictwem katownikow
podpierajacych . Dach wiaty dwuspadkowy o spadku 69%. Na ptatwiach zamocowana
jest blacha trapezowa CBT 35 0,6 mm na ktoérej utozona jest welna mineralna twarda
.Zewngtrzne pokrycie stanowia gonty orla typu Ogon Bobra lub rownowazne uktadane na
papie .

Potaczenie kratownicy ze stupami stanowi ztacze srubowe, pasy kratownicy skrecone z
blachami glowicy stupéw $rubami M12 klasy 6.8.Polaczenie stupow ze stopami betonowymi za

pomoca 4 srub fajkowych M12 klasy 5.6 wbetonowanych w stopy.

Materiaty konstrukcyjne

Elementy konstrukcji wykonane ze stali klasy A — I gatunku St3SX.

Fundamenty zaprojektowano z betonu B20 zbrojonego stala klasy A — III (34GS) strzemiona
zestali gtadkiej A-0 (St0S)

Wience zaprojektowano z betonu B20 zbrojonego stala klasy A — III (34GS)strzemiona
zestali gladkiej A-0 (St0S)

Opis stalowych elementow konstrukcyjnych
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Kratownice

- pasy: rury prostokatne RPB 100x50x4

- krzyzulce: rury prostokatne RPB 50x30x3

Shupy

- rury kwadratowe RPB 120x120x6

Platwie dachowe

- rury prostokatne RP 80x40x4

Zabezpieczenie antykorozyjne,warunki wykonania montazu oraz montaz konstrukcji tak

jak dla stanowisk zadaszonych A1 1 A2 .

Uwagi koncowe

1. Realizacjg projektowanego obiektu powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie
doswiadczenie w realizacji konstrukeji stalowych o duzych rozpigtosciach.
2. Wszelkie roboty budowlano — montazowe wykonaé¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

3. Przy wykonaniu robot nalezy przestrzega¢ obowiazujace przepisy w zakresie BHP, Dz. U.
Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 . 1 Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997 r.  z pdzniejszymi
zmianami, dotyczacych wykonywania robot ziemnych, budowlano-montazowych i rozbior-
kowych oraz przestrzega¢ obowiazujace przepisy i zarzadzenia w zakresie ochrony p.poz.
4. Konieczny nadzor geodezyjny.

5. W odstegpie najwyzej 1 roku nalezy przeprowadzi¢ doktadne ogledziny obiektéw. Niezbedne
konserwacje i remonty dostosowac¢ do wynikow tych przegladow.

6. Zgodnie z obowiazujaca ustawa z 14.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” po oddaniu obiektu do
eksploatacji, nalezy zatozy¢ ,,Ksiazke Obiektu”.

7. Wszelkie watpliwosci techniczne dotyczace przyjgtych rozwiazan konstrukcyjno-
materialowych nalezy konsultowa¢ w ramach nadzoru autorskiego z autorskim biurem

projektowym._
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