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Dokumentacja projektowa na przebudowe

drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
we wsi Tymianka Lipa - Wola Btedowa

gmina Strykow

Inwestor : Urzad Miasta Gminy Strykéw

Grupa robét :

- 450 - roboty budowlane
- 451 - przygotowanie terenu po budowe

- 452 - roboty inzynierskie i budowlane

Sporzadzit :
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
we wsi Tymianka Lipa - Wola Btedowa
gmina Strykow

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowa opracowano na podstawie umowy
nr 20/R1/2006 z dnia 21.06.2006 r., zawartej pomiedzy Urzedem Miasta Gminy
Strykéw, a jednostka Nadzory Budowlane Cecylia Krzeminska.

2. Materiaty wyjsciowe

- WYrys i wypis z rejestru gruntow

- pomiary i inwentaryzacja wykonana w miesigcu czerwcu 2006 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej i specyfikaciji
technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

3. Stan istniejacy

Opracowanie dotyczy drogi faczacej miejscowos¢ Tymianka Lipa,
od istniejacego przepustu, z drogg we wsi Wola Btedowa. Tereny przylegte
stanowig zaréwno pola uprawne, tereny nieuzytkowane rolniczo oraz obszary
zadrzewione. Istniejgca droga posiada nawierzchnie gruntowa.

Wysokosciowo posadowiona jest nieco ponizej gruntow przylegtych.
Droga nie posiada prawidtowych spadkéw poprzecznych. Spadki podiuzne
dostosowane sg do terenéw przylegtych. £aczna diugosé odcinka
podlegajgcego przebudowie wynosi 2550 mb.



4. Rozwigzanie projektowe

4.1. Projektowane parametry techniczne

- klasa drogi: "D"

- kategoria ruchu: KR-1

- przekrdj poprzeczny: daszkowy

- szerokoSc¢ pasa jezdni: 3,5 m

- szeroko$¢ poboczy: 2 x 0,5 m

- spadek podtuzny: zmienny, dostosowany do terenéw przylegtych
i wtaczen w drogi istniejgce

- spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 3%

- spadek poprzeczny pobocza: 6%

4.2. Zakres robot
- profilowanie
- wykonanienawierzchni z tlucznia o granulaciji 31,5 / 63,
warstwg grubosci 17 cm z zaklinowaniem i miatowaniem

- Scinanie i uzupetnienie poboczy gruntowych z zastosowaniem materiatu
pozyskanego na budowie, w pasie po 0,5 m z kazdej strony jezdni

5. Dane uzupetniajgce

Projektuje sie przebieg trasy w jej istniejacych granicach wtasnosci pasa
drogowego.

Istniejaca nawierzchnia moze stanowié warstwe podbudowy, na ktorej
przewidziano utozenie nawierzchni thuczniowe;.

Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej w podanym zakresie poprawi
przejezdnosc i dostep do pél, szczegdlnie w okresie wiosennym i jesiennym.

6. Zalecenia koncowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zastosowane materiaty musza posiadac atest i byé dopuszczone do
obrotu i zastosowania w budownictwie.



Prace muszg by¢ prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP i P-POZ,
pod kierownictwem osoby z odpowiednimi uoprawnieniami.

Nie przewiduje sie wykonania robot | wystepowania warunkéw
okreslonych w art 21a "Prawo Budowlane” zobowigzujgcych Kierownika
budowy do opracownia "Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia"



PLAN ORIENTACYJNY 1: 35000

Przebudowa drogi dojazdoweq
de upraw rolnych Tymianka
Lipa - Wola Bledowa



grenica robot lub LW

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Skala 1:20
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Granica opracowania

PRZEKROJ NORMALNY

Skala 1:50
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