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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NIESULKOW KOLONIA —- POCWIARDOWKA

GMINA STRYKOW

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ projektowa opracowano na podstawie umowy Nr 1/2007 z dnia 04.01 2007r.
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Dokumentacja projektowa stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg.

2. Stan istniejacy

Projektowany odcinek drogi przebiega od linii rozgraniczajacej drogi wojewodzkiej Nr 708
do granicy gminy Strykow. Dhugos¢ projektowanego odcinka wynosi 760 m.

Jest to droga gruntowa o nawierzchni wzmocnionej thuczniem i zwirem.

Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 10 do 8 m.

Teren pod wzglgdem wysokosciowym charakteryzuje si¢ nieznacznymi spadkami.

Droga przebiega po terenie w poziomie przylegtych pol i gospodarstw wiejskich.

Poczatek projektowanego odcinka przyjeto na linii rozgraniczajacej drogi wojewodzkiej
Nr 708 a koniec na granicy gminy Strykow.

3. Planowany zakres robot

W ramach przebudowy drogi przewiduje sig :

- profilowanie i zaggszczenie istniejacej nawierzchni gruntowej wzmocnionej thuczniem

- wykonanie podbudowy z zuzla wielkopiecowego grubosci 10 cm

- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej standard III grubosci 4 cm

Przebieg projektowanego odcinka drogi nie zostaje zmieniony, pozostaje w granicach
Istniejacej drogi. Lokalne korekty, ktore nalezy wykona¢ dla zachowania wlasciwych
parametréw drogi nie wybiegaja poza granice pasa drogowego.

Nie przewiduje si¢ nowej nawierzchni na zjazdach gospodarczych. Istniejaca nawierzchnig
gruntowa na zjazdach gospodarczych nalezy uzupeic¢ zwirem lub zuzlem i zagescic.



. Parametry techniczne drogi

- klasa techniczna drogi ,,D”

- kategoria ruchu KR -1

- predkosé projektowa 30 km/h
- przekrdj poprzeczny drogowy
- szerokos¢ jezdni 4 m

- szerokos¢ poboczy 0,5 m

- spadek poprzeczny jezdni 2%

- spadek poprzeczny poboczy 6%

. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na projektowanym odcinku drogi pozostaje nie zmieniona.
Istniejace oznakowania pionowe nalezy wymieni¢ na nowe.

. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
Robot budowlanych.

Zastosowane materialy musza posiadac atest 1 by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséow BHP i PPOZ pod kierownictwem osoby
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robot i wystgpowania warunkow okreslonych w art.21 a
»Prawo Budowlane” zobowiazujacych Kierownika Budowy do opracowania ,,Planu Bez-
pieczenstwa i Ochrony Zdrowia”

Przed przystapieniem do profilowania istniejacej nawierzchni gruntowej nalezy

Uzgodni¢ z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Strykowie lokalizacj¢ zaworow i
zasuw wodociggowych.

Sporzadzit : Andrzej Kocigba



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NIESULKOW KOLONIA - POCWIARDOWKA

PRZEDMIAR ROBOT

Lp | Symbol Opis robot Jedn | llosc¢
klasyfikaciji miary | jedn
1 2 3 4 5
1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych
0119-
0300 robotach ziemnych. Trasy dréog w
terenie rowninnym. km 0,76
KNNR nr
2 6 Profilowanie i zageszczenie
0103-
0300 podioza pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie przy uzyciu réw-
niarki samojezdnej w gruntach
kategorii 11-VI m2 3800
KNNR nr | Gérna warstwa podbudowy z
3 6 zuzla
0114- | wielkopiecowego, grubosé
0500 warstwy
po zageszczeniu 10 cm m2 3800
KNNR nr
4 6 Nawierzchnia z mieszanki
0309-
0205 mineralno-asfaltowej, standard lll
grubosc¢ warstwy Scieralnej
po zageszczeniu 4 cm m2 3040

Sprzadzit:

Andzrej Kocigba
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