PRZEKROJ NORMALNY od km 0+000,00 do km 0+027,24 skala 1:50
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DLA RUCHU KR-3
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KRAWEZNIK BETONOWY 20x30

PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA gr. 5 cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU B-15

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 6 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 8 cm

KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 20 cm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA NATURALNEGO gr. 13 cm

WYPROFILOWANE I ZAGESZCZONE KORYTO
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UZUPELNIENIE POBOCZA ZA
KRAWEZNIKIEM OK. 15 cm

Inwestor:

GMINA STRYKOW
ul. KOSCIUSZKT 27, 95-010 STRYKOW

Jednostka projektowa:

Janusz Struginski

ul. A. Chmielinskiej 48
99—-400 towicz

tel. (0 46) 830 20 72
tel. kom. 0 663 753 996

Opracowat:
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Rafal Struginski
ul. A. Chmielinskiej 48
99—-400 towicz
tel. (0 46) 830 20 72
tel. kom. 0 691 863 723
Zadanie:
PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY CEGIELNIANEJ
W SMOLICACH, GMINA STRYKOW
Branza: UWOQOS\>
Tytut rysunku: Przekroj normalny
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant Janusz Struginski | LOD/0212/Z00D/04
Opracowat Rafal Struginski
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