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D.07.07.01. OSWIETLENIE DROG

1.Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z wykonaniem o$wietlenia ulicy Legionow w Strykowie.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.,

1.3. Zakres robot objgtych SST
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy:

e zamontowaé 13 wirowanych stupow os§wietleniowych o wysokosci 10 m z oprawa o§wietleniowa OUS 70 na wysiggniku,
e zamontowaé 12 odgromnikow GXO 0,66/5 na proj. stupach,

¢ zamontowaé 1 odgromnik GXO 0,66/5 na istn. stupie,

¢ wykopa¢ 96 m rowu kablowego,

e ulozy¢ 154 m kabla oswietleniowego typu YAKY 4*35,

¢ ulozy¢ 100 m bednarki FeZn 25%4,

e ulozy¢ rurg ostonowa PCV fi 75 o tacznej dlugosci 6,5 m,

¢ podwiesi¢ 570 m przewodu AsXSn 4*35 na istn. stupach,

« zamontowac gniazdo bezpiecznikowe BiGs 25/20A na istn. tablicy o§wietleniowe;j,

¢ wykona¢ pomiary powykonawcze.

¢ 1.4.0kreslenia podstawowe

¢ Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z “ Przepisami budowy urzadzen elektrycznych” wydanie 1980 r. oraz OST D-
M.00.00.00.

e 1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

e 1.5.1.Przepisy og6lne

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania podano

* w OST D-M.00.00.00. “Wymagania og6lne”.

* Przed przystapieniem do roboét Wykonaweca zglosi fakt rozpoczgcia do wlasciwego Rejonu Energetycznego w celu ustalenia czasu i
zakresu robét, ewentualnych wylaczen urzadzen elektrycznych spod napigcia, uziemien i polecen nadzoru.

e 2.Materialy

¢ 2.1 Wymagania og6lne dotyczace materiatow

¢ Wszystkie materialy stosowane do budowy oswietlenia powinny posiada¢ certyfikaty.

e Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i specyfikacji techniczne;.
* Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow podano w OST D-M. 00.00.00.

e 2.2.Rodzaje materiatow

e - cement portlandzki do wykonania fundamentow pod stupy o§wietleniowe wg normy

*  PN-B 30000/A-1,A-2

¢ - piasek do uktadania kabli wg normy PN-B -11113

¢ - woda powinna by¢ “odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-88/6775-03/03. Woda wodociagowa moze

. by¢ uzywana bez badan laboratoryjnych

» - folia kalandrowana z PCV koloru niebieskiego gr. 0,5 mm wg normy BN-80/6775-03/03

e - przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych z tworzyw sztucznych lub stali,

*  wytrzymatych mechanicznie i chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Przepusty kablowe

. pod jezdnia zgodnie z Dokumentacja Projektowa z rur stalowych [ 100.

e - kable elektroenergetyczne w izolacji i powloce poliwinylowej na napigcie 0,6/1 kV

. wg PN-76/E-90301 typu YAKY o przekrojach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

e - shupy stalowe wysokosci wedtug projektu elektrycznego,

* - wysiggniki rurowe jedno- i dwuramienne z nachyleniem 15° od poziomu o wysokosci i wysiggu zgodnie Dokumentacja Projektowa,
dostosowane do opraw i shupoéw o$wietleniowych.

e - tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowe posiadajace 1 lub 2 podstawy bezpiecznikowe 25A, zaleznie od ilosci opraw na stupie.

e - oprawy oswietleniowe zewngtrzne do wysokopreznych lamp sodowych II klasy ochronnosci.

* 3.Sprzet

e Ogo6lne wymagania podano w OST D-M.00.00.00.

¢ Wykonawca powinien korzysta¢ ze sprzgtu gwarantujacego wlasciwa jakos¢ robot:
e zurawia samochodowego,
¢ samochodu specjalnego z platforma i balkonem,



* wiertnicy,
* zageszczarki wibracyjnej,
* zestawu Swidrow
e spawarki.
Zastosowany sprz¢t Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inzynierem.

4.Transport

Wymagania og6lne podano w OST D-M.00.00.00.
Elementy lampy nalezy przewozi¢ dostosowanymi §rodkami transportu. Przewozone elementy o$wietlenia powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.Wykonanie robét

5.1. Warunki wstgpne

Ogolne warunki wykonywania robot podano w OST D-M.00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot zwiazanych z instalacja o§wietlenia.
Montaz stupow i instalacja o§wietlenia powinna zosta¢ wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.2. Wytyczenie miejsca posadowienia shupow

Podstawa wytyczenia miejsca posadowienia stupoéw i wyznaczenie przebiegu kablowej linii zasilajacej

stanowi Dokumentacja Projektowa znajdujaca si¢ w posiadaniu Inzyniera.

Wytyczenie powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbg przedsigbiorstwa wykonujacego montaz.

5.3. Wykonanie wykopu pod stup lampy .

Wykop pod stup nalezy wykona¢ przy pomocy zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym a przy istniejacych kablach rgcznie.
Glegbokosé wykopu 2,0 m i $rednica 1,0 m sa zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 3 cm.

Nadmiar gruntu stanowi wtasno$¢ Wykonawcy i powinien by¢ usunigty poza Teren Budowy.

5.4. Wykonanie rowow dla kabli i bednarki uziemiajace;.
Rowy kablowe nalezy wykopa¢ na glgbokos¢ 0,6 m o szerokosci dna 0,4 m, a bednarke utozy¢ we wspolnym wykopie z kablami.
Nadmiar gruntu stanowi wlasno$¢ Wykonawcy i powinien by¢ bezzwlocznie usunigty poza Teren Budowy.

5.5. Montaz stupoéw 1 wysiggnikow.
1. Na dnie wyznaczonego otworu stupa nalezy utozy¢ ptyte betonowa 35x35x5 i nastgpnie ustawic stup.

Montaz stupa wykona¢ mechanicznie przy uzyciu dzwigu. Odchytka osi stupa od pionu nie moze by¢

wigksza niz 0,001 dtugosci stupa. Stup w wykopie zala¢ betonem B 7,5 wg normy PN- 88/B-06250.
2. We wszystkich stupach nalezy zamontowac¢ tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa, a sama wneke

wyposazy¢ w drzwiczki stalowe z zamkiem.

3. O$ wysiggnika oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi ulicy z doktadnoscia +2°. Wysiggnik powinny by¢ przykrgcone do
shupa w sposob umozliwiajace ich wymiang..
4. wnegka powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 0,5 m. od powierzchni , w taki sposob aby jej 0§ tworzyta kat 45° z linia
rownolegta do kierunku ruchu. Wngka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu. na zewnatrz od jezdni.

5.6. Zamontowanie opraw oswietleniowych na stupach

1. Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie i prawidlowo$¢ potaczen.

2. Oprawy nalezy montowac po ustawieniu stupow.

3. Oprawy montowac do stupéw w sposob trwaty poprzez skrecenie na $ruby z podktadkami spr¢zystymi lub w inny sposdb umozliwiajacy
wymiang oprawy.

4. Przewody zasilajace powinny by¢ przylaczone do zaciskow przylaczeniowych oprawy.

5. Zrodla $wiatta nalezy zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

6. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste.

5.7. Uktadanie kabli zasilajacych

Kable zasilajace nn nalezy uktada¢ zgodnie z PN-67/E-05125.

Kable uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,6 m na podsypce z piasku grubosci 0,1 m. Utozone kable przykry¢ warstwa piasku 0,1 m i
warstwa gruntu rodzimego grubosci 0,15 m, przykry¢ folia ostrzegawcza koloru niebieskiego i zasypaé gruntem zgodnie z D.02.03.01..
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falista z zapasem 1+3 % dlugosci wykopu wystarczajacym na skompensowanie mozliwych
przesunigé gruntu.

Przy stupach i przepustach nalezy uktada¢ zapasy dtugosci 1 m.

Na trasie i przy wprowadzaniu do stupéw i rur ochronnych Wykonawca zaopatrzy kable w trwate oznaczniki.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j
Dla linii obowiazuje uktad TN-C.

5.9. Przebudowa i demontaz

1. Prace zwiazane z przebudowa lub demontazem elementu wymagaja wytaczenia go spod napigcia.
2. Wykonawca ustali z uzytkownikiem linii terminy wykonania rob6t i warunki techniczne, wymagania
bezpieczenstwa pracy, ustali szczego6ly zataczenia linii i sporzadzi protokot ustalen.
3. wszystkie materiaty demontowane powinny by¢ rozliczone i przekazane Zaktadowi Energetycznemu. Materialy nie pobrane przez
Zaktad Energetyczny sa wtasnoscia Wykonawcy.
4. Wylaczenie linii moze by¢ jedno- lub wielokrotne w zaleznosci od ustalen migdzy uzytkownikiem a Inzynierem.



5. Odcinki zataczane okresowo musza by¢ sprawdzone zgodnie z ustaleniami w protokdle przekazania linii do przebudowy. Kazdorazowe
zalaczenie linii moze nastapi¢ na podstawie pisemnego stwierdzenia przez upowaznione osoby uzytkownika i Wykonawcy braku usterek
oraz zaakceptowane przez Inzyniera.

6. W czasie robdt demontazowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo zwiazane z pracg na wysokosci i obecno$cia
napigcia.

7. Przy demontazu shupéw w ich zasiggu nie wolno przebywaé ludziom.

Po zakonczeniu demontazu nalezy usuna¢ z ziemi wszystkie zbg¢dne elementy.

9. Demontowane i ponownie montowane elementy nalezy doktadnie obejrze¢, w razie potrzeby naprawié¢, odnowi¢ porzez pomalowanie i
dopiero zamontowac.

*®

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0g6lne zasady kontroli jako$ci robot
Kontrola jakosci robdt powinna by¢ zgodna z postanowieniami OST D-M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”. Wszystkie materialty powinny by¢
dostarczone na teren budowy ze $wiadectwem jakosci lub atestem wydanym przez producenta i powinny by¢ sprawdzone przez Inzyniera

6.2.Kontrola wykonania robot

6.2.1. Sprawdzenie wykonania wykopow pod stupy
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ jego gleboko$¢, ksztalt i sposdb wykonczenia z tolerancja = 10%.

6.2.2. Latarnie o$wietleniowe

Elementy lampy powinny by zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzeniu podlega:

doktadno$¢ ustawienia pionowego kazdego shupa z tolerancja odchylenia od pionu nie wigksza niz 0,001 dlugosci shupa,
prawidlowo$¢ ustawienia wysiggnika - 0§ kazdego wysiggnika powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi ulicy

z doktadnoscia + 2 %,

wneka tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowej zamontowana na kazdym stupie 0,5 m od ziemi,

jakosc¢ potaczen kabli i przewodow na tabliczce oraz na zaciskach oprawy - sprawdzone wszystkie zaciski i potaczenia na kazdej latarni,
jakosé potaczen srubowych wysiggnikow i opraw - sprawdzona na kazdej latarni,

stan antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementdow - rownomierny, trwaty i nienaruszony,

nie dopuszcza sig uszkodzen mechanicznych.

PNAG W~

6.2.3.Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:

¢ gleboko$¢ zakopania kabla z tolerancja £ 5 cm,

* grubos$¢ posypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancja = 1 cm,

¢ odlegtos¢ folii ochronnej od kabla z tolerancja + 5 cm,

* rezystencji izolacji i ciaglosci zyt kabla.

¢ Pomiary nalezy wykona¢ co 10 m budowanej linii kablowej z wyjatkiem pomiar6w rezystencji i ciaglosci zyt kabla, ktore nalezy
wykona¢ dla kazdego odcinka kabla.

* Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenie gruntu pod kablem minimum 0,97 .

¢ 6.2.4. Instalacja przeciwporazeniowa

* Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystencji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od warto$ci
podanych w Dokumentacji Projektowe;j.

¢ Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (w sieciach zerowanych) impedancjg petli zwarciowych dla stwierdzenia
skuteczno$ci zerowania.

*  Wszystkie wyniki nalezy zamie$ci¢ w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

e 6.2.5. Pomiar natezenia o$wietlenia

¢ Pomiary nalezy wykona¢ po uptywie minimum 30 minut od witaczenia lampy. Lampa przed pomiarem powinna by¢ wyswiecona przez
co najmniej 100 godzin. Wyniki pomiaréw nie powinny by¢ gorsze od wymagan okre$lonych w Dokumentacji Projektowe;.

¢ Pomiary nalezy wykona¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych

* ijakichkolwiek obiektoéw obcych mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru.

* Pomiaru nie nalezy prowadzi¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sig¢ kurz
itp.)

* Do pomiardéw nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30 % catej skali na danym zakresie. Natgzenie $wiatta nie moze wynosic mniej niz 24 Luksy

* Pomiary natg¢zenia o§wietlenia nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element
swiattoczuly powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

¢ Pomiary prowadzi¢ dla punktow jezdni zgodnie z PN-76/E-02-032.

e 7.0bmiar robét

¢ Ogolne zasady obmiaru podano w OST D-M.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.

¢ Jednostka obmiaru jest 1sztuka latarni, ktora uwzglednia wykonanie wykopu i utozenie bednarki i kabla.

* Obmiar nie moze obejmowac zadnych robdt nie wystgpujacych w Dokumentacji Projektowej badz nie zaakceptowanych uprzednio przez
Inzyniera.



¢ 8.0dbior roboét

¢ Odbioru robdt dokonuje si¢ na zasadach podanych w OST D-M.00.00.00. “Wymagania ogo6lne”.

*  Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementow
porgczy bez hamowania postgpu robot.

* Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaswiadczenia o jakoS$ci (atesty) materiatdw, wyniki pomiarow i badan w biezacej
kontroli materiatow i robot. Odbioru dokonuje Inzynier po ewentualnym przeprowadzeniu uzupetniajacych pomiardéw i badan oraz
ogledzin lampy oraz dostarczeniu przez Wykonawce nastgpujacych dokumentow:

¢ powykonawcza Dokumentacj¢ Projektowa,
¢ geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
e protokotly z dokonanych prob i pomiardw
e protokoly pomiardéw z zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,
e protokoty odbioru rob6t zanikajacych,
e protokot odbioru dokonanego przez Zaktad Energetyczny.
* protokot przekazania do Zaktadu Energetycznego materialéw z demontazu.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST D-M.00.00.00.
Ptatnos¢ wg jednostek obmiarowych wg punktu 7 zgodnie z obmiarem i na podstawie odbioru robot.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

e zamontowa¢ 13 wirowanych stupow os§wietleniowych o wysokosci 10 m z oprawa o§wietleniowg OUS 70 na wysiggniku,
¢ zamontowaé 12 odgromnikow GXO 0,66/5 na proj. stupach,

¢ zamontowaé 1 odgromnik GXO 0,66/5 na istn. stupie,

* wykopa¢ 96 m rowu kablowego,

e ulozy¢ 154 m kabla oswietleniowego typu YAKY 4*35,

* ulozy¢ 100 m bednarki FeZn 25%4,

e ulozy¢ rurg ostonowa PCV fi 75 o tacznej dlugosci 6,5 m,

¢ podwiesi¢ 570 m przewodu AsXSn 4*35 na istn. stupach,

« zamontowac gniazdo bezpiecznikowe BiGs 25/20A na istn. tablicy o§wietleniowe;j,

¢ wykona¢ pomiary powykonawcze.

Platno$¢ za wykonanie rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- wykopy wraz z odwiezieniem gruntu poza teren budowy (grunt stanowi wtasno$¢ Wykonawcy),
- demontaz osprzegtu i latarn i przekazanie materiatow do ZE.

- wykonanie fundamentow

- dostarczenie na miejsce wbudowania konstrukcji latarni oraz materiatow pomocniczych,
- ustawienie latarni,

- wykonanie podsypki, utozenie kabla, zasypanie wykopu,

- badania i pomiary montazowe,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie niezbgdnych pomiardw i inwentaryzacji kabli podziemnych.

10.Przepisy zwiazane

10.1 Normy
PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych
PN-57/E-05022 Urzadzenia elektroenergetyczne. Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe
przewodow w urzadzeniach odbiorczych.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN-83/E-06305
Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE 1980 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V Instalacje elektryczne.

wyd. 1988 1.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektryczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.(Dz.U. nr 81)
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