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1. Czes¢ opisowa :
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- opis techniczny
- wypis z rejestru gruntéw
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze

PROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI ZELGOSZCZ GMINA STRYKOW

jest wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

Cecylia Krzeminska
nr upr. 56/74

todz styczen 2008



Remont drogi gminnej
w miejscowosci Zelgoszcz gmina Strykéw

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg opracowano na podstawie zlecenia z dnia 2 stycznia
2008 roku, zawartej pomiedzy Urzedem Miasta Gminy Strykow, a jednostkg Nadzory
Budowlane Cecylia Krzeminska.

2. Materialy wyjsciowe

- pomiary i inwentaryzacja wykonana w miesigcu styczniu 2008

- Wyrys i wypis z rejestru gruntow

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

3. Stan istniejacy

3.1.

W zakresie przyjetym do remontu przewidziane zostaty dwa odcinki drogi. Jeden
odcinek stanowi droga od miejscowosci Zelgoszcz w kierunku dorgi krajowej nr 71.
Szeroko$¢ nawierzchni drogi wynosi 4,0 m, poboczy po 0,5 m z kazdej strony. Droga
posiada nawierzchnie ttuczniowa. Na wysokosci przed skrzyzowaniem z drogq
dojazdowg do zabudowy po prawej stronie, istnieje prawoskret o szrokosci 3,0 m o
analogicznej nawierzchni. Wysokosciowo, nawierzchnia dostosowana jest do terendw
przylegtych. Spadki poprzeczne wymagajg korekty, natomiast spadki podtuzne sg
zmienne i wynikajg z uksztattowania terenu.

3.2.

Droga poprzeczna do prowadzacej w strone trasy nr 71 stanowi dojazd do
zabudowy zlokalizowanej po obu jej stronach. Nawierzchnia tej drogi jest zwirowo-
gruntowa. Sytuacyjnie i wysokosciowo wpisana jest do przyegtych terendw i istniejace;j
zabudowy. Szerokos¢ pasa jezdni wynosi 3,0 m. W ciggu drogi umiejscowiona zostata
armatura wodociggowa.



4. Rozwiazanie projektowe

4.1. Projektowane parametry techniczne drogi o szerokosci pasa 4,0 m

- klasa drogi: "D"

- kategoria ruchu: KR-1

- przekrdj poprzeczny: daszkowy

- szeroko$¢ pasa jezdni: 4,0 m

- szeroko$¢ poboczy: 2 x 0,5 m

- spadek podtuzny: zmienny, dostosowany do terenéw przylegtych
i wigczen w drogi istniejace

- spadek poprzeczny pobocza: 6%

4.2. Projektowane parametry techniczne drogi o szerokosci pasa 3,0 m
wraz z prawoskretem

- klasa drogi: "D"

- kategoria ruchu: KR-1

- przekrdj poprzeczny: daszkowy

- szerokos$¢ pasa jezdni: 3,0 m

- szeroko$¢ poboczy: 2 x 0,5 m

- spadek podtuzny: zmienny, dostosowany do terendéw przylegtych
i wigczen w drogi istniejace

- spadek poprzeczny pobocza: 6%

4. 3. Zakres robot

4.3.1. Zakres robot dla odcinka 580 mb o szerokos$ci 4,0 m i prawoskretu

- profilowanie podtoza z zageszczeniem

- uzupetnienie istniejgcej nawierzchni srednio 2,0 cm warstwg mieszanKi
mineralnej 0/ 31,5

- utozenie warstwy scieralnej grubosci 4,0 cm z mieszanki
mineralno - asfaltowej 0 - 12,8 mm.

4.3.2. Zakres roboét dla odcinka 460 mb o szerokosci 3,0 m

- profilowanie podtoza z zageszczeniem

- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej 0 / 63 o grubosci warstwy 10,0
cm

- utozenie warstwy scieralnej grubosci 4,0 cm z mieszanki
mineralno - asfaltowej 0 - 12,8 mm.



5. Dane uzupetniajace

Projektuje sie przebieg trasy w jej istniejgcych granicach witasnosci pasa
drogowego.

Nie przewiduje sie wykonywania nawierzchni na zjazdach gospodarczych.

Nieréwnosci i roznice wysokosci zjazdow do posesji uzupetni¢ mieszankg
mineralng i zagescic.

Regulacje istniejgcej armatury wykona Zleceniodawca we wtasnym zakresie.

Nalezy utrzymac i dostosowa¢ do remontowanej nawierzchni istniejacy
prawoskret z drogi o szerokosci 4,0 m w droge o szerkosci 3,0 m.

Skrzyzowanie obu drég odtworzy¢ po sladzie obecnym.

Do uzupetnienia poboczy wykorzystaé materiat pozyskany z profilowania
podtoza.

6. Zalecenia koncowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Zastosowane materiaty muszg posiadac atest i by¢ dopuszczone do obrotu i
zastosowania w budownictwie.

Prace muszg by¢ prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP i P-POZ, pod
kierownictwem osoby z odpowiednimi uoprawnieniami.

Nie przewiduje sie wykonania roboét i wystepowania warunkoéw okreslonych w art

21a "Prawo Budowlane" zobowigzujgcych Kierownika budowy do opracownia "Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia"

Projektant:

Cecylia Krzeminska
nr upr. 56/74

t6dz styczen 2008
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