
 

 
 
 
 
 

Remont drogi gminnej Ciołek - Wrzask 
w gminie Stryków 

 
 

Tabela przedmiaru robót 
 
 
 
 

 

Lp 

 

Nr spec. 

techn. 

 

Opis robót 

Obliczenie ilości jednostek 

 

 

Jedn. 

miary 

 

Ilość 

jedn. 

 

 

1 

 
 

D-04.01.01 

 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane przy użyciu 
równiarki samojezdnej i walca w gruncie kat. II-IV 
(1345 x 5) + 70 + 10 + 85 = 6890 
 

 
 

m2 

 
 

6890 

 

2 

 
 

D-04.04.02 

 
Górna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej 
o grubości po zagęszczeniu 10,0 cm 
(1345 x 4,5) + 70 + 10 + 80 + 60,5 = 6273 
 

 
 

m2 

 
 

6273 

 

3 

 
 

D-04.03.05 

 
Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej 
grubości 4,0 cm 
(1345 x 4) + 70 + 10 + 85 = 5545 
 

 
 

m2 

 
 

5545 
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