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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalu sanitarnego z przykanalikami
w Bratoszewicach ul. Kolejowa, Wolska, Polna, Lodzka i Nowosci

1. Czesé opisowo-zbioreza

1. Inwestor i uzytkownik

Inwestorem budowy kanalu sanitarnego w Bratoszewicach ul.Lodzka,
Kolejowa, Polna, Wolska i Nowosci jest Spoleczny Komitet Budowy
Kanalizacji Sanitarnej im. Wincentego Witosa w Bratoszewicach 1 Zarzad
Miasta — Gminy Strykow.

Uzytkownikiem kanalu bedzie Wlasnosciowa Spoldzielnia Mieszkaniowa
_Bratek” w Bratoszewicach.

2. Podstawy opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa ul. Kolejowej, Wolskie), Polnej, Lodzkie) 1
Nowoséei w Bratoszewicach w skali 1:1000 z naniesionym projektem
drogowym i geodezyjng inwentaryzacja urzadzen podziemnych,

- warunki techniczne budowy kanalu sanitarnego w Bratoszewicach wydane
przez Zarzad Miasta — Gminy Strykow 1 Wiasnosciowa Spoldzielnia
Mieszkaniowa _Bratek™ w Bratoszewicach.

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez
Burmistrza Miasta — gminy Strykow.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na budowg kanatu santtarnego
z przykanalikami w ul. Kolejowej, Wolskiej, Polnej, L.odzkiej 1 Nowoscl w
Bratoszewicach.

4. Rozwiazanie projektowe

4.1. Plan sytuacyjny kanalu sanitarnego z przykanalikami

Plan sytuacyiny kanatu sanitarnego z przykanalikami w Bratoszewicach
opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowe] w skali 1 : 1000 z projektem
drogowym w ul. Kolejowej.

Lokalizacja kanatu podyktowana jest istniejacym uzbrojeniem. Zostal on
zlokalizowany w jezdni a jedynie dla ul.Lodzkiej i Polnej poza jezdnia,
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego kanalu sanitarnego z przykanalikami
w Bratoszewicach ul. Kolejowa, Wolska, Polna, Lodzka i Nowosci

I Czes¢ opisowo-zbiorcza

1. Inwestor i uzytkownik

Inwestorem budowy kanalu sanitarnego w Bratoszewicach ul.Lodzka,
Kolejowa, Polna, Wolska i Nowosci jest Spoleczny Komitet Budowy
Kanalizacji Sanitarnej im. Wincentego Witosa w Bratoszewicach 1 Zarzad
Miasta — Gminy Strykow.

Uzytkownikiem kanalu bedzie Wiasnosciowa Spoldzielnia Mieszkaniowa
_Bratek™ w Bratoszewicach.

2. Podstawy opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa ul Kolejowej, Wolskiej, Polnej, Lodzkie) 1
Nowodci w Bratoszewicach w skali 1:1000 z naniesionym projektem
drogowym i geodezyjna inwentaryzacjg urzadzen podziemnych.

- warunki techniczne budowy kanalu sanitarnego w Bratoszewicach wydane
przez Zarzad Miasta — Gminy Strykow 1 Wiasnosciowa Spoldzielnia
Mieszkaniowa _Bratek™ w Bratoszewicach.

- decyzje o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu wydana przez
Burmistrza Miasta — gminy Strykow.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na budowg kanalu sanitarnego
z przykanalikami w ul. Kolejowej, Wolskiej, Polnej, Lodzkiej 1 Nowosel w
Bratoszewicach.

4. Rozwiazanie projektowe

4.1. Plan sytuacyjny kanalu sanitarnego z przykanalikami

Plan sytuacyjny kanati sanitarnego z przykanalikami w Bratoszewicach
opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowe] w skali 1 : 1000 z projektem
drogowym w ul. Kolejowe).

Iokalizacja kanalu podyktowana jest istniejacym uzbrojeniem. Zostal on
zlokalizowany w jezdni a jedynie dla ul.Lodzkiej 1 Polnej poza jezdnia.
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Odplyw scickow sanitarnych przewidziany jest zgodnie z warunkam{®"/042/ 719-08-84
technicznymi do istniejacego kanalu sanitarnego © 250 mm w Tejome

istniejgee] oczyszezalni sciekow.

Wymagane uzgodnienia zalaczono zgodnie ze spisem tresci pkt. 7-12

a pozostale znajduja si¢ na planach sytuacyjnych tj. z Lodzkim Zakladem
Energetycznym Oddzial Zgierz, Telekomunikacja Polska S.A., Wlasnosciowa
Spoldzielnia Mieszkaniowa . BRATEK™ w Bratoszewicach 1 Zakladem

Gospodarki Komunalnej w Strykowie.

4.2. Rozwigzanie wysokoSciowe

Rozwigzanie wysokosciowe kanalu sanitarnego z przvkanalikami znajduje sig
na profilach.

Zostalo ono dostosowane przede wszystkim do

- rzednej dna istniejgcego kanalu sanitarnego

- rzednych miwelety drog

Dla kanalu zastosowano spadki dna wynikajace z warunkow technicznych..

7 uwagi na uksztaltowanie terenu zaprojektowano 5 przepompowni Scickow,
Zostaly one zlokalizowane na ul. Kolejowej przy drodze krajowe) Nr 14 1 torach
PKP, w ul. Polnej, w ul. Wolskiej i w ul. Nowoscl,

Zgodnie z wymaganiami [nwestora zaprojektowano przepompownie sciekow
Typ METALCHEM.

Zasilanie przepompowni scickow w energig elektryczng stanowi odrgbne
opracowanie.

4.3. Materialy uzyte do budowy

Do budowy kanalu sanitarnego z przykanalikami nalezy stosowaé rury @ 250,
200 i 160 mm PVC kl. S. Na kanale zaprojektowano studzienki rewizyjne z
kregow zelbetowych @ 1.2 m.

5. Wytyczne do technologii robot

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie kanalu sanitarnego z przykanalikami wykonywac
mechanicznie i recznie. Wykopy stosowac waskoprzestrzenne o pionowych
¢cianach .wzmocnione szalunkami. Zasypke kanatu w ulicach wykonywac
recznie piaskiem niesortowanym na pelnej wysok osci. Do wysokoscl 0,50 m
ponad grzbiet rury zasypke zageszczac recznie, powyzej mechanicznie.

Roboty ziemne musza speniac wymogi PN-72/8932-01.

Wskaznik zageszczenia gruntu pod jezdnig musi wynosi¢ mim. 0,97.

Przejscia pod droga krajowa E-12 1 ul. Polng nalezy wykonac przeciskami z rur
stalowych..
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5.2. Montaz przewodow Lel /0427 T19-08-84
Do budowy uzywac rur i materialow pelnowartosciowych. Rury montowac
recznie na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Nalezy je ukladac tylko na
prawidlowo przygotowanym podlozu. Zamontowane rury obustronnie podbic
piaskiem.

5.3.0dwodnienie wykopow

Zgodnie z opracowanymi badaniami geologicznymi do glgbokosci 3 m
wystepuje grunt suchy za wyjatkiem ul. Kolejowej 1 Nowoscl,

W przypadku wystapienia migjscowego nawodnienia gruntu odwodnienie
wykopow przewiduje si¢ za pomoca 1glofiltrow oraz pomp.
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