Zawartos¢ projektu
Przytaczy kanalizacyjnych w ul. Wolskiej i ul. Nowosci w

Bratoszewicach
1. Strona tytulowa.
2. Spis zawartosci opracowania.
3. Opis techniczny..
4. DoKkumenty : - Warunki techniczne przez ZGKiM w Strykowie ul. Batorego 25.

- Protokot ZUDP ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul, Diuga 49.
- Deeyzje whascicieli drog o umieszezeniu przylaczy w pasach drogowych.
- Zgloszenie zamiaru budowy przylacza do Starostwa Powiatowego w
Zgierzu ul. Sadowa 6a. lub do ZGKiM w Strykowie ul. Batorego 25.
5. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500.
6. Profile przylaczy kanalizacyjnych.

7. Rysunek studzienki kontrolnej.

8. Zabezpieczenie urzgdzen podziemnych.



1. Podstawa opracowania.
1.1 Zlecenie od inwestora.

|.2 Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500 do celéw projektowych .

1.3 Projekt powykonawezy i projekt kanatu sanitarnego D=0,20 PCV w Bratoszewisach.

| .4 Warunki wykonania przytaczy wydane przez ZGKiM w Strykowie ul. Batorego 25.

1.5 Decyzje wiascicieli drég wyrazajace zgodg na lokalizacjg przytaczy w pasach drogowych.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest odprowadzenie $ciekow z posesji .Zakres obejmuje przylacza
kanalizacyjne D =160 PCV od istniejacego lub projektowanego kanatu sanitarnego D=160 PCV
w ulicy do istniejacych wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych na posesjach przy ul. Wolskie]
i ul. Nowoscei w Bratoszewicach.

3. Opis opracowania.

Projektuje sig przytacza kanalizacyjne z rur D = 160 PVC ze studniami rewizyjnymi

D= 0.30 PE/PCV w/g zalgczonego rys 3. Projektowane przylacze kanalizacyjne nalezy utozy¢ w
wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm ze spadkiem w kierunku istniejacego lub
projektowanego kanalu sanitarnego w ulicy, nastepnie obsypaé¢ recznie piaskiem do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury. Pozostalg czgsé wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym rgcznie.
Czes$¢ przylaczy na odcinku od istniejacego kanatu w ul. Wolskiej do granicy posesji nalezy
wvkonaé przewiertem rura stalowa D=276/7,7 mm. Roboty ziemne w jezdni ul. Wolskiej
wykonaé¢ w wykopach umocnionych wykonanych recznie .Pozostate wykopy wykonac
mechanicznie, a w miejscach zblizenia wykopu do istniejacych przylaczy wodociagowych .
ogrodzen i kabli , oraz pod istniejacymi ogrodzeniami w wykopach wykonanych recznie o
dcianach pionowych umocnionych szalunkami. Projektuje si¢ wykonanie przylaczy rowniez w
przewiertach D = 276/7,7 stal o dtugosci jak na profilach na odcinkach wzdluz istnicjacych
przeszkod na posesjach.

- Przylaeze D = 0,16 PCV ze spadkiem i = 2 % przy ul. Wolskiej 13 wykonac na terenie posesji
w wykopie umocnionym glebionym rgcznie ze wzgledu na przebieg przytacza w gestym sadzie.
W miejscu potaczenia instalacji wewngtrznej z projektowanym przyfaczem wykona¢ w
pierwszym szambie po jego zasypaniu poprzez zainstalowanie studni kontrolnej d =0.30
PE/PVC. Odcinek przylacza pod istn. ogrodzeniem , kablem telefonicznym i jezdnig asfaltowg
drogi powiatowej ul. Wolskiej wykonaé w przewiercie D =250 mm stal .. = 7.0 m.

- Wykopy pod przylacze D = 0.16 PCV do posesji przy ul. Wolskiej 11 wykonaé w wykopie
umocnionym o $cianach pionowych na odcinku zlokalizowanym w drodze dojazdowej do
posesji. Wykop na tym odcinku zasypaé piaskiem i doktadnie zaggsci¢ warstwami co 40 cm,
nawierzchnie drogi przywrocié do stanu pierwotnego. Potaczenie instalacji wewngtrznej z
projektowanym przytaczem o spadku i = 2 % wykonaé w miejscu wyjscia instalacji z budynku
przed
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zatamaniem w kierunku istniejacego szamba. Odcinek przylacza pod istn. kablem telefonicznym
. przytaczem wodociggowym i jezdnig asfaltowa ul. Wolskiej wykona¢ w przewiercie D = 250
mm stal. o dlugosci L = 6.0 m.

- Istniejaca instalacje wewnetrzng przy ul. Wolskiej 17 polaczy¢ z projektowanym przylaczem
D=0.16 PCV o spadku i = 2 % poprzez zainstalowanie w drugim szambie ( liczac od budynku )
studni kontrolnej d = 0,30 PE/PCV o zaglebieniu 1.35 m. Na odcinku przez pierwsze szambo
zainstalowaé rure d = 0.16 PCV ze spadkiem instalacji wewngtrznej do projektowanej studni
kontrolnej . Odeinek przylacza pod istniejgeym kablem telefonicznym i jezdnia asfaltowa

ul. Wolskiej wykonac w przewiercie D = 250 mm stal L = 5,0 m.

- Przytacze do posesji przy ul. Wolskiej 19 projektuje sie od instalacji wewnetrznej wychodzacej
7 istnicjacego budynku mieszkalnego z rur D = 0.16 PCV ze spadkiem i = 2 % do studni
kontrolnej d = 0,30 PE/PCV za granicq posesji w wykopie umocnionym i dalej do kanatu w
ulicy pod istn. kablem telefonicznym i jezdnig asfaltowa ul. Wolskiej wykonaé w przewiercie

D =250 mmstal , L =5.0m.

- Przylacze do posesji przy ul. Wolskiej 24 wykonaé zgodnie z opisem jak dla przytacza przy

ul. Wolskiej 17, przewiert D = 250 mm stal L = 5,0 m wykona¢ pod istn. wod.160 PCV i
ogrodzeniem, wlaczenie do istn. k.s 200 w jezdni asfaltowej ul. Wolskiej wykona¢ w wykopie
obustronnie umoenionym o szerokosci 1,0 m.

- Przytacze do posesji przy ul. Wolskiej 43a wykona¢ ze spadkiem i = 5,45 % od projektowanej
studni kontrolnej d=0,30 PE/PCV o glebokosci 1.35 rzednej dna 168,71 m zainstalowanej w
istniejacym szambie , po jego zasypaniu do projektowanej studni kontrolnej na przylaczu do
posesji przy ul. Wolskiej 43 o rzednej 166,68. Nawierzchnie drogi dojazdowej do posesji przy

ul. Wolskiej 43 przywrocié¢ do stanu pierwotnego po wykonaniu przylacza do poses;ji.

- Przylacze do posesji przy ul. Nowoscei 33 projektuje si¢ od projektowanego kanalu d = 0.20
PCV do projektowanej studni kontrolnej d = 0,30 PE/PCV zlokalizowane] na posesji w
odleglosci 2.0 m od linii regulacyjnej — granicy posesji w miejscu wskazanym przez wilasciciela z
rur 0,16 PCV wykonanym w przewiercie D = 250 mm stal o dlugosci L. = 5.50 m pod istniejacym
ogrodzeniem , kablem eNNe , istn. wodoc. D= 110 PCV, oraz jezdnig .

UWAGA!!! Przed przystapieniem do wykonywania przewiertow D = 250 mm stal nalezy
wykonac wykopy kontrolne w celu ustalenia rzednych posadowienia urzadzen podziemnych.
W zaleznosci od tej rzednej wykonaé przewiert nad lub pod istniejacymi urzadzeniami.

Projektowane przylacza utozy¢ z minimalnym spadkiem i=2% w kierunku kanalu i zakonczyc
uklada¢ poprzez wiaczenie do istniejgcej instalacji wychodzacej z budynku mieszkalnego na
glebokosei ok. 1,2 m od poziomu terenu .Polaczenie projektowanych przylaczy z instalacjami
wewnetrznymi nalezy wykona¢ poprzez zainstalowanie studzienek kontrolnych D=0,30 PE/PCV.
Studzienki montowane w istn. szambach wykonaé¢ po uprzednim zasypaniu szamb. Przylacza
wilaczane do istniejacych na kanale studni rewizyjnveh D=1,0m wykonaé poprzez wykucie
otworu dz=0,2m ,ok. 8-10 em ponad dnem studni i precyzyjne obetonowanie kréceca D=0,16
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PCV, L=0,60m obsadzonego w otworze. Przestrzefi migdzy przylaczem a rura przeciskowa
wypelni¢ plastyczng zaprawa cementowo-wapniows .

Szezegdly posadowienia przylaczy uwidocznione sa na przekrojach podiuznych przytaczy
kanalizacyjnych.

4. Obliczenia.

Docelowa ilos¢ Sciekow bytowo - gospodarczych odprowadzanych z budynku mieszkalnego
przyjcto zgodnie z ponizszymi obliczeniami.

- budynek mieszkalny - 8 mieszkancow
Nh=20. Nd=3,0, Q= 150dm3/Md

Qsr=150dm3/Md x 8 = 1.2 m3/d
Qmaxd=1.2x3.0=3.6m3/d .Qmaxh=1.2x3.02,0:24=0,3m3/h=0.08 dm3/s

Maksymalny przeplyw Sciekow bytowo - gospodarczych q = 0,1 dm3/s
Projektuje sie przykanaliki D = 0,16 m z rur PVC kanalizacyjnych klasy ., S™".
Waody opadowe beda rozprowadzane po terenach posesji.

5. Warunki wykonania.

- Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot nalezy zglosi¢ zamiar budowy przytacza do Starostwa
Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6a , lub do ZGKiM w Strykowie ul. Batorego 25.

- Zleci¢ wykonanie robot uprawnionej firmie wodociggowo - kanalizacyjne;j.

- Wystapi¢ do wilascicieli drog- ulic o zajecie terenu ulicznego pod budowg przytaczy
kanalizacyjnych w pasach drogowych.

- Roboty wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Strykowie ul Batorego 25

- Zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego
przylacza przed jego zasypaniem.

- Roboty wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i obowigzujacymi Polskimi Normami.

Opracowal:

inz. ANDRZEJ SZMECHTYK
upr bud. nr110/81 WML

95-010 Steyow, ul Warszawska 60
181.{042) 71983 95 praca ((42) 677 82 70
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Zgierz, dnia 20.02.2007r.
DR/ZT/5540/20/gS/2007

Decyzja Nr 20 /2007

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art, 40 ust. 2 pki 2 uslawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U, z 2007r, Nr 19 poz. 115,: oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. kodeksu
posizpowania administracyjnego  (Dz. U. 2 2000 . Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2 2002 r. Nr 113, poz. 984
Nr 169, poz. 1387)

w zwigzku z wystapieniem Pana Andrzeja Szmechtyka upr. bud. nr 110/81/WML zam.
w Strykowie, ul. Warszawska 60 dzialajacego w imieniu inwestora Urzedu Miasta-Gminy
Strykéw na podstawie upowaznienia z dnia 5.01.2007r. w sprawie zezwolenia na lokalizacje
projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej Nr 5112 E

ul. Wolskiej Nr 11, 13, 17, 19, 24 w miejscowosci Bratoszewice gm. Strykéw.

Zezwalam
Na umieszezenie w pasie drogowym i w liniach regulacyjnych drogi powiatowej Nr 5112 E
w ul. Wolskiej Nr 11, 13, 17, 19. 24 w miejscowosci Bratoszewice gmina Strykow —
przylaczy kanalizacji sanitarnej w zakresie przedstawionej dokumentacji z zachowaniem
nastgpujacych warunkow:
I. Przylacze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane przeciskiem pod pasem jezdnym
na przedmiotowym odcinku drogi w rurach ochronnych L=5.0 m dla Nr 17, 19, 24,
L=6.0mdlaNr11iL=7.0 mdlaNr 13.

(B9 ]

W pasie drogowym w poboczu drogi przylacze posadowi¢ na glebokosci min. 2.0 m

od niwelety istniejacej jezdni,

[5%5)

Wiaczenia przylaczy do kanatu sanitarnego zlokalizowanego w pasie jezdnym

wykonane zostanie w wykopie o szer. 1,0 m i dlugosci 1.5 m.

4. Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robot ziemnych zostanie
przywrécony do pierwotnego stanu z zachowaniem wihadciwych wskaznikow
zageszezenia gruntu [s=1.0 dla jezdni, oraz uporzadkowaniem zajmowanego pobocza.

5. Na wlaczeniu do kanalizacji konstrukcja jezdni zostanie odtworzona z thucznia

kamiennego niesortowalnego gr. 20 cm oraz nawierzchnia z masy mineralno-

bitumicznej warstwa wiazaca gr. 5 cm. natomiast warstwa scieralna zgodnie z

wezesniejszym uzgodnionym projektem odtworzenia nawierzchni.
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6. Inwestor przed przystapieniem do robot powinien uzyska¢ w Wydziale Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Zgierzu Decyzje na zajecie pasa drogowego. przedkladajac
pozwolenie na budowe lub zgloszenie budowy oraz zatwierdzony w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w rejonie
wykopow.

Uzasadnienie

Inwestorem zadania jest Urzad Miasta-Gminy Strykéw 95-010 Strykéw, ul. Kosciuszki

27 w imieniu ktorego wystepuje Pan Andrzej Szmechtyk zam. Strykéw. ul. Warszawska

60 posiadajacy uprawnienia budowlane nr 110/81/WML na podstawie upowaznienia

z dnia 5.01.2007r.

Wydzial Drogownictwa Starostwa Powiatowego zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporzadzenia

Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r.w sprawie okreslenia warunkow udzielenia

zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 148) okreélil warunki

przywrocenia pasa drogowego a w szczegélnoSci zasady usuniecia usterek i wad
technicznych powstatych w ciagu 24 miesigey liczac od daty odbioru pasa drogowego

w odniesieniu do przylaczy kanalizacji sanitarnej do posesji Nr 11, 13, 17. 19. 24

Zajmujacy pas zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczefistwa ruchu w rejonie

prowadzonych robdt oraz przywroci¢ do pierwotnego stanu teren zajmowany zgodnie

z art.40 ust. 15 wspomnianej ustawy o drogach publicznych. Decyzja o zajeciu pasa

drogowego, wysokos¢ oplat za zajecie pasa w celu prowadzenia robét i oplatg roczng za

umieszezenie urzadzenia obcego w pasie drogowym niezwiazanego z funkcjonowaniem
drogi 1j. przylgczy kanalizacji sanitarnej do posesji Nr 11, 13, 17. 19, 24 zostanie wydana
zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 11 2 ust. 3, 4 i 5 w/w ustawy o drogach publicznych.

Uzgodnione przylacze kanalizacji sanitarnej do posesji Nr 11, 13, 17. 19, 24 zostang

wykonane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Goespodarki

Morskie] z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) W przypadku koniecznosci

przetozenia uzgodnionych przylaczy kanalizacji sanitarnej do posesji Nr 11, 13,17, 19, 24

w zwigzku z rozbudowa drogi powiatowej Nr 5112 E ul. Wolskiej w miejscowosci

Bratoszewice przez zarzadce drogi wnioskodawca na wlasny koszt dokona przelozenia

lub zabezpieczenia uzgodnionych przytaczy kanalizacji sanitarnej do posesji Nr 11. 13.

17.19. 24 w przypadku gdy okres umieszczenia tego urzadzenia w pasie drogowym jest

diuzszy niz 4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi zgodnie 7 art.

18]
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39 ust. 5 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych. Realizacja i koszty budowy zwigzane
z wykonaniem przylaczy kanalizacji sanitarnej do posesji Nr 11, 13, 17, 19, 24 jak i

usunigcie kolizji w trakcie prowadzonych robét nalezg do inwestora,

W' przypadku naruszenia praw osob trzecich spowodowania awarii urzadzen obeych
w  trakcie prowadzonych robdt. wypadkéw lub  kolizji skutki ponosic bedzie

umieszczajacy uzgodnione powyzej urzadzenie infrastruktury technicznej.

Cytowany w/w art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych brzmi: W szezegoblnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi, z zastrzezeniem ust. 7,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej”, natomiast art. 40 ust. 2 pkt 2 brzmi:
"Zezwolenie, o kiorym mowa w ust. 1, dotyczy: umieszczania w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego".

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi ul. Piorkowska 86, w terminie 14 dni od dnia doreczenie niniejszej decyzji za

posrednictwem Zarzadu Powiatu Zgierskiego.

zup ZARZADU

Piotr Grzyb--—
D0 Naczeinika Wydziaty Drogowniciwa

Otrzvmuja:

1. Andrzej Szmechtyk
ala

Zwolnione = oplaty skarbowej na podstawie zatqcznika w czesei Hi poz. 44
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pht 9 ustawy = dnia 16 fistopada 2006r. o optacie skarbowej (D=, U Nr 225
poz. 1635).Zwolniono. = optaty skarbowej na podstawie art. 7 pht2
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