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Oswiadczenie

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”
(tekst jednolity Dz. U. 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami — Dz. U. 93/2004, poz. 888)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji obejmujacej:

~remont kottowni w Szkole Podstawowej zlokalizowanej w Kozlu k/Stry-

kowa (wojewddztwo tdédzkie)”

sporzadzono zgodnie z obowigzujgqcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

¥6dz, dnia 14.05.2007
Branza: Budowlana

Pieczec i podpis projektanta
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1. Warunki formalno - prawne

Opis techniczny sporzadzono wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowla-
nego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133).

Dane ogoélne:

1.1. Inwestor: Gmina Strykow

1.2. Adres inwestyciji: Kozle k/Strykowa

1.3. Temat: Projekt budowlany remontu kottowni w Szkole
Podstawowej

1.4. Branza: Technologia kottowni

1.5. Podstawy opracowania: zlecenie Inwestora na wykonania dokumentaciji,

PB architektoniczno — budowlany w/w obiektu,

przepisy, normy i literatura techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont kottowni pracujgcej dla potrzeb Szkoty
Podstawowej w Kozlu (gmina Strykéw; wojewodztwo tddzkie). Zakres niniejszego
opracowania obejmuje projekt budowlany remontu pomieszczenia kottowni oraz

magazynu paliw w omawianym obiekcie.

3. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej Szkota Podstawowa jest zasilona z lokalnej kottowni weglo-
wej, ktéra z uwagi na dtugoletnig eksploatacie wymaga remontu. Kottownia,
magazyny paliwa oraz zuzla i pomieszczenie palacza z zapleczem higieniczno-
sanitarnym nie spetniajg wymogow obowigzujgcych przepiséw bhp, sanepid oraz

przeciwpozarowych.
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4. Opis rozwigzan projektowych

Pomieszczenie palacza wraz z zapleczem higieniczno- sanitarnym

1. Pomieszczenie jest za niskie i wymaga pogtebienia. W tym celu nalezy:

- Wyburzy¢ istniejgce scianki dziatowe

- Usung¢ warstwy posadzkowe i podposadzkowe az do poziomu 25 cm ponizej
wierzchu istn taw fundamentowych.

- W celu zapewnienia wspotpracy istniejgcych fundamentéw z projektowanymi
ptytami dennymi i belkami przysciennymi nalezy zamontowac¢ dyble ¢25/400 ze stali
18G2 co 30cm

- Wykonaé ~5cm dywanik z chudego betonu

- Wykona¢ poziomg izolacje z papy asfaltowej na lepiku asfalt. lub z folii budowlanej
- Wykona¢ 20cm zelbetowg ptyte zbrojong pretami #12 co 20cm w obu kierunkach
stal 18G2 - beton B 20 zgodnie z rys 7.

2. Pomiedzy kottownig a pomieszczeniem palacza nalezy wykucC otwor drzwiowy.
Wymagana kolejnos¢ czynnosci:

- wyku¢ jednostronng bruzde pod belki nadprozowe 2x | 100

- 0sadzic¢ 2 belki i je zabetonowaé betonem B 15

- po stwardnieniu betonu tj po ~2 tyg. wyku¢ bruzde po drugiej stronie Sciany,
osadzi¢ belke nadprozowg | 100 i jg obetonowac

- po uzyskaniu wym. wytrzymatosci betonu wykué wiasciwy otwér drzwiowy o
szerokosci100cm. W otworze docelowo osadzi¢ drzwi p. poz El 30

3. Wydzielenie zaplecza higieniczno- sanitarnego. Projektuje sie ustawienie $cianek
dzialowych na wykonanej plycie zelbetowej. Scianki murowane z bloczkéw
gazobetonowych na zaprawie wapienno-cementowej Rz=3 MPa otynkowac tynkiem
wap. - cementowym.

Zaprojektowane pomieszczenie umywalni do wysokosci min 200cm wytozy¢ glazurg
w jasnym kolorze uzgodnionym z Uzytkownikiem. Posadzke nalezy wytozy¢ gresem.
Pomieszczenie wyposazone w prysznic, umywalke i wc. nalezy zwentylowa¢ mecha-
nicznie osadzajgc w otworze wet. grawitacyjnej wentylator zatgczajgcy sie w chwili
zapalenia Swiatta.

4. Pomieszczenie palacza - $ciany malowac farbg emulsyjng w jasnym kolorze uzgo-
dnionym z Uzytkownikiem, posadzka wytozona gresem.

Pomieszczenie nalezy zwentylowaé grawitacyjnie.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z zatgczong czescig graficzna.
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Pomieszczenie kottlowni

1. Z uwagi na to, iz obecne pomieszczenie jest za niskie - 205cm w Swietle proje-
ktuje sie jego pogtebienie do wymaganej wysokosci 250cm w Swietle.

Projektuje sie wykonanie pogtebienia w dwoch etapach zgodnie z zatgczonym
schematem kolejnosci wykonania belek i ptyt dennych.

1 etap - czes¢ srodkowa:

a. Usung¢ warstwy posadzkowe i podposadzkowe, az do poziomu spodu istn taw
fundamentowych oraz skosem pod katem 30° nalezy wykona¢ pogtebienie do pozio-
mu -3,22m w obszarze oznaczonym 1.

b. W istniejgcych odstonietych fundamentach budynku osadzi¢ dyble ¢25 ze stali
18G2 co 30cm.

c. W obszarze 1 nalezy réwniez wykona¢ studzienke schtadzajgcg z betonowych
kregéw ¢100/30. Kregi nalezy ustawi¢ na zelbetowej ptycie denne;.

d. W wykonanym pogtebieniu wykona¢ dywanik betonowy i izolacje poziomag jak w
pomieszczeniu palacza a nastepnie utozy¢ zbrojenie zelbetowych belek przyscien-
nych oraz ptyty dennej i zabetonowa¢ betonem B 20. W celu uzyskania ciggtosci
zbrojenia konstrukcyjnego nalezy przewidzie¢ 50cm- owe zaktady pretdw zbrojenio-
wych lub tgczyC je poprzez spawanie. Zbrojenie belek i ptyty dennej wykonaé
zgodnie z rys. konstrukcyjnymi.

2 etap - strefy naroznikowe:

a. Usung¢ warstwy posadzkowe i podposadzkowe, az do poziomu spodu istn faw
fundamentowych oraz skosem pod katem 30° nalezy wykonaé pogiebienie do
poziomu -3,22m w obszarach oznaczonych 2.

b. W istniejgcych odstonietych fundamentach budynku osadzi¢ dyble ¢25 ze stali
18G2 co 30cm.

c. W wykonanym pogtebieniu wykona¢ dywanik betonowy i izolacje poziomg jak w
pomieszczeniu palacza, a nastepnie utozy¢ zbrojenie zelbetowych belek przyscien-
nych oraz ptyty dennej i zabetonowa¢ betonem B 20. W celu uzyskania ciggtosci
zbrojenia konstrukcyjnego nalezy potaczy¢ prety zbrojeniowe na zaktad lub poprzez
spawanie. Zbrojenie belek i ptyty dennej wykonaé zgodnie z rys. konstrukcyjnymi.

3. Wymagane podjazdy nalezy wykona¢ metodg nadlewek betonowych.

4. Cokoty pod kotty o wysokosci 10cm zazbroi¢ siatkg ¢4,5 o oczkach 10cm oraz
oku¢ katownikiem 5x50x50

5. Projektuje sie zamurowanie drzwi prowadzacych na wewnetrzng klatke
schodowg sciankg grubosci min 12cm z bloczkéw gazobetonowych ubustronnie

tynkawanych
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6. Do kottowni nalezy zapewni¢ nawiew poprzez istn kanat nawiewny 250/250mm
zakonczony kratkg nawiewng osiatkowana.

7. Z uwagi na wymdg doswietlenia pomieszczenia kottowni Swiattem dziennym
projektuje sie zastosowanie obu drzwi zewnetrznych przeszklonych z szybg antywta-
maniowg. Minimalna powierzchnia szkta w obu drzwiach wynosi¢ musi 2,26m?

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z zatgczong czescig graficzna.

Magazyn opatu i zuzla

1. Pomieszczenie jest za niskie i wymaga pogtebienia. W tym celu nalezy:

- Wyburzy¢ istniejgcg scianke dziatowg miedzy magazynem opatu a magazynem
zuzla

- Usung¢ warstwy posadzkowe i podposadzkowe az do poziomu 25 cm ponizej
wierzchu istn taw fundamentowych.

- W celu zapewnienia wspétpracy istniejacych fundamentéw z projektowanymi
ptytami dennymi i belkami przysciennymi nalezy zamontowac¢ dyble ¢25/400 ze stali
18G2 co 30cm

- Wykonaé¢ ~5cm dywanik z chudego betonu

- Wykona¢ poziomg izolacje z papy asfaltowej na lepiku asfalt. lub z folii budowlanej
- Wykona¢ 20cm zelbetowg ptyte zbrojong pretami #12 co 20cm w obu kierunkach
stal 18G2 - beton B 20 zgodnie z rys 7.

2. Istniejagcy magazyn opatu i zuzla wymaga podniesienia odpornosci ogniowej
stropu. W tym celu nalezy:

- Wyreperowac i oczyscic istniejgcy na suficie tynk cem - wapienny

- Utozy¢ na oczyszczonym suficie 8mm tynku gipsowego.

3. Nalezy zamontowac¢ miedzy kottownig a magazynem opatu oraz miedzy kottownig
a magazynem zuzla drzwi ogniowe EI 60

4. Kanat wentylacyjny wentylujgcy magazyn Zzuzla przechodzgcy przez magazyn
opatu nalezy zabezpieczy¢ pozarowo do EI 120

5. Do transportu zuzla z magazynu zuzla na zewnatrz budynku projektuje sie zasto-
sowanie wyciggarki linowej recznej typu TL300 pracujgcej na uktadzie 2-ch wielo-
krgzkdw o udzwigu roboczym 120 kg. Szczegdtowe dane o wyciggarce wg zatgczo-
nej karty katalogowej w dokumentacji technologicznej. Lokalizacja i sposéb rozwigza-
nia konstrukcji wsporczej dla wyciggarki wg. rys 4; 6 czescig graficznej opracowania.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z zatgczong czescig graficzna.
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Zewnetrzne zejscie do kotlowni

Pogtebiane zejscie zewnetrzne, oraz pogtebienie przy wyciggarce zuzla nalezy wyko-
na¢ w sposob analogiczny jak w pomieszczeniu palacza - rowniez stosujgc dyble ¢25
co 30cm powodujgce wspotprace projektowanej ptyty dennej z istniejgcymi funda-
mentami Scianki oporowej i fawg budynku. Bieg istniejgcych schodow nalezy wyréw-
nac i wydtuzy¢ stosujgc nadlewki z betonu B 15. Ptyte denng i bieg schodéw wyko-

na¢ wg rys 6
5. Bezpieczenstwo.pozarowe

Zainstalowana moc kottéw weglowych - 125 kW

Pomieszczenie kottowni zalicza sie do niezagrozonych wybuchem

Odpornos¢ ogniowa przejs¢ przewoddw i rurociggéw przez Sciany kottowni El 60
Projektowang kottownie nalezy wyposazy¢ w proszkowg gasnice typu ABC o masie
srodka gasniczego 2 kg.

Wymagania p. poz dla kottowni

Sciany wewnetrzne EI 60

Strop El 60

Drzwi wewnetrzne  El 30

Istniejgce wewnetrzne i zewnetrzne Sciany z cegty petnej grubosci ~40cm oraz
zamurowany otwor drzwiowy $ciankg gr 12cm z bloczkami gazo-betonowymi
obustronnie tynkowane zapewniajg odpornos¢ poz EI 60.

Istniejacy strop gestozebrowy typu DMS otynkowany ma wymagang otuline zbrojenia
2,5cm (2cm otulenie konstrukcyjne+0,7-1,0cm tynk cem. wap — ag = 2+1=3,0cm)

i zapewnia EI 60

Wymagania p. poz dla magazynoéw paliw i zuzla

Sciany wewnetrzne El 120

Strop El 120

Drzwi wewnetrzne  El 60

Istniejgce wewnetrzne i zewnetrzne Sciany z ceglty petnej grubosci ~40cm oraz
$cianki dziatowe gr 12cm murowane bloczkami gazo-betonowymi na petne spoiny i
obustronnie tynkowane zapewniajg odpornos¢ poz El 120.

Istniejacy strop gestozebrowy typu DMS otynkowany obecnie warstwg ~1cm tynku
cem.-wapiennego i dodatkowo warstwg 8 mm tynku gipsowego ma wymagang
otuling zbrojenia 4cm (2cm otulenie konstrukcyjne+0,7-1,0cm tynk cem. wap + 0,8cm

gips — ap = 2+1+2=5cm) i zapewnia EIl 120.
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5. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami technicznymi wyko-

nania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” — czes¢ Il oraz przepisami BHP.
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