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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Czes¢ ogdblna
Niniejszg Specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno — uzytkowego z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2005 roku).
Specyfikacja ta stanowi opracowanie zawierajgce w szczegodlnosci zbiory wy-
magan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w za-
kresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyroboéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.
1.1. Przedmiot zaméwienia
Adres inwestycji:  Kozle; Gmina Strykéw (wojewddztwo tédzkie)

Inwestor: Gmina Strykow

Przedmiotem zamowienia jest remont istniejgcej kottowni w Szkole Podstawo-

wej zlokalizowanej w Kozlu (wojewddztwo tédzkie, Gmina Strykdéw).
Branza: Instalacje elektryczne

Specyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwnien CPV:
45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne.
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1.2. Przedmiot i zakres robét objetych w Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq warunki techniczne wykonania i odbio-

ru wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Zakres warunkéw technicznych wykonania i odbioru obejmuje wymagania do-

tyczace budowy i odbioru instalacji elektrycznych.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wymagania ujete w normach panst-
wowych i branzowych (PN i BN) oraz miedzynarodowych, w swiadectwach o dopusz-

czeniu do stosowania w budownictwie.

Opracowanie to nie wyczerpuje wszystkich zagadnieh szczegdétowych, wyni-
kajacych ze specyfiki wymagan danego producenta urzadzen. Dlatego tez, w przy-
padku wybrania elementéw (opraw, kabli i przewoddw oraz aparatow zabezpiecza-
jacych) konkretnego producenta, nalezy zawsze zadaé informacji o szczegdlnych
(ekstremalnych) wtasnosciach i wymaganiach dotyczacych tych wyrobdw i warun-
kach ich montazu. Jesli wymagania producentéw sg bardziej rygorystyczne niz po-

dane w niniejszym opracowaniu, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzejsze.

1.3. Okreslenia podstawowe

Instalacja elektryczna — uktad potgczonych przewoddéw elektrycznych utozonych w
tynku, natynkowo lub w rurach ostonowych zabezpieczonych aparatami o stosow-

nych parametrach zasilajgcych urzadzenia elektryczne

Instalacja odgromowa — instalacja znajdujgca sie na dachu budynku majgca za
zadanie jego ochrone w przypadku bezposredniego uderzenia pioruna.

Jednoczes$nie wraz z Instalacjq ochrony przeciwprzepieciowej powinna chronié
urzadzenia elektryczne znajdujgce sie wewnatrz budynku przed skutkami wytadowan

elektrycznych do sieci elektroenergetyczne;j

Instalacja oswietleniowa — zespdt urzadzen (przewody wytgczniki oraz oprawy i

zrodta odwietleniowe) zapewniajgce oswietlenie wnetrza budynku
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Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego — stuzy uzyskaniu oswietlenia
w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego obwody os$wietleniowe oraz wskazuje

droge ewakuacji z pomieszczen oswietlajgc jednoczesnie droge ewakuacyjng

Instalacja gniazd — cato$¢ instalacji (gniazda i przewody oraz zabezpieczenia
obwodow) majacych na celu zapewnienie zasilania dla urzadzenh elektrycznych. Do

instalacji tej zalicza sie takze instalacja zasilajgca technologie

Napiecie zasilajace — napiecie z jakim zasilane sg poszczegoine obwody.

Przewody — przewody instalacji elektrycznych na napiecie do 750Vikow.

Kable — kable instalacji elektrycznych na napiecie 1kV.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgod-
no$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Dokumentacje robot montazowych instalacji elektrycznych stanowia:
- projekt budowlany instalacji elektrycznych opracowany zgodnie z normami

* PN-IEC 61024 — ,Ochrona obiektéw budowlanych”

* PN-IEC 60364 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

« PN-EN 12464 — Swiatto o$wietlenie”

* PN-EN 1838 — , Oswietlenie awaryjne”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot sporzadzona zgodnie z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 roku w sprawie szczego6towego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072 z 2004 roku, z pozniejszymi zmianami),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 roku, z pdzniejszymi zmianami),
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- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004
roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 roku),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli w/w czesci skladowe dokumentacji robét z na-
niesionymi zmianami, dokonanymi w toku robo6t, zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Pra-
wo budowlane z dnia 07.07.1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z

2003 roku, z p6zniejszymi zmianami).

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow budowlanych

Materiaty do montazu instalacji elektrycznych powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
nie-wielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg

Nor-ma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
2.2. Wymagania dotyczace jakosci materiatow

Wszystkie elementy sktadowe wewnetrznych instalacji elektrycznych powinny
pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania podane w odpowiednich aktach norma-

tywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Elementy, z ktorych majg by¢ wykonane instalacje elektryczne powinny za-
pewniaC wymagang wytrzymatoS¢ pragdowg oraz mechaniczng zas zastosowane



-6 - Zlecenie A1.07

oprawy oraz zrodta Swiatta pozwalalty na uzyskanie odpowiedniego natezenia

o$wietlenia, rbwnomierno$ci i ograniczenia olsnienia.

Na zadanie odbiorcy, producent jest zobowigzany dostarczy¢ swiadectwo do-
puszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan
stwierdzajgcych zgodnos¢ danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujgcych

norm.

2.3. Wymagania dotyczace transportu materiatow

Podstawowe wymagania dotyczace transportu:

- kable i przewody nalezy przewozi¢ w kragzkach (przewody) oraz na bebnach (kable)
na samochodach z zabezpieczeniem przed samoczynnym przemieszczaniem sie
bebnow

- oprawy os$wietleniowe , zrodta Swiatta ,aparaty zabezpieczajgce tablice powinny by¢
zabezpieczone podczas przewozenia przed uszkodzeniem mechanicznym oraz
przed zamoknieciem

- nie dopuszczac do zrzucania elementéw podczas roztadunku,

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” po podtozu po podtozu oraz podczas ich montazu,
- przybory gazowe transportowac zgodnie z wytycznymi ich producenta,

- materiaty transportowac zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca w przypadku uszkodzenia mienia osob trzecich zobowigzany jest do

naprawienia powstatej szkody

2.4. Wymagania dotyczace sktadowania materiatow

Przy sktadowaniu nalezy spetni¢ nastepujace podstawowe wymagania:

- elementy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sg
sktadowane,

- oprawy oswietleniowe sktadowac jedna na drugiej do wysokosci okre$lonych przez
producenta

- w miare mozliwosci wyroby przechowywaé¢ w opakowaniach fabrycznych,

- nie dopuszczac do zrzucania elementow,

- materiaty chronié¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg na promieniowanie UV,

- materiaty chroni¢ przed ekspozycjg na warunki atmosferyczne,

- materiaty chroni¢ przed nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta,
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- materiaty sktadowac zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz BHP.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci lub

projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy

ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajg-

cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace wykonania robét

Instalacje powinny, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zapewnic
obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa przeciwporazeniowego,

b) bezpieczehstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem zgodnie z zasadami

wiedzy techniczne;j.
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4.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do budowy, wykonawca powinien przede wszystkim:

- wyznaczyC¢ miejsca sktadowania materiatdw, miejsca budowy, wzglednie ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych,

- plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgod-

nie z ogolnymi wymaganiami wynikajacymi z przepiséw.

4.2. Demontaz starych instalacji elektrycznych

Demontaz starych instalacji elektrycznych prowadzi¢ po uprzednim odtgczeniu
napiecia elektrycznego. Odtgczniki zabezpieczy¢ przed przypadkowym ponownym
zataczeniem. Elementy starych instalacji nie nadajace sie do powtérnego uzytku na-
lezy usung¢ z placu budowy. Przy prowadzeniu prac bezwzglednie zachowac prze-
pisy bhp oraz przeciwpozarowe.

Zgodnie z Ustawg o zuzytych materiatach elektrotechnicznych WEE (a w
szczegolnosci zrodet Swiatta takich jak swietldwki, lampy wytadowcze) Wykonawca
zapewni odpowiednie ich skladowanie i utylizacje.

4.3. Pomocnicze prace przy montazu instalacji elektrycznych

Pomocnicze prace przy demontazu starych oraz montazu nowych instalaciji

elektrycznych wykonywac zgodnie ze specyfikacjg dotyczaca czesci elektryczne;.

4.4. Montaz

4.4.1. Montaz kabli

Przewody montowaé w bruzdach instalacyjnych uktadajgc je w nich w sposéb
uporzadkowany.

W czasie prac instalacyjnych nalezy zwraca¢ uwage na jakos¢ wykonywanych
potgczen i ich doktadnos$é. Po przeprowadzeniu prob ciggtosci obwodoéw powstate

bruzdy wyréwna¢ masami gipsowymi.
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4.4.2. Montaz opraw oswietleniowych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy sprawdzic
zgodnos¢ dostarczonego materiatu z dokumentacjg. W czasie prac instalacyjnych
nalezy zwraca¢ uwage na jakos¢ wykonywanych potaczen, doktadnos¢ ustawienia w

i pewnos¢ zamocowania opraw do sufitu przy pomocy kotkéw rozporowych.

4.5. Usytuowanie i prowadzenie przewodow elektrycznych

Trasy przewodow, lokalizacja urzadzen (oprawy, wytagczniki , gniazda oraz ta-
blice) winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, przy jednoczesnym zachowaniu
ponizej przedstawionych zasad.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone 20 cm od sufitu w liniach réwno-
legtych za$ przewody uktadane w pionie powinny by¢ prowadzone prostopadle do
podtogi.

Przewody i kable prowadzone w rurkach instalacyjnych powinny by¢ proste
umozliwiajace w razie potrzeby ich wymiane — rurki zas powinny by¢ przymocowane

do podtoza ( Scian) w sposob trwaty mechanicznie.

4.6. Montaz gniazd i wylagcznikow

Gniazda nalezy montowac ze stykiem ochronnym na wysokosci 0,3 m od pod-
togi - wyjatek stanowig gniada w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych,
gdzie wysokos¢ zamontowania wynosi 1,2m.

Wytaczniki montowane sg na wysokosci 1,2m od podtogi.

W pomieszczeniach w ktdérych moze pojawiC sie wilgo¢ stosowacC osprzet o
stopniu ochrony |IP 44.
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4.7. Montaz tablic

Tablice powinny by¢ zlokalizowane zgodnie z dokumentacjg budowlang insta-
lacji elektrycznych. Tablice te wykonac¢ jako wnekowe lub natynkowe zgodnie z doku-
mentacjg projektowa.

4.8. Oznaczenia obwodow

Obwody z tablicach nalezy opisa¢ podajgc numer obwodu oraz jego nazwe —
opis nalezy umiesci¢ na aparatach (nr obwodu) oraz na drzwiczkach (na ich wew-

netrznej stronie).

5. Kontrola i badania jakosci robét

5.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one objgé co najmniej ba-
dania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem

granicznych wartos$ci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozja.

Po przeprowadzeniu badah powinien by¢é sporzadzony protokét zawierajgcy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin
w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania powinny dotyczy¢:
* pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
* pomiar izolacji przewodow
* pomiar ciggtosci obwodow
* pomiar o$wietlenia

* pomiar rezystancji uziomu
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5.2. Czynnosci po negatywnej ocenie wynikow pomiaréw

W obwodach w ktorych stwierdzono niepoprawnosé ktéregos z mierzonych

parametrow nalezy wymieni¢ wadliwe elementy na nowe!

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie

z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg techniczna.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robo6t. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie.

Jakikolwiek bftad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdot podanych w
kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich

robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie przez caty okres trwania robaot.

7. Odbiory instalacji elektrycznych

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i
odbiory koncowe. Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapéw robot
przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw prac, a w szczegdlnosci robot
podlegajacych zakryciu. Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do
eksploatacji, nalezy dokonac¢ odbioru kohcowego.
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Odbiory czesciowe obejmuja:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w
szczegolnosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu,

- sprawdzenie poprawnosci potaczen

Odbiér konncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania za-
wartych w nich postanowien, usunieciu usterek i innych niedomagan, w szczegol-
nosci sprawdzeniu protokotéw z pomiardw,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentaciji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmia-
ny i uzupetnienia.

- sprawdzeniu dokumentacji powykonawcze;.

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzo-
ne wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty
spetnione lub tez nie ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole,

podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

8. Podstawa rozliczania robot

Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonana jednorazowo po wykona-
niu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umo-
wie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy po-

miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot sta-
nowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w ofercie cen
jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w

umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.
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