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Oswiadczenie

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”
(tekst jednolity Dz. U. 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami — Dz. U. 93/2004, poz. 888)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji obejmujacej:

~remont kottowni w Szkole Podstawowej zlokalizowanej w Kozlu k/Stry-

kowa (wojewddztwo tdédzkie)”

sporzadzono zgodnie z obowigzujgqcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

todz, dnia 14.05.2007
Branza: Technologia kottowni

Pieczec i podpis projektanta
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1. Warunki formalno - prawne

Opis techniczny sporzadzono wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowla-
nego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133).

Dane ogodlne:

1.1. Inwestor: Gmina Strykow

1.2. Adres inwestycji: Kozle k/Strykowa

1.3. Temat: Projekt budowlany remontu kottowni w Szkole
Podstawowej

1.4. Branza: Technologia kottowni

1.5. Podstawy opracowania: Zlecenie Inwestora na wykonania dokumentacji,

PB architektoniczno — budowlany w/w obiektu,

przepisy, normy i literatura techniczna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont kottowni pracujgcej dla potrzeb Szkoty
Postawowej w Kozlu (gmina Strykow; wojewddztwo tddzkie). Zakres niniejszego
opracowania obejmuje projekt budowlany technologii kottowni jednofunkcyjnej pracu-
jacej dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania systemu grzejnikowego w oma-

wianym obiekcie.

3. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej Szkota Podstawowa jest zasilona z lokalnej kottowni weglo-

wej, ktéra z uwagi na dtugoletnig eksploatacje wymaga remontu.

4. Opis rozwiazan projektowych

Projektuje sie demontaz urzadzen oraz instalacji w obrebie starej kottowni
weglowej i wykonanie w jej miejsce nowej kottowni. Projektuje sie wykonanie kottow-
ni jednofunkcyjnej pracujacej dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania systemu

grzejnikowego w omawianym obiekcie.
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4.1. Zrédlo ciepta

Remontowana kottownia wymaga dostosowania do obecnie obowigzujgcych
przepisow: bhp, sanepid oraz przeciwpozarowych. Kottownia, magazyn paliwa oraz
zuzla zlokalizowane w wydzielonych pozarowo pomieszczeniach, tj. dla kottowni stro-
pami i Sciana o odpornosci ogniowej EI60 oraz drzwiami EI30, natomiast dla maga-
zynow stropami i Scianami o odpornosci ogniowej EI120 oraz drzwiami EI30.
Pomieszczenie kottowni wymaga doswietlenia, zwiekszeniu musi ulec wysokos¢ po-
mieszczen. Projekt dostosowania pomieszczen stanowi zakres odrebnego tomu

opracowania — branzy budowlanej.

Jako zrodfa ciepta projektuje sie zastosowanie dwoch kottow stalowych typu
EKOplus o mocy 50 oraz 75 kW produkcji PROTECH pracujacych kaskadowo. Kotty
grzewcze sterowane automatykg dostarczang wraz z kottami. Szczegétowe dane o
kottach wg zatgczonej karty katalogowej producenta. Kotty opalane weglem typu eko-
groszek (o granulacji 5-25 mm) zasypywane automatycznie przy pomocy podajnikow
Slimakowych kottéw. Odprowadzenie spalin do istniejgcego murowanego przewodu
spalinowego poprzez wspolny czopuch stalowy wykonany z blachy o grubosci 5 mm
o wymiarach przekroju poprzecznego 400 x 400 mm. Przewdd kominowy wyprowa-
dzony min. 60 cm ponad dach. Do nawiewu powietrza do pomieszczenia kottowni
projektuje sie wykorzystanie istniejgcego stalowego przewodu czerpnego o przekroju
250 x 250 mm. Przewdd skrocic, tak by kohczyt sie rowno ze $ciang i zakonczy¢
kratkg nawiewng z siatki (o gestosci oczek 10 x 10 mm) o wymiarach 250 x 250 mm.
Lokalizacja kottow, czerpni oraz przewodu kominowego zgodne z czescig graficzng

niniejszego opracowania.

Projektowane instalacje grzewcze sg instalacjami wodnymi, niskoparametro-
wymi systemu otwartego, zabezpieczonymi naczyniem wzbiorczym otwartym o po-
jemnosci catkowitej V. = 200 dm? oraz uzytkowej V, = 140 dm?. Maksymalne para-

metry pracy instalacji dla instalacji grzewczych 80/60 °C.

Wiaczenia istniejgcych instalacji grzewczych do remontowanej kottowni wyko-
nac¢ na projektowanych rozdzielaczach zasilania i powrotu. Rozdzielacze o srednicy
DN80, 4-wyjsciowe, odejscia po stronie zasilania wyposazy¢ w zawory odcinajgce

nastomiast po stronie powrotnej w zawory regulacyjno — odcinajgce, zawory o sred-



-4 - Zlecenie A1.07

nicach rurociggdéw przytacznych. Lokalizacja oraz sposOb wykonania rozdzielacza

zgodne z czescig graficzng opracowania.

Do wymuszenia przeptywu wody w obiegach grzewczych projektuje sie pompe
obiegowa typu 32POt120A produkcji LESZNO. Szczegdtowe dane o pompie obiego-
wej zgodne z zatgczong kartg katalogowa. Instalacje przed wejsciem na pompe obie-
gowg wyposazyc¢ w filtr siatkowy typu FS-1 o Srednicy rurociggu. Filtr siatkowy mon-
towac¢ w sposéb umozliwiajacy jego czyszczenie, tj. pomiedzy dwoma zaworami od-

cinajgcymi.

Projektuje sie odprowadzenie wdd ze spustow w kottowni do studzienki schta-
dzajacej zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni zgodnie z czescig graficzng opra-
cowania. Studzienka schtadzajgca zelbetowa o Srednicy zewnetrznej @ 1000 mm i
gtebokosci 1000 mm z pokrywa zelbetowg oraz wiazem zeliwnym & 600 mm. Pojem-
no$¢ uzytkowa studzienki 0,6 m3. Przewiduje sie zastosowanie zasyfonowanego,
przelewowego grawitacyjnego odprowadzenia wody ze studzienki do kanalizacji sa-

nitarnej.

Ze wzgledow technologicznych, zapewnienia wiekszej trwatosci instalacji pro-
jektuje sie uktad uzdatniania wody kottowej przy pomocy stacji uzdatniania wody typu
TW 25 DC produkcji WATER TECH zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni. Na
wejsciu instalacji wodociggowej do stacji uzdatniania wody projektuje sie zawor anty-
skazeniowy typu EA 251 DN25 produkcji DANFOSS. Za zaworem zamontowac filtr
sznurkowy typu NW25.

4.2. Rurociagi instalacji grzewczych

Przewody instalacyjne grzewcze w obrebie kottowni oraz przewody instalacji
centralnego, ktore ulegajg przebudowie, wykonac z rur stalowych czarnych o pota-
czeniach spawanych o $rednicach zgodnych z czescig rysunkowg. Catos¢ instalacii
wykonanej z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Powierzchnie meta-
lowe po oczyszczeniu do 2-go stopnia czystosci, pomalowaé¢ dwukrotnie farbg anty-
korozyjng podktadowg, a nastepnie dwukrotnie emalig nawierzchniowa. Rurociggi

izolowac¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej grubosci 25 mm.
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Przy przejsciach rurociggéw przez przegrody budowlane dla rurociggow stalo-
wych stosowac rury ochronne. Wszystkie przejscia rurociggéw przez elementy wy-
dzieleh pozarowych budynku oraz dla rurociggéow o srednicy powyzej 40 mm przez
elementy konstrukcyjne o wymaganej klasie odpornosci ogniowej minimum EI60 za-
bezpieczy¢ przeciwpozarowo w klasie odpornosci ogniowej przegrody przy pomocy
kaset ogniochronnych dla rurociggdéw tworzywowych oraz mas ogniochronnych dla
rurociggow stalowych. Przejscia i bruzdy scienne dla rurociggéw prowadzace do in-
gerencji w konstrukcje nosng budynku wykonywaé po uprzednim uzgodnieniu z 0so-
ba uprawniong z branzy konstrukcyjnej.

4.3. Odpowietrzanie instalacji grzewczych

Do odpowietrzania instalacji przewidziano automatyczne zawory odpowietrza-
jace montowane w najwyzszych punktach instalacji. Gtéwny spust wody z instalacji
znajduje sie w pomieszczeniu kottowni, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Spust wody nad kratke sciekowg potgczong ze studnig schtadzajgcg. Ponadto, w naj-
nizszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory spustowe pozwalajgce na

oprdéznienie instalacji z wody na okres ewentualnego remontu.

4.4. Instalacje wodno — kanalizacyjne

Instalacje wodociggowe pracujgce dla potrzeb omawianej kottowni projektuje
sie wtgczy¢ do istniejgcej w budynku instalacji wody zimnej. Odprowadzenie sciekow
projektuje sie do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce podtaczenie kanalizacyjne.

Przewody wody zimnej i cieptej wykonac z rur stalowych podwdjnie ocynkowa-
nych o potgczeniach gwintowanych uszczelnionych tasmg teflonowg. Rurociagi wy-
konac o srednicach zgodnych z czescig rysunkowa.

W rejonie remontowanej kottowni projektuje sie wymiane instalacji kanalizacji
sanitarnej po Sladzie istniejgcych rurociggow. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjna,
odprowadzenia do studni schtadzajgcej wdd ze spustow w kottowni, wykonac¢ z rur i
ksztattek zeliwnych o potgczeniach kielichowych uszczelnionych na zacementowany
sznur konopny. Rurociggi w ziemi uktadac¢ ze spadkiem min. 1,5% na podsypce pias-

kowej, zagtebione okoto 50 cm pod posadzka.
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Jako armature czerpalng do zlewozmywakow, natryskow, umywalek zastoso-
wac baterie scienne zgodne z Katalogiem Armatury Domowej podtgczane do insta-

lacji na sztywno.

4.5. Instalacje grzewcze

Pomieszczenia palacza oraz sanitariatu przy remontowanej kottowni projektuje
sie ogrzewac przy pomocy grzjnikdw zasilonych z istniejgcej instalacji centralnego
ogrzewania. Projektuje sie witgczenie grzejnikow na istniejgcych rurociggach odejs-
ciem DN15.

Jako cztony grzejne projektuje sie zastosowanie dla pomieszczenia palacza
grzejnika ptytowego typu C22-600/0,4 produkcji Retting Purmo, natomiast dla wezta
sanitarnego grzejnika fazienkowego typu VNH-700/0,5 produkcji VNH. Grzejniki wy-
posazy¢ w zawory z gtowicami termostatycznymi pozwalajacymi na regulacje wydaj-
nosci uktadu.

4.6. Transport zuzla na zewnatrz budynku

Do transportu zuzla z magazynu zuzla na zewnatrz budynku projektuje sie
zastosowanie wyciggarki linowej recznej typu TL300 pracujacej na uktadzie 2-ch wie-
lokrazkéw o udzwigu roboczym 120 kg. Szczegdtowe dane o wyciggarce wg zatgczo-
nej karty katalogowej. Lokalizacja i sposdb rozwigzania wyciggarki zgodne z czescig

graficzng opracowania.

5. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi ,Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robo6t budowlano — montazowych” — czesc Il oraz przepisami BHP.
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6. Obliczenia czopucha komina

Wysokos¢ czynna komina: H=10m

Moc zainstalowana kottow: Q=125000 W
Wspdtczynnik zalezny od typu paliwa: A =0,03
Wymagane pole przekroju czopucha:

F=(0,86-A-Q):H = (0,86 - 0,03 - 125 000) : 10° = 1020 cm?

Dobrano czopuch o przekroju poprzecznym 400 x 400 mm.
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WEGLOWY KOCIOL C.0. Z PODAJNIKIEM
PRODUKOWANY O MOCACH DO 1200 KW

SLIMAKOWYM

i Konstrukcja

Kociot jest konstrukcjg stalowa, spawana. Wykonany jest z blach grubosci 5-8 mm
zgodnie z norma PN-EN 303-5. Opat podawany jest za pomoca podajnika slimakowego, z
zasobnika usytuowanego z boku kotta do zeliwnego palnika. Elektroniczny uktad
sterowania odpowiada za utrzymanie zadanej temperatury na wylocie z kotta ptynnie
reagujac na zmiany obcigzenia. Posiada szereg zabezpieczern ktére czynig kociot
bezpiecznym i niezawodnym. Przeznaczony jest do pracy w instalacjach grzewczych
systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z wymaganiami PN-91/B-02413 w zwigzku
z tym, nie podlega odbiorowi dozoru technicznego. Atest Emisyjny potwierdza niska
emisje spalin i wysoka sprawnos¢ cieplng 88 %. Kotty o mocach powyzej 200 kW
posiadaja budowe segmentowa co pozwala dobra¢ kociot indywidualnie do wymogdéw
obiektu.

@ obstuga

Eko Plus nie wymaga czestej obstugi i ciagtego nadzoru. Polega ona na uzupetnianiu
zasobnika z opatem oraz usuwania zuzlu z popielnika. Czynnos$¢ te wykonujemy w
zaleznosci od obcigzenia raz na 3-7 dni. Obszerny zasobnik na opat pozwala na kilka dni
zapomnie¢ o tym, ze ogrzewamy swdj dom weglem. Stosuje sie paliwo typu eko-groszek,
czyli drobny wegiel o granulacji 5-25 mm, zawartosci popiotu do 10% oraz kalorycznosci
powyzej 25 MJ]/kg. Kociot wyposazony jest w palenisko awaryjne pozwalajgce na
ogrzewanie przy braku energii elektrycznej.
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Urzadzenia dzwignicowe
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TYPE

TL300 GR
TL300 EV
TL500 GR
TL500 EV

Mounting

Wall, 4x M8 class 8.8
Wall, 4x M8 class 8.8
Wall, 4x M8 class 8.8
Wall, 4x M8 class 8.8

Painted finish RAL 7044 (silk grey)
Zinc-plated finish
Painted finish

Zinc-plated finish

RAL 7044 (silk grey)

DIMENSION (mm

TL300 200 300 268 168 15 60
TL500 200 300 268 168 15 60

50 12 140 198
70 12 140 198

108 263 350 128
108 263 350 128

SPECIFICATIONS

Technical specificalions

Capacity:
- 1" cable layer
- last cable layer

Cable capacity
Diameter cable

Min. breaking load cable
Own weight

Crankforce 1% cable position

Hoisting length by one rotation of the crank, 1% layer

TL300 TL500
300 kg 500 kg
120 kg 323 kg
7 daN 13 daN
21 mm 30 mm
26 m 12 m
5mm 6 mm
15,9 kN 22,9 kKN
10 kg 11 kg

PS Logistics Tomasz Szymanowski

Bank Zachodni WBK S.A.
| Oddziat w Koscianie

Tel. +48 61 83 02 139
Fax.+48 61 83 02 051

Ul. Samotna 4
61-441 Poznan
NIP: 698-000-47-24

Regon: 410518679 www.ps-logistics.pl

e-mail: sekretariat@ps-logistics.com  Nr r-ku: 82 1090 1274 0000 0000 2706 8423
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