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Oswiadczenie

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”
(tekst jednolity Dz. U. 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami — Dz. U. 93/2004, poz. 888)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji obejmujacej:

~remont kottowni w Szkole Podstawowej zlokalizowanej w Kozlu k/Stry-

kowa (wojewddztwo tdédzkie)”

sporzadzono zgodnie z obowigzujgqcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

todz, dnia 14.05.2007
Branza: Instalacje elektryczne

Pieczec i podpis projektanta
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- zlecenie na wykonanie projektu instalacji elektrycznej zasilajacej kotlownig
- podktady budowlane,
- inwentaryzacja,
- wytyczne technologiczne,
- normy i przepisy obowiazujace w czasie sporzadzania opracowania.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w kottowni
w Szkole Podstawowej w Kozlu k/Strykowa..

1.3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
- instalacja o$wietleniowa,
- instalacja uziemiajaca,
- instalacja zasilajaca urzadzenia technologiczne,

1.4. Zasilanie obiektu

Zgodnie z ustaleniami zasilanie kottowni nalezy zaprojektowac z nowej tablicy
elektrycznej RE usytuowanej w piwnicy. Tablica typu WXL 3x18, zasilana zistniejacej
rozdzielnicy TG umieszczonej na parterze w przedsionku.. Nalezy wykorzysta¢ rezerwowy
odptyw 3x25A. Zaprojektowano wlz przewodem YDY 5x2,5mm2,750V, uktadanym pod
tynkiem zgodnie z pokazana trasa na rysunkach.

1.5. Instalacje elektryczne

Instalacj¢ nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YGY 1,5mm2, 750V
uktadanymi pod tynkiem. Zaprojektowano o$wietlenie oprawami jarzeniowymi Cosmo 236,
IP65 mocowanymi bezposrednio na tynku. Oprawe przed wejsciem do kotlowni zarowa
hermetyczna o mocy do 60W. Kotty zasilono przewodami typu YDY 3x1,5mm2, 750V
utozonymi w rurkach w betonie. Pompe obiegowa zasilono przewodem pod tynkiem do
puszki hermetycznej, z puszki przewodem Lgy do pompy. W magazynie zuzla zainstalowano
wentylator zataczany ze $wiatlem. Z tablicy nalezy utozy¢ bednarke ocynkowana na tynku,
wyprowadzi¢ ja na zewnatrz i uziemi¢ stosujac uziom szpilkowy z preta ocynkowanego o
srednicy 20mm 1 dlugosci 6m. Przed wejsciem do kottowni nalezy zainstalowaé glowny
wylacznik pozarowy GWP umieszczony w obudowie z szybka.



1.6. Ochrona od porazen

Zastosowano szybkie wytaczanie napigcia w uktadzie TN-S. Ze wzgledu na

bezpieczenstwo instalacji nalezy uziemic.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1.

2.2.

2.3.

Doboér kabli i zabezpieczen

Dobrano wlz zasilajacy rozdzielnicg RE, przyjmujac zatozone obciazenia zgodnie ze
schematem ideowym.

Sprawdzenie spadku napigcia

Spadek napigcia dla zatozonego obciazenia i odleglosci wyniesie ponizej 0,5 %.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ rezystancj¢ uziemienia stupéw tamanych,
jej warto$¢ nie powinna przekroczy¢ 30 ohmow.
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