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Remont drogi gminnej
w miejscowo sci Niesutkdw Kolonia w gminie Strykéw

Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Dokumentagj projektows opracowano na podstawie zlecenia Nr 9/2008 z 12003 r.,
zawartej pomidzy Urzdem Miasta - Gminy Strykow,
a jednostl Nadzory Budowlane Cecylia Krzefiska.

2. Materiaty wyjsciowe

- pomiary i inwentaryzacja wykonana w miggi maju 2008 roku,

- WYrys i wypis z rejestru gruntow,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji tetcznych, wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego.

3. Stan istniepcy

Remontowana droga posiada nawierzchnie gruntoBpadki podhane i poprzeczne
nienormatywne. Wysokgiowo droga dostosowana do przylegtych dzialek thigacej
zabudowy. Szeroko drogi zmienna.

Omawiany odcinek drogi, z jednej stronynkay st na posesji nr 42, & drugiej, na drodze
biegracej wzdhs terendw Iénych. W odlegtéci ok. 200 m od posesji nr 42 zlokalizowane jest
skrzyzowanie z drog gruntows, bedaca tacznikiem, pomgdzy drog gminm relacji Niesutkéw -
Kofacin o nawierzchni asfaltowej, a omawianym, ratewvanym odcinkiem. Wzdiu
remontowanej drogi gruntowej, po obu jej stronaelgkalizowano stupy energetyczne i
teletechniczne oraz wodagi @ = 110 wraz z przgczami do budynkéw. Regulacje
wysokasciowe potaenia armatury, ktora znajdziegsiv ciagu remontowanej drogi, Inwestor
wykona we wlasnym zakresie.

4. Rozwhpzanie projektowe
4.1. Projektowane parametry techniczne

- klasa drogi: "D"

- kategoria ruchu: KR-1

- szerokeéc¢ pasa jezdni: 3,0 m

- szerokeéc¢ poboczy: 2 x 0,5 m

- spadek podiny: zmienny, dostosowany do terenéw przylegtych

- spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2%

- spadek poprzeczny pobocza: 6%

- wiaczenia w drogi asfaltowe: w istnagly stan sytuacyjno - wysokciowy



4.2. Zakres rob6t

- profilowanie podiga z zagszczeniem,

- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej O i@8stwa o grub&ei 10,0 cm,

- wykonanie warstwycieralnej grubéci 4,0 cm z mieszanki mineralno - bitumicznej 02;8L
mm,

- uzupetnienie poboczy materiatem pozyskanym zilpsgénia koryta.

5. Dane uzupetniajce

Remont przewidziano w istnigjych granicach pasa drogowego. W rejoniacagn w drogi
asfaltowe, poprzez profilowanie, zapewnptynna¢ wysokaciowa. Nie przewiduje si
wykonywania nawierzchni na zjazdach do poses;jili Béznice wysokdci zjazdéw do poses;ji
uzupetné mieszank mineralmy i zag:scic.

6. Zalecenia kacowe

Wszystkie prace natg prowadzé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio
robot budowlanych.

Zastosowane materiaty musposiada atest i by dopuszczone do obrotu i zastosowania w
budownictwie.

Prace musg by¢ prowadzone z zachowaniem przepisow BHP i P-POW, kierownictwem
osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Nie przewiduje si wykonania robo6t i wygpowania warunkéw okéonych w art. 21a "Prawo
Budowlane" zobowzujacych Kierownika budowy do opracowania "Planu Bezpaéstwa i
Ochrony Zdrowia".



