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|.WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania — specyfikacfinicznej jest okienie wymaga
dotyczcych wykonania i odbioru robot zg@anych z budowkanatu sanitarnego 0,20 PVC ,
przyfaczy kanalizacyjnych 0,16 PVC i ruragu ttocznego 110 PEHD w Tymiance gm. Strykow.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest dokumentem élkjecym sposéb wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowkanatu i rurocigu ttocznego wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres rob6t obfych specyfikagj techniczia

Specyfikacja techniczna dotyczy :

- rob6t przygotowawczych

- budowy kanatu sanitarnegoaztnej dtugéci L = 607,21 m
- budowy przyaczy i ode§¢ bocznych kanalizacyjnych 22 szt.
- budowy rurocigu ttocznego oacznej dtugéci L = 347,93 m
- tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzetiéat

- oddania kanalizacji sanitarnej do eksploatacji

- rob6t ziemnych

- rob6t montaowych

- odtwarzania nawierzchni po prowadzonych robotach

- odwodnienia wykopow

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Wszystkie wbudowane przez wykonawuateriaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduj
posiadanie atestéw lub&eiadczé o jakaici powinny by zaopatrzone przez producenta w

stosowny dokument.

2.2 Rury przewodowe i ksztattki

Do budowy kanatu, od&j bocznych i przygczy do posesji zastosowano rury i ksztattki
kanalizacyjne PCV klasy S ( SDR 34 ), a do budowgciagu ttocznego rury i ksztattki z PE 80
do kanalizacji ginieniowej SDR 17.1 (PN 7.5)



2.3. Studnie kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Do budowy studni wraz z plytstropows i dnem przewiduje si wykorzystanie elementow
prefabrykowanych z zastosowaniem uszczelek gumoweio i kineta studni powinny By
wytozone cegt kanalizacyjn.

2.3.2. Whazy kanatowe

Wiazy kanatowe naty wykonywa jako:
- wlazy typu cizkiego klasy D zamykanego na zatrzaskuszczelk gumove
odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051 -02 [3] umieszczane wlgiirogi.

2.3.3. Stopnie zlazowe

Nalezy zastosowac stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [4].

2.4. Sktadowanie materiatéw.

2.4. |. Rury kanatowe.

Rury i ksztaltki wodoaigowe i kanalizacyjne nina sktadowéana otwartej przestrzeni uklagaje w
pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stajj.

Rury wodocagowe zzeliwa sieroidalnego powinny Byktadowane w miarmazliwosci w
oryginalnym opakowaniu (w azkach).

Powierzchnia skladowania powinnalpwardzona i odwodniona. Warstwy

powinny by przedzielone wspornikami.

Pierwsz warstwe rur naley utozy¢ na drewnianych wspornikach o takiej wysakdy kielich rury nie
lezat na ziemi. Rozstaw drewnianych wspornikow nieip@m by wigkszy niz | ,5m. Kielichy rur
powinny by wysunkte tak, aby kace rur wyzej potazonych nie spoczywaty na kielichach warstwy
nizszej. Warstwy rur nahy uktada naprzemiennie. Podobnie na podktadach drewniangtzhy
uktada wyroby w przypadku sktadowania w pozycji stgj i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. gepki z rur i ksztaltek powinny ldyzdejmowane bezgpeednio przed
montaem. Rury skladowane na otwartej przestrzenipaleront przed stacem stosuac zadaszenie.
Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegolnych grup, wielgo rodzajow w

sposbb zapewnigy stateczn& oraz umaliwiajacy dosep do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur.



2.4.2. Keqi.

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieta, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysgk skladowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Skladowanie powinno uaisvia¢ dostp do poszczegolnych stosow wyrobow
lub pojedynczych kgow.

2.4.3. Cegta kanalizacyjna.

Cegta kanalizacyjna me byt skladowana na otwartej przestrzeni, na powieradwardzonej z
odpowiednimi spadkami uraiwiaj acymi odprowadzanie wod opadowych. Cegty w miejscu
sktadowania powinny liyutozone w sposéb upaidkowany, zapewniagy tatwasé

przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach
lub pryzmach.

2.4.4. Wiazy kanatowe i stopnie ztazowe.

Wiazy kanatowe i stopnie ztazowe powinny¢Iskiadowane z dala od substanciji dzialggh
korodupce. Wiazy powinny b§/posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowamiapa by
utwardzona i odwodniona.

2.4.5. Kruszywo.

Kruszywo naley skladowa na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgaizajami i frakcjami

kruszyw.

3. SPRZT

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinieqvgykaza zurawi
budowlanych samochodowych

- koparek przeddbiernych

- spycharek kotowych lulagienicowych

- sprzitu do zagszczania gruntu

- wciagarek mechanicznych

- sprztu do odtworzenia nawierzchni

- srodkow transportu

- koparek

- beczkowozu

- agregatu pdotwodrczego

- ubijaki spalinowe lub elektryczne o masie do IQOk
- zagszczarki ptytowe o masie do 400kg



- wozek bebnowy

- prowadni¢

Uzywany sprzt musi by w petni sprawny i dostosowany do technologii
warunkéw wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur kanatowych i wodggowych.

Rury, ksztaltki i armatwrmozna transportow@dowolnymsrodkiem o odpowiedniej dtugoi

i mozliwosci zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zniszczemérkonawca zapewni przewéz
rur w pozycji poziomej wzdiusrodka transportu zabezpiecaaje przed przesuwaniem

i przetaczaniem pod wptywem sit bezwiaéltiavysipujacej podczas ruchu pojazdow.

Rury, ksztattki i armaturnalery transportow&w pozycji poziomej na paletach zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem. Przy transparti rur i pozostatych elementéw luzem
pojazd musi posiadavsporniki boczne o rozstawie maksymalnie 2m. Sppaarstwe nalezy
uktad& na podkitadach drewnianych.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa micze przewysza& sciansrodka
transportu o wgcej niz 1/3srednicy wyrobu.

Pierwsa warstve rur kielichowych nale uktaddé na podktadach drewnianych, $za
poszczegoblne warstwy w miejscach stykania veyrobdéw naley przektadéd materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kgow.

Transport kegdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpokdindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczeniegdw osrednicy | ,2 m naley wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernielmaodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjne;.

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymirodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe naleuktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem najeuktada nasrodkach przewozowycitisle jedne obok
drugich, w jednakowej ikzi wartw na powierzchnirodka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczaysokdaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zaladunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkdwyowinien odbywasic mechanicznie za
pomog urzadzer wyposaonych w ospra kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek

i wytadunek wyrobow przewmmnych luzem powinien odbywasi¢ recznie przy ayciu
przyrzadow pomocniczych.



4.4. Transport wiazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyriodkami transportu wvsposob
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeWamy typu aizkiego mog by¢ przewaone
luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowe;.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankiniezyszczenia mieszanki i
obnizeniu temperatury przekraczegj granie okrelona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiecyaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731 08 [12].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do:

- wytyczenia i trwalego oznaczenia trasy projelktonego kanatu i od& bocznych do posesiji

- usungcie wszelkich przeszkéd

- zabezpieczenie placu budowy

- ustawienie znakdéw drogowychivaetlenia ostrzegawczego i zapor drogowych

- rozbidrki nawierzchni drogowe;.

W przypadku niedostatecznejdto reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyraorge (z
rzednymi sprawdzonymi przez sdoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i icfdrre
przekae Inwestorowi.

5.2. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych o szerokosci I,0m
umocnionych szalunkami standaryzowanymi. Punktowo dopuszcza sie stosowanie bali szalunkowych
(wyprasek).

Roboty ziemne wykonywamechanicznie a wasiedztwie istnigjcego uzbrojeniaccznie pod
nadzorem gestorow tego uzbrojenia.

Dno wykopu powinno by rowne i wykopane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykar@apoziomie wyszym od rzdnej o
0,20 m.



Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wwykonane bezpwednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca dokongcenie.

5.3 Przygotowanie podia

Rury naley uktad& na podsypce piaskowej o griéisnol0 cm.

W miejscach nawodnionych, przewidzianych do odwedia powierzchniowego w trakcie robot
podiaze naley wykona z warstwy zwiru o frakcji 2-10 mm i gruba 20 cm na gibokasci 0,30

m ponizej dna projektowanego wykopu ze spadkiem zgodnyspadkiem dna kanatu. Na
warstwie tej nalgy rozscieli¢ podsypk piaskow o grubdci 10 cm.

5.4 Roboty montaowe

Dtugosci, spadki i gébokasci powinny by zgodne z projektem i wytycznymi zawartymi w PN-
EN 805/2002.

5.4.1 Rury kanatowe.

Rury PCV i PEHD uktada sizgodnie z wytycznymi producenta rur.

Warstwy obsypki po obu stronach rury ngleag;szcz& recznie w warstwach co 15-20 cm.
Pohkczenie zczy rur kanatowych stanowbeda uszczelki gumowe i zgrzewy doczotowe.
Pokczenia kanatow stosowaalezy w studni.

Rury naley uktad& w temperaturze powj O stopni C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykona w temperaturze nie ¥8zej nz +8 stopni C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
kanatu przed zamuleniem.

W trakcie ukladania kala rure nalezy zabezpiecz§przed przesunciem w pionie i poziomie
poprzez obsypanie piaskiem w Polowie dkgjoury i mocne podbicie.

Konce rurocigdw na czas przerwy nalezabezpieczyprzed zamuleniem.

5.4.2 Studnie kanalizacyjne.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalerzestrzeganastpujacych zasad :

- wszystkie kanaty w studniach nayetaczy¢ os w o$ ( w studniach krytych );

- studnie nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym ( warsttucznia lubzwiru ) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;

- studnie wykonywanalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.

Studnie skitadajsi¢ z nasg¢pujacych czsci :
- komory roboczej,

- dna studni,

- wkazu kanatowego,

- stopni ztazowych



Przefcie tulejowe dla rur kanalizacyjnych przezany studzienki wykonane zostgprzez
producenta prefabrykowanychelgow zelbetowych.

Studzienki wykonaneddla bez komindéw witazowych, bezfrednio na komorze roboczej naje
umiesci¢ plyte pokrywows, a na niej wilazowwg PN-EN-124 [3].

Dno studzienki naley wykona z prefabrykatu i wylay¢ cegh kanalizacyjm klinkierowa kl 350.
Kineta w dolnej cgsci ( do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu ) powinna migprzekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a paxey przediiony pionowymisciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiardrasy kanatu kineta powinna raie
ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natommaprzypadku zmianyrednicy kanatu
powinna ona stanowiprzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Studzienki powinny miewtaz typu cg¢zkiego klasy D 400 z uszczelkamykamn na zatrzask wg
PN-EN-124 [3].

W scianie komory roboczej natg zamontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwochkedach, w
odlegtaciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.3 Izolacje.

Rury PCV i PEHD nie wymagagabezpieczenia przed korgzj

Studzienki z prefabrykatow betonowych ngleabezpieczyz zewntrz przez zagruntowanie
izolacja asfaltow oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyargoaco wg PN-C-
96177 [1].

5.4.4 Zasypanie wykopow i ich zgggczanie.

Projektowany kanat i rurogy ttoczny naley do wysokdci 0,3 m ponad wierzch rury obsypa
zasypé recznie przestrzegag rezimu o zagszczeniu gruntu ( wskaik zag:szczenia | = 97 %
do wysokdci 30 cm nad wierzch rury, pousgj do wysokéci 1,2 m wskanik zag;szczenia | =
98 %, natomiast powj 1,20 m nad wierzch rury wskak zag:szczenia | = 100 % ). Do
zasypania wykopow w jezdniy¢ 100 % gruntu dowiezionego. Warstwy obsypki po obu
stronach rury naley mocno utwarddi zag;szczarlg w warstwach co 15-20 cm. Mechanicznie
zag:szczenie nad rgrmaozna rozpocz¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduge si
przynajmniej 30 cm materiatu wypetraaggo wykop.

Zasypka wykopéw powinna odpowiadBN-EN 805/2002.

Wykonany rurocig ttoczny naley oznaczy tasma lokalizacyjra koloru biato-niebieskiego o
szerokdci 20 cm z zatopionwkiladka metalows. Tasme nalezy utozy¢ 20 cm nad grzbietem rury
z odpowiednim wyprowadzeniemkwdwek do skrzynek zasuw i hydrantow.

Do mechanicznego zesgczania gywaé ubijakow spalinowych lub elektrycznych o masie do
100 kg lub zagszczarek ptytowych o masie do 400 kg.



5.4.5 Odwodnienie wykopow.

Przewidziano odwodnienie powierzchni owe wykopowodainku od studni nr 1 do studni nr 3
od ogrodzenia pos. Nr 72 do pkt 4 oraz odwodnide@esyjne przyayciu igto studni na
pozostatym odcinku projektowanego kanatu.

W wykopach pod przyktza na odcinku odwodnienia depresyjnego przewidzagiwodnienie z
igtofiltrow .

W wyniku analizy warunkéw odwodnienia i przyktadastyobliczé ustalono nagpujace
metody odwodnienia wykopow :

a)powierzchniowe za pomgavarstwy filtracyjnej,

b) depresyjne przy pomocy igtofiltrow po jednepstie wykopu co 2,0 m dt. 4,5-5,0 m.

Drena w dnie wykopu projektuje si z przewodu perforowanego o 113 produkcji Wavim lu
inny podobny na podsypcsvirowej o frakcji 2 do 10 mm i gruldoi 20 cm na gibokasci 0,30 m
ponizej dna projektowanego wykopu ze spadkiem zgodnyspaekiem dna kanatu.
Przewody drengowe o odcinkach diugei 25 do 40 m uktadane po obu stronach wykopu.
Studzienki zbiorcze natg wykona z rur betonowych o 0,5 m igilokasci 1,0 m. Ze studzienek
zbiorczych woda édzie odpompowywana za ponaggomp przeponowych spalinowych do
istniejacego rowu otwartego.

Igtofiltry nalezy zabija do gkbokasci 4,5 do 5,0 m p.p.t. w odgtach co 2,0 m.

Rurocikg do odprowadzenia wody z igtofiltrow wykaha rur stalowych szybkoséinych
utozonych na powierzchni terenu, wzdhwykopu ze spadkiem do odbiornika. Jako odbiornik
wod drenaowych przewiduje siréw otwarty wzdha drogi powiatowej w Tymiance.

6. Likwidacja budowli.

6.1 Roboty demontawe studni rewizyjnej i nawierzchni drogowe,;.

Roboty wykona w ramach budowy kanatu sanitarnego i rugguaittocznego.

6.2 Miejsce sktadowania elementéw z likwidaciji.

Demontowane elementy studni i gruz z rozbidrki reaachni drogowej naly przewiez¢ na
wysypisko.



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Kontrola, pomiary i badania

7.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadobrpbdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowsgorzez Irzyniera. W szczegoldoi
kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie ezinych zatéonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadngcia do | cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanieda,w

badanie i pomiary szerad@, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy pogdéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodéo z dokumentagjprojektows zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodoéw,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie prawidtowo wykonania paiczen (zgrzewow)

- badanie wskamikéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

7.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej

nizt5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnachyieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubii warstwy podiaa nie powinno przekracza 3 cm

- odchylenie szerokoi warstwy podiaa nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchydeodlegtdci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie ppavjprzekraczat 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@awipno
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk10% projektowanego
spadku (przy zvekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢

zgodny z pkt 5.4.4.

8. OBMIAR ROBOT

Inwestycja rozliczana na podstawie umowy ryczaljoweewymaga obmiaru robot.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
1. PN-C-89200 Rury z nieplastyfikowanego pobckili winylu. Wymiary
2. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalijaey
3. PN-EN 124 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eexghni
dla ruchu pieszego i kotowego
4. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
5. PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kaagjipych
6. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarteptizewoddw wodoagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

7. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanekitanych i powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powterach
przeznaczonych do ruchu

8. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek doriggta zapraw.
9. PN-EN-12620:2004 Kruszywa do betonu
10. PN-B-10104 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia
11. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniadpgswany na gaco
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechosye/
13. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczigadhiki betonu. Wymagania techniczne
14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane zet&regi betonowe #elbetowe.

15. PN-EN 805/2002 ~Zaopatrzenie w wdllymagania dotyeze systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych."
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16. Instrukcja mont@wa uktadania w gruncie ruragdw z PVC produkowanych przez Wavin
Metalplast - Buk

17. Instrukcj a zabezpieczania przed korpXonstrukcj i betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

18. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pg¢zeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

19. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowyghtansprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

20.  Wytyczne eksploatacyjne do projektowani&isieirzadzen sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok" i BPBBO Miastopest - Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy dsepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - siefippl®84 r.

21. Katalog rur, ksztattek i armatury wodguwej - ,HAWLE"
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