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OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania

- Zlecenie nr 45/2007. z Ugdu Miasta- Gminy w Strykowie;

- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w m. Tynka gm. Strykdw.

- Inwentaryzacja istniggego oznakowania,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003wsprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakowginsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220 poz.2181 z 2003 r.);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.200%/rsprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem drogowym oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz.1729 z 2003 r.).

2.0pis stanu istniepcego

Dziatka nr 196 jest dragoowiatowa przebiegaga w obszarze zabudowanym wsi
Tymianka. Droga posiada jezdm nawierzchni asfaltowej szerckn5,5-6,0 m, oraz
pobocza ziemne przenosi ruch lokalny pojazdéwgdspodarstw zlokalizowanych na
tym odcinku wsi oraz do wsi Osse i He. Droga nie posiada chodnikéw dla pieszych.

3. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekitgasowej organizacji ruchu oraz
zabezpieczenie miejsc robot w czasietretinzanych z budowkanalizacji sanitarne;j
w Tymiance

W drodze powiatowej projektowane robatykanale sanitarnym zlokalizowanym w
jezdni w odlegkei ok. 1,5 m od wschodniej kragzi bgda wykonywane na diugai

L =289 m metad wykopu otwartego écianach pionowych umocnionych
szalunkami zblokowanymi na catejlidkasci wykopu . Szalunki &da wystawa ok.
20-30 cm ponad nawierzctirasfaltows. Metodh bezodkrywkow za pomog
przeciskow rurami stalowymi pod jezdasfaltows beda wykonywane 4 przgytza
kanalizacyjne po zachodniej stronie drogi

Roboty budowlane w wykopie otwartym wmi@nym o szerokii 1,0 m w jezdni
projektuje siwykonywa w picciu etapach na odcinkach o didgook. 60 m kady.
Na czas realizacji k@ego z etapow przewidujezsiuch jednokierunkowy na
odcinkach ok. 60 m. Przed rozpgezm robot na nagbnym etapie , etap zakczony
powinien mi@wykonarn, zasypk i podbudow z tlucznia do wierzch istniggego
asfaltu w ok. 80 %. Odtworzenie nawohini asfaltowej przewidujecsjednorazowo
po zakaczeniu robot na catym odcinku jezdni o dhlégd- = 289 m. Przewiduje si
odtworzenie warstwigieralnej nawierzchni asfaltowej na catej szekokgezdni.

Ze wzgidu na maly ruch pojazdéw nie przewiduje Zstosowania tymczasowe;j
sygnalizacgwietlne;.

UWAGA, prace zwizane z budow wykona tak aby zapewni wjazdy o szerokii
min. 3,0 m do wszystkmbsesji. Dla w/w robot przewidujessiagcie
terenu o wymiarach gksaych na planie sytuacyjnym.
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4.Postanowienia ogolne do organizacji ruchu
Zmiany w czasowej organizacji, wygrodaemiejsc prowadzenia robot
zabezpieczy oznakowé w sposob pokazany na planach sytuacyjnych.

Znaki tymczasowej organizacji ruchu mieg posiada rozmiarow mniejszych ni
znaki statej organizacji ruchu i musyga pokryte fola odblaskow. Projektowane
znaki tymczasowe i bariery zaznaczonoysankach.

Miejsca prowadzenia robot wagach dla pieszych na poboczu ziemnymiale

wygrodzi zaporami drogowymi U-20 a i U-20 b i zastoséwad wykopami

otwartymi ktadki U-28.

Bariery ograniczajce miejsca robét wzdhjezdni naley w porze od zmroku dowitu
oraz w cagu dnia, w okresie zmniejszonej przejrzystgpowietrza éwietli¢ swiattami
ostrzegawczymi U-356ttymi pulsupcymi z czstotliwoscia 90+- 30 cykli na minuto
podziale cyklu 1:1. Lampy ostrzegawcze zasilanegeagm bezpiecznym (24 V) niezalee
od ddwietlenia ulicznego. Wysokoé posadowienia znakéw minimum 2,0 m od poziomu
poboczy, licac od dolnej krawdzi znaku.

Z chwila rozpoczcia robot za stan oznakowania i afizer czasowej organizacji ruchu
odpowiedzialny jest kierownik budowy (Rozpadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 12 listopada 1992 r. w sprawie zdzania ruchem na drogach ( Dz. U. nr 485
paragraf 7 pkt 4).

Znaki i uradzenia bezpiecistwa ruchu umieszczone w zwku z robotami budowlanymi
powinny by usunéte po zakéczeniu robaot.

W miejscach przeecia sk rob6t z wjazdami do posesji zastosowaostki przejazdowe
szerokdci min. 3,0 m.

We wszystkich przypadkach niegtyjch szczegdtowo niniejszym opisem rglstosowa si¢
do wskaza:
- ,Instrukcja oznakowania robo6t prowadzonych w pasegowym”,
- ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych”,
- Rozporadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dn.
28 marca 1972 r. w sprawie bezpietsteva i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-mongawych i rozbiorkowych ( Dz. U. Nr 13 poz.95).
- przepisow resortowych.

Opracowat

inz. Andrzej Szmechtyk
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Wykaz znakow

1. Na czas budowy kanalizacji.
ETAP |-V
Znaki ostrzegawcze;

A-14 Roboty na drodze
A-12b Zwezenie jezdni prawostronne
A-12c Zwezenie jezdni lewostronne

Znaki zakazu

B-31 Pierwszéstwo dla nadjgdzajacych z przeciwka
B-33 Ograniczenie grdkosci — 30 km/h

B-34 Koniec ograniczeniagpkaosci do 30 km/h
Znaki informacyjne

D-5 Pierwszéstwo na zwzonym odcinku drogi
Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu

U-20a Zapora drogowa pojedyncza

U-20b Zapora drogowa pojedyncza szeroka
U-35Swiatta ostrzegawcze

2. Na czas odtwarzania nawierzchni
Znaki ostrzegawcze;
A-14 Roboty na drodze
A-12b Zwzenie jezdni prawostronne
A-12c Zwzenie jezdni lewostronne
Znaki zakazu;
B-31 pierwszastwo dla nadjedzajacych z przeciwka
B-33 Ograniczenie gkosci — 30 km/h
B-34 Koniec ograniczeniagdkosci do 30 km/h
Znaki informacyjne
D-5 Pierwszéstwo na zwzonym odcinku drogi

Urzidzenia bezpieczéstwa ruchu

U-20a Zapora drogowa pojédya

— S2t.
--szt. 1
--szt. 1

--szt. 1
-- szt. 2
--szt. 2

--szt. 1
-- m na catej diugo robot

--m 10,0
-- szt. wg. potrzeb

-- szt. 2
--szt. 1
--szt. 1

-szt. 1
-1.s2
--szt. 2

--szt. 1

-- mawej dtugdci robot

U-20b Zapora drogowa pojedyncza szeroka --m 10,0
UWAGA
ETAP I, I, IV, V. Oznakowa ¢ tymi samymi znakami jak w etapie | zamieniajc

iasytuowanie na drodze..



