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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Tymianka L=607,21 mb
1 KANALIZ. GRAWIT. L=607,21 mb
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa |km 0,607
d.1.101 rurociagu
2|KNNR 1 0113- |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo |m?2 612,00
d.1.101 15 cm za pomacspycharek
3/KNNR 1 0113- |Usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc |m?2 612,00
d.1.102 spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
4/KNNR 1 0526- |Rozcielenie ziemi urodzajnej (humusu) spychania terenie|m3 122,40
d.1.101 ptaskim
5/KNNR 1 0101- |Mechaniczndcinanie drzew z karczowaniem pnirednicy |szt. 6,00
d.1.103 26-35cm
6/KNNR 1 0107- |Wywozenie dhiyc na odlegtéé do 2km. mp 1,44
d.1.101
7|KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegié do 2km. mp 1,02
d.1.102
8/KNNR 1 0107- |Wywozenie gadzi na odlegté¢ do 2km. mp 2,52
d.1.103
9|KNNR 1 0107- |Dodatek za kady nasgpny 1km odlegtéci transportu digyc |mp 1,44
d.1.104 Krotnao§¢ = 2
10|KNNR 1 0107- |Dodatek za kaly nasgpny 1km odlegtéci transportu mp 3,55
d.1.105 karpiny, gatzi
Krotnos¢ = 2
11/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami patisrnymi o m3 861,34
d.1.110 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na atb. 1
km sam.samowytad.
12/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o ¢b.do 4.0 m wyk.na odktad kopgm3 854,12
d.1.104 kami podstbiernymi o poj.tgki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. Il
13/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szeroki 0,8-2,5 m i gibokasci do 6,0 m m3 95,70
d.1.106 o scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
14/KNNR 1 0313- |Petne umocenienizian wykopdw wraz z rozbidgk(wypras- |m2 3303,75
d.1.101 kami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 nebglo 3.0
m; grunt kat. I-IV
15/KNNR 1 0315- |Umocnieniescian wykopow palami szalunkowymi stalowyr m2 301,05
d.1.105 na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na isiels ze-
whnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbigrk
16/KNNR 1 0206- |Zatadunek koparkami podiiernymi o poj.tygki 0.60 m3 w |m3 95,70
d.1.104 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach artsp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowytad.
17/KNNR 1 0208- |Dodatek za kady rozp. 1 km transportu ziemi samochodarm3 957,04
d.1.102 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
18/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow spycharkami z zagcz.mechanicznym m3 1374,16
d.1.101 z.0.2.11.4. |spycharkami (gr.warstwy w staniezhym 30 cm) - kat.gr. I-|
9911-03 - wspotczynnik zagszczenia Js=1.00)
19/KNNR 1 0408- |Zagszczanie nasypOw z gruntu sypkiegogagzarkami m3 1374,16
d.1.103
20 Zakup i dowdz piasku do zasypki wykopow m3 721,58
d.1.1kalk. wtasna
21/KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i koroagypow w m?2 1220,00
d.1.105 gruntach kat.I-lI
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Roboty montazowe
22/KNNR 11 0501- |Podtaza i obsypki z piasku dowiezionego m3 372,08
d.1.205
23/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm |m 607,21
d.1.203
24/KNNR 4 1322- |Tréjniki PVC kanalizacyjne dwukielichowedzone na wcisk szt 20,00
d.1.203 o ér. zewn. 200 mm
25/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kgow bet. 4czone na uszczejlgumo- |stud. 11,00
d.1.203 wa, kineta prefabrykowanad. 1200 mm w gotowym wyko
pie o gkbok. 3m
26|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kgow bet. 4czone na uszczejlgumo- [[0.5 m] stud. -11,00
d.1.204 wa 0 $r. 1200 mm w gotowym wykopie zaide 0.5 m réni-
cy gkb.
27/KNNR 4 1430- |Wykonanie rénych elementéw drobnowymiarowych o ebj|m3 2,79
d.1.201 tosci do 1.5 m3 - obetonowanie wtazéw
28/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelgw kanatdw rurowych ér.nominalnej |odc. -1 préb. 11,00
d.1.202 200 mm
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
29/KNNR 4 1211- |Przecisk o diugeei do 50 m rurami ér.nominalnej 300 mm |m 50,71
d.1.204 metod, wibrowq przy wyciu miota pneumatycznego w grun-
tach kat.lll-IV
30|KNNR 4 1209- |Przeciaganie ruroggéw przewodowych ér.nominalnej 200 |m 50,71
d.1.201 mm w rurach ochronnych
Razem dziat: Roboty montaowe
1.3 Odwodnienie wykopéw igtofiltrami
31/KNNR 1 0605- |lIgtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo-|szt. 65
d.1.304 srednio z obsypkdo gkbokadsci 4 m.
32/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo-|szt. 250
d.1.305 srednio z obsypk do gkbokasci 6 m.
33 Pompowanie wody agregatem pompowym z iglofiltréw  |godz 1008,00
d.1.3kalk. wtasna
34/KNNR 1 0614- |Rurochgi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z risr;mom. |m 380,00
d.1.302 150 mm.
Razem dziat: Odwodnienie wykopéw igtofiltrami
Razem dziat: KANALIZ. GRAWIT. L=607,21 mb
2 PRZY+t. KANALIZ. SANIT. L=347,93 mb ( 22 szt.)
2.1 Roboty ziemne
35/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa (km 0,348
d.2.1]01 rurociagu
36/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o ¢b.do 3.0 m wyk.na odktad kopa m3 618,49
d.2.103 kami podsgbiernymi o poj.tgki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-
v
37/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerok&i 0,8-2,5 m i gibokasci do 3,0 mm3 109,15
d.2.104 o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV
38/KNNR 1 0313- |Petne umocenieni&ian wykopow wraz z rozbidgk(wypras-|m?2 1732,69
d.2.101 kami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 ngbglo 3.0
m; grunt kat. I-IV
39|KNNR 1 0206- |Zatadunek koparkami podgiernymi o poj.tgki 0.60 m3 w |m3 209,32
d.2.104 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach artsp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowytad.
40 KNNR 1 0208- |Dodatek za kady rozp. 1 km transportu ziemi samochodaim3 209,32
d.2.102 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
41/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podimych, wykopdw obiektowych spyms3 518,32
d.2.102 charkami z zagszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie lénym 30 cm) - kat.gr. Il
42|KNNR 1 0408- |Zaggszczanie nasypow z gruntu sypkiegogsagzarkami m3 518,32
d.2.103
43/KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i koroagypow w m2 700,00
d.2.105 gruntach kat.I-lll
Razem dziat: Roboty ziemne
2.2 Roboty montazowe
44/KNNR 11 0501- |Podtaza i obsypki z piasku dowiezionego m3 199,68
d.2.205
45/KNNR 11 0505- | Przykanaliki z rur kielichowych z PCWép. nom. 150 mm |m 342,42
d.2.202
46/KNNR 11 0303- |Rurocigi zeliwne cknieniowe kielichowe @ér. nominalnej |m 5,51
d.2.203 150 mm -4czenia na uszczelk
47/KNNR 4 1321- |Korki PVC kanalizacyjne jednokielichowaczone na wcisk (szt 11,00
d.2.202 $r. zewn. 160 mm
48/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN%0 315 mm |szt 17,00
d.2.202 - zamknécie rup teleskopow i wlazemzeliwnym
49/KNNR 11 0403- | Przewierty ¢czne dt. do 7 m rurami &. nominalnej 220 mmm 49,20
d.2.206 w gruntach kat. IlI-IV
50/KNNR 11 0404- |Przecaganie rurocigébw przewodowych ér. nominalnej 150 m 49,20
d.2.204 mm w rurach ochronnych z zamkaiem kaicéwek rur
51|KNR 2-20 0113-|Przejcia przezciarg betonowy o grub. 20-30 cm dla rur o |szt.przejsc 6,00
d.2.211 $r. 150-200 mm
52/KNNR 4 0203- |Rurockgi z PVC kanaliz. ér. 160 mm w gotowych wyko- |m 9,00
d.2.204 pach, wewntrz budynkéw o paiczeniach wciskowych
53/KNR 4-05lI Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnyéh wewn.|szt. 1,00
d.2.20120-01 1000 mm - grub.osadu do 30 cm
54/KNR 7-28 0204-|Przebicie otworéw dla rur &.do 150 mm wécianach betongotw. 1,00
d.2.207 wych o grub.do 15 cm
Razem dziat: Roboty montaowe
Razem dziat: PRZY+t. KANALIZ. SANIT. L=347,93 mb (22 szt.)
3 RUROCIAG TEOCZNY L= 355,28 mb
3.1 Roboty ziemne
55/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa (km 0,36
d.3.101 rurociagu
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
56/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o ¢b.do 3.0 m wyk.na odktad kopga m3 295,19
d.3.103 kami podsgbiernymi o poj.tgki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il
57/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokii 0,8-2,5 m i gibokasci do 3,0 mm3 32,80
d.3.104 o écianach pionowych w gruntach suchych kat. il
58 KNNR 1 0313- |Petne umocenieni&ian wykopow wraz z rozbidgk(wypras-|m?2 728,86
d.3.101 kami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 ngbglo 3.0
m; grunt kat. I-IV
59/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow spycharkami z zagcz.mechanicznym m3 227,18
d.3.102 spycharkami (gr.warstwy w staniezhym 30 cm) - kat.gr. Il
60/KNNR 1 0408- |Zagzszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-llggagzar- |m3 229,59
d.3.103 kami
61/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami patigernymi o m3 4,12
d.3.104 poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
62/KNNR 1 0208- |Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodaim3 4,12
d.3.102 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
Razem dziat: Roboty ziemne
3.2 Roboty montazowe
63/KNNR 11 0501- |Podtaza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich |m3 96,72
d.3.204 przesianiem
64/KNNR 4 1009- |Montaz rurockgéw z rur PEHD @r.zewrgtrznej 110 mm - |m 232,37
d.3.204 z.sz.3.9. 9917wykopy umocnione
9
65/KNNR 4 1010- |Pokczenie rur PEHD metadzgrzewania czotowegoso. zZfacz. 31,61
d.3.204 z.s2.3.9. 9917zewn. 110 mm - wykopy umocnione
9
66/|KNNR 4 1012- |Montaz ksztaltek PEHD tuleje kotnierzowe naihy kotnierz |szt 10,00
d.3.202 0§r. zewrgtrznej 110 mm
67|KNR 2-16 0501-|1zolacja o grub. 60 mm otulinami styropianowymiaciagow | m2 7,19
d.3.205 oér. zew. 102-152 mm (jedna warstwa)
68/ KNNR 11 0403- |Przewierty ¢czne rurami ér. nominalnej 150 mm w gruntaim 18,00
d.3.204 kat. IlI-IV
69 KNNR 11 0404- |Przecaganie rurocigbw przewodowych ér. nominalnej 110/m 18,00
d.3.203 mm w rurach ochronnych z zamkoiem kaicowek rur
70 Przewierty sterowane rurami TSio 110 mm w gruntach kam 122,91
d.3.2cena zaktadowa Il
71/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelg sieci cé. PEHD osr. do 110 mm  |200m -1 préb. 1,78
d.3.201
72|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kgow bet. 4czone na uszczejlgumo- |stud. 1,00
d.3.203 wa, kineta prefabrykowanad. 1200 mm w gotowym wyko
pie o gkbok. 3m
73/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kgow bet. 4czone na uszczejlgumo- [[0.5 m] stud. -4,00
d.3.204 wa 0 $r. 1200 mm w gotowym wykopie zaide 0.5 m réni-
cy gkeb.
74/ KNR 2-18 0623-|Zasuwy kanatowe - klapy zwrotne szt. 1,00
d.3.201
75|KNR 2-16 0502-|1zolacja o grub.do 60 mm i pow. ponad 0,5 m2 piytatyro- |m2 10,28
d.3.202 pianowymi armatury (jedna warstwa)
Razem dziat: Roboty montaowe
Razem dziat: RUROCIAG TLOCZNY L= 355,28 mb
4 PRZEPOMPOWNIE
4.1 Roboty ziemne
76/KNNR 1 0309- |Wykopy liniowe oscianach pionowych z mechan.wydob. |m3 44,10
d.4.102 urobku w gruntach suchych kat.lll
77/ KNNR 1 0206- |zatadunek koparkami podbiernymi o poj.tgki 0.60 m3w |m3 44,10
d.4.104 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach artsp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowytad.
78/KNNR 1 0208- |Dodatek za kady rozp. 1 km transportu ziemi samochodaim3 44,10
d.4.101 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowkzt.
ar. I-IV)
Krotnos¢ = 4
79/KNNR 1 0315- |Umocnieniescian wykop6w palami szalunkowymi stalowyrn m?2 58,80
d.4.105 na gt. do 6,0 m pod komory, na sieciach zgvamych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbidrk
80|KNNR 1 0319- |Zasypywanie wykopow écianach pionowych o szeraia 2. |m3 38,09
d.4.105 5-4.5 migth.do 6.0 m w gr.kat. Il
81/KNNR 1 Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopow m3 38,09
d.4.1kalk. wtasna
82|KNNR 1 0408- |Zagszczanie nasypOw z gruntu sypkiego ubijakami mechm3 38,09
d.4.101 nicznymi

Razem dziat: Roboty ziemne
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Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Roboty montazowe (nowa)
83/KNNR 11 0501- |Podtaza z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 1,80
d.4.205
84/KNNR 11 0501- |Podtaza z betonu - fundament m3 2,70
d.4.203
85/KNNR 2 1201- |Podktady betonowe wewtrz zbiornika z bet. B-40 m3 0,07
d.4.201
86/|KNNR 4 1418- |Trzon studni przepomowni z polimerobetonérednicy 1200/ m 4,55
d.4.203 mm - monta /bez M/
87 Dostawa elementow przepompowni - trzon zbiornikgpesaikpl 1,00
d.4.2kalk. dostawcy |zenie, orurowanie ér. 80 mm, pompy 2 szt. typu MS1-14H o
mocy 1,5 kW, montai uruchomienie.
88/ KNNR 4 1418- |Wyposaenie studni z prefabrykowarmodstaw - monta kpl 1,00
d.4.207 pierscienia odcizajacegazelbet., pokrywyzelbetowej /bez M
whazu /
89/KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajce zagszczanegcznie o grubéci 10 cm  |m?2 29,25
d.4.202 obudowa wtazu, wjazd
90/KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grébid8 cm na |m2 29,25
d.4.203 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spi@is-p
kiem
91/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce/m 31,00
d.4.205 towo-piaskowej, spoiny wypetnione zapragementow
92/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentomieo- |m3 4,00
d.4.201 z.0.2.7. 9902{we - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
02
93/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdanficianki czotowe dla rur o |szt 2,00
d.4.204 z.0.2.7. 99024érednicy 50 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-13D p
02
94/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowieednicy 50/m 8,00
d.4.207 z.0.2.7. 9902{cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
02
Razem dziat: Roboty montaowe (nowa)
4.3 Roboty montazowe (modernizowana)
95|KNR 4-05I Demonta - pokrywy nadstudziennelbetowe z pigicieniem kpl. 1,00
d.4.30410-06 odcigzajacym i wkazem ar. 120 cm
96/ KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektaclemssto- | m3 ods.os. 1,00
d.4.30121-04 wych - zbiornik przepompowni o0 pojemim do 10 m3
97/KNR 7-07 0101-|Pompy z orurowaniem o néegizie elektrycznym o masie 0.2/kpl. 2,00
d.4.303 z.0.3.12. - demonta
98/KNNR 2 1201- |Podkfady betonowe wewtrz zbiornika z bet. B-40 m3 0,07
d.4.301
99 Dostawa elementow przepompowni - wyp@sae, orurowa-|kpl 1,00
d.4.3kalk. dostawcy |nie osr. 80 mm, pompy 2 szt. typ MS1-14L o mocy 1,1 kW,
monta i uruchomienie.
100 KNNR 4 1418- |Wyposaenie studni z prefabrykowarmodstaw - monta kpl 1,00
d.4.307 piericienia odcizajacegazelbet., pokrywyzelbetowej /bez M
whazu /
101 KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajce zagszczanegcznie o grubéci 10 cm  |m2 6,25
d.4.302 obudowa wtazu
102|KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétid8 cm na |m2 6,25
d.4.303 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spi@is-p
kiem
103 KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem 10,00
d.4.305 towo-piaskowej, spoiny wypetnione zapragementow
Razem dziat: Roboty montaowe (modernizowana)
4.4 Przytacze energetyczne
104/KNS 9-30 0201-|Linia kablowa NN wykonana w tereniestedniej infrastruk- |m 20,00
d.4.402 turze, z kabli izolowanych aluminiowych typu: YAK& 35
mm2
105 KNR 5-10 0303-|Uktadanie rur ochronnych Arotascednicy do 75 mm w wy-/m 10,00
d.4.401 kopie
106/KNNR 5 0403- |Urzadzenia rozdzielcze dla przepompowni (zestawy) oienaszt. 1,00
d.4.401 do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym /cenadzei w
cenie elementéw pompowni/
Razem dziat: Przyhcze energetyczne
Razem dziat: PRZEPOMPOWNIE
5 ROBOTY DROGOWE
107/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z chudego bet. gr. 10 cm nmécha| m?2 420,00
d.504 nie - gr. 20 cm
Krotnos¢ = 2
108/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumiczrycht |m2 450,00
d.5/04 cm mechanicznie - 8 cm
Krotnos¢ = 2

Norma PRO Wersja 4.21




Lp. |Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
109/KNR 4-04 1103-| Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze n  |m3 120,00
d.5/01 zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze
110 KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign za-|m3 120,00
d.504 ladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym
na odleg. 1 km
111/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanien za-|m3 120,00
d.5/05 ladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.zalgaz
nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
112/KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cmm?2 420,00
d.5/02
113KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowychiepeu|m2 450,00
d.504 szonych
114/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 450,00
d.5/07
115/KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfglch/m2 450,00
d.5/03 gr.8cm-9cm
Krotnos¢ = 1,13
116/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowychnidizr | m2 1800,00
d.5/06 nych
117/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 1800,00
d.5/07
118 KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésf |m?2 1800,00
d.5/02 z.0.2.7. 9902{wych o grubéci 4 cm (warstwdcieralna) - obok czynnego

01

pasa jezdni (26-75 poj)

Razem dziat: ROBOTY DROGOWE

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Warto§é
1./robocizna r-g 10 838,9472
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartoé
1./ nasuwki kanaliz. PVC ér. 200 szt 20,0000
2.|olej (paliwo technologiczne) dm3 40,5000
3.|asfalt drogowy kg 1 147,5000
4./ drut stalowy okagty miekki(Na) ocynkowanyr. 1.6 mm kg 1,3976
5./pale szalunkowe stalowe kg 3917,2896
6. klamry ciesielskie kg 758,7681
7.|Pianka poliuretanowa kg 20,1600
8.|piyty ze styropianu gr. 6 cm m2 10,7940
9./Miat kamienny tamany (kruszyny) t 6,1060Q
10.| Thuczer, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 178,080(
11.|piasek ptukany t 0,0418
12, Piasek zwykly m3 1 563,8270
13, pospotka - kruszywo nienormowane m3 3,4000
14, Zwir wielofrak. uziar. 2-31,5mm m3 28,4960
15.|dostawa i montawyposaenia przepompowni, pompy typu MS1-14L gszt 1,0000
mocy 1,1 kW

16. dostawa i montakpl. przepompowni, pompy typu MS1-14H o mocy 1|szt 1,0000Q

kw
17 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,4810Q
18./cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0,0136
19.|Piyta drogowaelbetowa petna 300x100x15cm szt 3,6815
20. Obrzere trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 41,8200
21. Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 36,2100
22.|lepik asfaltowy stosowany na gop kg 37,2800
23./Beton zwykly B-7,5 m3 3,6000
24.Beton zwykly B-10 m3 10,4610
25./Beton zwykly B-15 m3 2,9295
26. Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 1,0000Q
27./Beton zwykly B-40 m3 0,1428
28. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,5770
29. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,1620
30. Miesz.miner-asfalt.grys.do war ycej t 99,1575
31.Miesz.miner-asfalt.grysowa do watier. t 180,000(
32./deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.III m3 0,4071
33./deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.III m3 0,0488
34. Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 1,1129
35.\woda m3 53,8700
36./Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,1447
37. kolektory stalowe fi 150 m 22,8000
38./rury stalowe gwintowane ocynk.. 50 mm m 19,1700
39. Rura st.przewod.z/szwem fi 168,3/5,6 mm m 18,9000
40. rury stalowe przewodowe gtadkigso 200 mm m 1,9200
41 rury stalowe przewodowe gtadkiesio 220 mm m 50,6760
42.Rura st.przewod.z/szwem fi 323,9/8,0 mm m 58,3165
43. kolnierz stalowy ocynk. lny oér. 110 mm szt 10,0000
44, Rury zzeliwa sferoid. kanaliz. fi 150 mm m 5,6202
45, Krzywka zeliwna kanalizacyjna fi 150 mm/87 szt 0,0727
46. Krag betonowy z dnem o wys. 500 mm fi 1200 mm szt 12,0000
47Krag betonowy o wys. 500 mm fi 1200 mm szt 45,0000
48. Rury betonowe typ "C" ze stoplfi 500 mm m 8,2400
49, Pokrywa nadstudzienrilb. fi 144/60 cm szt 14,0000
50.Rura PE-HD 1,0 MPa fi 110/10,0 mm m 237,0174
51.,Rura PE-HD TS SDR 114. 110/10,0 mm m 125,3682
52.|trzon studni przepompowni z polimerobetonér.c1200 mm /dostawa w|m 4,7775

kpl./
53. ksztaltki kanalizacyjne z PVC&. 160 mm szt 4,0500
54.tréjniki kanaliz. dwukielich. PVC ér. 200/160mm szt 20,0000
55./tuki PCV do kanalizacji zewgtrznej osr. 160 mm szt 342,420(
56. korki PCV do kanalizacji zewttrznej osr. 160 mm szt 11,0000
57./Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 364,4868
58./Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 619,3542
59. Rura przepustowa z PCW fi 75 mm m 10,4000
60. Tuleja kotnierzowa z PE fi 110 mm szt 10,0000
61. kotnierz stalowy ocynk. kny osr. 90 mm szt 0,3560Q
62.waz gumowysr. 50 mm m 63,0000
63. wlaz zeliwny B 125 do rury teleskopowej szt 17,0000
64. Wiaz kwadratowy przepompowni ze stali nierdzewdegtawa w kpl./ |szt 2,0000Q

-8-
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Tymianka-sie¢kanaliz - 2008-Przecena ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto§é
65. Whaz kanatowyzel. fi 600 mm kI.D (40 t) szt 12,0000
66./trzon studzienki rura karbowana fi 315 m 26,7750
67. kinety studzienki z tworzyw sztucznych fi 315 z dopem 160 szt 17,0000
68. rura teleskopowa z uszczelka fi 315 szt 17,0000
69. klapa zwrotnazel. fi 150 mm szt 1,0000
70./iglofiltry (igly) szt 32,1300
71.kolektor z rur stal. r. 200 mm m 15,7500
72.Podparcie stale poziome "D" fi 200 mm szt 40,5680
73. otuliny styropianowe gr. 60 mm dla ruso 110 mm m 10,2817
74.Rozdzielnica elektryczna z osptem /w cenie pompowni/ szt 1,0000
75. fundament prefabrykowany szt 1,0000
76. materiaty pomochnicze zt
RAZEM
Stownie:

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartoé
1. spycharka gsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 4,8960
2./Kop.j-nacz.na pgs.0.25m3 (1) m-g 31,1100
3./koparka 0.60 m3 m-g 40,9936
4./ Kop.j-nacz.na pgs.1.20m3 m-g 24,6343
5./ koparka gsienicowa 2.50 m3 m-g 5,9788
6./Spych.gsienicowa 74kW m-g 31,5962
7./Spych.gsienicowa 110kW m-g 28,9399
8./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,5540
9./Walec statycz.samoj.15t m-g 38,0775

10./Walec stat.samoj.ogum.15t m-g 19,0935
11.|zag:szczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 53,0518
12.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 3,8090
13.|pita motorowa tacuchowa 4.2 KM m-g 0,9900
14.pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 119,500(
15, Agregat pompowy pthiowy o wyd. 90 m3/h m-g 1 008,0000
16.|Zestaw wiert.¢.p0z.198-508/30 m-g 103,596(
17 /maszyna do przewiertéw sterowanych m-g 122,910(
18./mtot pneumatyczny LPM-28 z konstrukgrowadzaca m-g 179,5134
19.| Zuraw samochodowy 7-10t m-g 158,0947
20. wyciag do urobku ziemi - spalinowy 0.18 t m-g 143,5002
21.Dzwignik hydr.przenény 20-30t m-g 103,596(
22.wciagarka eczna 3-5 t m-g 1,7800
23. wciagarka mechaniczna z ngfem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 11,0640
24 ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 46,4026
25. Ciagnik siodt.z nacz.16t m-g 7,5520
26. samochdd dostawczy 0.9 t m-g 51,2915
27.samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 121,548¢
28. Samochaod skrzyn.5-10t m-g 61,7921
29./Samochdéd skrzyn.10-15t m-g 3,0130
30./Przyczepa dtido sam.10,0t m-g 12,6826
31.,Samochdéd samowytad.do 5t m-g 84,0000
32./samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 139,2183
33./Samochdéd samowytad.10-15t m-g 95,2994
34. samochéd WUKO-SW m-g 1,9900
35./beczkowdz cigniony 4000 dm3 m-g 6,4033
36. Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 4,6150
37. skrapiarka do bitumu zc¢zm pomp 250-500 dm3 m-g 27,4500
38./Rozktad.mas bitum.10.5m m-g 19,0935
39./szczotka mechaniczna (bezgmnika) m-g 5,4900Q
40. Zgrzewarka rur PE m-g 25,6831
41.agregat pidotworczy m-g 25,6831
42.Sprz. pow.spal.4-5m3/min m-g 108,324(
43/ wentylator spalinowy m-g 1,9400
RAZEM
Stownie:
-9-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm.| Poszcz| Razem
Tymianka L=607,21 mb
1 KANALIZ. GRAWIT. L=607,21 mb
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnythsa rurociygu km
d.1.10111-01
rury fi 200 |301,80+305,41 607,210
A (obliczenia pomocnicze) ======
607,210
przecisk fi 30(4,50+5,5*2+3+10,5+21,71 50,710
B (obliczenia pomocnicze) ======
50,710
607,21*0,001 km 0,607
RAZEM 0,607
2|KNNR 1 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grédi@o 15 cm za pomacespycharel m2
d.1.10113-01
w lqce 306,0*2,0 m2 612,00
RAZEM 612,04
3/KNNR 1 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za papspycharek - dodatek za dalsim?
d.1.10113-02 5 cm ponad 15 cm
w lqce 306,0*2,0 m2 612,00
RAZEM 612,04
4/KNNR 1 Rozcielenie ziemi urodzajnej (humusu) spychank terenie ptaskim m3
d.1.10526-01
w lqce 306,0*2,0%0,20 m3 122,4Q
RAZEM 122,44
5/KNNR 1 Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnirednicy 26-35 cm szt.
d.1.10101-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6/KNNR 1 Wywdaenie didyc na odlegtéé¢ do 2km. mp
d.1.10107-01
6%0,24 mp 1,44
RAZEM 1,44
7/KNNR 1 Wywdenie karpiny na odlegig do 2km. mp
d.1.10107-02
6*0,17 mp 1,02
RAZEM 1,02
8/KNNR 1 Wywdaenie ga¢zi na odlegté¢ do 2km. mp
d.1.10107-03
6%0,42 mp 2,52
RAZEM 2,52
9|KNNR 1 Dodatek za kaly nasgpny 1km odleghi transportu didyc mp
d.1.10107-04 Krotnasé¢ = 2
odl. okreili 1,44 mp 1,44
wyk.
RAZEM 1,44
10|KNNR 1 Dodatek za kaly nas¢pny 1km odleghei transportu karpiny, gaki mp
d.1.10107-05 Krotnas¢ = 2
odl. okreili 1,03+2,52 mp 3,55
wyk.
RAZEM 3,55
11)KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pdasinymi o poj.tyki 1.20 m3 w gr.kat. Ill-m3
d.1.10202-10 IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
odc. 1-3-PS |301,80*%(2,80+0,20)*1,0 ms3 905,40
2,20*(2,20-1,0)*(2,80+0,46)*6 ms3 51,64
A (sumacgciowa) ] e
ms3 957,04
-957,04*0,10 m3 -95,70
RAZEM 861,34
12/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy oeptdo 4.0 m wyk.na odktad koparkami petigrnymi o poj. |m3
d.1.10210-04 tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. Il
odc. PS-4  |305,41%(2,47+0,20)*1,0 m3 815,44
2,20*(2,20-1,0)*(2,47+0,46)*5 m3 38,68
RAZEM 854,17
13/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokai 0,8-2,5 m i gtbokaici do 6,0 m dgicianach pionowych w |m3
d.1.10307-06 gruntach suchych kat. Ill-IV
95,70 m3 95,70
RAZEM 95,79
14/KNNR 1 Pelne umocenienigian wykopéw wraz z rozbigrkwypraskami) w gruntach suchychm?
d.1.10313-01 wyk.o szer.do 1 migh.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
odc. 1-3-PS |(301,80-2,20*6)*(2,80+0,20)*2 m2 1731,60
odc. PS-4 (305,41-2,20*5)*(2,47+0,20)*2 m2 1572,15
RAZEM 3 303,74

Norma PRO Wersja 4.21
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem
15/KNNR 1 Umocnieniegcian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt6@ m pod m2
d.1.10315-05 komory, studzienki itp. na sieciach zetrenych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z roz-
biorkg
2,20*4*(2,80+0,46)*6 m2 172,13
2,20*4*(2,47+0,46)*5 m2 128,92
RAZEM 301,05
16/KNNR 1 Zatadunek koparkami podsiiernymi o poj.yki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzegnm3
d.1.10206-04 nio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km.samowytad.
95,70 m3 95,70
RAZEM 95,79
17/KNNR 1 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaleyyazymi po drojm3
d.1.10208-02 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnasé = 4
odl. okreli 957,04 m3 957,04
wyk.
RAZEM 957,04
18/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw spycharkami zgagz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwym3
d.1.10214-01 z.0.2stanie lunym 30 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zagczenia Js=1.00)
11.4. 9911-03
1811,16 ms3 1811,16
-3,14*0,72*0,72*2,80*6 ms3 -27,35
-3,14*0,72*0,72*2,47*5 ms3 -20,10
-(607,21-50,71)*(0,20+0,20+0,30)*1,0 ms3 -389,55
RAZEM 1 374,14
19/KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiegoegagzarkami m3
d.1.10408-03
1374,16 m3 1 374,16
RAZEM 1 374,14
20 Zakup i dowoz piasku do zasypki wykopow m3
d.1.1kalk. wlasna
w drodze 957,04 ms3 957,04
-27,35 ms3 -27,35
-(301,80-4,50)*(0,20+0,20+0,30)*1,0 m3 -208,11
RAZEM 721,59
21/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i koroagypoéw w gruntach kat.!-IlI m2
d.1.10503-05
odtworzenie naw. ziemnych, wjazdéw, poboczy, rowéw
610,0*2,0 m2 1 220,00
RAZEM 1 220,0(
1.2 Roboty montgowe
22/KNNR 11 Podiaza i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.1.20501-05
(607,21-50,71)*1,0*(0,20+0,20+0,30) ms3 389,55
-3,14*0,1*0,1*(607,21-50,71) m3 -17,47
RAZEM 372,08
23/KNNR 4 Kanaly z rur PVC4czonych na wcisk £. zewn. 200 mm m
d.1.21308-03
607,21 m 607,21
RAZEM 607,21
24/KNNR 4 Troéjniki PVC kanalizacyjne dwukielichowgckzone na wcisk &r. zewn. 200 mm szt
d.1.21322-03
12+8 szt 20,00
RAZEM 20,09
25/KNNR 4 Studnie rewizyjne z &goéw bet. &czone na uszczellgumow, kineta prefabrykowana ¢stud.
d.1.21413-03 $r. 1200 mm w gotowym wykopie elgbk. 3m
6 wlazow 40 t(2,34+2,28+2,62+2,87+3,21+3,0+2,65+2,34+2,14+2,17435)/11 2,54
A (obliczenia pomocnicze) ======
5 wlazéw 25 t 2,54
11 stud. 11,00
RAZEM 11,09
26/KNNR 4 Studnie rewizyjne z &gow bet. &czone na uszczeligumowy o sr. 1200 mm w gotowyi[0.5 m]
d.1.21413-04 wykopie za kale 0.5 m rénicy gkb. stud.
-11 [0.5m] -11,00
stud.
RAZEM -11,00
27/KNNR 4 Wykonanie rénych elementéw drobnowymiarowych ogvdejci do 1.5 m3 - obetonows m3
d.1.21430-01 nie wtazéw
1,30*1,30*0,15*11 m3 2,79
RAZEM 2,79
28/KNNR 4 Préba wodna szczelsic kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.21610-02 préb.
11 odc. -1 11,00
préb.
RAZEM 11,09

Norma PRO Wersja 4.21
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem
29/KNNR 4 Przecisk o dtugtei do 50 m rurami gr.nominalnej 300 mm metgavibrowg przy uy- |m
d.1.21211-04 ciu miota pneumatycznego w gruntach kat.IlI-IV
4,50+5,5*2+3+10,5+21,71 m 50,71
RAZEM 50,71
30/KNNR 4 Przeciaganie ruroeigéw przewodowych &.nominalnej 200 mm w rurach ochronny¢m
d.1.21209-01
4,50+5,5*2+3+10,5+21,71 m 50,71
RAZEM 50,71
1.3 Odwaodnienie wykopéw igtofiltrami
31/KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpdnio z obsypkdo gkboka- | szt.
d.1.30605-04 ci4m.
L=130 mb  |130,0/2 szt. 65
RAZEM 65
32/KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpdnio z obsypkdo gkboka- | szt.
d.1.30605-05 ci6m.
L=250 mb__ |250,0/1 szt. 250
RAZEM 250
33 Pompowanie wody agregatem pompowym z igtofiltrow godz.
d.1.3kalk. wtasna
ilos¢ godzin pompowania okf wykonawca
2*7*24 godz. 336,00
4*7*24 godz. 672,00
RAZEM 1 008,0(
34/KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rér.aom. 150 mm. m
d.1.30614-02
130,0+250,0 m 380,00
RAZEM 380,00
2 PRZYt. KANALIZ. SANIT. L=347,93 mb (22 szt.)
2.1 Roboty ziemne
35/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytrhsa rurocizgu km
d.2.10111-01
studnie 315 |1+2+1+1+1+2+1+1+1+2+1+1+1+1 17,000Q
mm
A (obliczenia pomocnicze) ======
17,00Q
22 szt. 12,56+62,2+6+9,4+2,5+5,62+3+5,2+2,5+10+19,7+28,12+485+15+21,32+5+44+ 347,930
47+3+0,91+4,6+5,8
B (obliczenia pomocnicze) ======
347,930
przecisk 220 |5,0*2+4,5*2+4,2+7+4,5+5,5+4+5 49,200
mm 10 szt.
C (obliczenia pomocnicze) ======
49,200
347,93*0,001 km 0,348
RAZEM 0,348
36/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy oetdo 3.0 m wyk.na odktad koparkami peti&rnymi o poj. |m3
d.2.1j0210-03 tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
727,64 ms3 727,64
-727,64*0,15 m3 -109,15
RAZEM 618,49
37/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokei 0,8-2,5 m i gtbokaici do 3,0 m gicianach pionowych w |m3
d.2.10307-04 gruntach suchych kat. Ill-IV
109,15 m3 109,15
RAZEM 109,14
38/KNNR 1 Pelne umocenienigian wykopow wraz z rozbigrkwypraskami) w gruntach suchychm?
d.2.10313-01 wyk.o szer.do 1 migh.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
347,93*2,49*2 m2 1732,69
RAZEM 1 732,64
39/KNNR 1 Zatadunek koparkami podgiiernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzegm3
d.2.10206-04 nio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km.samowytad.
objetosé mas ziemnych do zasypki
studnie fi 315|3,14*0,315*0,315/4*2,0*17 m3 2,65
pods+obs (0,20+0,16+0,30)*0,90*347,93 m3 206,67
RAZEM 209,37
40/KNNR 1 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaleyazymi po drojm3
d.2.10208-02 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnas¢ = 4
odl. okreli 209,32 ms3 209,32
wyk.
RAZEM 209,37
41/KNNR 1 Zasypanie wykopéw podiwych, wykopéw obiektowych spycharkami zgagg.mecha{m3
d.2.10214-02 nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanignygm 30 cm) - kat.gr. llI
z odktadu 727,64-209,32 m3 518,32
RAZEM 518,37
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42|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiegaegagzarkami m3
d.2.1]0408-03
518,32 m3 518,32
RAZEM 518,37
43/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i koroagypow w gruntach kat.!-Ill m2
d.2.1]0503-05
odtworzenie naw. ziemnych, wjazdéw, poboczy, rowow
350,0*2,0 m2 700,00
RAZEM 700,04
2.2 Roboty montgowe
44/ KNNR 11 Podicta i obsypki z piasku dowiezionego m3
d.2.20501-05
347,93*0,90%(0,20+0,16+0,30) m3 206,67
-3,14*0,08*0,08*347,93 m3 -6,99
RAZEM 199,64
45/KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PCWso nom. 150 mm m
d.2.20505-02
20 szt. 347,93-5,51 m 342,42
RAZEM 342,47
46/KNNR 11 Rurocizgi zeliwne cinieniowe kielichowe gr. nominalnej 150 mmgtzenia na uszczem
d.2.20303-03 ke
2 szt. 4,6+0,91 m 5,51
RAZEM 5,5
47/KNNR 4 Korki PVC kanalizacyjne jednokielichowgkone na wcisk . zewn. 160 mm szt
d.2.21321-02
11 szt 11,00
RAZEM 11,09
48/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN:. 815 mm - zamkegie rurg teleskopojszt
d.2.21417-02 wq | wiazemeeliwnym
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
49/KNNR 11 Przewierty eczne dt. do 7 m rurami &. nominalnej 220 mm w gruntach kat. lll-IV |m
d.2.20403-06
49,20 m 49,20
RAZEM 49,20
50/KNNR 11 Przecizganie rurocizgéw przewodowych &. nominalnej 150 mm w rurach ochronny|m
d.2.20404-04 z zamkniciem kaicowek rur
49,20 m 49,20
RAZEM 49,20
51/KNR 2-20 Przefcia przezciane betonow o grub. 20-30 cm dla rur &. 150-200 mm szt.
d.2.20113-11 przejsc
wprowadzeni¢6 szt. 6,00
do bud. przejsc
RAZEM 6,00
52/KNNR 4 Rurocigi z PVC kanaliz. ér. 160 mm w gotowych wykopach, wetva budynkéw o |m
d.2.20203-04 polgczeniach wciskowych
6*1,50 m 9,00
RAZEM 9,00
53|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnychaewn. 1000 mm - grub.osadu dszt.
d.2.20120-01 30cm
istn. szambo |1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54/KNR 7-28 Przebicie otwordéw dla rur ér.do 150 mm wcianach betonowych o grub.do 15 cm |otw.
d.2.20204-07
szambo 1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
3 RUROCI4G TEOCZNY L= 355,28 mb
3.1 Roboty ziemne
55/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnythsa rurociygu km
d.3.10111-01
PS-st.8 prze-|355,28/1000 km 0,36
wierty sterow
L=122,91m;
przeciski L=
18,0m
RAZEM 0,36
56|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy oeptdo 3.0 m wyk.na odktad koparkami petigrnymi o poj. |m3
d.3.10210-03 tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il
(355,28-140,91)*1,7*0,90 m3 327,99
-327,99%0,1 m3 -32,80
RAZEM 295,19
57/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokei 0,8-2,5 m i gtbokaici do 3,0 m dgicianach pionowych w |m3
d.3.10307-04 gruntach suchych kat. Il
32,80 ms3 32,80
RAZEM 32,80
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58/ KNNR 1 Pelne umocenienigian wykopéw wraz z rozbigrkwypraskami) w gruntach suchychm?
d.3.10313-01 wyk.o szer.do 1 migh.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
ttoczny 214,37*1,7*2 m2 728,86
RAZEM 728,84
59/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw spycharkami zgagz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwym3
d.3.10214-02 stanie lunym 30 cm) - kat.gr. IlI
327,99 ms3 327,99
pods+obs -98,40 m3 -98,40
st. SR -3,14*0,72*0,72*1,50 m3 -2,44
RAZEM 227,14
60/KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.|-lkgagzarkami m3
d.3.10408-03
227,15 229,59 m3 229,59
RAZEM 229,59
61/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pdasinymi o poj.tyki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ljm3
d.3.10206-04 w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobkadial km sam.samowytad.
obj. rur, st.SR1,68+2,44 m3 4,12
RAZEM 4,12
62/KNNR 1 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaleyyazymi po drojm3
d.3.10208-02 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnasé = 4
odl. okreli 4,12 m3 4,12
wyk.
RAZEM 4,12
3.2 Roboty montgowe
63/KNNR 11 Podiaza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ieegianiem m3
d.3.20501-04
ttoczny 214,37%(0,10+0,11+0,30)*0,90 ms3 98,40
-3,14*0,1*0,1/4*214,37 ms3 -1,68
RAZEM 96,72
64/ KNNR 4 Monta rurociggéw z rur PEHD or.zewrgtrznej 110 mm - wykopy umocnione m
d.3.21009-04 z.sz.
3.9.9912-9
355,28-122,91 m 232,37
RAZEM 232,31
65/KNNR 4 Polgczenie rur PEHD metaedzgrzewania czotowegosoe. zewn. 110 mm - wykopy Zigcz.
d.3.21010-04 z.sz,umocnione
3.9.9912-9
355,28/12+2 Zlqcz. 31,61
RAZEM 31,61
66/KNNR 4 Monta ksztattek PEHD tuleje kotnierzowe ndny kotnierz or. zewrgtrznej 110 mm |szt
d.3.21012-02
2+3*2+2 szt 10,00
RAZEM 10,09
67/KNR 2-16 Izolacja o grub. 60 mm otulinami styropianowymiagaiggéw osr. zew. 102-152 mm  |m2
d.3.20501-05 (jedna warstwa)
10,0*0,719 m2 7,19
RAZEM 7,19
68/KNNR 11 Przewierty pczne rurami gr. nominalnej 150 mm w gruntach kat. IlI-IV m
d.3.20403-04
9,0+5,5+3,5 m 18,00
RAZEM 18,00
69/KNNR 11 Przecizganie rurociygéw przewodowych &. nominalnej 110 mm w rurach ochronny|m
d.3.20404-03 z zamkniciem kaicowek rur
18,0 m 18,00
RAZEM 18,04
70 Przewierty sterowane rurami TSfio 110 mm w gruntach kat. Il m
d.3.2cena zaktado
wa
122,91 m 122,91
RAZEM 122,91
71 KNNR 4 Préba wodna szczelsa sieci ck. PEHD osr. do 110 mm 200m -
d.3.21606-01 1 préb.
355,280/200 200m - 1,78
1 préb.
RAZEM 1,78
72/KNNR 4 Studnie rewizyjne z &goéw bet. &czone na uszczellgumow, kineta prefabrykowana ¢stud.
d.3.21413-03 $r. 1200 mm w gotowym wykopie elgbk. 3m
SRgt 1,15, |1 stud. 1,00
wiaz 25t
RAZEM 1,00
73/KNNR 4 Studnie rewizyjne z &gow bet. &czone na uszczellgumow o sr. 1200 mm w gotowyi[0.5 m]
d.3.21413-04 wykopie za kale 0.5 m rénicy gkb. stud.
-4 [0.5m] -4,00
stud.

Norma PRO Wersja 4.21

-14 -



Tymianka-sie¢kanaliz - 2008-Przecena

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.21

-15-

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem
RAZEM -4,00
74/KNR 2-18 Zasuwy kanatowe - klapy zwrotne szt.
d.3.20623-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75/KNR 2-16 Izolacja o grub.do 60 mm i pow. ponad 0,5 m2 plytstyropianowymi armatury (jedn{m?2
d.3.20502-02 warstwa)
2+*3,14*0,85*1,50 m2 8,01
3,14*0,85*0,85 m2 2,27
RAZEM 10,28
4 PRZEPOMPOWNIE
4.1 Roboty ziemne
76/KNNR 1 Wykopy liniowe @gcianach pionowych z mechan.wydob.urobku w grunsachych kat|m3
d.4.10309-02 i
Tymianka dz.|3,0*3,0*4,90 ms3 44,10
nr 100
RAZEM 44,10
77/ KNNR 1 zatadunek koparkami po@biernymi o poj.tyki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzed m3
d.4.10206-04 nio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km.samowytad.
44,10 m3 44,10
RAZEM 44,10
78/ KNNR 1 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samaleyazymi po terg m3
d.4.10208-01 nie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
Krotnas¢ = 4
odl. okreli 44,10 ms3 44,10
wyk.
RAZEM 44,10
79/KNNR 1 Umocnieniegcian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt6@ m pod m2
d.4.10315-05 komory, na sieciach zewmznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozhi6rk
3,0*4*4,90 m2 58,80
RAZEM 58,80
80/KNNR 1 Zasypywanie wykopowscianach pionowych o szeraola» 2.5-4.5 mi gib.do 6.0 mw |3
d.4.1]0319-05 gr.kat. |-l
44,10 ms3 44,10
-3,14*1,25*1,25/4*4,90 m3 -6,01)
RAZEM 38,09
81/KNNR 1 Zakup i dow6z piasku do zasypki wykopow m3
d.4.1kalk. wtasna
38,09 m3 38,09
RAZEM 38,09
82/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego ubijakami méchaymi m3
d.4.10408-01
38,09 m3 38,09
RAZEM 38,09
4.2 Roboty montgowe (nowa)
83/KNNR 11 Podicza z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4.20501-05
3,0*3,0*0,20 m3 1,80
RAZEM 1,80
84/KNNR 11 Podtaia z betonu - fundament ms3
d.4.20501-03
3,0*3,0*0,30 m3 2,70
RAZEM 2,70
85/KNNR 2 Podktady betonowe wewtnz zbiornika z bet. B-40 m3
d.4.21201-01
3,14*0,60*0,60*0,06 m3 0,07
RAZEM 0,07
86|KNNR 4 Trzon studni przepomowni z polimerobetonireainicy 1200 mm - mortdbez M/ m
d.4.21418-03
4,55 m 4,55
RAZEM 4,55
87 Dostawa elementéw przepompowni - trzon zbiornikgnosaenie, orurowanie 6r. 80 |kpl
d.4.2kalk. dostaw-|mm, pompy 2 szt. typu MS1-14H o mocy 1,5 kW, thoatachomienie.
cy
w sktad dostawy wchodzi : zbiornik, wtaz, pompyskaikcje stalowe, uktad
sterowania, montawewrgtrzny, uruchomienie i autoryzacja
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
88/KNNR 4 Wyposaenie studni z prefabrykowamodstaw - monta pierscienia odcyzajacegozel- | kpl
d.4.21418-07 bet., pokrywyelbetowej /bez M wiazu /
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
89/KNNR 6 Warstwy odcinajce zagszczanegdcznie o grubgci 10 cm obudowa wiazu, wjazd m2
d.4.20106-02
miat kamienn)2,50*2,50 m2 6,25
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4,0*5,5+1,0*1,0 m2 23,00
RAZEM 29,29
90/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grigh8 cm na podsypce cementowo-pigm2
d.4.20502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6,25+23,0 m2 29,25
RAZEM 29,29
91/KNNR 6 Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemestiaskowej, spoiny wym
d.4.20404-05 petnione zapraw cementow
2,50*4+5,5*2+4,0+6,0 m 31,00
RAZEM 31,00
92/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentiwigwe - obok czynnego pasa j¢m3
d.4.20605-01 z.0.2dni (76-130 poj)
7.9902-02
8,0*2,0*0,25 m3 4,00
RAZEM 4,00
93/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdamicianki czotowe dla rur grednicy 50 cm - obok czyn{szt
d.4.20605-04 z.0.2nego pasa jezdni (76-130 poj)
7.9902-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
94/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonoweednicy 50 cm - obok czynnego pajm
d.4.20605-07 z.0.2jezdni (76-130 poj)
7.9902-02
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
4.3 Roboty montgowe (modernizowana)
95/KNR 4-051 |Demonta - pokrywy nadstudzienrelbetowe z pigcieniem odejzajgcym i wkazem o |kpl.
d.4.30410-06 §r. 120 cm
z wywozem |1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
96|KNR 4-05II |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektaobnpygtowych - zbiornik przepom- |m3 ods,|
d.4.30121-04 powni o pojemn¢ti do 10 m3 0s.
1 m3 ods, 1,00
0s.
RAZEM 1,00
97/KNR 7-07 Pompy z orurowaniem o nagizie elektrycznym o masie 0.2 t - deménta kpl.
d.4.30101-03 z.0.3.
12.
z wywozem |2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
98/KNNR 2 Podktady betonowe wewtnz zbiornika z bet. B-40 m3
d.4.31201-01
3,14*0,60*0,60*0,06 m3 0,07
RAZEM 0,07
99 Dostawa elementéw przepompowni - wypes#, orurowanie ¢r. 80 mm, pompy 2 |kpl
d.4.3kalk. dostaw- |szt. typ MS1-14L o mocy 1,1 kW, méntaruchomienie.
cy
w sktad dostawy wchodzi : zbiornik, wtaz, pompyskaikcje stalowe, uktad
sterowania, montawewrgtrzny, uruchomienie i autoryzacja
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
100 KNNR 4 Wyposaenie studni z prefabrykowamodstaw - monta pierscienia odcyzajacegozel- | kpl
d.4.31418-07 bet., pokrywyelbetowej /bez M wiazu /
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
101 KNNR 6 Warstwy odcinajce zagszczanegdcznie o grubgci 10 cm obudowa wiazu m2
d.4.30106-02
miat kamienny2,50*2,50 m2 6,25
RAZEM 6,25
102 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grigh8 cm na podsypce cementowo-pigm2
d.4.30502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6,25 m2 6,25
RAZEM 6,25
103 KNNR 6 Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemestiaskowej, spoiny wym
d.4.30404-05 petnione zapraw cementow
2,50*4 m 10,00
RAZEM 10,09
4.4 Przylgcze energetyczne
104/KNS 9-30 Linia kablowa NN wykonana w terenigredniej infrastrukturze, z kabli izolowanych|m
d.4.40201-02 aluminiowych typu: YAKY 4x 35 mm2
wg PT 17,0+3,0 m 20,00
RAZEM 20,09
105KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych Arota #ednicy do 75 mm w wykopie m
d.4.40303-01
5,0+5,0 m 10,00
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RAZEM 10,09
106/ KNNR 5 Urzgqdzenia rozdzielcze dla przepompowni (zestawy) @endas20 kg na fundamencie|szt.
d.4.40403-01 prefabrykowanym /cena updzei w cenie elementéw pompowni/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 ROBOTY DROGOWE
107/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z chudego bet. gr. 10 cm mazmée - gr. 20 cm m2
d.5/0801-04 Krotnas¢ = 2
300,0%(1,0+0,2*2) m2 420,00
RAZEM 420,0d
108 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumiczigych cm mechanicznie - 8 cm |m?2
d.5/0802-04 Krotnasé¢ = 2
300,0*(1,0+0,25*2) m2 450,00
RAZEM 450,00
109 KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludzemiane robocza przez 3 sam m3
d.5/1103-01 chody samowyladowcze
420,0*0,2+450,0*0,08 m3 120,00
RAZEM 120,04
110 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanyiczzaladowaniu i wyladowaniu |m3
d.5/1103-04 samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
120,0 m3 120,0Q
RAZEM 120,04
111 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanyiczzaladowaniu i wyladowaniu |m3
d.5/1103-05 samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnasé = 4
+opt. za wy- {120,0 m3 120,00
Syp.
RAZEM 120,04
112 KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.5/0113-02
420,0 m2 420,00
RAZEM 420,0d
113 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowyclkepsaonych m2
d.5/1005-04
450,0 m2 450,00
RAZEM 450,0d
114 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5/1005-07
450,0 m2 450,00
RAZEM 450,00
115KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfgtth gr. 8 cm - 9 cm m2
d.5/0110-03 Krotnas¢ = 1,13
450,0 m2 450,00
RAZEM 450,0d
116/ KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowycimisitnych m2
d.5/1005-06
1800,0 m2 1 800,00
RAZEM 1 800,0(
117/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5/1005-07
300,0*6,0 m2 1 800,00
RAZEM 1 800,0(
118 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyciltasfych o grubgci 4 cm (warst-|m?2
d.5/0309-02 z.0.2wa scieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
7.9902-01
1800,0 m2 1 800,00
RAZEM 1 800,0(
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