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1. Wstep

a) Cel opracowania

Zadaniem projektu jest dobranie typu i1 wielkosci indywidualnej biologicznej oczyszczalni
$ciekow dla potrzeb domu jednorodzinnego znajdujacego si¢ w miejscowosci Krucice 4,
gm. Strykéw, dz. nr 6 oraz wskazanie sposobu i miejsca odprowadzenia podczyszczonych
sciekow do gruntu w celu dalszej redukcji zanieczyszczen.

b) Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania stanowia:

— zlecenie inwestora,

— plan zagospodarowania dziatki w skali 1:500,

— katalog zawierajacy dane techniczne przydomowych oczyszczalni $ciekow okreslony
przez producenta firm¢ WOBET-HYDRET,

— rozpoznanie terenu

Podstawe prawna stanowia:

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz. 1229) wraz z
pbézniejszymi zmianami,

=  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz.
984),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z pozniejszymi zmianami,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118; Nr 17,
poz. 1217) wraz z pdzniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

c) Dane ogodlne

Zasilanie w wodg pitna realizowane jest z istniejacej sieci wodociagowej. Wobec braku
mozliwo$ci podiaczenia dziatki do systemu kanalizacji projektuje si¢ indywidualna,
biologiczng oczyszczalnig Sciekow.

Rozpoznanie terenu wykazato, ze w odlegtosci 70m od drenazu rozsaczajacego nie
znajduje si¢ zadna studnia, ktora jest wykorzystywana do celow pitnych.

Z informacji uzyskanych od wtasciciela dziatki oraz na podstawie wykonanej odkrywki w
miejscu planowanej inwestycji wynika, ze grunt, jaki tam zalega nalezy do klasy gruntow
chtonnych (piasek).

Wody gruntowej podczas wykopow nie stwierdzono do glgbokosci 3,0 m. p.p.t.

Oczyszczalnia bedzie zbudowana z dwdch etapow oczyszczania:
= Pierwszy etap to separacja i sedymentacja zawiesiny mineralnej i organicznej w
komorach osadnika gnilnego
= Drugi stopien oczyszczania §ciekéw realizowany bedzie w drenazu rozsaczajacym.



2. Projektowane rozwigzanie

Grunt, jaki zalega w miejscu proponowanej lokalizacji oczyszczalni nalezy zaliczy¢ do
gruntéw stabo chtonnych (piaski gliniaste).

a) Srednio-dobowa ilo§¢ $ciekow — Qq [m*/d]

Zaktadajac catlodobowe korzystanie z kanalizacji przez 10 0s6b oraz przyjmujac normeg
jednostkowa ilosci $ciekow 0,15 m*/(M-d) otrzymamy.

Qy=10-0,15=1,50 m*/d

b) Dopuszczalne, dobowe obciazenie powierzchni wsiakania — Qp [m3/d]

Dla gruntow chtonnych (piaski) jednostkowe dopuszczalne obciazenie powierzchni, na
ktorej bedzie nastgpowato rozsaczanie q = 20 + 50 dm*/(m? - d). Przyjeto 45 dm*/(m? - d).
Zaktadajac, ze wsiakanie nastgpowac bedzie jedynie na szerokosci réwnej 0,5 m pod
ciagiem drenarskim, a faczna dtugo$¢ drenéw wyniesie 72 m, to powierzchnia wsigkania
P wyniesie:

P=72-0,5=36,0m?

, stad:
Qp=36,0-45-10"=1,62m*d > Qq

c) Oczyszczone Scieki beda rozsaczane pod ciagami drenarskimi o tacznej powierzchni
36,0m’.

Aby zapewni¢ gwarantowany sklad oczyszczonych Sciekdw dobrano drenazowa
oczyszczalnig $§ciekéw z osadnikiem gnilnym trzykomorowym o pojemnosci Vos = 5,0m®
i przepustowosci 1,80 m*/d firmy WOBET-HYDRET (aprobata techniczna nr AT/2003-
08-0214).

d) Czas przebywania $ciekow w osadniku gnilnym — tp [d]

tp = Vos/ Qq
tp=50/150=3,3d

Minimalny czas przebywania $ciekow w osadniku gnilnym, w oczyszczalni z systemem
drenazowym nie powinien by¢ mniejszy niz tppmn=3d.

tp = tpmiIN



3. Charakterystyka Sciekéw surowych

Scieki odprowadzane z budynku to typowe $cieki komunalne, dla ktérych przewidywane
stgzenia zanieczyszczen zamieszczone sa W ponizszej tabeli.

Parametry $Sciekow Wartosci Wartosci Srednie
BZTs [go/m°] 350 — 450 400
ChZT¢ [go2/m®] 480 — 720 600
Zawiesiny ogdlne [g/m3] 300 — 400 350
Azot 0ogdlny [gn/m®] 67 — 80 73,5
Fosfor ogdlny [ge/m’] 13-20 16,5

4. Wymagane parametry Sciekéw oczyszczonych

Zgodnie z paragrafem 11, ust. 4 Rozporzadzenia M. S. z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr
137, poz. 984) scieki pochodzace z wlasnego gospodarstwa domowego lub rolnego moga
by¢ wprowadzone do gruntu stanowiacego wilasnos¢ wprowadzajacego, jezeli spetnione
sa nastgpujace warunki:

Parametry Sciekow Wartosci
Qg <5m’/d
BZTs 20 % redukcji
Zawiesiny ogolne 50 % redukcji
Azot og(’)lny* —
Fosfor ogolny” —

nie zamieszczone w rozporzadzeniu

Parametry oczyszczonych $ciekow:
— po osadniku gnilnym stezenie BZTs — $rednio 260 g O/m?,
— po osadniku gnilnym stezenie zawiesiny ogolne — $rednio 150 g/m®,

5. Projektowany schemat technologiczny indywidualnej oczyszczalni Sciekow

Jako pierwszy stopief biologicznego oczyszczania Sciekow przewiduje si¢ zastosowanie
osadnika gnilnego trzykomorowego, w ktorym beda zachodzity procesy sedymentacji,
pozwalajace na oddzielenie od cieczy zawiesin oraz fermentacji powodujacej
zmniejszenie ilo$ci osadow za sprawa bakterii anaerobowych.

Drugi stopien oczyszczania zachodzi w drenazu rozsaczajacym. Jego zadaniem jest
réwnomierne rozprowadzenie w gruncie nieduzych ilosci $ciekow, w celu ich dalszego
biologicznego oczyszczania w Srodowisku glebowym.

Dodatkowo przewidziano instalacj¢ wentylacyjna oraz uzywanie bioaktywatorow
(pozywki dla bakterii).



6.

a)

b)

b)

c)
d)

Zasada dzialania oczyszczalni Sciekow

Scieki doprowadzane sa do osadnika gnilnego trzykomorowego, gdzie w pierwszej
komorze nastgpuje ich rozdzial na czeSci stale 1 plynne. Zanieczyszczenia state
opadaja na dno tworzac osad, ktory ulega powolnemu rozktadowi wskutek dziatania
bakterii beztlenowych. Produktami tego rozktadu sa zwiazki organiczne oraz gazy:
siarkowodor, metan, dwutlenek wegla. Tluszcze oraz gazy wynoszone na
powierzchni¢ tworza kozuch. Wstepnie oczyszczony $ciek ,,szara woda” przedostaje
si¢ przelewem do drugiej komory osadnika w celu dalszego podczyszczenia.
Sklarowane $cieki opuszczaja osadnik i kierowane sa na poletko zwirowe, gdzie
zachodza dalsze procesy biologicznego oczyszczania w warunkach tlenowych.
Przelew zostal zaprojektowany w sposob eliminujacy przedostanie si¢ kozucha z
powierzchni $ciekow.

Posadowienie drenazu

Wstepnie podczyszczone $cieki beda grawitacyjnie przeptywaty do studzienki
rozdzielczej, a nastgpnie rownomiernie zostana rozsaczkowane w rowach drenarskich.
W miejscu utozenia rur drenarskich nalezy wykona¢ cztery wykopy o dt. ok. 18,0m,
szer. 0,5m (tacznej pow. wykopow 36,0 mz) i glebokosci okoto 0,7-1,1m (zaleznie od
spadku terenu)kazdy. W tak przygotowana odkrywke nalezy utozy¢ podsypke — zwir
ptukany (16-32mm), ktorego warstwa winna mie¢ grubos¢ 20,0cm i w ten sposob, aby
po wsypaniu w/w materialu nachylenie podtoza przeznaczonego do utozenia rur
drenazowych wynosito 0,5%. Spowoduje to rownomierne wsiakanie oczyszczonych
$ciekdw w nieckach drenarskich. Nastgpnie uktadamy rury i faczymy je w studzience
rozdzielczej. Na koncach rur drenarskich umiesci¢ nalezy kominek wentylacyjny.
Przed zasypaniem wykopu musimy przykry¢ rury drenazu warstwa zwiru grubosci
4,0cm i utozy¢ pasy geowtdkniny. Nastgpnie wyréwnujemy teren gruntem rodzimym.

Whioski i zalecenia

Komory osadnika gnilnego nalezy czys$ci¢ taborem asenizacyjnym raz na rok,
pozostawiajac niewielka ilos¢ osadu. W trakcie usuwania nalezy jednocze$nie
napeic¢ zbiornik woda.

Instalacja kanalizacyjna musi by¢ odpowietrzona poprzez pion kanalizacyjny
wyprowadzany ponad dach (min. 0,6 m powyzej okien),

Zaleca sig stosowa¢ do prania i mycia detergenty ulegajace biodegradacii,

Konieczne jest stosowanie biopreparatow dla wspomagania proceséw gnilnych —
zalecany TRIGGER-1

W rejonie oczyszczalni nie nalezy sadzi¢ drzew i krzewow,

Montaz oczyszczalni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja podana przez
producenta, firm¢ WOBET-HYDRET

Opracowal:
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PROFIL WZDLUZNY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z PRZYKANALIKIEM
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kominek wentylacyjny

wentylacja wysoka ¢ 100 — opcjonalna #
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Czerwiec 2008

OSWIADCZENIE

Na podstawie informacji uzyskanych od inwestora oraz przeprowadzonej wizji lokalnej,
o$wiadczam, ze w promieniu 70,0m od miejsca usytuowania drenazu rozsaczajacego
projektowanej przydomowej oczyszczalni Sciekow na dzialce nr ewid. 6 zlokalizowanej w
miejscowosci Krucice 4, gm. Strykéw, nie ma zadnych studni, ktore moglyby stanowi¢ zrodto
wody pitnej.



Czerwiec 2008

OSWIADCZENIE

Na podstawie wykonanej odkrywki w miejscu planowanej inwestycji na dzialce nr ewid. 6
zlokalizowanej w miejscowosci Krucice 4, gm. Strykoéw, o§wiadczam, ze grunt, jaki tam zalega

nalezy do klasy gruntéw dobrze przepuszczalnych (piaski).

Wody gruntowej nie stwierdzono do glgbokosci 3,0 m. p.p.t.



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
| OCHORNIE ZDROWIA

. Gmina Strykoéw
INWESTOR: ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykow
ADRES INWESTYCIJI: Krucice 4, gm. Strykow, dz. nr 6
OBIEKT: Budynek mieszkalny

Przydomowa oczyszczalnia $ciekow wraz z

TEMAT OPRACOWANIA: g
przykanalikiem

BRANZA Sanitarna

Wiestaw Matkowski

AUTOR PROJEKTU: nr upr. 117/85/WE

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie jest kompletne
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢

» Czerwiec 2008 «



1. Zakres prowadzonych robot

Roboty dla realizacji planowanej inwestycji, beda obejmowaty zamontowanie na terenie dziatki nr 6
w miejscowosci  Krucice 4, gm. Strykdéw, przydomowej oczyszczalni $ciekow wraz z
przykanalikami.
W sktad instalacji wchodza:

— dwa przykanaliki prowadzone rurami PVC110 dt. 27,0m kazdy

— studzienka rewizyjna-kanalizacyjna sred. 315mm

— potaczenie studzienki rewizyjnej z osadnikiem prowadzone rurg PVC110 dt. 2,0m

— osadnik gnilny o kubaturze 5,0m*

— potaczenie osadnika ze studzienka drenazowa prowadzone rura PVC110 df. 1,5m

— studzienka drenazowa sred. 315mm

— drenaz rozsaczajacy PVC110 di. 72,0m

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na czgsciowo ogrodzonej dziatce stoi budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze.

3. Brak elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia
Podczas prowadzenia wykopow, mozliwe jest osuwanie si¢ ich §cian bocznych.

5. Przed rozpoczeciem robot, kierownik budowy powinien przeszkoli¢ wykonawcow w
zakresie BHP i wskaza¢ na zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji
inwestycji

Ponadto nalezy zapewni¢ odpowiedni sprzgt do pierwszej pomocy.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogo6lnymi zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz
odpowiednimi instrukcjami ITB, polskimi normami i innymi przepisami.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnien, nalezy porozumie¢ si¢ w
Wykonawca.

6. Inwestycja nie jest realizowana w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Opracowatl:



Czerwiec 2008

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany /projektant/adaptujacy/ projekt:
Projekt budowlany przydomowej oczyszczalni $ciekéw dla budynku mieszkalnego w
miejscowosci Krucice 4, gm. Strykow, dz. nr 6.
(nazwa projektu, lokalizacja, dziatka)

os$wiadczam, ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Informujg, ze wykonanie robdt zwiazanych z montazem projektowanej oczyszczalni §ciekow
nie wymaga koniecznosci sporzadzenia planu BIOZ

(podpis)
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