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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg indywidualnych biologicznych oczyszczalni $ciekéw dla budynkéw mieszkalnych na
terenie Gminy Strykow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji umowy na wykonanie i odbiér robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej zewnetrznej w postaci indywidualnych oczyszczalni $ciekéw. Projektowane uktady
oczyszczania obejmujg budowe:

przykanalikéw grawitacyjnych ¢ 110 mm i ¢ 160 mm z rury PCV

reaktoréw biologicznych: ZBF-6C ¢ 1200 mm z HDPE, ZBF-8C ¢ 1500 mm z HDPE, ZBF-12C ¢
1500 mm z HDPE

osadnikéw gnilnych: dwukomorowych 3m? ¢ 1200 mm z HDPE, dwukomorowych am? ¢ 1200 mm
z HDPE, trzykomorowych 5m? ¢ 1200 mm z HDPE,

rur ¢ 110 mm z PCV

przepompowni sciekéw oczyszczonych ¢ 600 z PE

rur ¢ 40 mm z PE

studzienki rozdzielczej ¢ 315 mm z HDPE

studni chtonnych ¢ 1000 mm z HDPE Z

rur ¢ 110 mm z nacietymi sagczkami z PCV

Zakres robét przy wykonywaniu oczyszczalni obejmuje:

dostawe materiatéw,
wykonanie wykopu w gruncie,

przygotowanie podioza pod przewody,
utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, drenazowych z podsypka, zbiornikéw, studni,

zasypanie i zageszczenie wykopu,
wykonanie nasypu ( w przypadku wystepowania w projekcie),

dokonanie inwentaryzacji oraz wyréwnanie terenu po zakohnczeniu robot,
szkolenie uzytkownika.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Urzadzenia (elementy) oczyszczalni Sciekéw

Reaktor biologiczny typu ZBF-C (typoszereg 6-12) — zbiornik 3-komorowy, w ktérym prowadzony
jest gtowny proces tlenowego oczyszczania $ciekdéw.

Osadnik gnilny o pojemnosci: 3m® 4m® —zbiornik 2-komorowy,5m>- zbiornik 3-komorowy,
ktérego zadaniem jest retencjonowanie, oraz usrednianie sktadu Sciekéw poprzez zachodzgce w
nim zjawiska sedymentaciji i flotaciji

Przepompownia Sciekdéw — zbiornik wraz z pompa, transportujgca $cieki do odbiornika
Studzienka rozdzielcza - studzienka przeznaczona do rozdzielenia strumienia $ciekéw do
odbiornika.

Studnia chtonna — odbiornik Sciekdw w postaci zbiornika o $cianach perforowanych na
odpowiedniej wysokosci, pozbawionego dna. Poprzez sciany zbiornika oraz samo dno Sciek
wprowadzany jest do gruntu.

Drenaz rozsaczajacy - odbiornik Sciekéw w postaci rur z nacietymi sagczkami dzieki, ktérym Sciek
odprowadzany jest do gruntu.



1.4.1.7. Geowtdknina - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i iglowania z nieciggtych,
wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy
sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.2. Oznaczenia materiatlowe

1.4.2.1 PVC - polichlorek winylu

1.4.2.2 PE - polietylen

1.4.2.3 HDPE - polietylen wysokiej gestosci

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania oczyszczalni sciekéw muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub posiada¢ certyfikat zgodnosci z norma.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 110 mm i 160 mm firmy ,InstalPlast task” zgodne z aprobatg
techniczng AT/2000-02-0947-01 sg stosowane do budowy kanalizacji sanitarne;.

2.2.2. Rury PE
Rury PE 40 firmy ,InstalPlast task” zgodnie aprobatg techniczng AT/2000-02-0948-02 oraz deklaracji
zgodnosci Nr 60-15/10/06 sg stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej.

2.3. Reaktor biologiczny typu ZBF-C (typoszereg 6-12)

Reaktor biologiczny typu ZBF-C (typoszereg 6-12) firmy ,Wobet-Hydret” wykonany jest z polietylenu
wysokiej gestosci. Jest to reaktor o konstrukcji kompaktowej, w ktérym w jednym zbiorniku znajduje sie
osadnik wstepny, komora biologiczna i osadnik wtdrny. Reaktor - zbiornik o konstrukcji poziomej,
wyposazony jest w trzy wlazy rewizyjne (do kazdej z komor). Z komory osadnika wtérnego do komory
osadnika wstepnego z okredlong czestotliwoscig przebiega recyrkulacja osadu pozwalajgca zachowac
wysokg efektywnos¢ pracy reaktora biologicznego. Zgodnie z aprobatg techniczng AT/2006-08-0260
reaktor taki moze byé stosowany do instalowania w biologicznych oczyszczalniach Sciekéw i jest
przeznaczony do usuwania zanieczyszczen ze $ciekdw bytowo-gospodarczych lub innych o zblizonym
skfadzie.

2.4. Osadnik gnilny o pojemnosciach 3;4;5 m®

Osadnik gnilny firmy ,Wobet-Hydret” wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci. Zbiornik o pojemnosci
3:4 m®, jest zbiornikiem dwukomorowym, natomiast zbiornik o pojemnosci 5 m® jest podzielony na trzy
komory. Podziat osadnika na komory umozliwia polepszenie proceséw separacji oraz zabezpiecza filtr
przed zamuleniem. Zbiorniki sg wyposazone w odpowiednig ilos¢ wtazow rewizyjnych (do kazdej z komor).
Filtr na odptywie osadnika zabezpiecza odptyw przed skratkami i innymi zanieczyszczeniami statymi.

2.5. Przepompownia sciekow PE

Przepompownia $ciekéw o srednicy 600 mm wykonana jest z polietylenu. Przeznaczona jest do instalacji
pompy sciekéw podczyszczonych typu EBARA BEST ONE MA i posiada aprobate techniczng AT/2005-
04-1826.



2.6. Studzienka rozdzielcza

Studzienka drenazowa rozdzielcza firmy ,Wobet-Hydret” jest odlewem wykonanym z HDPE o $rednicy
350 mm i wyposazona jest w szczelng pokrywe z PE. Zgodnie z aprobata techniczng AT/2005-08-0268
moze by¢ stosowana w ciggach technologicznych przydomowych oczyszczalni Sciekéw.

2.7. Drenaz rozsaczajacy

Zadaniem drenazu rozsaczajgcego umiejscowionego w rowach drenarskich jest réwnomierne
rozprowadzenie w gruncie nieduzych ilosci sciekdéw, w celu ich dalszego biologicznego oczyszczania w
srodowisku glebowym. Rury drenazowe to rury PVC o $rednicy 110 mm z nacieciami firmy WOBET-
HYDRET zgodne z aprobatg techniczng AT/2005-08-0269.

2.7. Studnie chtonne

Studzienki kanalizacyjne firmy ,Wobet-Hydret” o $rednicy nominalnej DN 1000 stosowane sg zgodnie z
aprobatg techniczng AT/2005-04-1826 jako studnie chfonne w przydomowych oczyszczalniach Sciekdw.
Wykonane sg z polietylenu. Posiadajg otwory nawiercane na catej wysokosci warstwy filtracyjnej.

2.8. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu rozsgczajacego oraz studni chtonnych

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowaé zwir naturalny, ptukany o wymiarach ziarna 16-32 mm.
Kruszywo firmy ,Tarmac KRUSZYWA” spetnia wymagania norm PN-EN 13043, PN-EN 12620, PN-EN
13242 i moze by¢ stosowane jako podsypka w przydomowych oczyszczalniach sciekow.

2.9. Geowtoknina

Geowtdknina powinna byé materialem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré¢, dziur i przerw ciagtosci z dobrg szczepnoscia z
gruntem. Geowtdknina typu GEON 200 firmy ,Novita” zgodnie z deklaracjg zgodnosci nr CE/1/05 spetnia
wymagania norm PN-EN 13251:2002 i PN-EN 13252:2002.

3. SPRZET | TRANSPORT

3.1. Sprzet do transportu i wykonania oczyszczalni sciekéw
Wykonawca posiada niezbedny sprzet do przewiezienia i posadowienia zgodnej z dokumentacjg
projektowg i ST indywidualnej oczyszczalni sciekow. W sktad sprzetu wchodza;:

— koparka podsiebierna,

— samochdd ciezarowy,

— samochdd transportowy,

— pompa do odwadniania wykopow

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi informacje BIOZ oraz poinformuje Inwestora o
Zamiarze rozpoczecia robét z wyprzedzeniem siedmiodniowym.

4.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury
gruntu.



4.2.1. Utozenie rur
Spadki i gtebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki przedstawione w projekcie.

4.2.2. Posadowienie reaktora

Przed przystgpieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest uszkodzony.

Wykop pod zbiornik nalezy wykonac, tak aby pomiedzy zbiornikiem, a $cianami wykopu pozostato okoto
0,5 m wolnej przestrzeni (w celu obsypania piaskiem i zageszczenia).

Zbiornik posadowi¢ nalezy na podsypce piaskowej, doktadnie wyréwnanej i zageszczone;.

Nastepnie poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montazu
zbiornik musi by¢ napetniany wodg w taki sposdb, aby poziom wody wewnatrz byt wiekszy od poziomu
obsypki. W innym przypadku polewanie - zageszczanie woda obsypki moze spowodowaé zmiane
potozenia zbiornika, a nawet jego wyptyniecie. Wszystkie komory reaktora nalezy napetniaé jednoczesnie.
Zbiornik obsypujemy warstwami grubosci okoto 0,25-0,30 m, zageszczanymi przez polewanie woda.

Nie wolno stosowaé zageszczania wibracyjnego lub innymi urzadzeniem mechanicznymi ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia zbiornika.

W przypadku posadowienie zbiornika na terenach gliniastych lub w przypadku wystepowania wysokiego
poziomu wod gruntowych nalezy wykona¢ opaske betonowa. Najpierw nalezy przygotowa¢ mieszanke
cementu ,350” ze zwirem o frakcji 1-3 mm, w stosunku ilosciowym 1:3. Zbiornik instalujemy na podsypce
piaskowej. Nastepnie obsypujemy go warstwami piasku z zageszczeniem co 25 cm. Przygotowang
mieszanke cementowo — zwirowa, nalezy wysypa¢ w 2/3 wysokos$ci zbiornika na wysokos¢ co najmniej
30cm. Nastepnie stosujemy obsypke piaskowa, réwniez z zageszczeniem co 25 cm. Jezeli wystepuje
wysoki poziom wod gruntowych nalezy na czas montazu obnizyé ponizej dna wykopu. W trakcie montazu
zbiornik zalewamy wodg w taki sposéb aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu
obsypki.

4.2.3. Posadowienie osadnika gnilnego

Przed przystapieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest uszkodzony.

Wykona¢ wykop tak aby pomiedzy zbiornikiem a $cianami wykopu pozostata wolna 0,5 m przestrzen (w
celu obsypania i zageszczania piaskiem). Zbiornik montujemy na obsypce piaskowej. Nastepnie
poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montazu zbiornik
zalewamy wodg w taki sposéb aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu obsypki.
Zbiornik nalezy obsypywa¢ warstwami o grubosci 25 cm. Warstwy nalezy zagescic.

W przypadku posadowienia zbiornika na terenach gliniastych lub w przypadku wystepowania wysokiego
poziomu wdd gruntowych nalezy w miejscu posadowienia zbiornika, wykona¢ opaske betonowsg. Najpierw
nalezy przygotowa¢ mieszanke cementu ,350” ze zwirem o frakcji 1-3 mm, w stosunku ilosciowym 1:3.

W przypadku wyposazenia zbiornika w nézki kotwiczace nalezy tak przygotowang mieszanke wysypac¢ na
dno wykopu na wysokos¢ 10 cm. Pozostatg czes¢ mieszanki wykorzystujemy do obsypywania $cian
bocznych zbiornika na wysoko$é co najmniej 30 cm.

Natomiast w przypadku braku wystepowania noézek kotwiczacych zbiornik instalujemy na podsypce
piaskowej. Nastepnie obsypujemy go warstwami piasku z zageszczeniem co 25 cm. Przygotowang
mieszanke cementowo — zwirowa, nalezy wysypac w 2/3 wysokosci zbiornika na wysokosé co najmniej 30
cm. Nastepnie stosujemy obsypke piaskowa, réwniez z zageszczeniem co 25 cm.

Jezeli wystepuje wysoki poziom wod gruntowych nalezy go na czas montazu obnizy¢ ponizej dna wykopu.
W trakcie montazu zbiornik zalewamy woda w taki sposdb aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt
wyzszy od poziomu obsypki.

4.2.4. Posadowienie pojemnika na dmuchawe i zalagczenie urzadzen elektrycznych

Pojemnik nalezy posadowi¢ na dnie ptaskiego, wypoziomowanego wykopu w bezposrednim sasiedztwie
oczyszczalni, jednak nie moze stykac sie ze $ciang oczyszczalni. Przewody taczace pojemnik techniczny z
elementami oczyszczalni nalezy utozy¢ w rurze ostonowej — ochronnej z PVC.



4.2.5. Posadowienie przepompowni

Przed przystgpieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest uszkodzony. Wykonaé
wykop tak, aby pomiedzy studzienkg a scianami wykopu pozostata wolna 0,5 m przestrzen (w celu
obsypania i zageszczania piaskiem). Studzienke montujemy na obsypce piaskowej. Nastepnie
poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu jej ustabilizowania. Nastepnie dokonujemy podigczenia
wezy wodociggowych. Studzienke nalezy obsypywa¢ warstwami o grubosci 25 cm. Kazdg warstwy nalezy
zagescic.

W przypadku wystepowania woéd gruntowych nalezy wykona¢ podsypke z mieszanki zwirowo —
cementowej (3:1) o wysokosci co najmniej 0,15 m (pod dno zbiornika) oraz obsypa¢ boki zbiornika w/w
mieszankg na wysokos¢ ok. 0,5 m liczac od dna zbiornika (wraz z podsypka), a na czas budowy obnizy¢
poziom wody do 0,3 m ponizej dna wykopu.

4.2.6. Posadowienie studni chtonnych i studzienki rozdzielczej

Przed ustawieniem studni nalezy sprawdzi¢ czy nie sg one uszkodzone.

Nastepnie w wyznaczonym miejscu nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci okoto 0,5 m i wypetni¢ go zwirem
ptukanym o frakcji 16-32 mm, co ma na celu stworzenie dodatkowej warstwy filtracyjnej, utatwiajgce;j
wsigkanie sciekdw w grunt. Na tak przygotowanej i wyrdwnanej powierzchni, ustawiamy studnie w
okreslonej w projekcie odlegtosci od siebie. Po odpowiednim ich wypoziomowaniu do wnetrza kazdej z
nich oraz wokdt nich (na szerokosci 0,2 m) nalezy zastosowa¢ podsypke ze zwiru ptukanego o frakcji 16-
32 mm, o migzszosci okoto 0,6 m (réwnej wysokosci perforaciji). Zwir wokét studni nalezy z gory okry¢
pasami geowtokniny.

Po posadowieniu wszystkich elementow dokanczamy formowanie nasypu gruntem rodzimym i
wyprowadzamy kominki wentylacji niskiej ponad jego powierzchnie.

4.2.7. Posadowienie drenazu rozsaczajacego

a) Drenazw gruncie

W miejscu utozenia rur drenarskich nalezy wykonaé odpowiednig ilos¢ wykopow o okreslonej dtugosci i
gtebokosci, oraz szerokosci 0,5m m kazdy. W tak przygotowang odkrywke nalezy utozy¢ podsypke — zwir
ptukany (16-32mm), ktérego warstwa winna mie¢ grubos¢ 20,0cm i w ten sposéb, aby po wsypaniu w/w
materiatu nachylenie podioza przeznaczonego do utozenia rur drenazowych wynosito 0,5%. Spowoduje to
rébwnomierne wsigkanie oczyszczonych Sciekédw w nieckach drenarskich. Nastepnie ukfadamy rury i
taczymy je w studzience rozdzielczej. Na koncach rur drenarskich umiesci¢ nalezy kominek wentylacyjny.
Przed zasypaniem wykopu musimy przykry¢ rury drenazu warstwg zwiru i utozyé pasy geowtdkniny.
Nastepnie wyréwnujemy teren gruntem rodzimym.

b) Drenaz w nasypie

W miejscu utozenia rur drenarskich nalezy podebraé¢ warstwe gruntu i podmieni¢ jg materiatem
przepuszczalnym (np. piaskiem). Na tak przygotowanym terenie nalezy wykona¢ nasyp o odpowiedniej
dlugoséci szerokoéci niezbednej do utozenia zaprojektowanej liczby ciggdw drenarskich w odpowiedniej
odlegtosci od siebie i wysokosci. Na nim nalezy usypa¢ 20,0cm warstwe podsypki — zwir ptukany 16-
32mm, w ten sposéb aby nachylenie podtoza przeznaczonego do utozenia rur drenazowych wynosito
0,5%. Spowoduje to rownomierne wsigkanie oczyszczonych sciekéw w nieckach drenarskich. Nastepnie
na tak przygotowanym nasypie uktadamy rury i faczymy je w studzience rozdzielczej. Na koncach rur
drenarskich umiesci¢ nalezy kominek wentylacyjny. Przed usypaniem nasypu musimy przykry¢ rury
drenazu warstwag zwiru grubosci i utozy¢ geowtdknine na catg powierzchnie nasypu. Nastepnie formujemy
nasyp wykorzystujgc grunt rodzimy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6ot Wykonawca powinien sprawdzi¢ stan poszczegdlnych elementow
oczyszczalni oraz odpowiednio rozplanowaé miejsca roztadunku samych elementow, jak i materiatow
sypkich (piasek, zwir), aby nie przeszkadzato to w prowadzeniu montazu.



5.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewododw, studzienek i zbiornikéw
— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

5.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,5 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa
— Jednostkg obmiarowa jest 1 m? wykonanego wykopu
— Jednostkg obmiarowag jest 1 m? wykonanego nasypu
— Jednostkg obmiarowg kanalizaciji jest 1 metr (m) potozone;j rury, dla kazdego typu, Srednicy.
— Jednostka obmiarowg zbiornika jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzgdzenia dla kazdego typu.
— Jednostkg obmiarowag studni chtonnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robot
podlegajagcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— roboty montazowe wykonania przewodéw,

— posadowienie zbiornikéw i studzienek

— posadowienie studni chtonnych oraz drenazu rozsgczajgcego wraz z podsypkag zwirowa,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonanej i odebranej instalacji indywidualnej oczyszczalni sciekéw obejmuje:
— dostawe materiatéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— zdjecie wierzchniej warstwy gruntu
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,



— przygotowanie podfoza,

— wykonanie drenazu korytkowego,

— wykonanie podtaczenia budynku,

— utozenie przewodow kanalizacyjnych, zbiornikow i studni chfonnych,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
— uporzadkowanie terenu

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Zwir i mieszanka

5. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

7. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu



