1. OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania:
1. Podktady geodezyjne w skali 1:500
2. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora
3. Obowiazujace przepisy i normy.

Il. Dane ogdlne:

1.Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w ul. Wschodniej, Rolniczej,
Pitsudskiego, Cmentarnej, Cichej w Strykowie”
2. Inwestorem 1 uzytkownikiem kanalizacji deszczowej jest Gmina Strykow

lll. Zakres opracowania
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wschodniej, Rolniczej, Pitsudskiego, Cmentarne;,
Cichej w Strykowie.
Wilaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej wykona¢ w 3 miejscach:
w ul. Sienkiewicza — 2 msc. i w ul. Cmentarnej- 1 msc.

IV. Rodzaj zastosowanych materiatéw

1. Sie¢ kanalizacyjng projektuje si¢ z:rur PCV typ cigzki SN8 laczonych na uszczelki
gumowe
e ¢$500 mm—510,55m
$400 mm — 529,9m
$315 mm —312,5m
$250 mm —212,60m
$200 mm — 100,80m
$630 mm — 25,85m
o tacznej dt. 1692m

w tym:

-rury PVC ze $cianka lita 1 wydluzonym kielichem ¢ 250mm o dt. 116,6m, na odcinku od
S26-S27-S28, S26-S29, S37-S38-S39.

-rury PVC ze $cianka lita ¢ 400mm o dt. 29m na odcinku S33-S34

2. Przykanaliki
2.1 zrur PVC typ cigzki SN8 faczonych na uszczelki gumowe ¢200 mm.
2.2 zrur zeliwnych 200 mm
2.2 dodatkowo z zamontowana rura ostonowa stalowa na tych przykanalikach,
gdzie przykrycie kanatu nie przekracza 1m.

3. Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ beda:

3.1 studnie ¢ 1400mm z kregéw zelbetowych z felcem, dnami zelbetowymi i wlazem typu
cigzkiego 40T.

3.2 studnie z krggdéw betonowych ¢ 1000mm, 1200mm szczelne, taczone na uszczelki, z
betonu klasy nie nizszej niz B40, z wtazem typu cigzkiego 40T.



3.3 studzienka z tworzyw sztucznych o $r. 425mm np. typu Wavin w systemie szczelnym
(potaczenie rur za pomoca uszczelek wargowych),

3.4 wpusty drogowe rozmieszczone zgodnie z projektem drogowym. Do wykonania wpustow
nalezy zastosowac typowe komplety studzienek sciekowych betonowych ¢$500/630mm
z osadnikiem. Kratki do wpustow z zeliwa, uchylne, zatrzaskowe typu 400 oraz wpusty
kraweznikowe, boczne.

V. Czes¢é technologiczna

1. Obshluga geodezyjna

Wykonawca roboét jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie i inwentaryzacji
powykonawczej calego zakresu prac przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu,
uktadanej w wykopach otwartych nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

2. Skrzyzowania

Projektowana kanalizacja deszczowa moze kolidowa¢ z wodociagiem. W tych przypadkach
nalezy przebudowa¢ wodociag w granicach pasa drogowego. Wysokos$ciowe usytuowanie
istniejacych przewodow z projektowanym pokazano na profilach podtuznych.

W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonaé sposobem
recznym. Zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie przez wykonanie przekopéw kontrolnych.
Roboty w miejscach skrzyzowan z kablami NN nalezy wykonywac¢ recznie, kabel wylaczy¢
spod napigcia 1 w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ przez zatozenie ich w korytka z desek 1
podwieszenie nad wykopem. Przed ponownym ich ulozeniem, po wykonaniu kanalizacji
kable elektryczne zabezpieczy¢ 2m odcinkami rury ostonowej dwudzielnej AROTA. Tak
samo postgpowac w przypadku kabli telefonicznych.

3. Warunki geotechniczne
Wg informacji uzyskanych od Inwestora na opracowanym terenie:
- nie wystgpuje wysoki poziom wodd gruntowych 1 nie przewiduje si¢ konieczno$¢
odwodnienia wykopow.
- wystepuja grunty nosne — piaski
- rejon wschodni ul. Pitsudskiego — glina zwalowa — konieczno§¢ wymiany gruntu.

4. Roboty ziemne

Wykopy na gt powyzej Im nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych przy stosowaniu
zestawOw szalunkow ptytowych przestawnych z rozporami stalowymi.

Rury uktada¢ z rur PVC na podsypce 1 obsypce o uziarnieniu ponizej 20mm nie zawierajacej
ostrych kamieni. Grubo$¢ podsypki — min. 0,20m.

Zasypke rurociagéw w drodze i w chodnikach do posesji wykona¢ piaskiem.

W pasie chodnika zaggszczenie zasypki powinno wynosi¢ 0,97 a pasie jezdni do 1,0.

Materiat do zasypki powinien to by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty wg. PN-86?7B-2480.

Studnie zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie zewngtrzne 1 wewngtrzne bitizolem
R dwukrotnie bitizolem P+G. Do betonu oraz zaprawy cementowej doda¢ uszczelniacz np.
,Hydrozol” w stosunku 1,5% do masy betonu.



S. Proba szczelnosci
Proby szczelnosci nalezy wykonywac zgodnie ze szczegblowymi wymaganiami podanymi w
normie PN-92/B-10735 — wymagania i badania dotyczace szczelnosci sieci kanalizacyjne;j:

1 na eksfiltracj¢ (przenikanie sciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu)

2 nainfiltracje (przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego)
lub
probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych wykona¢ jako powietrzng /metoda L/ wg
normy EN 1610 § 13 ,,Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociagow
grawitacyjnych”. Na przyktad w metodzie LA dla rur DN 100 i DN 200 czas proby 5 minut, a
dla rur DN 300 czas proby 7 minut. Cisnienie probne 10 m bar, dopuszczalny spadek
ci$nienia do 2,5 kPa. Na wstgpnym etapie proby, przez ok. 5 minut zastosowac ci$nienie 11
mbar 1 nastgpnie wyregulowac ci$nienie do 10 mbar, wg ustalen z inspektorem nadzoru.

VI. Prowadzenie robot:

1. Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do wykonania robot opracowac
projekt organizacji ruchu na czas trwania prac i uzgodni¢ ja z odpowiednia jednostka.

2. Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa 1 Odbioru
Robot Budowlano- Montazowych” czgs¢ 11.

3. Wszystkie elementy wbudowane powinny posiada¢ aktualne atesty i by¢ zgodnie z nimi
wykorzystane.

4. Miejsce wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami (Dz. U. Nr 53 z dnia 2.12.61r., Dz.U. Nr 55 z 72r. (poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenie na okres nocy). Nalezy rowniez wykona¢
tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegodlnych posesji nad prowadzonymi wykopami.

Roboty w ulicach winny by¢ prowadzone zgodnie z warunkami wydanymi przez
wiasciciela drogi stosujqc sie do wytycznych Projektu organizacji ruchu.

Budowg przykanalikow 1 wpustow drogowych nalezy prowadzi¢ rownolegle z budowa kanatu

deszczowego 1 jednoczesnym wykonywaniu projektowanej nawierzchni drogi.



