PZ-5=PT-3
0+171.97 - TRASA-1
0+000.00 - TRASA-3
Wsp.X=5609848.42
Wsp.Y=4535478.20

PZ-4 = KT-2
0+133.20 - TRASA-1
0+281.00 - TRASA-2
Wsp.X=5609882.60
Wsp.Y=4535459.91

PZ-18

PZ-18

a=47°43'35"

R =20.00

T=8.85

L=16.66

B=1.87

i - zmienne

Wsp.X = 5609887.39
Wsp.Y = 4535473.65

ul. Wschodnia - odcinek 2

PZ-19
a=31°34'43"
R =20.00
T=5.66
L=11.02
B=0.78
i - zmienne
Wsp.X = 5609861.82
Wsp.Y = 4535499.56

PZ-17 = KT-3
0+232.89 - TRASA-2
0+036.12 - TRASA-3
Wsp.X=5609871.85
Wsp.Y=4535504.52

4 PZ-16

o = 21°04'10"

R = 9250

T=17.20

L =34.02

B =1.59

i- 2%

Wsp.X = 5609869.40
Wsp.Y = 4535506.79

PT2

x =5609944.36
y =4535701.01
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%0 Wsp.X = 5609901.19
o Wsp.Y = 4535664.20
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=502. T=14.39 % o . .
T=19.89 . m L =27.09 W. a,w z geodezyjnq inwentaryzacjq urzqdzeri podziemnych
L =39.77 m B =3.04 T 2 w skali 1:500
.w H 0-39 ; - 2% > Mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej miasta Strokéw
i - jak na proste Wsp.X = 5609859.38 oraz pomiaru uzupelniajgcego z marca 2007 .
Wsp.X = 5609862.59 Wsp.Y = 4535622.19 Sekcje : 112.423.2543; 112.441.0521,0522,0523,0524; 112.441.0541,0542;
Wsp.Y = 4535558.90 - 112.442.0131.
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W obszarze oznaczonym linig

dokonano
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uoq_ecm_.m. wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawcze
Przez jednostki uprawnione do wykonywania

LEGENDA:

KRAWEZNIK BETONOWY 20 X 30
KRAWEZNIK BETONOWY 15 X 30

— — — KRAWEZNIK OBNIZONY 20 x 30
— — — KRAWEZNIK OBNIZONY 15 x 30

OBRZEZE 8 X 30

— — — KRAWEZNIK ISTNIEJACY (do pozostawienia)

OBRZEZE ISTNIEJACE - ( do pozostawienia)

CHODNIK Z KOSTKI BETON. gr. 8 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI KR3

KONSTRUKCJA JEZDNI KR1

ZIELEN

ZJAZDY Z BETON. KOSTKI BRUKOWEJ

—— —— — GRANICE DZIALEK

D-3 PROJEKTOWANE ZNAKI PIONOWE

Inwestor:

GMINA STRYKOW
ul. KOSCIUSZKT 27, 95-010 STRYKOW

Jednostka projektowa: vﬂ Uxoqmn_l_

Janusz Struginski

ul. A. Chmielinskiej 48
99—-400 towicz

tel. (0 46) 830 20 72
tel. kom. 0 663 753 996

Zadanie:

Przebudowa ulic: Wschodniej, Rolniczej, Pitsudskiego,
Cmentarnej, Cichej i Jana Pawta Il, w Strykowie.

Branza:

DROGOWA

Tytut rysunku:
PLAN SYTUACYJNY-ul. Wschodnia, odcinek nr 2 wraz z tacznikiem

Branza Projektant Uprawnienia Podpis
Drogowa Janusz Struginski LOD/0212/700D/04
Nr rys./nr arkusza Data: Skala:
2/3 11-2007 1:500
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