1. OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania:
1. Podktady geodezyjne w skali 1:500
2. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora
3. Obowazujace przepisy i normy.

[l. Dane ogodlne:
1.Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizdefizczowej w ul. Wschodniej, Rolniczej,
Cichej i Jana Pawta Il w Strykowie”
2. Inwestorem i gytkownikiem kanalizacji deszczowej jest Gmina Styk

[ll. Zakres opracowania

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wschodniej, fkedej, Cichej i Jana Pawla 1l w
Strykowie.

Whaczenie do istnigej kanalizacji deszczowej wykahav miejscach:

w ul. Sienkiewicza — 2 miejsca.

IV. Zakres budowy kanalizacji deszczowej obejmuje mongstpujacych elementéw:

4.1Sie¢ gtéwna:
= Rura PCV @ 400 — 255,30 m,
= Rura PCV @ 315 — 278,05 m,
= Rura PCV @ 250 — 145,4 m,
» Rura PCV @ 200 - 37,85 m
4.2. Przykanaliki:
= Rura PCV @ 200 — 109,2 m,
* Ruru PCV @ 150 — 2,3 m,
» Rura @ 20@eliwna — 1,1 m.
Na przykanalikach, gdzie przykrycie kanalu nie graeza 1m dodatkowo zamontofvarure
ostonow stalows.

Zamawiajacy zastrzega sobie zastosowanie rur PCV typuegkiego SN 8 o
sciance litej dla wszystkichsrednic.

4.3. Wpusty uliczne: 28 sztuk.
4.4. Studnie rewizyjne:

= 1000 — 8 sztuk,

= #1200 - 11 sztuk,

= @425 -1 sztuka.

4.5. Roboty towarzyszce.

4.6. Uzbrojenie kanalizacji stanowé beda:



4.6.1. studnie z kgow betonowych @ 1000mm, @ 1200mm szczelaezdne na uszczelki, z
betonu klasy nie agzej nz B40, z wlazem typu ¢ikiego 40T.

4.6.2. studzienka z tworzyw sztucznychsro 425mm np. typu Wavin w systemie szczelnym
(potaczenie rur za pomaaiszczelek wargowych),

4.6.3. wpusty drogowe rozmieszczone zgodnie z kieje drogowym. Do wykonania wpustéw
nalezy zastosowa typowe komplety studzienekciekowych betonowych 500/630mm z
osadnikiem. Kratki do wpustéw zeliwa, uchylne, zatrzaskowe typu 400 oraz wpusty
kraweznikowe, boczne.

V. Czes¢ technologiczna

1. Obstuga geodezyjna

Wykonawca robot jest zobowdany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie i inargnacji

powykonawczej catego zakresu prac przez uprawnjedeostki wykonawstwa geodezyjnego.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnegorajenia terenu, ukladanej w

wykopach otwartych naky wykona przed ich zakryciem.

2. Skrzyzowania

Projektowana kanalizacja deszczowazmdkolidow& z wodociagiem. W tych przypadkach

nalezy przebudowé& wodochag w granicach pasa drogowego. Wysaiowe usytuowanie

istniepcych przewodow z projektowanym pokazano na prdiilpodiuznych. W miejscu kolizji

z istniepcym uzbrojeniem podziemnym roboty nale wykona& sposobem ecznym.

Zlokalizowa istniepce uzbrojenie przez wykonanie przekopow kontrolny&oboty w

miejscach skrzyowan z kablami NN nalgy wykonywa recznie, kabel wydczy¢ spod napgicia i

w miejscu skrzyowania zabezpiec#yprzez zataenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad

wykopem. Przed ponownym ich ua#niem, po wykonaniu kanalizacji kable elektryczne

zabezpiecz§ 2m odcinkami rury ostonowej dwudzielnej AROTA. Takamo pospowa w

przypadku kabli telefonicznych.

3. Warunki geotechniczne

Wg informacji uzyskanych od Inwestora na opracowangrenie:

- nie wystpuje wysoki poziom wod gruntowych i nie przewidgje konieczné¢ odwodnienia
wykopow.

- wyskepuja grunty négne — piaski

4. Roboty ziemne

Wykopy na gt. powyej 1m naley wykonywa o scianach pionowych przy stosowaniu zestawow

szalunkéw ptytowych przestawnych z rozporami stgioww

Rury uktad@ z rur PVC na podsypce i obsypce o uziarnieniu 7@ri20mm nie zawieragej

ostrych kamieni. Gruldgé podsypki — min. 0,20m. Zasypkurocagéw w drodze i w chodnikach

do posesji wykonapiaskiem. W pasie chodnika zsgczenie zasypki powinno wyné€,97 a

pasie jezdni do 1,0. Materiat do zasypki powinierby¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,

mineralny, sypki, drobno lukrednioziarnisty wg. PN-867B-2480. Studnie zabezyepoprzez

dwukrotne pomalowanie zewtnzne i wewrtrzne bitizolem R dwukrotnie bitizolem P+G. Do

betonu oraz zaprawy cementowej dodazczelniacz np. ,Hydrozol” w stosunku 1,5% do ynas

betonu.

5. Préba szczelnfi

Préby szczelngi nalezy wykonywa zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w

normie PN-92/B-10735 — wymagania i badania daigezszczeln€i sieci kanalizacyjnej: 1 na

eksfiltracje (przenikaniesciekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu) 2 néltiacje



(przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizaegp) lub prob szczelnéci przewodow
kanalizacyjnych wykonajako powietrzna /metoda L/ wg normy EN 1610 § E3qcedury i
wymagania w odniesieniu do ruregdw grawitacyjnych”. Na przyktad w metodzie LA diar
DN 100 i DN 200 czas préby 5 minut, a dla rur DND32as préby 7 minut. €hienie prébne 10
m bar, dopuszczalny spadekrienia do 2,5 kPa. Na wginym etapie proby, przez ok. 5 minut
zastosowa cisnienie 11 mbar i nagbnie wyregulowd cisnienie do 10 mbar, wg ustale
inspektorem nadzoru.

VI. Prowadzenie robot:

1. Wykonawca zobowrany jest przed przygiieniem do wykonania robo6t opracoivprojekt
organizacji ruchu na czas trwania prac i uzgégmiz odpowiednia jednostka.

2. Cala¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa ib@adu Robot
Budowlano- Montaowych” cz$¢ II.

3. Wszystkie elementy wbudowane powinny postaditualne atesty i kyzgodnie z nimi
wykorzystane.

4. Miejsce wykonywania robot ziemnych i margavych naleéy zabezpieczy zgodnie z
przepisami (Dz. U. Nr 53 z dnia 2.12.61r., Dz.U. Bs z 72 r. (poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier iwietlenie na okres nocy). Nale rowniez wykona
tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegollnycltegjiosad prowadzonymi wykopami.
Roboty w ulicach winny by prowadzone zgodnie z warunkami wydanymi przezseitéela
drogi stosujc sk do wytycznych Projektu organizacji ruchu. Budoprzykanalikow i wpustéw
drogowych nalgy prowadz¢ réwnolegle z budowa kanalu deszczowego i jednogzes
wykonywaniu projektowanej nawierzchni drogi.



