SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Temat kanalizacji deszczowej do odwodnienia ul. Wschodniej, Cmentarnej,
Pilsudskiego, Cichej w Strykowie.

Inwestor: Gmina Stf}’kéW
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1. Wiadomosci wstepne

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnej z przylaczami.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma na celu uscislenie warunkéw wykonawczych dla doktadniejszego okreslenia
przedmiotu zadania inwestycyjnego 1 zakresu robot pod wzgledem techniczno-
organizacyjnym.

1.3 Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy budowie:
1 Sieci kanalizacyjnej
2 Przylaczy do poszczegdlnych wpustow deszczowych

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow opadowych.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania §ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Rura ostonowa — rura o $rednicy wigkszej od przewodu gldwnego, zabezpieczajacy
projektowany przewod

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow oraz wiaczenia przykanalikow.

1.4.3.2. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu sktadajace si¢ ze studzienki, kraty wpustowe]
zeliwnej. Wpusty deszczowe maja by¢ wyposazone w osadnik.

1.4.4. Elementy studzienek 1 komor
1.4.4.1. Plyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca studzienkg kanalizacyjng .

1.4.4.2. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.3. Kineta - wyprofilowane dno studzienki, umozliwiajace prawidtowy przeptyw
sciekow.




2. Materiaty
Zasadniczymi materiatami do budowy sieci beda:

- rury z PVC SN 8 ze §cianka z rdzeniem spienionym ¢ 200, 250, 315, 400, 500, 630mm

- rury PVC-u ze $cianka lita i wydluzonym kielichem ¢ 250mm o dt. 116,6m

- rury PVC-u ze $cianka lita ¢ 400mm o dt. 29m

- studzienki z kregdéw zelbetowych ¢ 1400mm z felcem, dnami zelbetowymi 1 wlazem typu
cigzkiego 40T.

- studnie z kregdw betonowych ¢ 1000mm, 1200mm szczelne, taczone na uszczelki, z
betonu klasy nie nizszej niz B40, z wlazem typu cigzkiego 40T.

- studzienka z tworzyw sztucznych o $r. 425mm np. typu Wavin w systemie szczelnym

(potaczenie rur za pomoca uszczelek wargowych).

Zasadniczymi materiatami do budowy przytaczy beda:

- rury z PVC typ cigzki SN8 taczonych na uszczelki gumowe $200 mm

- rury zeliwne $200 mm

- dodatkowo z zamontowana rura ostonowaq stalowa na tych przykanalikach, gdzie przykrycie
kanatu nie przekracza 1m.

- wpusty drogowe rozmieszczone zgodnie z projektem drogowym. Do wykonania wpustow
nalezy zastosowa¢ typowe komplety studzienek $ciekowych betonowych ¢$500/630mm z
osadnikiem. Kratki do wpustow z zeliwa, uchylne, zatrzaskowe typu 400 oraz  wpusty
krawe¢znikowe, boczne.

Materiaty budowlane stosowane do wykonania projektowanych obiektow, ktére maja wplyw
na spelnienie przez obiekty budowlane tzw. wymagan podstawowych okreslonych w Ustawie
Prawo Budowlane, musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego. Wyroby te winny by¢ oznakowane odpowiednim znakiem
swiadczacym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. W przypadku braku znaku na
wyrobie, dostawcy materiatow musza wyda¢ Wykonawcy potwierdzona kopi¢ odpowiedniego
dokumentu wydanego przez producenta wyrobu badz jednostke certyfikujaca, na podstawie
ktorego mozna stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie 1 warunki stosowania.
Przedstawienie dokumentoéw nie jest konieczne, jesli na wyrobie w sposob trwaly jest
umieszczony jeden z ponizszych znakow:

- znak dopuszczenia wyrobu w budownictwie ,,B”,

- deklaracja zgodnosci z norma lub aprobata techniczna w postaci symbolu tej normy lub
aprobaty.

Przydatnos¢ materiatow do zastosowania w projektach podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nalezy zaznaczy¢, ze dotyczy to tylko materiatow
majacych wptyw na spetnienie przez obiekt tzw. wymagan podstawowych, a wigc w praktyce
materialdéw zasadniczych. Za przydatne do zastosowania uwaza si¢ materiaty dopuszczone do
stosowania w budownictwie, posiadajace znak kontroli jakosci u producenta na podstawie
oznakowan umieszczonych na wyrobie, a jezeli brak jest takich oznakowan lub inspektor ma
watpliwosci co do wyrobow oznakowanych. Wykonawca powinien przedstawié¢ stosowane
dokumenty.

4. Sprzet.
Sprzet do wykonania projektowanych robot:

- koparka gasiennicowa lub kotowa 0,25- 0,6m3




— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- samochdd dostawczy 0,9t

- samochdd samowytadowczy do 5 t

- samochdd skrzyniowy 5-10t

- samochdd skrzyniowy do 5t

5. Transport
Do transportu mas ziemnych zaleca si¢ stosowa¢ samochod samowyladowczy.

6. Wykonanie robot.
Wykonywanie robdt winno by¢ zgodne z projektem budowlanym w zakresie lokalizacji,
wymiarowania oraz rzednych. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
- projektem budowlanym,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot z rurociagéw PVC
- Roboty ziemne- warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
Szczegdtowe dane wykonywania robot:
- Wykopy pod rurociagi sieci kanalizacyjnej wykonywane o $cianach pionowych. Przed
utozeniem rurociagéw nalezy wyrdwna¢ dno z zachowaniem projektowanego spadku.
Rurociagi uktada¢ zgodnie z obowiazujacymi normami. Zasypywanie rurociagéw pospoika
warstwa gr. 0,2-0,3m ponad wierzch rury wykonywaé rg¢cznie. Pozostata cze$¢ rurociagdw
przewiduje si¢ zasypywa¢ mechanicznie, warstwami gr. 0,2-0,3m z mechanicznym
zageszezeniem ( stopien zaggszczenia okreslony wg. projektu budowy drogi.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.
- Przed rozpoczegciem robdt dokladnie wytyczy¢ miejsca skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem firm eksploatujacych te
urzadzenia.
- Na napotykane w trakcie budowy kable energetyczne natozy¢ rury dwudzielne Arota.

7. Ogoblne warunki wykonania robot

7.1 Przestrzeganie prawa

Wszystkie strony procesu inwestycyjnego przestrzegaja w swoim zakresie przepisow
obowiazujacego prawa. Oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ koszty przestrzegania
obowiazujacych przepisow. Podpisana umowa zaktada stosowanie si¢ obowiazujacych
przepisow bez dodatkowych zastrzezen lub wnoszenia roszczen.

7.2 Dokumenty dostarczone przez Inwestora

Inwestor przed podpisaniem umowy winien:

-dostarczy¢ wykonawcy dokumentacje przetargowa, a w szczegolnosci dotyczaca spraw
technicznych wraz z niniejsza specyfikacja.

-Przedstawi¢ do wgladu w oryginale: pozwolenie na budoweg, uzgodnienie ZUDP, zgody
innych jednostek na wejScie w teren stanowiacy ich wtasno$¢ lub znajdujacy si¢ w ich
wladaniu, zawiadomi¢ Oferenta o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wpltyw na
warunki wykonania, ktére wystapity, a tym samym na koszty inwestycji.

Po podpisaniu umowy Inwestor musi dostarczy¢ Wykonawcy nast¢pujace dokumenty i
materialy:




- projekt budowlany

- Kopig wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

- Oryginat pozwolenia na budowe¢ wraz z klauzula o uprawomocnieniu i ewentualnie z innymi
zalacznikami.

- Ostemplowany Dziennik budowy.

- Uzgodnienie ZUDP

7.3 Kierownictwo robét
Wykonawca musi zapewni¢ objgcie kierownictwa budowy w zakresie powierzonych robot
przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

7.4 Przekazanie terenu budowy

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego musi nastapi¢ protokolarne przekazanie terenu
budowy Wykonawcy.

W protokole przejecia placu budowy nalezy m.in. wyszczeg6lni¢ przekazane dokumenty oraz
ewentualnie okres§li¢ inne konieczne wraz z terminem ich dostarczenia. Ponadto nalezy
dokona¢ odpowiednich wpisow w dziennik budowy, zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami, a takze ewentualnie opisa¢ stan terenu i1 obiektow na nim w momencie
jego przekazania. Od chwili przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ za teren w zakresie
powierzonych robot, wynikajaca z prowadzenia robot budowlanych, przejmuje kierownik
budowy.

7.5 Zajecie terenu
Czasowe zajecie terenu na potrzeby prowadzenia robot nalezy do wykonawcy.

7.6. Zagadnienia zwiazane z terenem inwestycji

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w razie
potrzeby powinny by¢ umieszczone tablice ostrzegawcze. Ponadto nalezy ustawié
tymczasowe znaki drogowe 1 inne zgodne z ,Projektem organizacji ruchu na okres
wykonywania robot”. Wykopy liniowe nalezy zabezpieczy¢ barierkami. Czynnos$ci w/w
naleza do Wykonawcy. Odnosnie zakresu odpowiedzialno$ci uczestnikow procesu
inwestycyjnego, kazdy z nich ponosi odpowiedzialnos¢ w zakresie przewidzianym
obowiazujacymi przepisami prawa oraz bezposrednia odpowiedzialnos¢ za podejmowane
czynnosci ( lub ich zaniechanie).

7.7 Ochrona $rodowiska i1 p.poz

Za wykonywanie robot zgodnie z wymogami ochrony $rodowiska oraz ochrony p.poz.
odpowiada Wykonawca w zakresie prowadzonych prac.

W zakresie p. poz. Wykonawca musi zapewni¢ podrgczny sprzet gasniczy dla uzytkowanego
dla siebie zaplecza budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.Geodezyjna obstuga inwestycji

Wykonawca musi zapewni¢ geodezyjna obstuge budowy przez geodete posiadajacego
odpowiednie uprawnienia. Obstuga geodezyjna obejmuje wytyczenie obiektow w terenie,
zatozenie reperow roboczych, ewentualne zmiany i1 inne czynno$ci w trakcie wykonywania
robot oraz inwentaryzacje powykonawcza. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
powinna by¢ wykonywana przed zakryciem (zasypaniem) inwentaryzowanych obiektow oraz
po zakonczeniu robdt i zarejestrowana w Sktadnicy Map Starostwa.




9. Obstuga geotechniczna

Wykonawca musi zapewni¢ obstuge budowy w zakresie badan geotechnicznych przez
jednostke specjalistyczna. W tym przypadku obstuga geotechniczna polega¢ bedzie na:
badaniu zaggszczenia gruntu.

10 Wymagania odno$nie wykonawcy

Wykonawca musi zapewni¢ wykonywanie wszystkich obiektow zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami sztuki budowlanej i1 przepisami prawa, przy czym odstgpstwa
dopuszczalne sa tylko w przypadkach przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.
Wszelkie odstgpstwa musza by¢ zgloszone w dzienniku budowy 1 rozwiazywane w trybie
nadzoru autorskiego, a jezeli przekraczaja ramy tego nadzoru — na podstawie uzupetniajacej
dokumentacji technicznej projektowe;.

Za bezpieczenstwo pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych oraz wlasciwe
zabezpieczenie ruchu drogowego, w tym rowniez ruchu wewnegtrznego na budowie,
odpowiada Wykonawca w zakresie prowadzonych robot.

W razie spowodowania przez wykonawce¢ awarii urzadzen inzynieryjnych wystgpujacych na
terenie placu budowy 1 uszkodzenie drog publicznych oraz ich skutki, catkowita
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie okreslonych czynnosci przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia, zgodnie z przepisami dotyczacymi
zatrudnienia pracownikow. W szczegdlnosci:

- kierownik rob6t musi mie¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi;

- operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy musza mie¢ uprawnienia do obstugi tych
maszyn oraz kierowania pojazdami;

- geotechnicy z uprawnieniami

- geodeci musza mie¢ uprawnienia do wykonywania prac polowych geodezyjnych 1 obstugi
budowy.

11. Kontrola jako$ci rob6t

Stosowane materialty powinny posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest
producenta.

Kontrolg¢ wymiaréw nalezy przeprowadzi¢ metodami geodezyjnymi.

Kontroli podlegaja:

- rze¢dne terenu, osi rurociagdéw, studzienek

- usytuowanie 0si rurociagow;

- wymiary wykopow, konstrukcji, umocnien

- Zaggszczenie gruntu;

- proba szczelnosci

- badania gruntu wbudowanego pod wzgledem sktadu mechanicznego 1 wilgotnosciowego;

12. Odbidr robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami
technicznymi, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. W.T.W. i
O.R. roboty ziemmne, W.T.W. i O.R. sieci kanalizacyjne z rur PVC daly wyniki
pozytywne. Jednostka odbioru robdt sieci kanalizacyjnej sa jednostki przyjete w
przedmiarze robot.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specytikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem:
kanalizacji deszczowej do odwodnienia ul. Wschodniej, Cmentarnej, Pilsudskiego,
Cichej w Strykowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej 1 obejmuje :
- budowg kanalizacji deszczowej 1 wpustow deszczowych z przykanalikami

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow opadowych.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania §ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanalow oraz wlaczenia przykanalikow .

1.4.3.2. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $Sciekéw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu sktadajace si¢ ze studzienki , kraty wpustowej
zeliwnej . Wpusty deszczowe maja by¢ wyposazone w osadnik .

1.4.4. Elementy studzienek i komor




1.4.4.1. Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca studzienke kanalizacyjna .

1.4.4.2. Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.3. Kineta - wyprofilowane dno studzienki, umozliwiajace prawidlowy przeptyw
sciekow.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano
w pkt 2.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury kanalowe PVC
Rury kielichowe kanatowe z PVC klasy S do laczenia na uszczelke gumowa.
2.3. Studzienki kanalizacyjne

Na sieci zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z krggdw zelbetonowych o $rednicach
1000mm, 1200mm i 1400mm, oraz studzienka z tworzyw sztucznych D425mm

2.31. Studzienki kanalizacyjne zelbetonowe
Studzienki wykonac nalezy zgodnie z PN-91/B-10729

Na ptytach pokrywowych studzienek osadzi¢ wiazy kanatowe w/g PN-87/H-74051/00. Wiazy
kanalowe o obciazeniu 400 kN;

Na przej$ciach rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek stosowac oryginalne tuleje
ochronne z uszczelka.

2.3.1.1. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.3.2 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych .

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych na sieci wykona¢ o $rednicy rury trzonowej
425 mm. Na ztaczach poszczegdlnych elementéw stosowac uszczelki systemowe producenta .
Wiaczenia kanatow wykonywac wykorzystujac systemowa kinetg , a przylacza powyzej kinety
wykonywa¢ z zastosowanie wktadek in-situ .

2.4. Wpusty deszczowe uliczne z prefabrykowanych elementéw betonowych

Whpusty deszczowe wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych D500 oraz krat
zeliwnych klasy C.

3. Skladowanie materialow
3.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.




Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstw¢ rur nalezy ulozyé na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

Rury nalezy sktadowa¢  tak by nie nastapity uszkodzenia mechaniczne rur , co
dyskwalifikowatoby je jako materiat do wbudowania .

3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk
krggdéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych
stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

3.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wilazy kanalowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

3.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.

4. SPRZET

4.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— zurawl budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzgtu do zageszcezania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— beczkowozow.

5. TRANSPORT

5.1. Transport rur kanalowych

Rury z PVC, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu .

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone Ww pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.




Przy wielowarstwowym ukladaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszaé $cian
srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegbdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5.2. Transport kregow

Transport krggéw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i1 opuszczanie krggéw nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5.3. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

5.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w
sposOb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

5.5. Transport piasku

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi S$rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Roboty przygotowawcze

Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i
widoczny oznakowac¢ w terenie lokalizacje projektowanych obiektow. Prace te winny by¢
wykonane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.

Przed rozpoczgciem robot nalezy:
¢ zapozna¢ si¢ z warunkami uzgodnien zataczonych do niniejszego projektu;
¢ przeprowadzi¢ kontrole terenu aparatem typu Poltras celem wyznaczenia
ewentualnych kolizji z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;
¢ zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy;
¢ teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowac;
¢ powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wtascicieli dziatek o terminie
rozpoczgceia robot.

6.2. Roboty ziemne

Na catej trasie projektowanych rurociagow wykonywaé wykopy o §cianach pionowych
umocnionych.




Do umacniania $cian wykopow stosowac szalunki ptytowe stalowe oraz wypraski
stalowe (w miejscach robot ziemnych wykonywanych recznie).
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie:
¢ w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego, drzew 1 stupéw oraz na
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym,;
Na pozostatych odcinkach wykopy wykonywa¢ mechanicznie.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:
¢ PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;
¢ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
¢ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
¢ Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401);
Urobek nie zabudowany w wykopy wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
W przypadku kolizji wysokosciowej projektowanych kanatow z istniejaca siecia
wodociagowa, dokonac jej przetozenia poprzez wykonanie nowego odcinka na dtugosci 3,0m.
Dalsza zasypk¢ wykopow (powyzej 30cm ponad wierzchem rury) w pasach
drogowych wykonywa¢ gruntem piaszczystym zaggszczalnym warstwami grubosci 20cm z
zageszczaniem kazdej warstwy. Do zasypki stosowaé grunty piaszczyste i piaszczysto
zwirowe. Zasypka wykopow pod rurociagi lokalizowane w drodze, w strefie gltgbokosci od
poziomu koryta drogi do 1,0m ponizej tego koryta, musi by¢ wykonana zgodnie z PN-S-
02205: 1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35.
Z opracowanej "Uproszczonej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej" wynika, ze
warunki hydrogeologiczne sa zmienne w czasie. Odwadnianie dostosowywac nalezy do
warunkoéw lokalnych wystgpujacych w czasie prowadzenia robot.

6.3. Przygotowanie podloza

Przewody posadowi¢ na 15cm zaggszczonej podsypce piaskowej i zasypac piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociagu . Zasypke wykopow do 30cm ponad wierzch rury
wykonywac¢ rgcznie, piaskiem bez kamieni, warstwami o grubo$ci 20cm ze starannym
zaggszczaniem kazdej warstwy.

6.4. Roboty montazowe

Spadki i1 glebokos¢ posadowienia rurociaggu wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa .

Rury kanatowe z PVC nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej zaggszczonej grubosci
15 cm . Roboty montazowe kanatéw grawitacyjnych wykonywac zgodnie z :
- PN-EN 1610:2002 Budowa kanaloéw i badania przewodow kanalizacyjnych [7]
- instrukcjami producentéw stosowanych rur kanalizacyjnych

Poszczegdlne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
jednoczesnie z obu stron . Rury obsypuje si¢ warstwami piasku bez kamieni grubosci 20 cm
recznie ze starannym zaggszczeniem kazdej warstwy do wysoko$ci 30 cm powyzej gory rury.
Zasypke wykopow pod rurociagi zlokalizowane w jezdni , w strefie glgbokosci od poziomu




koryta do 1,0 m ponizej tego koryta zasypka musi by¢ wykonana zgodnie z PN-S-02205:1998
gruntem sypkim przepuszczalnym o WP > 35 .

ZYacza rur kanalowych wykona¢ na uszczelki systemowe producenta .

Na kanale wykona¢ studzienki zgodnie z projektem .

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonaweca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwo$cia okreslona w niniejszej SST i1 zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zaloZzonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktéw wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kanatu
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikdéw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
— wykonanie proby szczelnosci kanatu
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokos$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kanalu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— rzgdne kratek Sciekowych i1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do
+ 5 mm.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest

- m (metr) dla wykonanego i odebranego kanatu deszczowego

- m (metr) dla wykonanego i odebranego przykanalika deszczowego
- szt. ( sztuka) dla wykonanych i odebranych studzienek kanalizacyjne

- szt. ( sztuka) dla wykonanych i odebranych wpustéw deszczowych




9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
7 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikéw,
— wykonane wpusty deszczowe

— wykonane studzienki kanalizacyjne

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt 1 poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowe;j

- m (metr) dla wykonanego 1 odebranego kanatu deszczowego

- m (metr) dla wykonanego 1 odebranego przykanalika deszczowego
- szt. ( sztuka) dla wykonanych i odebranych studzienek kanalizacyjne

- szt. ( sztuka) dla wykonanych i odebranych wpustéw deszczowych

Cena 1 m wykonanego 1 odebranego kanatu deszczowego wraz z drenem i

przykanalika obejmuje :

— oznakowanie robot i zabezpieczenie stref robot wraz z wykonaniem ewentualnych ktadek
dla pieszych na dojsciach na posesje,

— dostawe¢ materialow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu z transportem
gruntu na odklad i zagospodarowanie gruntu zgodnie z zaleceniami Inzyniera

— odwodnienie wykopow,

— przygotowanie podloza

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow,

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studzienki kanalizacyjnej i wpustu deszczowego :

— oznakowanie robot i zabezpieczenie stref robot wraz z wykonaniem ewentualnych ktadek
dla pieszych na dojsciach na posesje,

— dostawe materialow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu z transportem
gruntu na odklad i zagospodarowanie gruntu zgodnie z zaleceniami Inzyniera

— odwodnienie wykopow,

— przygotowanie podtoza

— montaz studni z elementéw prefabrykowanych lub systemowych

— osadzenie wtazow studni 1 krat Zeliwnych wpustow




— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN -92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
PN - EN 476
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; piasek

5. PN-B-12037 Cegta petlna wypalana z gliny — kanalizacyjna
6. PN-82/8336-02 Przewody kanalizacyjne — wymagania 1 badania
EN 1610 przy odbiorze

7. PN-EN 1610:2002 Budowa  kanatow 1 badania  przewodow
kanalizacyjnych

8. Dz.U.Nr47 Rozporzadzenie =~ Ministra  Infrastruktury  z

poz. 401 6.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania

robot budowlanych

9.  PN-H-74051-00 Wtlazy kanalowe. Og6lne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02  Wtazy kanalowe. Klasy B, C, D (wtazy typu
cigzkiego)

12. PN-H-74080-01  Skrzynki  zeliwne  wpustow  deszczowych.
Wymagania 1 badania

13. PN-H-74080-04  Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne .

16. BN-62/6738-03,04, Beton hydrotechniczny
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17. PN-92/B-10725 Przewody kanalizacyjne — wymagania 1 badania
przy odbiorze

18. PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe 1
kanalizacyjne

Inne dokumenty

19. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

20. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drog
(pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 Iub
60 cm




21.

22.

Instrukcja montazowa producenta rur kanalizacyjnych — uktadania w
gruncie rurociagéw z PVC

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. 2




