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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przedszkole Strykéw

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz \Razem
Przedszkole Strykéw

1|Przygotowanie terenu pod budow e
1

KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
31.07+7.35 m 38.42
RAZEM 38.42
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
7.35*31.07 m?2 228.36
budynek gospodarczy
7 m?2 49.00
RAZEM 277.36
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-05 Krotnosé = 2
7.35*31.07 m?2 228.36
budynek gospodarczy
77 m?2 49.00
RAZEM 277.36
4/KNR 4-01 Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1/0430-02
7.35*31.07 m?2 228.36
RAZEM 228.36
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1/0430-06
7.35*31.07 m?2 228.36
RAZEM 228.36
6/KNR 4-01 Rozebranie podtég slepych m2
d.1/0428-01
6.85*[31.07-0.38*2] m?2 207.62
RAZEM 207.62
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1/0429-01
6.85*[31.07-0.38*2] m?2 207.62
RAZEM 207.62
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapéw m2
d.1/0429-03
6.85*[31.07-0.38*2] m?2 207.62
RAZEM 207.62

9/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m2
d.1/0429-04 nych
6.85*[31.07-0.38*2] m?2 207.62
RAZEM 207.62

10/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju |m
d.1/0429-07 do 300 cm2

7*40 m 280.00
RAZEM 280.00
11/KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na poétwpust m2
d.1/0428-02
6.85*[31.07-0.38*2] m2 207.62
RAZEM 207.62
12|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1/0428-04
207.62*1.5 m 311.43
RAZEM 311.43

13|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm

0.15*207.62 m3 31.14
budynek gospodarczy
0.2*6.3*6.3 m3 7.94
RAZEM 39.08
14/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
budynek gospodarczy
dach
0.25*7*7 m3 12.25
RAZEM 12.25
15/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
0.38*5.55*7.35 m3 15.50
0.38*4.11*14.77 m3 23.07
0.38*[4.11-2.75]*[6.72+16.3] m3 11.90
0.25*5.55*14.77 m3 20.49
0.25*[5.55-2.75]*16.3 m3 11.41
0.25*3.03*[6.72*4+4.74] m3 23.95
-2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przedszkole Strykéw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.25*[3.03-2.75]*6.72 m3 0.47
budynek gospodarczy
3.0*[6.8+6.8]*2*0.3 m3 24.48
RAZEM 131.27
16|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0350-01
4.0*[0.5*0.5+0.6*0.6]+5.0*0.4*0.8*2 m3 5.64
budynek gospodarczy
4.0*0.8*0.5 m3 1.60
RAZEM 7.24
17/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1/0348-03 nej
3.0*[4.05*2+3+1.4*2+1] m2 44.70
budynek gospodarczy
3.0*[6.3+2.96+3.24+2.8] m?2 45.90
RAZEM 90.60
18/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
2+2+2+2+43 szt. 11.00
RAZEM 11.00
19/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.38*1.5*[1.2*2+1.28*2+1.18*2+1.3*2+0.9*2.0*3] m3 8.73
RAZEM 8.73
20|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
2*[1.2*2+1.3*2+1.2*2+1.3*2] m 20.00
RAZEM 20.00
21|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
256.69 m?2 256.69
RAZEM 256.69
22|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1/0101-06 nej
22.37 m3 22.37
budynek gospodarczy
1.0*0.3*6.8*4 m3 8.16
RAZEM 30.53
23|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
istniejacy budynek
0.38*0.9*1.5*2 m3 1.03
0.24*[1.5*1.5+0.9*2.0] m3 0.97
0.38*0.9*2.0 m3 0.68
RAZEM 2.68
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
plus optata wysypisko
dach - wspétczynnik spélchnienia
228.36*0.2*1.3 m3 59.37
strop
207.62*0.3 m3 62.29
scianki wspétcz. spoélchnienia
44.7*0.15*1.3 m3 8.72
45.9*0.15*1.3 m3 8.95
cegta wspotcz. spolchnienia
[106.79+5.64+22.36]*1.3 m3 175.23
[24.48+1.6+8.16]*1.3 m3 44.51
tynki
0.03*256.68*1.3 m3 10.01
podioga
207.62*0.25*1.3 m3 67.48
7.94*1.3 m3 10.32
dach
7.94*1.3 m3 10.32
otwory
2.68*1.3 m3 3.48
RAZEM 460.68
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 9
460.68 m3 460.68
zatozylem odlegtosc 10km
RAZEM 460.68
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26|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm bez m2
d.1/0125-03 darni z przewozem taczkami
0125-07
1.0*[40.79+7.7*3+22.6+7.7*3+24.8+7.3*3+23.5+7.0*2+7.12] m?2 200.91
9.0*[16+10]/2 m?2 117.00
RAZEM 317.91
27|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.1/0104-02 materiatbw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow-
cze; kategoria tadunku Il
humus
317.91*0.3*1.5 t 143.06
RAZEM 143.06
28|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 28
zatozytem 15km
317.91*0.3 m3 95.37
RAZEM 95.37
29|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
[1.1-0.3]*1.0*[40.79+7.7*3+22.6+7.7*3+24.8+7.3*3+23.5+7.0*2+7.12] 160.73
[1.1-0.3]*9.0*[16+10]/2 93.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
254.33
254.33 m3 254.33
minus wykop na odktad
-137.96 m3 -137.96
RAZEM 116.37
30/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 28
zatozytem 15km
116.37 m3 116.37
RAZEM 116.37
31/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
przy fundamencie
1.1*1.0*23 m3 25.30
RAZEM 25.30
32/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0218-02 odktad w gruncie kat.lll
93.89+11.78+8.77+19.97+3.55 m3 137.96
RAZEM 137.96
33/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
141.67 m3 141.67
RAZEM 141.67
34/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.1/0236-02
141.67 m3 141.67
RAZEM 141.67
35/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m
istniejacy budynek
0.2*6.97*15.75 m3 21.96
RAZEM 21.96
36 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
istniejacy budynek
21.96 m3 21.96
RAZEM 21.96
37 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il
istniejacy budynek
21.96*1.2 m3 26.35
RAZEM 26.35
38/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé = 9
istniejacy budynek
21.96*1.2 m3 26.35
RAZEM 26.35
-4 -
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Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
2|Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lubich cz  esci oraz roboty w zakresie
inzynierii | gdowej i wodnej
39|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. |m3
d.2|1101-03 pompy do betonu na podtozu gruntowym
beton B10 grubo$¢ 10cm
pod fudamenty
0.1*0.8*[23.1+17.4+19.3+18.7+11.5+5] m3 7.60
0.1*0.4*[5.92+5.97+5.48+7.7*3] m3 1.62
0.1*0.6*[11.1+25.4+7.09+7.02*2+7.37+7.3*2+7.37+7.3*2+6.47+6.4+7+2.32+ |m3 8.90
2.3*3+4.98+4.93+4.54+3.28]
0.1*0.4*1.49 m3 0.06
RAZEM 18.18
40 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
0.4*0.4*[5.92+5.97+5.48+7.7*3] m3 6.48
0.4*0.6*[11.1+25.4+7.09+7.02*2+7.37+7.3*2+7.37+7.3*2+6.47+6.4+7+2.32+ |m3 36.48
2.3*3+4.98+4.93+4.54+3.28+0.6*6]
RAZEM 42.96
41 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-02 waniem pompy do betonu
0.4*0.8*[23.1+17.4+19.3+18.7+11.5+5+0.6*11] m3 32.51
0.4*0.4*1.49 m3 0.24
RAZEM 32.75
42/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
0.3*[5.92+5.97+5.48+7.7*3] m2 12.14
0.3*[11.1+25.4+7.09+7.02*2+7.37+7.3*2+7.37+7.3*2+6.47+6.4+7+2.32+2.3* |m?2 45.60
3+4.98+4.93+4.54+3.28+0.6*6]
0.3*[23.1+17.4+19.3+18.7+11.5+5+0.6*11] m?2 30.48
0.3*1.49 m2 0.45
na poziomie posadzki
0.3*[5.92+5.97+5.48+7.7*3] m?2 12.14
0.3*[11.1+25.4+7.09+7.02*2+7.37+7.3*2+7.37+7.3*2+6.47+6.4+7+2.32+2.3* |m?2 45.60
3+4.98+4.93+4.54+3.28+0.6*6]
0.3*[23.1+17.4+19.3+18.7+11.5+5+0.6*11] m?2 30.48
0.3*1.49 m?2 0.45
RAZEM 177.34
43| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
tawy strzemiona
0.222*2.3*3.5/1000*[5.92+5.97+5.48+7.7*3] t 0.07
0.222*1.8*3.5/1000*[11.1+25.4+7.09+7.02*2+7.37+7.3*2+7.37+7.3*2+6.47+ |t 0.21
6.4+7+2.32+2.3*3+4.98+4.93+4.54+3.28+0.6*6]
0.222*2.0*3.5/1000%[23.1+17.4+19.3+18.7+11.5+5+0.6*11] t 0.16
RAZEM 0.44
44 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
tawy 10mm
0.617*4/1000%[5.92+5.97+5.48+7.7*3] t 0.10
0.617*4/1000*[11.1+25.4+7.09+7.02*2+7.37+7.3*2+7.37+7.3*2+6.47+6.4+7+ |t 0.38
2.32+2.3*3+4.98+4.93+4.54+3.28+0.6*6]
0.617*4/1000%[23.1+17.4+19.3+18.7+11.5+5+0.6*11] t 0.25
RAZEM 0.73
45/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- |m2
d.2/0602-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
analiza indy-
widualna
pod pape termozgrzewalng
88.67 m?2 88.67
RAZEM 88.67
46|KNNR 2 sciana fundamentowa z bloczkow betonowych m3
d.2|w0301-03
analiza indy-
widualna
$ciana fundamentowa ocieplana
0.25*[0.85]*[0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79] m3 13.00
$ciana fundamentowa ostonowa
0.25*0.8*[16.5+6+8+6+8+6+7.8+5.5] m3 12.76
$ciana fundamentowa wewnetrzna
0.25*0.8*[7.8*2+15.4+7.86+15.4+7.86+17.3+7.5+6.9+2.76*3+15.5+10.4+5.5+ |m3 29.04
4.8+3.5+3.4]
RAZEM 54.80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47/KNNR 2 sciana fundamentowa z bloczkow betonowych - fukowa m3
d.2|w0301-03
analiza indy-
widualna
0.25*[0.85]*[25.8] m3 5.48
RAZEM 5.48
48 KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych 4cm klejone do $cian fundamentowych. |mz2
d.2|0611-04
analiza indy-
widualna
$ciana fundamentowa
[0.85]*[0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79] m2 52.01
[0.85]*[25.8] m?2 21.93
RAZEM 73.94
49|KNNR 2 sciana fundamentowa z bloczkow betonowych m3
d.2|w0301-03
analiza indy-
widualna
0.065*[0.85]*[0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79] m3 3.38
RAZEM 3.38
50|KNNR 2 sciana fundamentowa z bloczkow betonowych - fukowa m3
d.2|w0301-03
analiza indy-
widualna
0.065*[0.85]*[25.8] m3 1.43
RAZEM 1.43
51|KNR 2-02 taczniki Sciany fundamentowej warstwowe; . m2
d.2/0120-09
analiza indy-
widualna
$ciana fundamentowa
[0.85]*[0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79] m?2 52.01
[0.85]*[25.8] m?2 21.93
RAZEM 73.94
52/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2|0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
$ciana fundamentowa
[0.85]*[0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79] m2 52.01
[0.85]*[25.8] m?2 21.93
RAZEM 73.94
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past |m?2
d.2|0602-05 emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa
$ciana fundamentowa
[0.85]*[0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79] m?2 52.01
[0.85]*[25.8] m?2 21.93
$ciana fundamentowa ostonowa
0.8*[16.5+6+8+6+8+6+7.8+5.5]*2 m?2 102.08
$ciana fundamentowa wewnetrzna
0.8*[7.8*2+15.4+7.86+15.4+7.86+17.3+7.5+6.9+2.76*3+15.5+10.4+5.5+4.8+ |m2 232.32
3.5+3.4]*2
RAZEM 408.34
54/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past |m?2
d.2|0602-06 emulsyjnych asfalt.gestych - druga i nast.warstwa
$ciana fundamentowa
[0.85]*[0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79] m?2 52.01
[0.85]*[25.8] m?2 21.93
$ciana fundamentowa ostonowa
0.8*[16.5+6+8+6+8+6+7.8+5.5]*2 m?2 102.08
$ciana fundamentowa wewnetrzna
0.8*[7.8*2+15.4+7.86+15.4+7.86+17.3+7.5+6.9+2.76*3+15.5+10.4+5.5+4.8+ |m2 232.32
3.5+3.4]*2
RAZEM 408.34
55|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.2/0163-02 POROTHERM P+W (piéro i wpust)
[4.95-0.5+0.3]*[0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79]-2.25*2.35*6-1.5*1.5*3-1.7*2.0-0.9* |m2 287.34
2.0*2-0.9%1.5%10-2.78*3.3+4.0*[6+5.65+2.7]+[6.15-4.95]*[3+3.2]
wspolna
[4.95-0.5+0.3]*16.5-0.9%2.0 m?2 76.58
wewnetrzne
3.5%[7.8*2+15.4+7.86+15.4+7.86+17.3+7.5+6.9+2.76*3+15.5+10.4+5.5+4.8+ |m?2 424.18
3.5+3.4-6-5.65-2.7]-0.9*2.0*15-1.7*2.0*2
RAZEM 788.10
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56|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.2|0163-02 POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) Promien krzywizny $cian ponad 3 m
z.sz. 2.3.
9902
[4.95-0.5+0.3]*25.8 m?2 122.55
RAZEM 122.55
57 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
6+1+2+1 szt 10.00
1 szt 1.00
15+2 szt 17.00
RAZEM 28.00
58|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.2|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
3+10 szt 13.00
RAZEM 13.00
59/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2/0126-05
2*[1.2*26+1.2*28+2.1*4+1.8*8+3.0*2+2.7*12] m 252.00
RAZEM 252.00
60|KNR 2-02 Trojprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 2x1/2x1 i 2x2 ceg. m3
d.2|0122-04
0.38*1.5*5.0 m3 2.85
RAZEM 2.85
61|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet m2
d.2|0104-06 budowlanych petnych na zaprawie cementowej grubosci 2 ceg.
wejscie
[6.15+0.3]*2.96-1.7*2.0 m?2 15.69
RAZEM 15.69
62|KNR 2-02 wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2|0212-12
analiza indy-
widualna
0.5*0.24*[0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79+25.8] m3 10.44
istniejacy budynek
0.24*0.35*[16.35+7.64] m3 2.02
0.19*0.35*16.35 m3 1.09
0.24*0.5*7.64 m3 0.92
RAZEM 14.47
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
wience
0.222*4*1.6/1000%*[0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79+25.8] t 0.12
istniejacy budynek
0.222*4*1.6/1000%[16.35+7.64] t 0.03
0.222*4*1.6/1000*16.35 t 0.02
0.222*4*1.6/1000*7.64 t 0.01
RAZEM 0.18
64|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
wience 10mm
0.617*4/1000%[0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79+25.8] t 0.21
istniejacy budynek
0.617*4/1000*[16.35+7.64] t 0.06
0.617*4/1000*16.35 t 0.04
0.617*4/1000*7.64 t 0.02
RAZEM 0.33
65|KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 |m?2
d.2|0162-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
3*[3.5%[3.91+4.2+0.97]-1.71*2.0] m?2 85.08
3.5%[4.76+3.03+1.27+0.6] m2 33.81
3.5%2.76+1.1+1.1+1.42*3+1.2+1.1]-0.9*2.0*3 m?2 34.92
istniejacy budynek
3.4*[5+1.28*3+5+4.25*2+2+1.1+2.66+2.41+5.13+8*2+2.01*2+5.1]-0.9*2.0*13- |m2 178.98
1.2*2.0-0.9*2.0
RAZEM 332.79
66|KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 |m?2
d.2|0162-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) - tukowa
analiza indy-
widualna
3.5*[0.25*2*3.14*1.13] m?2 6.21
RAZEM 6.21
67|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw ce- |m2
d.2/0165-01 ramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
3.5%[1.1+2.73+1.1]-0.9*2.0*2 m?2 13.66
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RAZEM 13.66
68|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3+2 szt 5.00
istniejacy budynek
15 szt 15.00
RAZEM 20.00
69/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnycho wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce- |m2
d.2/0115-01 ramicznych typu Max/220 grubosci 19 cm (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz.r 03
5.7.9907-03
nadmurowanie istniejgcego budynku
[4.15-3.1]*16.35 m?2 17.17
RAZEM 17.17
70|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
nadmurowanie istniejagcego budynku
styropian 5¢cm
[4.15-3.1]*16.35 m?2 17.17
RAZEM 17.17
71/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet kraté- |m2
d.2|0105-02 wek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg. (do
z.sz.1 03 1 m3 w jednym miejscu)
5.7.9907-03
nadmurowanie istniejacego budynku
[4.15-3.1]*6.97 m?2 7.32
[4.15-3.1]*16.35 m?2 17.17
RAZEM 24.49
72|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet krato- [m2
d.2/0105-01 wek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. (do 1
z.sz. 103 m3 w jednym miejscu)
5.7.9907-03
nadmurowanie istniejgcego budynku
[4.15-3.1]*6.97 m?2 7.32
RAZEM 7.32
73|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla ~ |m3
d.2/0313-02 belek
istniejacy budynek
0.38*0.2*1.2*2 m3 0.18
0.24*0.2*[1.8+1.2] m3 0.14
0.38*0.2*1.2 m3 0.09
RAZEM 0.41
74|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
istniejacy budynek
3*1.2*2 m 7.20
2*[1.8+1.2] m 6.00
3*1.2 m 3.60
RAZEM 16.80
75|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2/0703-03
istniejacy budynek
16.8 m 16.80
RAZEM 16.80
76|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.2/1101-07
6.97*15.75 109.78
8.15*13.61+[2.7+1.6]/2*8.15 128.44
7.86*13.61+[2.7+1.6]/2*7.86 123.87
7.86*15.42+[2.7+1.7]/2*7.86 138.49
[17.8+14]/2*9.8+[6+5]/2*5.3+7.5*5.5*0.5 205.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
706.18
0.2*706.18 m3 141.24
RAZEM 141.24
77/KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. |m3
d.2/1101-03 pompy do betonu na podtozu gruntowym
beton B10 grubos$¢ 15cm
0.15*706.18 m3 105.93
RAZEM 105.93
78|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m2
d.2/0607-01 ziome podposadzkowe
706.18 m?2 706.18
RAZEM 706.18
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79|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
d.2|0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
posadzki 10cm
706.18 m2 706.18
RAZEM 706.18
80|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. |m3
d.2|1101-04 pompy do betonu na stropie
posadzki
706.18*0.06 m3 42.37
RAZEM 42.37
81 Zatarcie podktadu. m2
d.2|analiza indy-
widualna
706.18 m?2 706.18
RAZEM 706.18
82 Otwory nawiewne typu Z w kottowni. szt.
d.2|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 szt.
d.2/1215-03
analiza indy-
widualna
drzwiczki rewizyjne kottownia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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3|Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lubich cz  esci oraz roboty w zakresie

inzynierii | gdowej i wodnej - dach

84|KNR 2-05 Ptatwie z ksztattownikéw | 200 t

d.3/0102-04
analiza indy-
widualna

7.5*11+1.5*4+8.25*6+3.0*2+8.25*6+3.0*2+8.15*7+3.0*2+5.3+11+13.5+14.8+ 353.35

15.5+15.7+3.0*5
A (obliczenia pomocnicze) ========

353.35
26.3/1000*353.35 t 9.29
RAZEM 9.29
85 Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji stalowej. m2
d.3|analiza indy-
widualna
[0.2%2+0.09*4]*353.35 m?2 268.55
RAZEM 268.55
86 KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fal- |m2
d.3/1008-01 dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
7.4*15.9*1.03-4*1.5*1.64 m2 111.35
7.8*[15.04*1.03+16.5*1.03]/2-3*3 m?2 117.70
7.8*[16.6*1.03+15.5*1.03]/2-3*3 m2 119.95
7.8%(18.5*1.03+17.4*1.03]/2-3*3 m?2 135.21
0.25*3.14*15.7*15.7+2.3*15.4*0.5-3*3-2.52*3.0 m?2 194.64
RAZEM 678.85
87 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
styropapa 10cm
678.85 m?2 678.85
RAZEM 678.85
88/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
styropapa 10cm
678.85 m?2 678.85
RAZEM 678.85
89/ KNR 0-23 Przymocowanie styropianu dyblami systemowymi szt
d.3/2612-05
analiza indy-
widualna

przyjeto 5 szt/m2
678.85*5 3394.25
A (obliczenia pomocnicze) ========

3394.25
3395 szt 3395.00
RAZEM 3395.00
90|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3/0504-02
analiza indy-
widualna
678.85 m?2 678.85
RAZEM 678.85

91|KNR 2-02 Montaz klinéw tréjkatnych (izoklinéw) na potaczeniu potaci z kominami i mura- |m
d.3/0609-07 mi

analiza indy-
widualna
15.9+7.4+15.9+7.4+8*1.5+8*1.64 m 71.72
15.4+16.5+7.8+8+3.0*4 m 59.70
16.6+15.5+7.8+8+3.0*4 m 59.90
7.8+18.5+17.4+8+3.0*4 m 63.70
17.7+15.7+0.5*3.14*15.7+3.0*6+2.52*2+1.0*4+1.1*2+0.5*2 m 88.29
RAZEM 343.31
92|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
d.3/0504-03
1.0*343.31 m2 343.31
RAZEM 343.31
93|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. 11l na oddzielnych belkach stupach prostokatnych|mz2
d.3/0902-05 i $cianach cylindrycznych wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
z.5z. 5.6.
9911
ogniomury, kominy
15.9+7.4+15.9+7.4 46.60
15.4+16.5+7.8+8 47.70
16.6+15.5+7.8+8 47.90
7.8+18.5+17.4+8 51.70
17.7+15.7+0.5*3.14*15.7+3.0*6+1.1*2+0.5*2 79.25
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A (obliczenia pomocnicze) ========
273.15
1.0*273.15 m?2 273.15
RAZEM 273.15
94| NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.3|202 0541-01 |z uszczelnieniem uszczelniaczem dekarskim.
analiza indy-
widualna
zakonczenie na izoklinach papy obrébka szerokos$ci 10cm
0.1*343.31 m?2 34.33
RAZEM 34.33
95|NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3/202 0541-02 |cm
analiza indy-
widualna
ognhiomur
0.5*[273.15-1.1*2-0.5*2] m?2 134.98
RAZEM 134.98
96|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.3/0513-01
13+7+6+6+16 szt. 48.00
RAZEM 48.00
97|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej aluminiowej 40/40. szt.
d.30522-05
analiza indy-
widualna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
98|KNR-W 2-02 |Rzygacze dachowe z blachy powlekanej alumniowej - m
d.3/0522-02
analiza indy-
widualna
rzygacze
1.0*6 m 6.00
RAZEM 6.00
99|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3/0529-01 aluminiowej
analiza indy-
widualna
4.5%6 m 27.00
RAZEM 27.00
100|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.3/1016-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
101[KNR-W 2-02 |Swietliki dachowe m2
d.3/1220-03
3.0*3.0*4+1.64*1.5*4+2.52*3 m?2 53.40
RAZEM 53.40
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4|Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
102|KNR-W 2-02 |Scianki ustgpowe m2
d.4/1029-05
analiza indy-
widualna
3*[2.0*[1.23*3+3.39]] m?2 42.48
RAZEM 42.48
103|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.4|2702-01 mineralnych
631.4 m?2 631.40
RAZEM 631.40
104 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.4|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
pom1,2,3,10,11,12,31
90+90+90+8.2+10.7+10.5+9.3 m?2 308.70
RAZEM 308.70
105 Gruntowanie, montaz wyktadziny dywanowej przemystowej z cokotami - do- |m?2
d.4|analiza indy- |stawa i montaz.
widualna
pom1,2,3,10,11,12,31
90+90+90+8.2+10.7+10.5+9.3 m?2 308.70
RAZEM 308.70
106|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.4|202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
p4
12.3 m2 12.30
p.5
12.3 m2 12.30
p.6
12.3 m?2 12.30
p,7
43.5 m?2 43.50
p8
36.5 m?2 36.50
pl7
17.2 m?2 17.20
p.22
50.6 m?2 50.60
p23
14.1 m?2 14.10
p27
19.9 m?2 19.90
p28
28.7 m?2 28.70
RAZEM 247.40
107NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.4/202 2807-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
p.9
2.8 m?2 2.80
p.13
11 m?2 1.10
pl4
4.7 m?2 4.70
p15
3 m?2 3.00
pl6
1.6 m?2 1.60
p18
5.8 m?2 5.80
p19
8.5 m?2 8.50
p20
5.3 m?2 5.30
p21
9.7 m?2 9.70
p24
5.8 m?2 5.80
p25
3.4 m?2 3.40
p26
6.4 m?2 6.40
p29
3.4 m?2 3.40
p30
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7.9 m2 7.90
p32
2.7 m2 2.70
p33
1.7 m2 1.70
p34
15 m?2 1.50

RAZEM 75.30

108 NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 9/30 cm na zaprawie kle- |m

d.4|202 2809-04 |jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
p7
6.8+6.98+6.6+5.7-1.5-0.9 m 23.68
p8
3.96*2+5.88*2+1.45*2-1.4-0.9*6 m 15.78
pl7
6.9+5.55+8.5 m 20.95
pl8
2.76*2+2.1*2-0.9*3 m 7.02
p22
8.15+7.86*2+2.7+1.13+1.25+1.68+24.5-0.9*4 m 51.53
p23
6.97*2+6.2*2-0.9*4 m 22.74
p30
1.54*2+2.0*2-0.9*2 m 5.28
RAZEM 146.98
109|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.4/202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
p21
3*1.06*[0.15+0.31] m?2 1.46
RAZEM 1.46
110/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4/0829-01
p4
3.1*[4.19+2.94]*2-0.9*2.0 m?2 42.41
p5
3.1*[4.19+2.94]*2-0.9*2.0 m?2 42.41
p6
3.1*[4.19+2.94]*2-0.9*2.0 m?2 42.41
p9
2.5*2.67+1.1]*2-0.9*2.0 m?2 17.05
p13
2.5*1.1*4-0.9*2.0 m?2 9.20
pl4
2.5%1.3*2+1.44*2+1.2*2+1.1*6]-0.9*2.0*5 m?2 27.20
p15
2.5*1.3*2+1.2*2+1.3*2+1.1*2]-0.9*2.0*3 m?2 19.10
pl6
2.5*1.44*2+1.1*2]-0.9*2.0 m?2 10.90
p19
2.5*3.6+3.3]*2-0.9*2.0*2 m?2 30.90
p24
3.1*[2.01*2+2.77*2]-1.2*2.0-0.9*2.0 m?2 25.44
p20
2.5%[3.29*2+1.21+1.01] m?2 22.00
p21
2.5%[5.3+5.4+2.21+1.47]-0.9*2.0 m?2 34.15
p25
3.1*1.71*2+2.01*2]-0.9*2.0 m?2 21.26
p26
3.1*[2.01*2+1.72*2+1.49*2]-0.9*2.0 m?2 30.56
p27
3.1*[9.5*2+5.1*2]-0.9*2.0*2 m?2 86.92
p28
3.1*[10.6*2+2.86*2]-0.9*2.0*2-1.2*2.0 m?2 77.45
p29
3.1*[2.41*2+1.3*2]-0.9*2.0 m?2 21.20
p32
3.1*[1.28*2+2.12*2]-0.9*2.0 m?2 19.28
p33
3.1*[1.28*2+1.35*2]-0.9*2.0 m?2 1451
p34
3.1*[1.28*2+1.2*2]-1.0*2.0 m?2 13.38
RAZEM 607.73
111|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg Pow. |m2
d.4/0829-06 5,0-10,0 m2.
z.sz.5.7.c
607.73 m?2 607.73

Norma STD Wersja 4.12
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RAZEM 607.73
112|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4/202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
2104.65 m?2 2104.65
RAZEM 2104.65
113|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cia- |m2
d.4/2008-02 nach na podfozu betonowym
3.5%[0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79]-2.78*3.3+4.0*[6+5.65+2.7] m?2 262.39
3.5*16.5 m?2 57.75
3.5%[7.8*2+15.4+7.86+15.4+7.86+17.3+7.5+6.9+2.76*3+15.5+10.4+5.5+4.8+ |m?2 915.95
3.5+3.4-6-5.65-2.7]*2
3.5%[16.35*2+6.97*2] m?2 163.24
332.79*2 m?2 665.58
6.21*2+13.66*2 m?2 39.74
RAZEM 2104.65
114|\KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cia- |m2
d.4/2008-08 nach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
Krotnos¢ = 2
2104.65 m?2 2104.65
RAZEM 2104.65
115|kalkulacja Obsadzenie naroznikéw aluminiwych ptyta gipsowa (analogia ) na podstawie |m
d.4|wtasna na zesztu "normowanie,kosztorys..." zeszty 3/99r
podst.KNR
4-01 0322-03
aluminiowe
tynki gipsowe
126.9 m 126.90
RAZEM 126.90
116/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2104.65-607.73 m?2 1496.92
RAZEM 1496.92
117|\KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m2
d.4|1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
1496.92 m?2 1496.92
RAZEM 1496.92

Norma STD Wersja 4.12
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Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
5|Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - elewacja
118/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.5/0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podkltadowej masy tynkarskiej
$ciana fundamentowa - cokét
[0.4]*[0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79] m?2 24.48
[0.4]*[25.8] m?2 10.32
RAZEM 34.80
119/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.5/0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
$ciana fundamentowa - cokét
[0.4]*[0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79] m2 24.48
[0.4]*[25.8] m?2 10.32
RAZEM 34.80
120|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.5/1610-02
[4.95+0.3]*[0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79]+4.0*[6+5.65+2.7]+[6.15-4.95]*[3+3.2] |m2 386.09
[4.95+0.3]*25.8 m?2 135.45
istniejacy budynek
[4.15+0.3]*7.64*2 m?2 68.00
RAZEM 589.54
121|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5/1505-01
[4.95+0.3]*[0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79]+4.0*[6+5.65+2.7]+[6.15-4.95]*[3+3.2] |m2 386.09
[4.95+0.3]*25.8 m?2 135.45
istniejacy budynek
[4.15+0.3]*7.64*2 m?2 68.00
RAZEM 589.54
122 Czas pracy rusztowan grupy docieplenie
d.5
123 Czas pracy rusztowan grupy blacharka
d.5
124 Czas pracy rusztowan grupy 6 murowe
d.5
125/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonuptytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m2
d.5/2610-03 kra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
styropian 12cm
[4.95+0.3]*[0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79]-2.25*2.35*6-1.5*1.5*3-1.7*2.0-0.9*2.0* |m2 317.94
2-0.9%1.5%10-2.78*3.3+4.0*[6+5.65+2.7]+[6.15-4.95]*[3+3.2]
[4.95+0.3]*25.8 m?2 135.45
istniejacy budynek
[4.15+0.3]*7.64*2-0.9*1.5*2-1.5*1.5-0.9*2.0 m?2 61.25
RAZEM 514.64
126/ KNR 0-17 Ocieplenie sufitu budynkéw z betonuptytami styropianowymi metoda lekkg-mo-|m?2
d.5/2610-03 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
analiza indy- |wej z got. suchej mieszanki
widualna
styropian 12cm
wejscie
[4.6+1.62]*2.52 m?2 15.67
RAZEM 15.67
127|\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m?2
d.5/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
1.5*0.7+8.1+3+8.1+0.5+40.79]+1.5*[6+5.65+2.7] m?2 113.31
1.5*25.8 m?2 38.70
istniejacy budynek
1.5%7.64*2 m?2 22.92
RAZEM 174.93
128|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z betonu o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkéw pty- |m2
d.5/2610-06 tami styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
oscieza grubos¢ 3cm
2.25*6+2.35*2*6+1.5*3*3+1.7+2.0*2+0.9*2+2.0*4+0.9*10+1.5*20 109.70
istniejacy budynek
0.9*2+1.5*4+1.5*3+0.9+2*2.0 17.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
126.90
0.15*109.7 m?2 16.46
0.15*17.2 m?2 2.58
RAZEM 19.04
129/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz |m
d.5/2610-10 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw kgtownikiem metalowym
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109.7 m 109.70
plus narozniki
12*[4.95+0.3] m 63.00
[6.15-4.95]*2 m 2.40
cokot
0.7+8.1+3+8.1+0.5+25.8+40.79-2.25*6-1.7-0.9*2 m 69.99
istniejacy budynek
17.2 m 17.20
cokot
2*7.64 m 15.28
RAZEM 277.57
130/KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.5/0123-03
4.15+0.3*2 m 4.75
RAZEM 4.75
131|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.5/0925-01
25.2 m2 25.20
RAZEM 25.20
132|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.5/202 0541-02
PARAPETY
0.4*[1.1*12+1.7*4] m2 8.00
RAZEM 8.00
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Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
6|Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - stolarka i parapty wewnetrzne
133|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- |m?2
d.6/1027-02 ni ponad 1.5 m2
analiza indy-
widualna
D1
0.9*2.0*4 m2 7.20
D8
2*1.7*2.0 m2 6.80
RAZEM 14.00
134|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe szklone, szkto bezpieczne m2
d.6/1027-02
analiza indy-
widualna
D2
0.9*2.0*2 m2 3.60
RAZEM 3.60
135|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane obejmujace. m2
d.6/1026-01
analiza indy-
widualna
D3
0.9*2.0*15 m2 27.00
D4
0.9*%2.0*8 m2 14.40
D5
0.9*%2.0*5 m2 9.00
D7
0.9*2.0 m2 1.80
RAZEM 52.20
136|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane obejmujace. m2
d.6/1026-01
analiza indy-
widualna
D6
1.4*2.0 m2 2.80
RAZEM 2.80
137|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.6/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
skrzydta z klamka i zamkiem
D3
0.9*2.0*15 m?2 27.00
D5
0.9*2.0*5 m?2 9.00
D7
0.9*2.0 m?2 1.80
RAZEM 37.80
138|/KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni m2
d.6/1017-05 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
skrzydta z klamka i zamkiem
D4
0.9*2.0*8 m2 14.40
D6
1.4*2.0 m2 2.80
RAZEM 17.20
139|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
d.61040-02
D9
2.25*2.35*6 m2 31.72
RAZEM 31.72
140|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe m2
d.6|1040-05
3*[2.0*0.9+0.75*1.5] m2 8.78
RAZEM 8.78
141|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o pow.do 2 m2 m2
d.61204-03
EI 30
0.9*2.0*2 m2 3.60
DK
RAZEM 3.60
142|KNR-W 2-02 |Okna "POLTROCAL" o pow. 1.0-1.5 m2 m2
d.6/1019-03
szkio bezpieczne
o1
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0.9*1.5*12 m2 16.20
02
1.5*1.5*4 m?2 9.00
RAZEM 25.20
143|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m szt
d.6/0129-01
parapet kolor terrazzo szer.do 30cm gr.4
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
144|\KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.6/0129-02
parapet kolor terrazzo szer.do 30cm gr.4
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
-18 -
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7|Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lubich cz  esci oraz roboty w zakresie
inzynierii | gdowej i wodnej - roboty zewnetrzne
145|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.7/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
taras
47+49+50 m?2 146.00
opaska
0.8*[8.5+16.35+8.5+0.7+8.1+3+8.1+0.5+25.8+40.79] m?2 96.27
RAZEM 242.27
146\ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.7/0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
taras
47+49+50 m2 146.00
opaska
0.8*[8.5+16.35+8.5+0.7+8.1+3+8.1+0.5+25.8+40.79] m?2 96.27
RAZEM 242.27
147|\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.7/0511-02 wo-piaskowej
taras
47+49+50 m?2 146.00
opaska
0.8*[8.5+16.35+8.5+0.7+8.1+3+8.1+0.5+25.8+40.79] m?2 96.27
RAZEM 242.27
148|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
taras
5.9+7.8+1.2+8.1+3+8+5.5 m 39.50
opaska
[8.5+16.35+8.5+0.7+8.1+3+8.1+0.5+25.8+40.79] m 120.34
RAZEM 159.84
149|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.7/0407-06
opaska
25.8 m 25.80
RAZEM 25.80
150/ KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.7/1219-03
wejscia do budynku
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
151|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.7|202 2807-05 |[na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
wejscie zewnetrzne
6*2.5 m?2 15.00
RAZEM 15.00
152|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.7|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
wejscie zewnetrzne
3*0.15+0.3]*1.2 m?2 1.62
RAZEM 1.62
153|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 9/30 cm na zaprawie kle- |m
d.7|202 2809-04 |jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
wejscie zewnetrzne
4.5*4+6.0*2+2.5-0.9*2 m 30.70
RAZEM 30.70
154|/KNR 2-02 Balustrady tarasowe nierdzewne. m
d.7/1209-01
analiza indy-
widualna
4.5%2 m 9.00
RAZEM 9.00
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