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PROJEKT MWM Wojciech Garszynski oswiadcza, ze niniejsza praca wykonana jest zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Rozwigzania
zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasnos¢ Projekt MWM i mogg byé stosowane, powielane oraz udostepniane osobom
trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w przedsiebiorstwa z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.




PROJEKT ZAWIERA

A. Czes¢é opisowa

Opis techniczny

Zalkaczniki:
- oswiadczenie o0 zgodnos$ci z normami i prawem budowlanym,
- kopie zaswiadczen o przynaleznosci do O.I.1.B.
- kopie uprawnien projektowych

- kopia warunkow technicznych zasilania,

Przekfadka kabla oswietlenia terenu

Instalacje : WLZ i ekwipotencjalna

Instalacje: o$wietleniowa i wentylacji

Instalacje: gniazd wtykowych i komputerowa

Instalacja gniazd wtykowych w pomieszczeniach kuchni
Instalacje: ppoz. i antywtamaniowa

Tablice bezpiecznikowe: TB-1, TB-2 i TB-K

B. Czesé rysunkowa

1. Plan zagospodarowania dziafki.
2. Schemat ideowy zasilania.

3.

4.

5.

6.

7 Instalacje: RTV i telefoniczna
8.

9. Instalacja odgromowa

10.

11.

Schematy instalacji stabopradowych

Rys. nr

E-1

E-3
E-4

E-6
E-7

E-9
E-10
E-11



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna i techniczna opracowania.

- Opracownia branzowe / budowlano-konstrukcyjne, instalacji sanitarnych/
- Koordynacja branzowa w trakcie opracowywania dokumentacji
- Obowigzujace normy i przepisy

2. Opis obiektu

Istniejgcy budynek przedszkola bedzie poddany gruntownej przebudowie. Przewiduje
sie trzy sale dla dzieci, wydzielong czes¢ socjalno-administracyjng i wyodrebniong
czes$c¢ dla kuchni. Istniejgcy ukitad zasilania rowniez ulega gruntownej przebudowie i
wykonanie na nowo instalacji wewnetrznych. Budynek bedzie wybudowany z
materialdw niepalnych, na zaprawie cementowej.

3. Omowienie opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji:
- zasilenia z sieci energetyki zawodowej,
- wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ)
- potaczen ekwipotencjalnych
- oswietleniowej i wentylaciji
- gniazd wtykowych 230V
- RTV itelefonicznej
- ppoz i antywtamaniowe]
- odgromowej
- tablic bezpiecznikowych zasilajgcych

4, Omoéwienie poszczegolnych rodzajow instalacii.

4.1. Zasilenie budynku i pomiar enerqii
Zasilanie bedzie poprzez przytacze napowietrzne. Istniejgce przytacze, nalezy
zdemontowac, a w jego miejsce rozwiesi¢ kabel AsXSn. Ulegnie rowniez
przebudowie uktad pomiaru energii. Nowy uktad pomiarowy bedzie na zewnatrz
budynku.
Nowe przytacze napowietrzne bedzie sie konczyto na stojaku dachowym. Przy
stojaku bedzie rowniez podziat wkasnosci. Ze stojaka dachowego do szafki
z uktadem pomiarowym przewod zasilajacy w rurze stalowej pod tynkiem. Szafka
pomiarowa — typowe rozwigzanie produkcji H. Sypniewski. Pomiar bezposredni.
W szafce pomiarowej uktad zasilajgcy zmienia sie na TNC-S. Punkt rozdziatu
przewodu PEN nalezy przytaczy¢ do uziomu otokowego.

4.2. Instalacja wewn etrznych linii zasilaj acych (WLZ) obejmuje zasilanie
- tablicy bezpiecznikowej TB-1 (w kuchni)
- tablicy bezpiecznikowej TB-2 (w korytarzu przy sali dzieci)
- tablicy bezpiecznikowe] TB-K (w kottowni)
WLZ-y nalezy uktada¢ w rurach ochronnych pod tynkiem,
Instalacje wykonac zgodnie ze schematem zasilania Nr E-2
planem pokazanym na rys. Nr E-3




4.3.

Instalacja ekwipotencjalna.

4.4.

Gléwng Szyng Potgczen Wyréwnawczych (GSW) w budynku jest miedziany
przewod P40x5 w pomieszczeniu gospodarczym pomiedzy tablicg ZNTL,

a tablicg bezpiecznikowg TB-1. Z GSW nalezy potgczy¢:

- szyny PE tablic TB-2i TB-K

- metalowe rury wodociggowe

- metalowe rury c.o.

W kazdej tazience nalezy wykonac¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze tgczac
rure wody zimnej z pozostatymi stalowymi rurami (wody cieptej i CO) oraz z
zaciskiem uziemiajgcym wanny.

Potgczenia wykonac¢ przewodami LgY-zo 16mm?®.

GSW potaczy¢ tasmg FeZn 30x4mm z uziomem otokowym.

Instalacja o swietleniowa i wentylacji.

4.5.

Obwody oswietleniowe wyprowadzone bedg z poszczegdlnych tablic
bezpiecznikowych oznaczonych TBO-1, TBO-2 stanowigcych czesci tablic TB-1
i TB-2 oraz tablicy TB-K dla kottowni. W obwodach przewidziano oprawy
awaryjne (oznaczone Aw) do ktorych nalezy doprowadzi¢ dodatkowg faze L’ nie
przerywang przez tgcznik. Przewidziano takze obwody oswietlenia
ewakuacyjnego Ew. Obwody te dziatajg na ciemno.

W sanitariatach nalezy zainstalowac wentylatorki zatgczane tgcznikami
oswietlenia. Wytgczanie wentylatorkdw odbywac sie bedzie z opéznieniem po
wytgczeniu oswietlenia poprzez przekazniki czasowe. Szczegoly instalacii
pokazano na rys. Nr E-4.

Instalacja gniazd wtykowych 230V.

4.6.

Obwody gniazd wyprowadzone beda z poszczegdlnych tablic bezpiecznikowych
oznaczonych TBS-1, TBS-2 stanowigcych czesci tablic TB-1 i TB-2 oraz tablicy
TB-K dla kottowni. Gniazda w salach dzieci nalezy mocowaé na wys. 1,8m od
podtogi, natomiast w tazienkach dla dzieci nie instalowac wcale.

W kuchni i izolatce przewidziano bojlery o mocy 3kW. Obwody zasilajgce do nich
zakonczy¢ puszkami odgateznymi. Przewidziano kontrolery mocy wytgczajgce
bojlery po przekroczeniu okreslonej mocy na zasilaniu. Plany instalacji pokazano
na oddzielnych rysunkach: dla pomieszczen kuchni rys.Nr E-6 a dla pozostatych
narys. Nr E-5.

Instalacje: RTV i telefoniczna

4.7.

SzczegOly instalacji RTV i telefonicznej pokazano na planie — rys. Nr E-7,
a schematy zwigzane z tymi instalacjami na rys. Nr E-11.

Instalacje: ppo 2. i antywlamaniowa

4.8.

Szczegoly instalacji ppoz. i antywlamaniowej pokazano na planie — rys. Nr E-8,
a schematy zwigzane z tymi instalacjami na rys. Nr E-11.

Instalacja sygnalizacji pozarowej nie jest wymagana przepisami; czujki dymowe
przewidziano w wybranych pomieszczeniach.

Instalacja odgromowa.

Na dachu budynku utozy¢ zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego
DFeZn@8mm , a na scianach w oznaczonych miejscach zwody pionowe do ztgcz
kontrolnych z bednarki FeZn30/4mm. Zwody pionowe mocowac¢ bezposrednio
na scianach przed potozeniem warstwy izolacji termicznej. Do zwodow
pionowych nalezy przytaczy¢ wszystkie zbrojenia konstrukcyjne stropéw,
wiencow scian i zbrojenie taw fundamentowych. Potgczenia spawane. 0,5 m nad



terenem, nalezy wykona¢ na zwodach pionowych ztgcza kontrolne. Zwody
pionowe od ztgcz kontrolnych wykonaé¢ tasmag stalowg ocynkowang
FeZn30x4mm i przytaczy¢ do uziomu otokowego wykonanego rowniez tg tasma.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z normami PN-IEC 61024 oraz PN-86/E-05003.
Plan instalacji pokazano na rys. Nr E-8.

zainstalowana bedzie dla czesci kuchennej, TB-2 dla pozostatych pomieszczen

- bezpieczniki z wktadkami topikowymi D-02 dla wszystkich wewnetrznych linii

- wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe serii P300 o czutosci 30mA
dla instalacji odbiorczych. Catos¢ instalacji wykonana bedzie w uktadzie sieci

Przewdd N nalezy traktowac¢ pod wzgledem izolacji tak jak przewody fazowe

Przez posesje przebiega trasa kabla oswietlenia ulicy Jana Pawita Il. Kabel lezy
W miejscu, gdzie przewidywane jest posadowienie budynku. Istniejgcy kabel

posesje). Od przewodu oswietlenia terenu, do siuga przy ulicy Jana Pawia Il,
nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla YAKY5x16mm® . Kabel nalezy zakopac¢ w
ziemi wzdtuz ogrodzenia po za posesja. Drugi koniec kabla wprowadzi¢ do

4.9. Tablice bezpiecznikowe TB-1, TB-2 i TB-K
Jako tablice przewidziano szafki ,, Atlantic” prod. Legrand. Tablica TB-1
z wyjatkiem kottowni gdzie bedzie tablica TB-K. Rozmieszczenie aparatury
w szafkach oraz schematy odptywéw zostaly pokazane na rys. Nr E-10
5. Ochrona przeciwpora _zeniowa
Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w obiekcie
zaprojektowano szybkie wylgczanie napiecia zasilania realizowane przez:
zasilajacych, ktorych czas zadziatania jest mniejszy od 5 sek.
TN-S z przewodami:
- w instalaciji tréjfazowej L1, L2, L3, N, PE
- w instalacji jednofazowej L, N, PE.
L1,L2, L3. Do przewodu PE nalezy tgczy¢:
- kotki ochronne gniazd wtykowych,
- korpusy urzadzen elektrycznych, ktére mogq przewodzi¢ prad.
6. Przekitadka kabla o _swietlenia terenu
nalezy wypig¢ na stupie przy ulicy Targowej (najblizszy stup wjazdu na
stupa przy ulicy Jana Pawia II.
8. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia na budowie

3.1.

ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLE JNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

¢ Roboty przygotowawcze
- wykonanie zaplecza budowy,

* Roboty montazowe

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejace instalacje elektryczne.

WSKAZANIE ELEMENTOW KTORE MOG AS'TWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST EPOWANIA.

WSKAZANIE OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYST EPOWANIA



Lp Zagro zenie przy wykonywaniu rob6t budowlanych Miejsce Czas trwania
wyst epowania zagro zenia
1 Roboty monta zowe i demonta zowe instalacji elektrycznych
1.1 | Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo Caly teren Caly okres
1.2 | Zagrozenie elementem przenoszonym budowy budowy do
1.3 | Spadniecie z montowanej konstrukcji i rusztowan — roboty na odbioru
wysokosciach, inwestorskiego
1.4 | Zgniecenie rak i ndg
1.5 | Zagrozenie przez maszyny i urzadzenia
1.6 | Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
2 Zagro zenie pr gdem elektrycznym
2.1 | Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na budowie
2.2 | Zagrozenie pradem przy montazu istniejgcych instalacji elektrycznych
2.3 | Zagrozenie pradem przy spawaniu
3 Zagro zenie losowe
3.2. OKRESLENIE SKALI WYST EPUJACYCH ZAGROZEN.

Nie przewiduje sie szczegolnych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie.

Zagrozenia wyszczegolnione powyzej wystapig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla

budownictwa ogolnego.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.

. Przed przystapieniem do poszczegoélnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujace: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen
elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy i
inne.

. Szczegotowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy
przeprowadzi przed rozpoczeciem budowy.

. Przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy
poszczegdinych czynnosciach, a od obstugujacych urzadzenia i maszyny budowlane wymaga
sie odpowiednich uprawnien operatorskich.

. W trakcie realizacji nalezy stosowac¢ imienny podziat pracy i odpowiednie srodki
zabezpieczajace, a przed przystapieniem do poszczegdélnych grup robét przekazac
pracownikom sprzet ochrony osobistej /atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z
niego.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA
EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Pomieszczenie biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczkag
pierwszej pomocy i 0sobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze
widoczng informacjg zawierajacy adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizsze;j
strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Niezbedny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.
Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby
nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposoéb trwaly i wyrazny, okreslajace jego bezpieczng
eksploatacje .

Srodki ochrony indywidualnej ( gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég,
ubiory ochronne, i inne).

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania
podczas wypadku i katastrofy budowlanej.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony p.poz.




. Osoby wizytujace budowe, nie bedace pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robét
w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nale zy wykonywa € zgodnie z:

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),
. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych

urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzes$nia
2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263)

. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze
zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z 2002 r.)

Do wykonania robét Inwestor zatrudni wyt  gcznie wyspecijalizowane firmy, a roboty
wykonywane b_eda pod nadzorem pracownikow uprawnionych w swoich bra nzach.
Podstaw g do rozpocz ecia robét budowlanych - poza warunkami powy  Zszymi — jest
uzyskanie pozwolenia na budow e po wykonaniu projektu budowlanego jako podstawy do
rozpocz ecia robét budowlanych.

opracowat:

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiiego 33 m20
94-047 t6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt



tODZ 2007-12-03

JACEK SIEDLECKI
AL. WYSZYNSKIEGO 33 m20
94-047 tO.

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo Budowlane”
(Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami), skladam niniejsze
oswiadczenie jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

PROJEKT PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA PRZY ULICY TARGOWEJ 4 W STRYKOWIE
-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

zlokalizowang w

STRYKOW UL. TARGOWA 4

sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiiego 33 m20
94-047 t6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt



Dgni??fi's" £4dz, dnia 28.09.2001r.

tdzki Urzad Wojewddzki
w todzi

Nr.75./8%. /WL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
) 28 lutegc 1985r.

Na podstawie § ..2.85t:1.P:2. .. e 10§ 13 ustl pkr 4. Lt 4.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.

w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz.UNr 8: poz.46) stwierdza

- Jacek Siedlecki

(imie | nazwisko)
technik elektryk

sie ze Obywatel(ka)

(rodzaj funkc;ji)

instalacyjnc-inzynisryjnej

(rodzaj specjainosci techniczno-budowlanej)

w zakresie instzlacji elektryczoych

(specjalizacja zawodowa)



Obywatel(ka) ........ 258k Sigdleckd jest upowazniony(a) do
(imie i nazwisko) ‘

spcrzadzznia prcjektdéw chejmujacych instalacje elektryczce,
nspowietrzne i kablowe lipie energetyczne, stacje i urzg-
dzenia <ciektrcenergetyczne © rpowszechnie =zmarnych czwig-
zapisach kcostrukcyjnych i schematach techmicznych.

2. kilercwernia, nadzcrcwanla 1 kcrtrclcwania budcwy 1 rcbéte,
kiercwenia I kcpntrclcocwarcia wytwarzania keostrukcyjoych
elemectéw sieci 1 instalacji <craz cceciacnia i badarnisa
starnu technicznege cbejmujgcych imstalacje elektryczce,
nezpecwictrzne 1 kablowe linie erzergetyczre, stacje i urzg-
dzenlas elektrcenergetyczne - ¢ pcwszechoie zranych reczwiz-
zapiach komstrukcyjoych.

Duplikat wystawiono na podstawie dockumentdéw znajdujgcyck sie

w archiwum Wwydzisiu Gespcdarki Przestrzennej, BEudcwpictwa 4
Kcmunikacji 1ddzkiego Urzedu Wcjewddzkiego w Zcdzi.

eie sharpowa w krocle d .~
awenu w rnaczkach na wnoslhin

hz/1086



£.0pZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

1.6dz, 9 stycznia 2007 r.

ZASWIADCZENIE nr 3781

Pan Jacek SIEDLECKI
zamieszkaty: 94-047 L.6dz
al. Wyszynskiego 33 m. 20

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IE/3781/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.

PRZEWODNICZACY
Rady Eédzkiej Okregowej
Izby Inmzvnier6w Budownictwa

dr inz, Andrze) B. NOWAKOWSKI

91-425 L.6dZ, ul. Pénocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690



