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OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami )
oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ULIC OSIEDLA
W MIEJSCOWOSCI TYMIANKA zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia cech dla celu , ktoremu ma shuzy¢.

(Rozporzadzenie M Iz 03.07.2003r, Dz. U. nr 120 z 2003 r ,poz.1133).

Projektant



Warszawa, dnia 04 grudnia 2002 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-259/02

DECYZJA Nr 34(/0/02

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994
r. poz.414 z pdzn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana Radostawa Romana Zwolifiskiego na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie /dyplom Politechniki Lubelskiej Wydziat
Inzynierii Budowlanej i Sanitarnej na kierunku Budownictwo w zakresie drog, ulic i lotnisk/
i praktyk¢ zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zfozonego przed Komisja egzaminacyjna —

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi

Radoslawowi Romanowi Zwolinskiemu
ur. dnia 03 lipca 1970 r. w Kijanach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia
réwniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej tymi
uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiagzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez Wojewode
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r. i zmieniajacym je
Zarzadzeniem Nr 185A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana Radostawa Romana
Zwolinskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnien budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego
wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody
Mazowieckiego. S YN

h. Witold
topcy Dyrextors
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%{” INZYNIEROW
] BUDOWNICTWA
Warszawa, 6 czerwca 2008
Zaswiadczenie

Pan RADOSEAW ROMAN ZWOLINSKI

miejsce zamieszkania:
RUSALKI 10/25
05-827 GRODZISK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0560/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30 kwietnia 2009 r.

MAZOWIECKA O
INZYNIEROW-BUBO R 1ZBA

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vilp, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl

o ~ Dziat Czionkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26
Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokaj 105, tel. 022 826 28 67, 022 828 34 10 w. 150, 151, fax w. 153
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BUDOWLANEGO



SPIS TRESCI
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. Projektowane zagospodarowanie terenu
. Zestawienie powierzchni

. Konstrukcja nawierzchni

. Ochrona konserwatorska

. Wptyw na srodowisko
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1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont ulic osiedla w miejscowosci Tymianka, gmina

Strykdw, o fgcznej dtugosci 396,85 m

W zakres inwestycji wchodzi:

e wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem,

e wybudowanie nawierzchni  bitumicznej na podbudowie z Zzuzla
wielkopiecowego,

e wykonanie przepustu wraz osadnikiem,

e ustawienie kraweznika,

e uzupetnienie oznakowania poziomego.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;:

- Zlecenie Gminy Strykéw

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych
zaewidencjonowana pod numerem 9604/2008 w Starostwie Powiatowym w
Zgierzu.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie

Ustalenia z inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach, Zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220,
poz. 2181 z dn. 23-12-2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003
,p0z.1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1126)

- Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace

- Ustalenia z Inwestorem

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowe ulice posiadajg jezdnie o nawierzchni gruntowej. Jezdnia jest
zdeformowana. Wystepuja w niej liczne zadolenia, w ktérych zbiera sie woda
opadowa. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi okoto 9 — 10 m.

Odwodnienie ulic osiedla Tymianka odbywa sie powierzchniowo poprzez
spadki poprzeczne i podtuzne na przyleglty grunt, powodujgc zalewanie
sgsiadujgcych z ulicami posesji.

Istniejgce zjazdy indywidualne na posesje majg nawierzchnie utwardzong lub

gruntowa.

4. Urzadzenia obce w pasie drogowym
Wzdtuz ulic osiedla Tymianka przebiegajg trasy napowietrznych linii
energetycznych i teletechnicznych, wodociggu i kanalizacji sanitarnej.
W pasie drogowym posadowione sg stupy telekomunikacyjne, z ktorych jeden
koliduje z projektowanym remontem ulic. Przebudowe w/w stupa obejmuje

odrebne opracowanie.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Projektowane parametry techniczne
- klasa ulicy D
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- jezdnia szerokosci 5 m obramowana kraweznikiem.
5.2 Ulica w planie sytuacyjnym
Przebudowe — remont ulic zaprojektowano istniejgcym $ladem. Wszystkie
elementy projektowanego remontu mieszczg sie w granicach istniejgcego pasa

drogowego. Zatamania osi ulic oraz punkty charakterystyczne pokazano na projekcie



zagospodarowania terenu. Skrzyzowania wyokraglono fukami poziomymi o
promieniu 6 m.
5.3 Ulica w profilu podiuznym

Projektowany uktad wysokosciowy przedstawiono na profilu podtuznym. Profil
podtuzny ulic zostat tak zaprojektowany, aby umozliwi¢ sprawne, powierzchniowe
odprowadzenie wody. Profil podtuzny projektowanej ulicy zostat wysokosciowo
dostosowany do istniejagcych wjazdow na posesje. W zwigzku z tym przed
przystgpieniem do wykonania podbudowy, nalezy wykonaé koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem. Czes¢ gruntu uzyskanego z korytowania nalezy
wykorzysta¢ do uzupetnienia poboczy za kraweznikiem.
5.4 Ulica w przekroju poprzecznym

W przekroju poprzecznym ulica zostata zaprojektowana pod katem
odwodnienia, czyli ze spadkiem jednostronnym. Spadek poprzeczny ulicy wynosi 2%,

a jezdnia obramowana jest kraweznikiem betonowym obustronnym 15 x 30.

6. Zestawienie powierzchni

e powierzchnia jezdni - 2054,40 m?

7. Konstrukcja nawierzchni

Po ustaleniu z Inwestorem, zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr.4cm
- warstwa podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. gr. 10 cm

- wyprofilowane i zageszczone koryto - gtebokos¢ korytowania srednio gr. 14 cm

Uwaga : regulacja wysokosciowa studni sanitarnych (9 sztuk) wystepujacych w

projektowanej jezdni zostanie wykonana przez Inwestora.

8. Ochrona konserwatorska
Inwestycja nie jest potozona na obszarze objetym ochrong konserwatorskg lub w
otoczeniu obiektow objetych ochrong konserwatorska.

Inwestycja nie jest potozona na obszarze lub w otoczeniu dobr kultury wspotczesne.



W obrebie prowadzonych robot nie wystepujg zainwentaryzowane zabytki ani

odkrywki archeologiczne.

9. Wptyw na srodowisko
Projektowane roboty drogowe nie zmieniajg charakteru istniej ulicy, nie majg wptywu
na zmiane natezenia ruchu drogowego, a majg na celu usprawnienie ruchu
pojazdow i pieszych.
Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia
dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty.

Inwestycja nie jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody na

podstawie przepisdw o ochronie przyrody.
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6. Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w

procesie budowy
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

1.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedsiewziecie pod nazwa: ,,Remont drog osiedla w miejscowosci Tymianka”
swym zakresem obejmuje:
O Woykonanie nowej konstrukcji jezdni
O Wykonanie przepustu i rowu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym projektowang przebudowg zlokalizowane sa:
a Sieci uzbrojenia terenu:

— Wodociagi

— Napowietrzne sieci elektroenergetyczne

— Napowietrzne linie teletechniczne

— kanalizacja sanitarna
a Zjazdy indywidualne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- nie wystepujg takie elementy

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych.

Zagrozenia:
e ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym
zapewnieniu dojazdu do znajdujgcych sie przy ulicy posesij;
e praca spycharki, réwniarki, koparki przy wykonywaniu robét ziemnych i
zatadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,
e praca maszyn drogowych — réwniarka, walce, samochody samowytadowcze
dowozace kruszywo — podczas wykonywania podbudowy
roboty montazowe przy odwodnieniu
wykopy powstate w trakcie robot ziemnych;
odstoniete podczas robdét ziemnych sieci;
e przenoszenie ciezkich materiatow;
Realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowac zagrozenie dla robotnikow
ze strony:
a pojazddw poruszajgcych sie ulica.
Wskazania:
e zabezpieczenie strefy wykonywanych robét poprzez oznakowanie i
zabezpieczenie robot drogowych,
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e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

e Nalezy wprowadzi¢ takg organizacje ruchu drogowego, wedtug ktorej
obowigzywac beda przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu
pieszych

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiadaé plan i procedure
bezpiecznego jej wykonywania, zas pracownicy powinni byC¢ przeszkoleni na
okolicznosc¢ prac przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg stosowne
uprawnienia i wiedze oraz umiejetnoSC¢ przekazywania wiedzy uczestnikom
szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnym podpisem
nabycie wiedzy, ktora zostata im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo
budowy jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazowek,
co do programu szkolenia, w ktorym powinny byC w sposdb szczegolny
eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdt kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdécic
uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegoélne rodzaje zagrozen wigzace
sie z dang kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do
obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkéw - zgtaszania
takich zdarzeh przetozonym.

Kierownik budowy jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej
Czynnosci.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywaC dla zapewnienia

bezpieczenstwa robot nastepujace srodki techniczne i sposoby organizaciji robét;

O wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegodinie
niebezpieczne,

informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,

U harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by

zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty
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miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i
ewentualnych osob postronnych sg minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzeh sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzgadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

U zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem,
zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, etc.),

U zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaC pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

U zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na
budowie.

Szczegétowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie =z
cytowanym na wstepie rozporzadzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi sg robotami liniowymi na otwartym

terenie. Nie zachodzi niebezpieczenstwo, ktore uniemozliwitoby sprawng ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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