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OZNACZENIA:

warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr.5 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm

IR

podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 63 mm,
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

7. warstwa mrozoochronna z kruszywa naturaln. gr. 12 cm
7a. warstwa mrozoochronna z kruszywa naturaln. gr. 8 cm
8. kraweznik betonowy 20 x 30 na fawie z betonu B15

9. kraweznik betonowy 15 x 30 na tawie z betonu B15

10. obrzeze betonowe 8 x 30 na tawie z piasku.

11. betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

12. podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm

13. podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Uwagi:
1. w obrebie skrzyzowania z ul. Targowa, od km 0+000 do km 0+008,00,
szerokos$¢ jezdni zmienna (km 0+000 - 21,95 m, km 0+008 - 6,00 m).
2. w obrebie skrzyzowania z ul. Targowa, pobocza wykona¢ z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0 - 63 ( dotyczy jezdni, bez obramowania kraweznikiem)
3. w km 0+005,50 poczatek kraweznika betonowego 15 x 30

Inwestor:

GMINA STRYKOW
ul. KOSCIUSZKT 27, 95-010 STRYKOW

Jednostka projektowa:

Janusz Struginski

ul. A. Chmielinskiej 48
99-400 towicz

tel. (0 46) 830 20 72

tel. kom. 0 663 753 996

Zadanie:

Przebudowa ulic: Wschodniej, Rolniczej, Pitsudskiego,
Cmentarnej, Cichej i Jana Pawia I, w Strykowie.
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