PRZEDMIAR ROBOT NA WYKONANIE SIECI WODOCIAGOWEJ Z RUR PVC | PEHD TS/przewierty sterowane/ Dz=110 mm O
DEUGOSCI Le=1796,27 m, WRAZ Z PRZYLACZAMI,

Morma PRO Wersja 4.24

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszecz Razem
1] ORGANIZACJA | ZABEZPIECZENIE RUCHU.
| ODTWORZENIE NAWIERZCHNI. T
1 Organizacja i zabezpieczenie ruchu na czas wykonywania robot, znaki dro- |kpl
d.1|kalk. wiasna \gowe, barierki ochronne, o$wietlenie ostrzegawcze - ustawienie |
rozbidrka. Optaty za zajecie pasa drogowego - pobocza jezdni.
Etapy | i lll oraz Il i IV
4+4<po obu stronach drogij> kpl 8,00
RAZEM 8,00
2|KNR 2-25 |Budowa slupkow ograniczajgcych potaczonych tasma ostrzegawcza Roze- |szt.
d.1/0418-01 branie po zakoriczeniu rohét.
analogia
Przyjeto co 5m po obu stronach na diugosci pasa robét wa. profili rys.rys.
<profil 2,1>(522,40-181,05+133,70-8,0)/5*2+ 58<przyjeto 187 szt> szt 187,00
<profil 2.2>(151,67-73,12-6,0)/5*2- 02<przyjeto 29 szt> szt 2900
<profil 2.3>(349,92-6,0)/5"2+ 43<przyjeto 138 szt> szt 138,00
<profil 2.4>(648,05-496,35+391 59)/5"2+ 68<przyjeto 218 szt> szt 218,00
<profil 2.5>(73,22)/5*2+,71<przyjeto 30szt> szt 30,00
<profil 2.6>(51,01)/56*2+ 6<przyjeto 21 szt> szt. 21,00
| RAZEM 623,00
3|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych przez mechaniczne profilowanie drogi lub pobo- [m?
d.1,1301-01 cza drogi |
| Przyjeto po 2,5m na diugosci pasa robot wg.profili rys.rys. |
<profil 2.1>(522 40-181,05+133,70-9,0) | 466,05
<profil 2.2>(151,67-73,12-6,0) 72,55
<profil 2.3>(349,92-6,0) 343,92
<profil 2.4>(648,05-496,35+391,59) i 543,29
<profil 2.6>(73,22) 73,22
<profil 2.6>(51,01) 51,01
A (obliczenia pomocnicze) ========
| 1550,04
<gzerokosé> 2,51550 m2 3 875,00
RAZEM 3 875,00
4/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych przez mechaniczne zageszczenie nawierzchni - |m2
d.1{1301-02
3875 m?2 3 875,00
RAZEM 3 875,00
5|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych przez wyréwnanie z uzupeinieniem materiatem  |m?3
d:1/1301-03 miejscowym - pospotka ;
<profil 2.1 (522,40-181,05+133,70-9,0)=466,05 m>
466,05%2,5*0,15*20% m3 34,95
| ! RAZEM 34,95
6/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia uczonego, przy grubosci po uwatowaniu warst- |'m? ’
d.110204-02 wy: doinej - 15 cm J
<profil 2.2>(151,67-73,12-6,0) 72,55
<profil 2.3>(349,92-6,0) 34392
<profil 2.4>(648,05-496,35+391,58) 54329 |
<profil 2.5>(73,22) 73,22
<profil 2.6>(51,01) 51,01
A (obliczenia pomocnicze) mmmmmmss
| 108399
<gzerokosé> 2, 5*1084 me | 2710,00
|RAZEM 2710,00
2 ROBOTY ZIEMNE 5 E
7IKNNR 1 Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3,0 m, wykonywane na odklad ko- |m?
d.2|0210-02 parkami podsiebiernymi o pojemnasci tyzki: 0,25 m3 - grunt kat. I-lI
(1550,04)*0,9*1,65%1,10<+10% na poszerzenia i pogiebienia komor prze- 2 531,99
ciskowych przewiertowych oraz na wigczeniach.> | i
A (obliczenia pomocnicze) ========|
2531,99 |
Przyjeto 95% !
2532"95% m3 2 405,40 |
RAZEM 2 405,40
8| KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym wydobyclem m3
d.210307-03 urobku,przy szerokosci wykopu od 0,8 do 2,5 m i glebokosci ponad 1,5 do
3,0 m - grunt kat. I-ft
2532*5% m3 126,60
RAZEM 126,60
9|KNNR 1 Peine umocnienie scian wykopow, wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi 100
d.2|10313-01iub  |/wypraskami/ w grunt.kat.l-IV, przy wykopach o szerokosci do 1 m i glebo- 'm?
analiza kosci: do 3,0 m - w gruncie suchym
wilasna lub szalunkami stalowymi plytowymi.
wycena in-
dywidualna
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
(1550,04)*1,65%1,10<+10% na poszerzenia i pogiebienia komor przecisko- 10 56,27
wych przewiertowych oraz na wigczeniach.=*2/100 m2
RAZEM 56,27
10/KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych wykonywane w gotowym wykopie |m? |
d.2{0501-04 umochionym, na glebokosci do 5 m o normalnej wilgotnosci, przy zastoso- | |
waniu; gruntu z wykopu, z jego przesianiem |
Kubatura podsypki 5 cm,cbsypki i zasypki do wys.20 cm nad rurg
115650,04%(0,9*(0,05+0,11+0,2)*1,10-3,14/4*0.11"0,11) m3 537.71
| 'RAZEM 537,71
11 KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych,obiekto- m3 !
d.2 0214-04 wych,rowow,w gruncie kat.I-ll, spycharkami; 55 kW (50 KM), z zageszcze-
niem ubijakami mech.
2532-537,71 m3 189429
RAZEM 1.994,29
12| KNNR 1 Mantaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekemunikacyj- kpl.
d.2/0527-01 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
13 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2 0527-06 nych typ lekki; element o rozpigiosci 4 m
| 14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
3 " [ROBOTY MONTAZOWE
14 Wytaczenie wodociaggu D=100 mm, spuszczenie wody i ponowne napetnie- kpl
d.3|analiza indy- |nie po wykonaniu weinki, piukanie sieci. Optata za wiaczenie przez ekploa-
widualna tatora sieci.
Wezetnr 1116 |
1+1 kpl 2,00
g RAZEM 2,00
15| KNNR 4 Wigczenie do istniejacego rurociagu o srednicy: 100 mm-wezet 1,16 kpl 3
d.3|1701-02 y | |
analogia | 1
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
16| KNNR 3 Rozebranie bloku oporowego, wywozka gruzu na wysypisko. m3
d.3/0103-06
‘analogia
10,4 m? 0,40
| RAZEM 0,40
17|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, uszczelniane folia [kpl
d.3|1105-03 aluminiowa, o $rednicy: 100 mm
9 kp! 9,00
! | RAZEM 9,00
18/ KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kolnierzowe: szt
d.3{1014-0302 | Trojniki - 100x100x100 mm-9zt. 1
5 Jw. - 100x80x100 mm - 14 szt. !
i Uwaga: Cena uéredniona. |
| Ksztattki kofnierzowe ér,100 mm i
123 szt 23.00
‘ ) RAZEM 23,00
19[KNNR 11 Hydranty pozarowe podziemne, ustawione na picnowym odgalgzieniu troj- sz, .
d.3/0305-01 nika kotnierzowego, o $rednicy nominainej: 80 mm |
114 szt 14,00 |
: RAZEM 14,00
20|KNNR 4 'Rurociagi z rur ci$nieniowych PVC fgczonych na weisk, przy $rednicy ze-  im | [
d.3/1008-03 |wnetrznej: 110 mm | |
|<profil 2.1>(522,40-181,05+133,70-9,0) m | 466,05 |
<profil 2.2>(151,67-73,12-6,0) m 72,55 |
|<profil 2.32(348,92-6,0) m 343,92
;<pr0ﬁ| 2.4>(648,05-496,35+391,59) m 543,29
| <profil 2.5>(73,22) m 73,22
| <profil 2.6>(51,01) m 51,01
| | RAZEM 1 550,04
21|Ceny rynko- | Przewierty sterowane rurami PEHD TS o $r.110 mm m
d.3|we
<profil 2.1>(181,05-133,70) m 47,35
<profil 2,2>(73,12) m 73,12
<profil 2.4>(498,35-391,59) m 104,76
RAZEM 22523
22|KNR 2-28  |Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na slupku betonowym kpl. ™
d.3|0315-02
23 kpl. 23,00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 23,00
23/KNR 2-19  Oznakowanie tadma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu ulozonego w |m
d.3{0218-01 ziemi
i 1550,04+225,23 m 177527 |
| RAZEM | 177527
24 |KNNR 4 Przewierty wykonywane maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, ruramiim
d.3/1206-0120 |stalowymi o érednicy nominalnej 180 mm, przy diugosci przewiertu: do 20
m, w gruntach kat. -l |
9,0+6,0+6,0 m 21,00
RAZEM 21,00
25/KNNR 4 Doptata za przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, |m
d.3/1209-0110 |przy $rednicy nominalnej rurociggu: 100 mm
Ianalczgia
121 m 21,00
| RAZEM | 21,00
26 KNNR 4 Rozne elementy drobnowymiarowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu - bloki  'm?
d.3/1430-0103 |oporowe
(23+9+14)"0,15 m? 6,90
RAZEWM 6,90
27 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodsciagowych z rur typu HOBAS, PCW,  |200m -
d.3|1606-01 PVC, PE, PEHD o sr. do 110 mm 1 préb.
| 1800/200 200m - 9,00
1 préb.
RAZEM 9,00
28 /KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych, przy $rednicy nominalnej 1200 m i
d.3{1611-01 rur: 150 mm
9 200.m 9,00
'RAZEM 9,00
29 KNNR 4 'Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc
d.3/1612-01 Krotnosé = 3
9 odc 9,00
RAZEM 9,00
4 ; ROBOTY MONTAZOWE - PRZYLACZA WODOCIAGOWE y
30/ KNNR 11 Nawiertki na istnigjacych rurociggach PCW o $r. zewn. 110 mm kpl.
d.4 0306-01 |
43 (kpl. 43,00
| | RAZEM | 43,00
31|KNNR 11 |Zasuwy zeliwne z obudowa, na rurociagach PE, uktadane w gotowym wy- |szt
d.4{0304-01 Ikopie umocnionym, na glebokosci do 3 m, o normalnej wilgotnosci, o $red-
nicy nominalngj 32 mm - zasuwy z migkkim uszczelmemem
43 szt 43,00
: RAZEM 43,00
32{KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych za pomcca ksztattek elektro- | zlacze
d.411011-01 oporowych, o Srednicy zewnetrzne] 40mm
243 i § zlgcze 86,00
i RAZEM 86,00
33wycena in- |Przylacza wodociagowe w terenie zabudowanym - rurociagi PE cisnienio- |/m
d.4 dywidualna |we o §r. 40/32 mm, ukiadane w wykopie umocnionym o gheb.1 B0m wraz z |
lwykonaniem wykopow o $cianach umocnionych, montazem przylgcza i za-
sypka.proba szczelnosi, plukanie i dezynfekcja.
Przylgcza od nr nrwi,w2...w43. o diugosci calkowite]
19,10+5,80+6,70+5,80+5,50+5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+4 0+4,0+3,50+2,80+ |m 251,88
13,50+7,40+10,40+3,70+4,80+4 80+4,20+5 80+3,70+4,70+5,30+5 80+
6,70+3,70+5,80+3,20+3,70+5,0+5,0+5,0+4,0+4 0+10,50+3,50+5 60+
13,26+5,0+7,0+6,72
<minus przecisk>-5 m -5,00
| RAZEM 246,88
34 KNNR 5 |Przeciski mechaniczne dla rury o ér.do 100 mm m :
d.4|0723-01 | |
Przytacze wi do dz. nr 262/2
5.0 m | 5,00
RAZEM 5,00
35/KNNR 11 Studnie wodomierzowe z kregow betonowych, wykonywane w gotowym stud-
d 4/0405-03 odwodnionym wykopie, na wymurowanej podstawie studni, przy srednicy  |nia
analogia krggow: 1000 mm i glebokosci studni 2,0 m
41 stud- 41,00
nia
| RAZEM 41,00
36|KNNR 4 Montaz wylewek fi 20 mm lkpl
d.410142-01 |
analogia ;
41 kpl 41,00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 41,00
37/ KNNR 4 Monta# zestawdw wodomigrzawych oraz zawordw antyskazeniowych kpl.
d.4 0140-03
‘analogia !
‘ 143 kpl. | 43,00
| | |RAZEM 43,00
38/KNR 2-19  |Rury ochronne o $r.nom.80 mm m |
d.4|0119-01 -pod fawg fundamentows.
1,0+1,0 m 2,00
RAZEM 2,00
39|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsc do instalacji mieszkaniowych,w rurocia- kpl
d.4/0123-0610 |gach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm - w rurocia-
gach z PE
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
40/KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociagu, przylgcza tabliczkami na murze lub ogrodze-|kpl. |
d.40315-01 niu.
43 kpl. | 43,00
{RAZEM 43,00
41 KNR 2-21 Uporzadkowanie terenu po zakonczonych robotach wod-kan. m2
d.410401-01
|analogia
247*3,0 m2 741,00
e : RAZEM 741,00
&l GEODEZJA, UZGODNIENIA, ODBIORY i INNE )
421 1 0111-01 |Analiza-Uzgodnienia, wiaczenia, odbiory i inne.Roboty pomiarowe przy li-  (kpl
¢l.5) niowych robotach ziemnych - Obsluga geodezyjna
| 1 kpl 1,00
| RAZEM 1,00
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