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1. Podstawa opracowania. 

 

1.1 Zlecenie od inwestora. 

1.2 Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1 : 500 do celów projektowych. 

1.3 Projekt techniczny wodociągu D = 110 PVc w  m. Sosnowiec Pieńki  gm. Stryków. 

1.4 Warunki wykonania wodociągu i przyłączy wydane przez ZGKiM w Strykowie. 

1.5 Decyzje administracyjne. 

. 

2. Cel i zakres opracowania. 

 

Celem opracowania jest doprowadzenie wody z wodociągów D=110 PVC w Sosnowcu Pieńkach i 

wodociągu w Ługach do działek budowlanych i rekreacyjnych na  cele bytowo- gospodarcze 

.Zakres obejmuje ok. 1700 m  wodociągu D = 110 PVC od istniejącego wodociągu D= 110 PVC w 

Sosnowcu Pieńkach do istn. wodociągu D=110 PVC w Ługach i do hydrantów p.poż D = 80 mm 

podziemnych zainstalowanych  w drogach prywatnych w Sosnowcu Pieńkach. ,oraz  przyłącza. 

wodociągowe  D = 40 / 32 PE do przyległych działek. 

 

3. Obliczenia. 

3.1 wodociąg - przepływ obliczeniowy. 

      a) Założenia do obliczeń ( 50 działek rekreacyjnych ) : 

 - ilość osób - 4 x 50 = 200 



 - srednie zapotrzebowanie wody - 60 dm3/osobę 

 - wsp. nierówn. dobowej - Nd = 3,0 

 - wsp. nierówn. godzinowej - Nh = 2,0 

       b) Zapotrzebowanie wody : 

 - Q dśr = 60 x 200 = 12000dm3/d 

 - Q dmax = 12000 x 3,0 = 36000 dm3/d 

 - Q hmax = 36000 x 3,0 x 2,0 : 24 = 9000dm3/h 

       c) Sekundowe zapotrzebowanie wody q = 1,46 dm3/s . 

Ze względu na wymagania techniczne wydane przez ZGKiM w Strykowie zgodnie z  PN-92/B-

01706 (dla działek rekreacyjnych i budownictwa mieszkaniowego ), przewiduje się  wodociąg D = 

110 PCV, który przy prędkości V = 1,5 m/s  zapewni ochronę p.poż. poprzez hydrant HP = 80 mm. 

 

3.2 Obliczenia hydrauliczne. 

 

           a) Dla najniekorzystniej położonego przyłącza DN 32   

                   Dla  i = 0,025 m i v = 1,0 m/s 

  Straty liniowe na przyłączu  - 0,50 m słupa wody 

  Straty liniowe w budynku               - 0,70 m słupa wody 

  Straty miejścowe ( 30% x L )  - 0,36 m słupa wody 

  Wodomierz    - 0,49 m słupa wody 

  Wysokość geometryczna            -13,50 m słupa wody 

  Ciśnienie na wypływie            - 10,00 m słupa wody 

                                                            ------------------------------------------------- 

             H = 25,55 m słupa wody 
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          b) Dla wodociągu D = 110 PCV, dla k = 0,025 mm  qn = 10,0 dm3/s   

              

  Straty liniowe 0,025 x 730 m               - 18,25 m słupa wody 



  Straty miejscowe ( przy v < 1,0 - 1,5 m/s ) - nie uwzględniono 

  Wysokość geometryczna   - 2,50 m słupa wody 

  Ciśnienie na wypływie z hydrantu p.poż. - 20,00 m słupa wody 

     ---------------------------------------------------------- 

             H = 40,75 m słupa wody 

Wymagane ciśnienie w wodociągu D = 110 PVC zapewniające ochronę  p.pożarową H = 40,75 m 

słupa wody. 

 

4. Opis opracowania 

 

4.1 Wodociąg , ochrona przeciwpożarowa. 

       

Zakładając prędkość przepływu wody w wodociągu  v = 1,5 m/s oraz  uwzględniając przepływ 

obliczeniowy   projektuje się wodociąg  D = 110 PVC o przepływie   nominalnym  qn = 11,78 

dm3/s , który jest wystarczający dla zapewnienia nominalnej wydajności dla hydrantu  

przeciwpożarowego DN 80 podziemnego o wydajności v = 10 dm3/s przy ciśnieniu  nominalnym  

na hydrancie - 0,2 MPa zgodnie z PN-B-02863. Projektuje się 10 hydrantów DN 80 podziemnych 

w/g załączonego rysunku.  Bloki oporowe w/g załączonego rysunku. 

 

4.2 Wodociąg i przyłącza, roboty ziemne i montażowe 

 

Projektuje się wodociąg D = 110 PVC o długości ok.  1700 m z rur ciśnieniowych PN 10 (SDR 26 ) z 

nieplastyfikowanego PVC typ 125 ,D=110 o długości 6,0 m, łączonych na uszczelki gumowe firmy 

Wavin, w pasie dróg prywatnych i gminnych w odległości ok. 1,5 m od  granicy pasa tych dróg 

zagłębiony średnio 1,7 m. Projektowany wodociąg zostanie włączony do istn. wodociągu D = 110 

PVC  poprzez zamontowanie  trójnika  żel D = 100/100 kołnierzowego w Ługach oraz przy użyciu 

łączników UPE Dn=100 kołnierzowych żel / PVC w Ługach i na połączeniu z wodociągiem w 

Sosnowcu Pieńkach . Istniejący w Sosnowcu pieńkach hydrant D=80 nadziemny na  odejściu 

bocznym ,należy pozostawić dez zmiany lokalizacji. 

Przewody wodociągowe należy ułożyć w wykopie na podsypce piaskowej  o grubości 10 cm ze 

spadkiem w kierunku istniejącej sieci wodociągowej. Wykopy  w ziemnych jezdniach dróg 

prywatnych  i gminnych wykonać w szalunkach zblokowanych z uwagi na ich małą szerokość 

wynoszącą zaledwie 4,0 m .  Na odcinku gdzie wodociąg jest zlokalizowany pod jezdnią asfaltową 

i w miejscu zbliżenia do jezdni asfaltowej drogi gminnej ( działka nr 255 ) , oraz w rejonie 

przejścia wodociągu pod rowem w drodze prywatnej ( działka nr 278/1 ) projektuje się wodociąg 

w przewiercie sterowanym wykonanym przy użyciu  rur Dz=110 PEHD  PN10 SDR 26 

trzywarstwowych lub dwuwarstwowych odpornych na zarysowania, np. typu TS Wavin o 



długościach określonych na planie sytuacyjnym i na profilach. W projektowanych przewiertach 

pod jezdnią asfaltową we wsi Sosnowiec Pieńki należy ułożyć wodociąg  Dz= 110 PVC na 

pierścieniach dystansowych z PE. Następnie wodociąg i przyłącza  należy poddać próbie 

szczelności na ciśnienie 1,0 MPa, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru przez ZGKiM w 

Strykowie , oraz zgłosić inwentaryzację geodezyjną   
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do uprawnionego geodety. Przed połączeniem z istn. wodociągami  należy wodociąg poddać 

próbie na ciśnienie 1 Mpa przez 30 minut, odcinkami o długości max po L=300-400 m. Po 

połączenie odcinków całość wodociągu poddać próbie generalnej na ciśnienie robocze 0,5 Mpa, 

następnie wydezynfekować przewód  roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 300 mg/dm3 i 

starannie przepłukać wodą. Uzyskać pozytywne wyniki badania wody wykonane przez 

uprawnione laboratorium . Roboty ziemne wykonać w wykopie wykonanym mechanicznie, 

włączenia do istn. wodociągów wykonać w ręcznych wykopach umocnionych pod nadzorem 

ZGKiM w Strykowie. 

Projektuje się przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych  w zwojach z PE 80 do wody pitnej D = 

40/3,0mm PE-HD, PN 10 (SDR 13,6) połączone z wodociągiem za pomocą samonawiertów D = 

110/40 mm .Zawory przy nawicertach  będą pełniły funkcję zasuw domowych. Przyłącza w 

miejscu przejścia pod ławą fundamentową umieścić w rurze osłonowej D = 75 PCV o długości 1,0 

m. Do pomiaru wody dobrano wodomierze skrzydełkowe typu WS 2,5 D = 20 mm,  

Qn = 2,5 m3/h. Zestawy  wodomierzowe zostaną zamontowane w studniach wodomierzowych D 

= 1,0 m z rur betonowych przykrytych płytą żelbetowa D= 1,2 m z otworem D = 0,6 m i włazem 

żeliwnym  D = 600 mm o nośności 25 ton. 

 

5. Warunki wykonania. 

 

- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót należy wystąpić o pozwolenie na budowę     

  wodociągu i przyłączy do Starostwa powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6a. 

- Zlecić wykonanie robót uprawnionej firmie wod. - kan.  

- Roboty wykonać pod nadzorem przedstawiciela ZGKiM w Strykowie,  ul.Batorego25. 

- Wykonawca zapewni nadzór na budowie przez kierownika posiadającego uprawnienia w 

zakresie  

   prowadzonych robót i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. 

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt teren pod zaplecze dla potrzeb  

   budowy, oraz powiadomi wszystkich gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym  

   terminie rozpoczęcia prac. 



- Wykonawca dokona zmiany organizacji ruchu kołowego na czas budowy-zgodnie z projektem, 

oraz  

   zapewni dojazdy i dojścia do posesji na czas prowadzenia robót. 

- Wykonawca zleci uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  

wybudowanego   

   przyłącza   przed jego zasypaniem ,wykona dokumentację powykonawczą na bazie 

dokumentacji  

   projektowej. 

- Wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego i przekaże go właścicielom lub 

władającym. 

- Wykonawca przyjmie na siebie obowiązki wytwórcy odpadów i prowadzenia gospodarki  

   odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z dn. 05.03.2007 r. (Dz.U.nr.39 poz.251) a w  

   szczególności  prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich  

   kopii do  inwestora- Urzędu Miasta -Gminy Stryków. 

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać wykaz używanych substancji i preparatów 

niebezpiecznych  

   oraz stosowania ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami charakterystyki. 

- Na zajęcie pasa drogowego na czas budowy wodociągu w drogach  gminnych należy wystąpić o  

   pozwolenia do właściciela drogi  t .j. do Urzędu Miasta- Gminy Stryków w Strykowie  

   ul. Kościuszki 27. 

- Odbiór robót odbywać się będzie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót    

   oraz PN-EN 1610, PN-EN 805, BN-83/8836-02, PN-B-06200/1997, 

- Wykonawca na dzień końcowego przeglądu technicznego , dostarczy: 

   1. dokumentację powykonawczą opracowaną na bazie dokumentacji projektowej, 
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   2. dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami ustawy z dn. 

16   

       kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.nr92/2004 poz. 881), 

   3. dokumenty potwierdzające przyjęcie przez składowisko odpadów budowlanych, 

   4.dziennik budowy, 

   5.wyniki badań: wody i zagęszczenia gruntu w wykopach – wykonane przez uprawnione    



      laboratoria. 

   6. inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, 

   7. protokoły odbioru nawierzchni dróg , terenu budowy wraz z terenem zaplecza i terenem  

       tymczasowego składowania urobku.                                                                                      

 

6. Odprowadzenie ścieków. 

 

Na większości działek mających charakter rekreacyjny ścieki nie będą powstawały. Na 

pozostałych posesjach ścieki będą gromadzone w istniejących bezodpływowych  szczelnych 

zbiornikach na ścieki lub oczyszczane w istniejących przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

 

 

7.Organizacja ruchu. 

 

Projektuje się zabezpieczenie robót podczas budowy wodociągu w czterech etapach 

zmieniających  czasowo istniejącą organizację ruchu. Etapy przedstawiono w oddzielnym 

opracowaniu., 

 

8.Technologia odtworzenia nawierzchni drogowej. 

 

Pod jezdniami asfaltowymi dróg gminnych  roboty będą prowadzone metodą 

bezodkrywkową za pomocą  przewiertów sterowanych i przewiertów hydraulicznych, a w 

jezdniach ziemnych tych dróg oraz w jezdniach ziemnych dróg prywatnych wodociąg 

zostanie wybudowany w wykopie umocnionym. Wykop należy  zasypać  gruntem 

piaszczystym warstwami  uzyskując  wskaźnik zagęszczenia gruntu  0.98 w dolnych 

warstwach i 1,0 w warstwach powierzchniowych. Nawierzchnie ziemne dróg doprowadzić do 

stanu pierwotnego odtwarzając je z materiału utwardzającego nawierzchnię tych dróg 

uprzednio zdjętego przed rozpoczęciem robót ziemnych. Teren dróg, poboczy oraz 

prywatnych posesji na których będą budowane przyłącza wodociągowe  przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

 

                                                                                           Opracował :  mgr inż. Jarosław Olczak 

                                                                                                                                                                                              



Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas prowadzenia robót 
budowlanych dla budowy  wodociągu wraz z przyłączami   

 w Sosnowcu Pieńkach,  gm.  Stryków 
 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

(Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.) wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia  

„Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia’’ 

 

Niniejsza informacja dotyczy budowy wodociągu Dz = 110  mm PVC i przyłączy dz 40/3,0 PEHD ze 

studniami wodomierzowymi  betonowymi D = 1,0 m. 

 

Wykonawca robót tworząc „bioz” w części opisowej powinien uwzględnić: 

 

- zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  poszczególnych  

obiektów ;   

- wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce; 

- wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

- informacje dotyczące przewidywanych  zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określając skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania; 

- informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie 

do rodzaju zagrożenia; 

- informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

~ określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

~ konieczność stosowania przez pracowników  środków ochrony  indywidualnej,   

   zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

~ zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez    

   wyznaczone w tym celu osoby; 

-    określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,   

            substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy . 

-    wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających    

      niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach         



      szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczających  

      bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek  

      pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

-    wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów  

      niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Wykonawca winien opracować na podstawie projektu zagospodarowania terenu także część 

rysunkową opracowania na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest 

wymagany zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, zawierającą dane umożliwiające 

łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności; 

 

- czytelną legendę; 

 

- oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

 

 

 

      -     rozmieszczenie urządzeń sanitarnych i socjalno- bytowych dla pracowników ,oraz  

      urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami  

      czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

 

-     przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy          

      oraz ogrodzenia terenu; 

 

 

Przy budowie wodociągu Dz = 110 mm PVC  wystąpią roboty stwarzające szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;                

 

       ~ roboty związane z wykonywaniem prac przy zachowaniu czynnego ruchu   

          drogowego. 



       ~ prace związane z zagęszczaniem poszczególnych warstw zasypki; 

       ~ prace związane z załadunkiem, rozładunkiem oraz składowaniem materiałów na   

          budowie; 

       ~ obsługa mechanicznego i elektrycznego sprzętu na budowie; 

       ~ transport materiałów i urobku z wykopów oraz ruch i praca sprzętu i transportu na    

          budowie. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać instruktażu 

pracowników. 

 

Celem szkolenia pracowników jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami 

istniejących i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i 

środków zapobiegawczych. 

 

Szkolenie powinno również zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące między innymi terenu, budynków, obsługiwanych 

urządzeń, maszyn i środków transportu. 

 

W ramach szkolenia powinny być omówione także zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady 

ochrony przeciwpożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym zagrożeniu, o 

każdym wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych i 

organizacyjnych umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

 

                                                                          Opracował: mgr inż. Jarosław Olczak  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


