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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zadania.
Przedmiotem opracowania jegProjekt budowlano-wykonawczy z cascia kosztowy oraz specyfikacp
wykonania i odbioru rob6t budowlanych na budove wodocigu wraz z przylagczami w m. Sosnowiec

Pienki, gm.Strykow.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Inwestorem bezpoednim dla projektowanej inwestycji jest Wdz Miasta-Gminy Strykéw, Strykéw ul.
Kosciuszki 27.

Inwestycja obejmuje budowe wodocihgu z rur PVC i PEHD TS D = 110 mm i przyhczy wodochgowych z
rur PEHD D = 40/30 mm.

Metoda przewiertu sterowanego zostam wykonane odcinki wodocjgu pod jezdng asfaltowg w
bezpdrednim jej sasiedztwie oraz pod istniegcy rowem.

Zaprojektowano przewody wodagowe z rur cdinieniowych do wody pitnej D = 110 PVC z
nieplastyfikowanego PVC typ 125 PN10 ( SDR 26 }riggwarstwowych rur TS (Total Security)

PE100, SDR17 Rury TS posiaglajvewretrzng i zewretrzng warstwe ochronm z trwatego tworzywa
sztucznego XSC 50 oraz warstivodkowy z PE 100.

Rury PE100, TS naky zgrzewa& doczotowo jak standardowe rury z PE100 zgodnie rpamatrami
producentéw zgrzewarek doczotowych.

Rury te mana réwnie zgrzewd elektrooporowo zaréwno z ksztattkami z PE8O jalELBO. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym, poniewa twardd¢ warstwy zewstrznej rury TS jest taka sama jak rury z PE100, do
usuwania utlenionej warstwy materialu, zalegassbsowa skrobaki obrotowe. Rury PVC o diugn | = 6,0 m
taczy¢ na uszczelki gumowe.

1.3. Roboty towarzysace.
Roboty te sprowadzajsic do wykonania tymczasowej organizacji ruchu na tzawy.



1.4.Charakterystyka terenu budowy.

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Sosnowieagiegm. Strykow.

Na podstawie badaechnicznych podia gruntowego stanowéych odebne opracowanie nmioa stwierdz, ze
na omawianym terenie wy§uja grunty néne, a poziom wody gruntowej zalega p@ji posadowienia
projektowanego przewodu.

Projektowane roboty wyprzedzbeda w czasie kompleksoywmodernizagj drog.
1.4.1. Organizacja robot budowlanych , warunki bezpieczastwa pracy.

Organizacg} rob6t budowlanych natg $cisle dostosowado specyfiki i technologii projektowanych robét .
Przed rozpoazxiem prac ziemnych nalg przygotowé plac budowy poprzez :

e zorganizowanie zaplecza technicznego

e wytrasowanie w terenie osi projektowanego wogggii granic placu budowy

» doprowadzenie energii eklektycznej,

»  zdjecie nawierzchni ,

» ustawienie barier ostrzegawczych wygradegih plac budowy

» powiadomienie mieszkaow i utazenie zasilania tymczasowego
Warunki bezpieczestwa pracy.

Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca winien przewidzée ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposob uaitimi ¢ wejscie na ten
teren osobom nieupowionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu ragaptablic ostrzegawczych ,
tasm itp. albo zapewnienie stalego nadzoru.

Ogrodzenie terenu budowy nie peostwarza zagraenia dla ludzi, a jego wysok®powinna wynosi co
najmniej 1,5 m.

Drogi komunikacyjne

Nalezy zapewnt na terenie budowy wykonanie oznakowania, zgodmelgkimi Normami i wtaciwymi
przepisami, drég komunikacyjnych i transportowydig dla pieszych i dojazdéw parowych oraz utrzymania
ich w stanie nie stwarzgjym zagraen dla wytkownikéw. Drogi i przejcia oraz dojazdy p@rowe nie mog
prowadzé przez miejsca, w ktdrych wygtuja zagraenia dla ich aytkownikow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie mdg¢ nachylone wicej niz:

1) dla wozkéw szynowych - 4%;

2) dla wézkdéw bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.

W przypadku drég komunikacyjnych dla wézkoéw i taGaesytuowanych nad poziomem terenu poeyyl m,
nalezy przewidzi€ zabezpieczenie balustipdktadajcy sie z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysédidl,1 m. Wolra przestrzé pomidzy desk kraweznikows a
porecza wypetnia s¢ w sposob zabezpiecaay pracownikow przed upadkiem z wysé&b

W przypadku rusztowasystemowych (konstrukcji budowlanej, tymczasowektérej wymiary siatki
konstrukcyjnej g jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementiéatowania, stegcej do utrzymywania
0s6b, materiatow i spetu) dopuszcza siumieszczanie peczy ochronnej na wysokoi 1 m.



Przed skrzyowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroengygenymi, w odlegtéci nie mniejszej ri 15
m, naley przewidzi€ ustawienie oznakowanych bramekweetlonych w warunkach ograniczonej widoccip
wyznaczajcych dopuszczalne gabaryty przejeajacych pojazdow.

Ciagi piesze

Szerokdé¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierwego powinna wynoéico najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego - 1,2 m. PrZeja powinny by oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przegcia o pochyleniu wikszym ni 15% zaopatruje siw listwy umocowane poprzecznie, w oghsich nie
mniejszych ni 0,4 m lub w schody o szeral@ nie mniejszej i 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem balusteadktadagca sie z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej
umieszczonej na wysoka 1,1 m. Wol przestrzé pomidzy desk kraweznikowa a pogcza wypetnia s¢ w
sposob zabezpiecaay pracownikéw przed upadkiem z wysdékb

Pochylnie, po ktérych dokonujecgiccznego przenoszeniagzardw, nie powinny miespadkow wikszych nk
10%.

W przypadku wyj¢ z magazynOw oraz przéjpomidzy budynkami naley przewidzi€ wychodzace na drogi
zabezpieczenie pgrzami ochronnymi umieszczonymi na wyséidl,1 m lub w inny sposéb, w szczeg&icio
labiryntami.

Miejsca postojowe na terenie budowy

Dla pojazdéw aywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanycheaglwyznaczy miejsca postojowe na
terenie budowy.

Strefy niebezpieczne

Stret niebezpieczgp w ktdrej istnieje zagrenie spadania z wysos@ przedmiotéw, ogradzagsbalustradami,
sktadajcymi sk z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wysédial, 1
m i oznakowuje w sposG6b unientioviajgcy dostp osobom postronnym.

Wolng przestrzé pomigdzy desk kraweznikows a poeczg wypetnia s¢ w sposéb zabezpiecaay
pracownikéw przed upadkiem z wysdkq oswietla st i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiairiewym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie ni® wynosé mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog spada przedmioty, lecz nie mniej hi
6 m.

W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpiecammae by zmniejszona pod warunkiem zastosowania
innych rozwazan technicznych lub organizacyjnych, zabezpiegaaih przed spadaniem przedmiotow.

W przypadku prz&g, przejazdéw i stanowisk pracy w strefie niebezpieg naley przewidzi€ zabezpieczenie
daszkami ochronnymi.

W miejscach przéf i przejazdow szeroké daszka ochronnego powinna wyriosd najmniej o 0,5 m wce;j
z kazdej strony nt szerokd¢ przegcia lub przejazdu.

Do zabezpieczestanowisk pracy na wysoéa, przed upadkiem z wysokd, nalery stosowa srodki ochrony
zbiorowej, w szczegélrioi w siatki ochronne i siatki bezpiegmtwa oraz balustrady skladeg sé z deski
kraweznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wysédidl,1 m, umieszczonymi w
odlegtasci nie mniejszej ri 1 m od krawdzi dotu. Wolry przestrzé pomiedzy desk krawgznikows a porcza
wypetnia s¢ w spos6b zabezpiecaay pracownikéw przed upadkiem z wysékp oswietla st i oznakowuje



znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Stosmsaodkéw ochrony indywidualnej, w szczegééao
takich jak szelki bezpiec#stwa, jest dopuszczalne, gdy nie maztimm $ci stosowanidgrodkéw ochrony
zbiorowej.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i wdzen technicznych

Na terenie budowy natg przewidzi€ utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowanigemedw i
wyrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach substapofiparatow niebezpiecznych natenformacg o tym
zamigci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w wadpch miejscach. Towary te na terenie budowy
przechowuje si, wzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta oraz priesacza w opakowaniach producenta.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i wdzei technicznych naley wykona w sposdb wykluczagy mazliwosé
wywrdcenia, zsugkia, rozsunjcia st lub spadngcia sktadowanych wyrobow i wydzen.

Materialy naley sktadowa w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drolmvie uktada si w stosy o
wysokdici nie wiekszej ni 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzyngaictych materiatow.

Stosy materiatéw workowanych uktada s warstwach krzzowo do wysokéci nie przekraczagej 10 warstw.
Odlegtas¢ stoséw nie powinna ldymniejsza ni:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa
2) 5 m - od statlego stanowiska pracy.

Zabrania sj opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobow atypt stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze siegicyjnej lubsciany obiektu budowlanego. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanyatriadatyv lub wyrobow jest dopuszczalne wgznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Zabranig giodczas mechanicznego zatadunku lub roztadunkariakitw lub
wyrobow, przemieszczanie ich nad ud lub kabiry, w ktorej znajduje sikierowca. Na czas wykonywania
tych czynndci kierowca jest obowrzany opgci¢ kabirg.

Lokalizacja pomieszczehigieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obogviany zapewri pracownikom pomieszczenia i ydzenia higieniczno-sanitarne, ktérych
rodzaj, ilas¢ i wielkos¢ powinny by dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikdes®wvanych
technologii i rodzajow pracy oraz warunkow, w jdkia praca jest wykonywana. W szczegétnoa terenie
budowy uradza s¢ wydzielone pomieszczenia szatni na ogdz@bocz i ochronn, umywalni, jadalni, suszarni

i ustepow.

Wymagania dla pomieszazéurzadzei higieniczno-sanitarnych oldla zahcznik nr 3 doRozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczaéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pba. zm.).Jadalnie urgdzane na budowie
powinny spetnia wymagania dla jadalni typu Il, okdlene w § 30 zalcznika nr 3 do ww. rozpogdzenia.

W przypadku usytuowania pomieszazggieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszazaizszy wysoka¢
tych pomieszczeniz okreslona w § 1 ust. 4 za¢znika nr 3 do rozpogelizenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wraia 1997 r. w sprawie ogélnych przepis6w bezpiéstea i higieny pracy. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mbg stosowane fawki jako miejsca siade, jezeli s3 one trwale
przytwierdzone do podia.

Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wylerwiecej niz 20 pracujcych szatni i jadalnk nalezy
urzadzi¢ w odrebnych pomieszczeniach.



Szafki na odzie oséb wykonujcych roboty na terenie takiej budowy powinnylowvudzielne, zapewnigge
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odzieroboczej i wiasnej.

Dopuszczalne jest korzystanie z istgigich na terenie budowy pomieszfizeirzadzen higieniczno-sanitarnych
inwestora, jeeli przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu mie by¢ przewidziane wyjcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnieatmtcelu
przystosowany pomieszczeniu (palarni).

Szczego6towe wymagania w zakresie bezpigsizea i higieny pracy podczas wykonywania poszcaegdi
rodzajow rob6t budowlanych olétaja przepisy rozdziatdw 5-19 rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r(Dz. U. Nr 47, poz. 40}, ktére weszio wycie w dniu 20 wrzénia 2003 r.

Ochrona przeciwp@rowa

Wymagania w zakresie:
* przeciwpagarowego zaopatrzenia w wgd
e drog paarowych

okresla Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rsprawie
przeciwpagarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych(Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

Sposoby i warunki ochrony przeciwgaowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i téde okrela
rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rsprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teyer (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Nadzér nad bezpiecastwem i ochrog zdrowia. Bezpéredni nadzér nad bezpiedstwem i ochrog zdrowia
na stanowiskach pracy sprawuajdpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlastgsownie do zakresu
obowigzkow.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich.
Roboty budowlano montawe naléy prowadzt z poszanowaniem interesdéw 0s6b trzecich.

Granice placu budowy winny byrwale oznaczone w terenie $a@ykonywane prace nie powinny wykraéza
poza ten teren.

Prowadzone roboty nie powinny ograni¢zmi utrudnié dojazdu do gsiednich poses;ji.

1.4.3. Ochronasrodowiska.

Projektowana inwestycja zgodnie z obgaujacymi przepisami nie naky do przedsiwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywa nasrodowisko .

Prace budowlano-momtawe naley prowadzt w aspekcie poszanowania ochr@gngdowiska.
W szczegélnéci nalery stosowa sie do wytycznych zawartych w ngpujacych czsciach projektu:

*  Projekt budowlano - wykonawczy

1.4.4. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb wykonawcy.



Projektuje si miejsce zaplecza Wykonawcy na terenie isgioejo nieaytku
Powierzchnia zaplecza F=5 x 15=75 ,00 m

1.4.5. Informacje dotyczace warunkow organizacji ruchu , ogrodzenia i zabezpczenia chodnikow
i jezdni.

Budowa prowadzonaghzie gtéwnie w pasie drogowym drég gminnych aragciowo w rejonie skrzyowan
z przylegtymi do budowanego odcinka ulicami boczhym

1.4.6. Nazwy i kody rob6t budowlanych.

Projektowane roboty nale zgodnie z przyjta nomenklatus Wspdélnego Stownika Zaméwiedo nasgpujacej
grup robét:

e 45231300 — roboty budowlane w zakresie budowy wiaddev i rurocagéw do odprowadzania
sciekdw

1.4.7. Okreslenia podstawowe

— Przewdd wodoggowy - rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbmrco

— Rura ochronna - rura érednicy wigkszej od przewodu wodagjowedgo stugca do przenoszenia
obcizen zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecodlegidé poza przeszkadterenovy (korpus
drogowy) ewentualnych przeciekow wody.

Pozostate okienia podstawowe gs zgodne z obowrzujaca polsky normy PN-87/B-1060 [1],
PN-82/M-01600 [33]
— wodochg - zesp6t wspoétpracagych ze solp obiektdw i uradzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnigi i przemystu w wog,
- sie¢ wodochgowa zewstrzna - uklad przewodoéw wodagiowych znajdujcy si poza budynkiem
odbiorcow, zaopatragy w woct ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,
- przewéd wodogigowy magistralny; magistrala wodggowa - przewdd wodogjowy doprowadzagy
wode od stacji wodogigowej do przewoddw rozdzielczych,
- przewdéd wodogigowy rozdzielczy - przewdd wodagowy doprowadzapy wod: od przewodu
magistralnego do przagzy domowych i innych punktéw czerpalnych,
- przylacze domowe; patzenie domowe - przewdd wodegowy z wodomierzemgtzacy si€ wodochgowa
z wewretrzrg instalacy obiektu zasilanego w wed

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANS PORTEM,
WARUNKAMI DOSTAW, SKEADOWANIEM | KONTROL A JAKOSCI.

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujosiadanie
za&wiadczenia o jakéri lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny iywyposaone w takie dokumenty ngczenie Inwestora.
Uzyte materiaty winny speintapostanowienia Ustawy z dnia 16-04-2004or.wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881)



2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichsrednice zalgne g od istniejcych przewoddéw i ustala esije z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodogigowe;j.
Do wykonania sieci wodogjjowej naley stosowéd materiaty odpowiadage nastpujagcym normom:

— rury ci$nieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6385f46] i BN-74/6366-03 [45],

— rury zeliwne cénieniowe do pajczer sztywnych (kielichowe i kotnierzowe) wg PN-84/HI01L [26],

- rury zeliwne ciénieniowe do pejczen elastycznycBrubowych (kotnierzowe) wg PN-84/H-74102 [27].

- PN-EN 545 Rury, ksztaltki i wyposanie zzeliwa sferoidalnego oraz ichaziza do rurocigéw
wodnych. Wymagania i metody bada

— PN-EN 545:2004 Rury, ksztattki i wypasmie zzeliwa sferoidalnego oraz ichgziza do rurocigow
wodnych. Wymagania i metody bada

— PN-EN 545:2005 Rury, ksztattki i wypasmie zzeliwa sferoidalnego oraz ichaziza do ruroeigéw
wodnych. Wymagania i metody bada

— PN-EN 545:2005/AC:2005 Rury, ksztaltki i wypasaie zzeliwa sferoidalnego oraz ichaziza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody bada

— PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - \Ayamia materialtowe dotygze uszczelek
ztaczy rur wodocigowych i odwadniajcych - Cz$¢ 1: Guma

- PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw - \AMyamia materiatowe dotygsze uszczelek
zkaczy rur wodocigowych i odwadniajcych - Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

- PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomeréw - \Myamia materiatowe dotygsze uszczelek
ztaczy rur wodocigowych i odwadniajcych - Czs¢ 3: Materialy z gumy porowatej.

- PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomeréw - \AMyamia materiatowe dotygsze uszczelek
zlgczy rur wodocigowych i odwadniajcych - Cz$¢ 4: Elementy uszczelnigje odlewane z
poliuretanu.

— Rury PE100 SDR11 odporne na skutki zarysowaaciski punktowe, wykonane w technologii
trojwarstwowej z warstwochronn z zewntrz i odsrodka rury, posiadage aprobattechniczi
dopuszczajcg do stosowania przy bezwykopowym uktadaniu ru@éi i renowacji starych
przewodow, o n/w parametrach

- podwyzszona odporng na skutki zarysowaoraz naciski punktowe :
- odporna¢ na wolry propagagj peknieé wg metod badania zgodnej
z PN-EN ISO 13479 — wymagany brakkpiecia w trakcie badania po 5000 h,
— test FNCT (Full Notch Creep Test) zgodny z ISO/E&F70.3 wymagane minimum 6000 h

Zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przezytdownika sieci nalgy zastosowa rury PE
trojwarstwowe z zewgtrznym i wewrtrznym ptaszczem - zgodnie z technodogiawarg w projekcie .



2.3. Skladowanie materiatow
2.3.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury naley przechowywa w pofazeniu poziomym na plaskim, réwnym podip w sposéb
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamdosferycznymi oraz spetnienie warunkdéw
bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nglektadowé w taki sposob, aby stykatyesbne z podigem
na catej swej diugei. Mozna je sktadowa na gsto utzonych podktadach. Wysoké sterty rur nie
powinna przekracza rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m.a8&tvane rury nie powinny by
nar&one na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpest w miejscu przechowywania
nie powinna przekracz8(°C,

b) rury stalowe ména przechowywaw wigzkach lub luzem. Rury érednicach poriej 30 mm tylko w
wigzkach,

c) rury zeliwne izelbetowe powinny by utozone w stosach na przemian kielichami lub kotnierizaktarstwy
rur naley przedzielt listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinrby¢ grubsze od wystagych
czeSci.

2.3.2 Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompesatory, hydranty)

Armatura zgodnie z nomnPN-92/M-74001 [34] powinna lByprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymincikami powodujcymi korozg.

2.3.3 Wiazy, stopnie i skrzynki uliczne

Wiazy, stopnie i skrzynki magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od sulofita
dziatapcych korodujco. Sktadowiska powinny lByutwardzone i odwodnione.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas.

2.3.4 Kregi

Kregi nalery skladow& na placach lub gruncie nieutwardzonym wyréwnanyodwodnionym pod
warunkiem,ze nacisk kggébw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wya& sktadowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Sktadowanie powinno urdwi ¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynciyegow.

2.3.5 Cegta kanalizacyjna
Nie dotyczy

2.3.6. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych rgldéokalizowa jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalgy ustawid w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu ima sktadowéa w pozycji lezacej
na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4ksztu

2.3.7. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno éylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka wodagju.
Podiaze sktadowiska powinno Byéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemgzaleczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsigania i poboru.

2.3. 8. Cement

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewnmagazynach zamigtych. Skladowany
cement musi bybezwzgédnie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu niezgby¢ dtuzszy niz 3 miesjce.



3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZON A JAKOSCIA.

3.1. Ogo6lne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w pkt 3 specyfikaciji.
3.2. Sprat do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstigcy sprzt do wykonania rob6t ziemnych i
wykonczeniowych:
— pite do ckcia asfaltu i betonu,
— pite motorowy tancuchowy 4,2 KM,
- zuraw budowlany samochodowy osnasci do 10 ton,
- kopark: podskbierny 0,25 ni do 0,40 m,
— spychark kotowg lub ggsiennicovg do 100 KM,
— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjrg, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
— specjalistyczny spet do uzupetniania nawierzchni.
— Specjalistyczny spet do renowacji wodoggdéw metod crakingu statycznego

3.3. Sprat do rob6t montazowych

W zalenosci od potrzeb i przyjtej technologii rob6t, Wykonawca zapewni rastacy sprzt

montaowy:

- samochéd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochdd beczkowoz 4 t,

- beczkowdz cigniony 4000 driy

— przyczep dtuzycowy do 10 t,

- zurawie samochodowe do 4 t, 0d 5do 6t, od 7 db 10

— zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

— wciggarke reczmg od 3 do 51,

— wciggarke mechaniczg z nagdem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2do 5t,

— wyciag wolnostojcy z nagdem spalinowym 0,5 t,

— spawark elektryczm wirujaca 300 A,

— zespot pgdotwérezy tréjfazowy przewimy 20 KVA,

- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 §m

- pojemnik do betonu do 0,75 dm

— (gietarke do petéw mechaniczna,

— nozyce do petdw mechaniczne elektryczne.

— Zgrzewarki doczotowe

- Urzadzenia do technologii uktadania wodggdw metod crakingu statycznego

Sprzt montazowy i srodki transportu muszby¢ w peni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wynid@jch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.



4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w pkt 4 specyfikaciji.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed przesuwanien si
przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styksic z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewenia rur transportem kolejowym, najeprzestrzega przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wesmnej (zahcznik nr 10 DKP) oraz tadowado
granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleeuca, a szczegoln ostraznos¢ nalery zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinlimko °C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvie maze przewysza scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3rednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg uktada
na podktadach drewnianych, podobnie poszczegoélmstws naley przedzield elementami drewnianymi o
grubasci wickszej ng wystapce czsci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbyévaic krytymi srodkami transportu, zgodnie z obaailjacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowarlazem powinna b§ zabezpieczona przed

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna{ DN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport wlkazoéw kanatowych, stopni i skrzynelulicznych
Nie dotyczy

4.5, Transport kregéw
Nie dotyczy

4.6. Transport cegly kanalizacyjnej
Nie dotyczy

4.7. Transport blokow oporowych

Transport blokéw me odbywé si¢c dowolnymisrodkami transportu.

Bloki moga by¢ ukladane w pozycji pionowej lub poziomej tak, glryy réwnomiernym rozizeniu
tadunku wykorzystana byta &ioos¢ srodka transportu.

tadunek powinien byzabezpieczony przed rlawoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzoéw i wypetnienie pozostatych szliz (micdzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.8. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapéakie srodki transportu, ktére nie spowoduj
— segregacji sktadnikow,
— zmiany sktadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewniwlasciwy czas transportu umliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie mieszanki.

4.9. Transport kruszywa

Kruszywa ayte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyndiodkami.
Wykonawca zapewrfirodki transportowe w ikci gwarantujcej ciagtos¢ dostaw materiatow, w miar
postpu robot.



4.10. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samarhbd cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chgopimi cement przed wilgogi

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w pkt Scydpiecii.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczentanmiale oznaczy je w terenie za
pomog kotkow osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkow kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymonas (z
rzednymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i izkdme przekae
Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopOw przed zalaniem gwpdmpowan z wykopdéw lub z opadéw
atmosferycznych powinny Byzachowane przez Wykonagico najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przyleggj
teren;

b) powierzchnia terenu powinna dyvyprofilowana ze spadkiem urdowiajacym fatwy odptyw wody poza
teren przylegaicy do wykopu;

c) w razie koniecznéci wykonany zostanie £§ odprowadzajcy wod; na bezpiecznodlegitac.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo&ona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiérki odwiezie i ziy w miejscu uzgodnionym z hgnierem.

Wykopy montaowe naley wykona& jako otwarte obudowane. zidi materiaty obudowy nie gs
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltywemrunkéw atmosferycznych, to powinny oneéby
zabezpieczone przez Wykonawaqoprzez zastosowanie odpowiedniginodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny ddostosowane do giokasci
wykopéw, danych geotechnicznych oraz posiadaneggtspmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane przez
Inwestora.

Wykopy pod przewody powinny byrozpoczynane od najg potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu aglelokong& przez uldenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, agnpczénie byty ustalone odcinki robocze. Elementy
te naley przytwierdz¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wéwietle ewentualnej obudowy powinnadgostosowana dérednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plusSrednica zewetrzna przewodu. Deskowandeian wykopu naley prowadzé w
miare jego gtbienia.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofingeojektowej,
przy czym powinno byono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu umglevykona& bezpdrednio przed ulzeniem
przewodow. Usugrtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob uzgodniony zzymierem
Kontraktu.

5.4. Przygotowanie podiga

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie .

W gruntach suchych piaszczystyéiirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych otmymataci
powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie opyk spetniajcy wymagania
normy PN-85/B-10726 [12].

Szczegoly dotycce projektowanego podta podaje dokumentacja techniczna.



5.5. Roboty montaowe
5.5.1.Warunki ogéine

Wymiarg materialu dokona nalezy posladzie istniegcego wodoeigu i na tej samej ¢dne;j.
Wytyczne wykonania przewodow
W miejscach wykopéw montawych przewdd powinien léytak utazony na podtau naturalnym, aby
opierat s¢ na nim wzdta catej dlugéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniesdojej osi. Na
podiazu wzmocnionym przewdd powinien dytozony zgodnie z dokumentagprojektovy.
Poszczegolne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypanie piaskiendirgdku diugdci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienitagiehia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Pokczenie rur natey wykonywa® w sposob nagpujacy:
- rury z tworzyw sztucznych przez zgrzewanie,
- rury zeliwne poprzez kielichy Ilub nasuwki — pokenia na uszczelk gumowa.

Pohczenia rurzeliwnych kotnierzowych nalg wykonywa zlgczami uszczelnionymi pigcieniami
gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu riglestosowa tuki, kolana i tréjniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza gpsjace wielkaci:
a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdyt kodchylenia przekracza wielk®d dopuszczalnej strzalki
ugiecia przewodu podanw warunkach technicznych wytwaorni,
b) dla pozostatych przewodéw, gdy wieléaemiany kierunku w pionie lub poziomie na pateniu rur (ziczu
kielichowym) przekracza®kata odchylenia.
Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapeee od +5 do +3C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm glanie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentagj przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia rgleumieszczé& przy
koncowkach, odgatzieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kierunku:
— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowsriztattek,
- dla przewodéweliwnych i stalowych (niegtzonych przez spawanie na stykjrednicy powyej 200
mm i kacie odchylenia wikszym ni 10°.
- w innych miejscach wskazanych przegtiownika wodocigow.

5.5.3. Elementy montaowe

- ksztaltki elektrooporowe lulyézniki dla montau zasuw i przewodéw zlokalizowanych w gruncie ocdéz
taczenia przebudowanych odcinkéw przewodow z isgnigi.

5.5.4. Izolacje
5.5.4.1. Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementyeliwne i stalowe, zicza na pecjczenie uszczelk gumows, na pojczenie
tacznikami,srubowe lub uszczelnione fglaluminiowy powinny by zabezpieczone zgodnie z dokumenrgacj

Izolacja powinna stanowiszczeln jednolity powtoke przylegajca do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna méepecherzy powietrznych, odpryskow ¢knieé.

Pokczenia rurzeliwnych po przeprowadzeniu badania szczginodcinka przewodu powinny by
dokfadnie oczyszczone, a ngstie zaizolowane. Izolacjasdzy powinna zachod&ico najmniej 10 cm poza
polaczenie z izolagj rur. Do izolacji rur nalgy stosowad: lepiki asfaltowe odpowiadage normie PN-57/B-
24625 [17], asfalty przemystowe izolacyjne PS odpolapce normie PN-76/C-96178 [22], welon z wtokna
szklanego wg BN-87/6755-06 [50].

Bitumiczne powtoki na rurach nale wykonywa w oparciu o normy PN-70/M-97051 [32] oraz BN-
76/0648-76 [42].

5.5.5. Zasypanie wykopéw i ich zagszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowaouszkodzenia utmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronpegeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznePMg53/B-06584 [9] powinna wynasi
- dla przewodow z ruzeliwnych - 0,5 m,
- dla przewoddw z innych rur -0,3m.



Materialem zasypu w olvie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-§rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w okbie strefy niebezpiecznej powiniendzagszczony ubijakiemecznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostale warstwy gruntu dopuszczaezsigszcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien &yie mniejszy ni okreslono w projekcie tj.:
zag:szczaniem do stopnia zggzczenia :
w=0,98 w strefie obsypki / nagdokasci ponizej 1,20 mppt/
w=1,00 / w strefie zasypki dogitokasci 1,20m/.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istiiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i trughio
osiggniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nalezasipi¢ gérm warstwe zasypu wzmocnian
podbudowy drogi.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w pkt 6 opracowania.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okre&ilenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreilenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przedizatavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrobzasie trwania budowy.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowanprzez Inwestora w oparciu o nagrBN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i
PN-91/B-10728 [13].

W szczegolnéei kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgdnych zalgonych taw celowniczych w nawianiu do podanych na placu budowy

statych punktéw niwelacyjnych z doktadwt odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pogielrn ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznywd@anymi przez wytwogg

— badanie zachowania warunkéw bezpigést@a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniermywod

- badanie prawidlowdzi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszétnowilgotnaici i
zgodndci z okreglonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokai, grubdci i zag;szczenia wykonanego podiwzmochnionego z kruszywa
lub betonu,

— badanie ewentualnego drena

— badanie w zakresie zgoditb z dokumentagj techniczig i warunkami okréonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymjtwérni materiatdéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie gibokaici utozenia przewodu, jego odleghi od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

— badanie uleenia przewodu na podiao,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychiaty i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieigzprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy gcagjpod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

— badanie zabezpieczenia przed kogazjradami bhdzacymi,



— badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewsdmdocigowym (w tym: badanie podia,
sprawdzenie zbrojenia konstrukciji, izolacji wodasoej, zabezpieczenia przed kogpzgprawdzenie
przegé¢ rurochgdw przezéciany, sprawdzenie moria przewoddéw i armatury, sprawdzeniedaych
posadowienia pokryw wtazow oraz sprawdzenie stggazowych, otworow montawych i uradzei
wentylacyjnych),

— badanie szczelsoi catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprhadanie wskaikéw zagszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

— Badanie stanu powierzchni rur po wykonanymniaa

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi
wigcej nz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,

- odchylenie grubgri warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kea®i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie pawirprzekracz& dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 5 cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZy w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozgstajprzewodéw + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie powinny
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dlagsbatych przewoddéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinngadnym jego punkcie przekroczydla
przewodoéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozgstatprzewodow + 2cm i nie mog
spowodowad na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znzeejs jego do zera,

- stopiéi zag:szczenia zasypki wykopow okieny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien
wynosi mniej niz:
w=0,98 w strefie obsypki / naggokasci ponizej 1,20 mppt/
w=1,00 / w strefie zasypki dogtokasci 1,20m/.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudokntacy
projektova i STWIORB,w jednostkach ustalonych w kosegfsie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadamiénspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczer (opuszczer) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawag obowhzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z ¢zgtascia wymagar do celu miegcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okéonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego woglgpei



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, specyfikacj techniczg i
wymaganiami Inwestora, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynioo

zwigzane z przebudawlinii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudayécian wykopow,

— przygotowanie podiaa,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

- wykonanie izolacji,

— proby szczelnéci przewoddw, zasypanie i zggczenie wykopu.

Odbior robot zanikapych powinien by dokonany w czasie unatiwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobot.

Dlugoi¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50 m lub innej
diugcici ustalonej z Inwestorem.

Dopuszcza gizwiekszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna b¥ ona uzalgniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowieniarofmia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznego nkowego (polegape na
sprawdzeniu protokétéw batiprzeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$apwych),
- badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigi®@nczonym i zasypanym

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni@ett.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednicirmobowizujacych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny bwjete w formie protokétu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisameez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunéawego nalgy uzna& za doktadne, jeeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szaelrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jereli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostalo spetnione, najeocené
jego wpltyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢ konieczne dalsze
postpowanie.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— o0znakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,
— ew. zmiana organizacji ruchu

— demonta nawierzchni

— odspojenie gruntu,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntgraeki transportowe i odwiezienie na odktad

— roboty montaowe

- zasypk i zagszczenie,
- przeprowadzenie badapomiarow w tym take geodezyjnych.
— Odtworzenie nawierzchni

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA .

Dokumentami odniesienias
— projekt budowlany

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.

— aprobaty technicznezytych materiatow
— Normy i akty prawne:

PN-87/B-01060
PN-80/B-01800

PN-82/B-01801

PN-86/B-01811

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725
PN-85/B-10726

PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202
PN-74/C-89204

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101

Siewodochgowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wypogenia. Terminologia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okéenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmnie.
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wyméamgan

Grunty budowlane. Podzial, nazwy, lsgtm i okrélenia.

Grunty budowlane. Posadowienia b@egmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Beton zwykly.

Rury betonowe. Budowa kanatow w wydap

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodoggi. Przewody z rur stalowych zeliwnych na terenach gorniczych.
Wymagania i badania.

Studzienki wodagjowe.

Cegta petna wypalana z gliny - karzalyjna.

Zaprawy budowlane zwykie.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwaay na gasco.

Rury z nieplastyfikowanego polichlokkinylu. Wymiary.

Ksztaltki do rurdgiieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury énieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winyldVymagania i
badania.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gaco.

Asfalty przemystowe. Postanowieniéliog i zakres normy.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymaganiadidvéa.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Ruryeliwne cénieniowe. Wymagania i badania.

Ruryeliwne cknieniowe do pealczen sztywnych.

Konstrukcje betonowe i



27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.

42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.

58.
59.

60

61

62

63

64

65

66

PN-84/H-74102
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/02

PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

BN-87/6755-06
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02

BN-83/8971-06.01

BN-86/8971-08
BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05
BN-82/9192-06

PN-EN 545:2004

PN-EN 545:2005

Ruryeliwne cénieniowe do pajczen elastycznyckrubowych.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogélnego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Paktzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

Ochrona przed korgzjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwazéliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagaiiadania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinovkéelichowe zeliwne na dinienie
nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy khmo kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy kimo kotnierzowe zeliwne na dnienie
nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy khmo kotnierzowe zeliwne na dnienie
nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instiaelc wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty naduie na dinienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatogngatawicowe kotnierzoweeliwne na
cisnienie nominalne 11 1,6 MPa.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowydkiadanych w ziemi.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wynaig i badania.

Ochrona przed korgzjVymagania ogdlne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagateieghniczne.

Rury énieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagdechniczne.

Welon z wtékien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchniginoych i kolejowychZwir i pospoétka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietar@ane do nawierzchni drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemnemakyania i badania przy odbiorze.

Rury bezgiieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”.

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.

Wodogni wiejskie. Przewody énieniowe z rur stalowych izeliwnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodogni wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunkéechniczne
wykonania i wbudowania.

Wodogpi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania.

Wodoagi wiejskie. Szczelni&® przewodéw z PCW uktadanych metod
bezodkrywkow. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury, ksztattki i wypaosmie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ggza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody bada

Rury, ksztattki i wyposnie zzeliwa sferoidalnego oraz ichgziza do rurocigdéw
wodnych. Wymagania i metody bada

PN-EN 545:2005 Rury, ksztattki i wyposeenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ggza do

IAC:2005

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2003

PN-EN 681-3:2003

PN-EN 681-4:2003

rurociggéw wodnych. Wymagania i metody bada
Uszczelnienia z elastomeréw -mAgania materiatowe dotygze uszczelek
ztgczy rur wodocigowych i odwadniajcych - Czé¢ 1: Guma

Uszczelnienia z elastomeréw malgania materiatowe dotygze uszczelek
zlaczy rur wodocigowych i odwadniajcych - Czé¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

Uszczelnienia z elastomeréw méagania materialowe dotyge uszczelek
zlaczy rur wodocigowych i odwadniajcych - Czs¢ 3: Materiaty z gumy
porowatej

Uszczelnienia z elastomeréw malgania materiatowe dotygze uszczelek
ztgczy rur wodocigowych i odwadniajcych - Cz$¢ 4: Elementy uszczelnigje
odlewane z poliuretanu



10.2. Inne dokumenty

67.Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczeniaepr korozj konstrukcji betonowych relbetowych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
68.Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projekiml w sprawie zabezpieczenia przed kajozj
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlgné/arszawa 1984 r.
69.Katalog budownictwa
KB4-4.11.6 (1) przégia rurocigami wodocigowymi pod przeszkodami typ
P1 do P6 (marzec 1979r.)
KB 4-4.11.5(5) studzienki wodagjowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)
KB8-13.7(1) przefcia przez sciany budowli rurocigami wodocigowymi
i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

OPRACOWAL.: mgr irx. Jarostaw Olczak



