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1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie od inwestora.

1.2 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500 do celéw projektowych.

1.3 Projekt techniczny wodociggu D = 110 PVc w m. Sosnowiec Pienki gm. Strykdow.
1.4 Warunki wykonania wodociggu i przytagczy wydane przez ZGKiM w Strykowie.

1.5 Decyzje administracyjne.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest doprowadzenie wody z wodociggéw D=110 PVC w Sosnowcu Pierikkach i
wodociggu w tugach do dziatek budowlanych i rekreacyjnych na cele bytowo- gospodarcze
.Zakres obejmuje ok. 1700 m wodociggu D = 110 PVC od istniejgcego wodociggu D= 110 PVC w
Sosnowcu Pienkach do istn. wodociggu D=110 PVC w tugach i do hydrantéw p.poz D = 80 mm
podziemnych zainstalowanych w drogach prywatnych w Sosnowcu Pieflkach. ,oraz przytacza.
wodociggowe D =40 /32 PE do przylegtych dziatek.

3. Obliczenia.
3.1 wodociag - przeptyw obliczeniowy.
a) Zatozenia do obliczen ( 50 dziatek rekreacyjnych ) :

-ilos¢ osdb -4 x 50 = 200



- srednie zapotrzebowanie wody - 60 dm3/osobe
- wsp. nieréwn. dobowej - Nd = 3,0
- wsp. nieréwn. godzinowej - Nh =2,0
b) Zapotrzebowanie wody :
-Qdsr=60x 200 = 12000dm3/d
- Q dmax = 12000 x 3,0 = 36000 dm3/d
- Q hmax = 36000 x 3,0 x 2,0 : 24 =9000dm3/h
c) Sekundowe zapotrzebowanie wody q = 1,46 dm3/s .

Ze wzgledu na wymagania techniczne wydane przez ZGKiM w Strykowie zgodnie z PN-92/B-
01706 (dla dziatek rekreacyjnych i budownictwa mieszkaniowego ), przewiduje sie wodocigg D =
110 PCV, ktory przy predkosci V =1,5 m/s zapewni ochrone p.poz. poprzez hydrant HP = 80 mm.

3.2 Obliczenia hydrauliczne.

a) Dla najniekorzystniej potozonego przytgcza DN 32

Dla i=0,025miv=1,0m/s

Straty liniowe na przytgczu - 0,50 m stupa wody
Straty liniowe w budynku - 0,70 m stupa wody
Straty miejscowe (30% x L) - 0,36 m stupa wody
Wodomierz - 0,49 m stupa wody
Wysokos¢ geometryczna -13,50 m stupa wody
Cisnienie na wyptywie - 10,00 m stupa wody

H = 25,55 m stupa wody

b) Dla wodociggu D = 110 PCV, dla k = 0,025 mm gn =10,0 dm3/s

Straty liniowe 0,025 x 730 m - 18,25 m stupa wody



Straty miejscowe ( przyv<1,0-1,5m/s) - nie uwzgledniono
Wysokos$¢ geometryczna - 2,50 m stupa wody

Cisnienie na wyptywie z hydrantu p.poz. - 20,00 m stupa wody

H = 40,75 m stupa wody

Wymagane ci$nienie w wodociggu D = 110 PVC zapewniajgce ochrone p.pozarowg H =40,75 m
stupa wody.

4. Opis opracowania

4.1 Wodociag , ochrona przeciwpozarowa.

Zaktadajac predkosé¢ przeptywu wody w wodociggu v = 1,5 m/s oraz uwzgledniajgc przeptyw
obliczeniowy projektuje sie wodocigg D = 110 PVC o przeptywie nominalnym gn = 11,78
dm3/s , ktory jest wystarczajgcy dla zapewnienia nominalnej wydajnosci dla hydrantu
przeciwpozarowego DN 80 podziemnego o wydajnosci v = 10 dm3/s przy cishieniu nominalnym
na hydrancie - 0,2 MPa zgodnie z PN-B-02863. Projektuje sie 10 hydrantéw DN 80 podziemnych
w/g zatgczonego rysunku. Bloki oporowe w/g zatgczonego rysunku.

4.2 Wodociag i przytacza, roboty ziemne i montazowe

Projektuje sie wodocigg D = 110 PVC o dtugosci ok. 1700 m z rur cisnieniowych PN 10 (SDR 26 ) z
nieplastyfikowanego PVC typ 125 ,D=110 o dtugosci 6,0 m, tgczonych na uszczelki gumowe firmy
Wavin, w pasie drég prywatnych i gminnych w odlegtosci ok. 1,5 m od granicy pasa tych drég
zagtebiony srednio 1,7 m. Projektowany wodociag zostanie wtaczony do istn. wodociggu D = 110
PVC poprzez zamontowanie tréjnika zel D = 100/100 kotnierzowego w tugach oraz przy uzyciu
tacznikdbw UPE Dn=100 kotnierzowych zel / PVC w tugach i na potgczeniu z wodociggiem w
Sosnowcu Piefkach . Istniejgcy w Sosnowcu pienkach hydrant D=80 nadziemny na odejsciu
bocznym ,nalezy pozostawi¢ dez zmiany lokalizacji.

Przewody wodociggowe nalezy utozyé w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm ze
spadkiem w kierunku istniejgcej sieci wodociggowej. Wykopy w ziemnych jezdniach drég
prywatnych i gminnych wykona¢ w szalunkach zblokowanych z uwagi na ich matg szerokos¢
wynoszgcg zaledwie 4,0 m . Na odcinku gdzie wodociagg jest zlokalizowany pod jezdnig asfaltowa
i w miejscu zblizenia do jezdni asfaltowej drogi gminnej ( dziatka nr 255 ) , oraz w rejonie
przejScia wodociggu pod rowem w drodze prywatnej ( dziatka nr 278/1 ) projektuje sie wodociag
W przewiercie sterowanym wykonanym przy uzyciu rur Dz=110 PEHD PN10 SDR 26
trzywarstwowych lub dwuwarstwowych odpornych na zarysowania, np. typu TS Wavin o



dtugosciach okreslonych na planie sytuacyjnym i na profilach. W projektowanych przewiertach
pod jezdnig asfaltowg we wsi Sosnowiec Pienki nalezy utozy¢ wodocigg Dz= 110 PVC na
pierscieniach dystansowych z PE. Nastepnie wodocigg i przytgcza nalezy poddac prébie
szczelnoSci na cisnienie 1,0 MPa, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez ZGKiM w
Strykowie , oraz zgtosié¢ inwentaryzacje geodezyjng
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do uprawnionego geodety. Przed pofgczeniem z istn. wodociggami nalezy wodocigg poddac
prébie na ci$nienie 1 Mpa przez 30 minut, odcinkami o dfugosci max po L=300-400 m. Po
potgczenie odcinkdéw catos¢ wodociggu poddaé probie generalnej na ci$nienie robocze 0,5 Mpa,
nastepnie wydezynfekowac¢ przewdd roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 300 mg/dm3 i
starannie przeptukaé woda. Uzyska¢ pozytywne wyniki badania wody wykonane przez
uprawnione laboratorium . Roboty ziemne wykona¢ w wykopie wykonanym mechanicznie,
wigczenia do istn. wodociggéw wykona¢ w recznych wykopach umocnionych pod nadzorem
ZGKiM w Strykowie.

Projektuje sie przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych w zwojach z PE 80 do wody pitnej D =
40/3,0mm PE-HD, PN 10 (SDR 13,6) potgczone z wodociggiem za pomocg samonawiertow D =
110/40 mm .Zawory przy nawicertach bedg petnity funkcje zasuw domowych. Przytgcza w
miejscu przejscia pod fawa fundamentowa umiesci¢ w rurze ostonowej D = 75 PCV o dtugosci 1,0
m. Do pomiaru wody dobrano wodomierze skrzydetkowe typu WS 2,5 D =20 mm,

Qn = 2,5 m3/h. Zestawy wodomierzowe zostang zamontowane w studniach wodomierzowych D
= 1,0 m z rur betonowych przykrytych ptytg zelbetowa D= 1,2 m z otworem D = 0,6 m i witazem
zeliwnym D =600 mm o no$nosci 25 ton.

5. Warunki wykonania.

- Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét nalezy wystgpié o pozwolenie na budowe
wodociggu i przytaczy do Starostwa powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6a.

- Zleci¢ wykonanie robét uprawnionej firmie wod. - kan.

- Roboty wykonaé pod nadzorem przedstawiciela ZGKiM w Strykowie, ul.Batorego25.

- Wykonawca zapewni nadzér na budowie przez kierownika posiadajgcego uprawnienia w
zakresie

prowadzonych robdt i przynalezno$é do Izby Inzynieréw Budownictwa.
- Wykonaweca zapewni we wtasnym zakresie i na wtasny koszt teren pod zaplecze dla potrzeb
budowy, oraz powiadomi wszystkich gestoréw sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym

terminie rozpoczecia prac.



- Wykonawca dokona zmiany organizacji ruchu kotowego na czas budowy-zgodnie z projektem,
oraz

zapewni dojazdy i dojscia do posesji na czas prowadzenia robot.

- Wpykonawca zleci uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
wybudowanego

przytacza przed jego zasypaniem ,wykona dokumentacje powykonawczg na bazie
dokumentacji

projektowej.

- Wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego i przekaze go wiascicielom Ilub
wtadajgcym.

- Wykonawca przyjmie na siebie obowigzki wytwdércy odpadéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z dn. 05.03.2007 r. (Dz.U.nr.39 poz.251) a w
szczegdlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich
kopii do inwestora- Urzedu Miasta -Gminy Strykéw.

- Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wykaz uzywanych substancji i preparatéw
niebezpiecznych

oraz stosowania ich zgodnie z dotgczonymi do nich kartami charakterystyki.

- Na zajecie pasa drogowego na czas budowy wodociggu w drogach gminnych nalezy wystgpic o
pozwolenia do wtasciciela drogi t .j. do Urzedu Miasta- Gminy Strykéw w Strykowie
ul. Kosciuszki 27.

- Odbidr robét odbywac sie bedzie zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
oraz PN-EN 1610, PN-EN 805, BN-83/8836-02, PN-B-06200/1997,

- Wykonawca na dzien koncowego przegladu technicznego , dostarczy:
1. dokumentacje powykonawczg opracowang na bazie dokumentacji projektowej,
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2. dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é wbudowanych materiatéw z wymogami ustawy z dn.
16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.nr92/2004 poz. 881),
3. dokumenty potwierdzajgce przyjecie przez sktadowisko odpadéw budowlanych,
4.dziennik budowy,

5.wyniki badan: wody i zageszczenia gruntu w wykopach — wykonane przez uprawnione



laboratoria.
6. inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,
7. protokoty odbioru nawierzchni drég , terenu budowy wraz z terenem zaplecza i terenem

tymczasowego sktadowania urobku.

6. Odprowadzenie Sciekow.

Na wiekszosci dziatek majacych charakter rekreacyjny scieki nie bedg powstawaty. Na
pozostatych posesjach $cieki bedg gromadzone w istniejgcych bezodptywowych szczelnych
zbiornikach na scieki lub oczyszczane w istniejgcych przydomowych oczyszczalniach Sciekéw.

7.0rganizacja ruchu.

Projektuje sie zabezpieczenie robdt podczas budowy wodociggu w czterech etapach
zmieniajgcych czasowo istniejgcg organizacje ruchu. Etapy przedstawiono w oddzielnym
opracowaniu.,

8.Technologia odtworzenia nawierzchni drogowej.

Pod jezdniami asfaltowymi drég gminnych roboty bedg prowadzone metodg
bezodkrywkowg za pomocg przewiertéw sterowanych i przewiertéw hydraulicznych, a w
jezdniach ziemnych tych drég oraz w jezdniach ziemnych drég prywatnych wodociag
zostanie wybudowany w wykopie umocnionym. Wykop nalezy zasypaé gruntem
piaszczystym warstwami  uzyskujgc  wskaznik zageszczenia gruntu 0.98 w dolnych
warstwach i 1,0 w warstwach powierzchniowych. Nawierzchnie ziemne drog doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego odtwarzajgc je z materiatu utwardzajgcego nawierzchnie tych drog
uprzednio zdjetego przed rozpoczeciem robdt ziemnych. Teren drég, poboczy oraz
prywatnych posesji na ktérych bedg budowane przytgcza wodociggowe przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

Opracowat : mgr inz. Jarostaw Olczak



Informacja dotyczaca Bezpieczéistwa i Ochrony Zdrowia podczas prowadzenia roboét
budowlanych dla budowy wodocigu wraz z przylaczami
w Sosnowcu Pigkach, gm. Strykéw

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.) wykonawca robét zobowigzany jest do sporzadzenia

,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”

Niniejsza informacja dotyczy budowy wodociggu Dz = 110 mm PVC i przytgczy dz 40/3,0 PEHD ze
studniami wodomierzowymi betonowymi D =1,0 m.

Wykonaweca robét tworzgc ,bioz” w czesci opisowej powinien uwzglednic:

- zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw ;

- wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbidrce;

- wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgc skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania;

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
~ okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

~ konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
~ zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy .
- wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach



szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zabezpieczajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca winien opracowac¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czesc
rysunkowg opracowania na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli jest
wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajgcg dane umozliwiajace
tatwe odczytanie czesci opisowej, a w szczegdlnosci;

- czytelng legende;

- oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac¢ zagrozenie;

- rozmieszczenie urzadzen sanitarnych i socjalno- bytowych dla pracownikéw ,oraz
urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw, punktami

czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy

oraz ogrodzenia terenu;

Przy budowie wodociggu Dz = 110 mm PVC wystgpia roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

~ roboty zwigzane z wykonywaniem prac przy zachowaniu czynnego ruchu

drogowego.



~ prace zwigzane z zageszczaniem poszczegdlnych warstw zasypki;

~ prace zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatéw na
budowie;

~ obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;

~ transport materiatdw i urobku z wykopdw oraz ruch i praca sprzetu i transportu na
budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych nalezy dokonac instruktazu
pracownikéw.

Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejgcych i mogacych wystgpié zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i
Srodkow zapobiegawczych.

Szkolenie powinno rowniez zwracaé uwage na obowigzujgce przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace miedzy innymi terenu, budynkdéw, obstugiwanych
urzadzen, maszyn i srodkdéw transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢ omdéwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady
ochrony przeciwpozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu, o
kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie srodkéw technicznych i
organizacyjnych umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowat: mgr inz. Jarostaw Olczak
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5608037.1636
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5608084.1364
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5608040.0724
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4535437.5297
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4535419.1398
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WYKAZ PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH w Sosnowcu Pienki

dtugosé
L.p. Nr dziatki przytgcza [rzedna rzedna przejscie obiekty
oznaczenie terenu terenu pod
na mapie m osiwod. [zestawu |urzgdzeniem [na przytgczu
262/2 165,82 166,80 przecisk d=100, L=5,0m
1 wi 19,10 164,22 165,30 |brak wodomierz w budynku
362/1 167,55 169,00 studnia wodomierzowa
2 w2 5,80 165,95 167,50 |brak d=1,0m
27712 168,16 168,30 studnia wodomierzowa
3 w3 6,70 166,56 166,80 |brak d=1,0m
362/8 166,19 165,55 studnia wodomierzowa
4 w4 5,80 164,59 164,00 |kabeleNN |d=1,0m
275/6 166,60 166,50 studnia wodomierzowa
5 w5 5,50 165,00 165,00 |brak d=1,0m
274/5 166,60 166,60 studnia wodomierzowa
6 w6 5,00 165,00 165,10 |brak d=1,0m
27517 167,95 168,00 studnia wodomierzowa
7 w7 4,00 166,34 166,50 |brak d=1,0m
275/8 168,45 168,50 studnia wodomierzowa
8 w8 4,00 166,85 167,00 |brak d=1,0m
27417 168,50 168,20 studnia wodomierzowa
9 w9 5,00 166,90 166,70 |[brak d=1,0m
274/8 168,60 168,30 studnia wodomierzowa
10 w10 5,00 167,00 166,80 |brak d=1,0m
275/9 168,60 168,50 studnia wodomierzowa
11 wit 4,00 167,00 167,00 |brak d=1,0m
275/10 168,65 168,50 studnia wodomierzowa
12 w12 4,00 167,05 167,00 |brak d=10m
27512 169,00 169,10 studnia wodomierzowa
13 w13 3,50 167,40 167,60 |brak d=1,0m
274/10 168,26 168,74 wodomierz w
14 wi4 2,80 166,67 167,24 |brak budynku
275/16 167,00 167,00 studnia wodomierzowa
15 wi5 13,50 165,42 165,50 |brak d=1,0m
256 167,15 167,15 studnia wodomierzowa
16 w16 7,40 165, 55 165,65 |[brak d=1,0m
354/2 167,28 167,30 studnia wodomierzowa
17 w17 10,40 165,68 165,80 |brak d=1,0m
358/12 165,97 165,90 studnia wodomierzowa
18 w18 3,70 164,35 164,40 |brak d=1,0m
360/7 166,00 166,00 studnia wodomierzowa
19 w19 4,80 164,34 164,50 |kabeleNN |d=1,0m
360/6 166,00 165,90 studnia wodomierzowa
20 w20 4,80 164,33 164,40 [kabeleNN |d=1,0m
358/11 165,90 166,20 studnia wodomierzowa
21 w21 4,20 164,32 164,70 |brak d=1,0m
360/8 166,00 166,00 studnia wodomierzowa
22 w22 5,80 164,29 164,50 |kabeleNN |d=1,0m
358/9 166,00 166,05 studnia wodomierzowa
23 w23 3,70 164,29 164,55 |brak d=1,0m
358/8 166,05 166,10 studnia wodomierzowa
24 w24 4,70 164,26 164,60 |brak d=1,0m
360/4 166,04 166,04 studnia wodomierzowa
25 w25 5,30 164,26 164,54 |kabeleNN |d=1,0m




360/10 165,90 165,90 studnia wodomierzowa

26 w26 5,80 164,23 164,40 lkabeleNN |d=1,0m
358/7 165,95 166,00 studnia wodomierzowa

27 w27 6,70 164,23 164,50 |brak d=1,0m
358/6 165,80 166,35 studnia wodomierzowa

28 w28 3,70 164,20 164,85 |brak d=1,0m
360/14 165,30 165,30 studnia wodomierzowa

29 w29 5,80 163,70 163,80 |kabeleNN |d=1,0m
358/5 165,45 165,00 studnia wodomierzowa

30 w30 3,20 163,45 163,50 |brak d=1,0m
358/4 165,14 165,30 studnia wodomierzowa

31 w31 3,70 163,34 163,80 |[brak d=1,0m
358/3 163,80 164,20 studnia wodomierzowa

32 w32 5,00 162,20 162,70 [brak d=1,0m
356 164,00 164,10 studnia wodomierzowa

33 w33 5,00 162,40 162,60 |brak d=1,0m
354/1 164,12 164,50 studnia wodomierzowa

34 w34 5,00 162,52 163,00 lbrak d=1,0m
nr 37 163,10 163,78 studnia wodomierzowa

35 w35 4,00 161,30 162,28 |[brak d=1,0m
229/6 163,42 163,63 studnia wodomierzowa

36 w36 4,00 161,74 162,13 |brak d=1,0m
229/5 163,65 163,90 studnia wodomierzowa

37 w37 10,50 162,03 162,40 |kabeleNN |d=1,0m
229/8 164,13 164,10 studnia wodomierzowa

38 w38 3,50 162,42 162,60 |brak d=1,0m
229/9 164,29 164,30 studnia wodomierzowa

39 w39 5,50 162,66 162,80 |kabeleNN |d=1,0m
229/11 164,40 164,16 studnia wodomierzowa

40 w40 13,26 162,80 162,66 |kabeleNN [d=1,0m
229/2 163,62 studnia wodomierzowa

41 wa1 5,00 162,01 brak d=1,0m
229/4 163,97 studnia wodomierzowa

42 w42 7,00 162,37 brak d=1,0m
2291 163,98 studnia wodomierzowa

43 w43 6,72 162,37 brak d=1,0m
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane = dnia 7 lipca 1994 1,

oswiadczam, ze projekt budowlany..... WOdDCqutf .uZ...P(/.Z..‘fEQZQLM I w
Sesnowcy. Pievkach..qm. Oty KA. ............

zostal sporzadzony zgodnic z obowiszujyeymi przepisami i zasadami wicdzy
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BURMISTRZ
MIASTA-GMINY STRYKOW Strykow, dnia 14 stycznia 2009 .
Nasz znak: BM-73310/166/08

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postgpowania
administracyjnego(Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071,z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2005 r. Nr 78 poz. 682 z 2005 1. Nr 181 poz. 1524 z
2005 r. Nr 64 poz. 565) , oraz art. 51 ust. 1 pkt. 3, art. 54 w zwiazku z art. 53 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
7 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 1. Nr 127 poz. 880) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 sierpnia
2008 r. Pana Lecha Pach przedstawiciela Miasta - Gminy Strykéw ul. Koéciuszki 27, 95-010 Strykéw
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wodociagu w miej scowos$ci Sosnowiec
- Lugi zgodnie z zalacznikiem Nr 1, gmina Strykéw,

ustalam
LOKALIZACIJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dla inwestycji polegajacej na budowie wodociagu w miejscowosci Sosnowiec - Lugi zgodnie z
zaltacznikiem Nr 1.

I. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu:

1) Przeznaczenie dzialek - teren dziatki nr ew. 255, 230, 282 w granicach inwestycji
oznaczonych na zataczniku graficznym, przeznacza sig pod drogi gminne.

2) Linie rozgraniczajace inwestycji oraz inne ustalenia okreslono na zalacznikach graficznych,
ktére sa integralng czescia niniejszej decyzji.

3) Zabrania si¢ dokonywania w pasie drogowym czynmosci, ktére moglyby powodowac
niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzeti albo zmniejszenie jej trwalosci oraz zagrazad
bezpieczenstwu ruchu drogowego. W szczegblnodci zabrania si¢ umieszczania urzadzen,
przedmiotow i materiatéw niezwiazanych z gospodarka drogowa lub potrzebami ruchu
drogowego,

4) W szczegélnie uzasadnionych wypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen lub
obiektéw niezwiazanych z gospodarka drogowa lub potrzebami ruchu, moze nastapi¢
wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi,

II. Warunki wynikajace z przepiséw szczegéinych:
1) Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, inne:

a) Projekt- zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z nizej
wymienionymi przepisami:

—  Rozwiazania wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 . Nr
156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 D. U. z 2007 nr 99 poz. 665, Dz. U. z 2008 r. Nr
145, poz. 914) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,. poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

—  Zachowanie warunkéw ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2004 1. Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 273 poz. 2703, Dz. U.
2005 Nr 163 poz. 1362, Dz. U. 2005 Nr 172 poz. 1440, Dz. U. 2005 Nr 163 poz.
1364, Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1486, Dz. U. 2005 Nr 169 poz. 1420, Dz. U. 2005 Nr
172 poz. 1441, Dz. U. 2006 Nr 104 poz. 708, Dz. U. 2006 Nr 104 poz. 711) a
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zwlaszcza art. 43 w zakresie lokalizacji obiektéw budowlanych oraz Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii
rozgraniczajacych drogi.

- Zachowanie warunkéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2004 1. Nr 92, 880, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130, poz. 1087).

2) Ochrony Srodowiska, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz.

171 - -y
1217, Nr 249, poz. 1832)

a) zobowiazuje si¢ inwestora do przestrzegania wymagan wynikaj acych z ustawy Prawo
ochrony $rodowiska oraz przepisow wykonawczych.

b) odpady powstajace w fazie budowy wodociagu nalezy przekazywac podmiotom
prowadzacym gospodarke odpadami, ktérzy uzyskali lub uzyskaja stosowne
zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu, zbidrki, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, pbz. 628 z pdzniejszymi zmianami)

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:

2) T T T I T

II1. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

1) Planowana inwestycja obslugiwana bgdzie w zakresie infrastruktury technicznej na bazie
projektowanego uzbrojenia:

a) zaopatrzenie w wodg poprzez budowe sieci wodociagowej z istniejacego wodociagu
gminnego usytuowanego we wsi Sosnowiec.

b) budowg wodociagu nalezy projektowaé z rur PCV zgodnie z zalacznikiem do decyzji.

A

IV. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

1) projekt budowlany i prowadzone prace budowlane winny uwzglednia¢é normy zawarte w
przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 718 z pozn. zm.), ze szczegdlnym uwzglednieniem art. 5.

V. Integralng cz¢$é decyzji stanowiq zalgeznik graficzny w skali 1:1000
Uzasadnienie

Pani Grazyna Popczyiska Naczelnik Wydziatu Inwestycji, Zamo6wien Publicznych
i Infrastruktury Urzedu Miasta-Gminy w Strykowie wystapila w dniu 13 sierpnia 2008 r.
z wnioskiem ( uzupeionym w dniu 05 listopada 2008r. ) do Urzgdu Miasta - Gminy Strykow
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociagu
w miejscowosci Sosnowiec i Lugi zgodnie z zalgcznikiem Nr 1 oraz mapy sytuacyjno
wysokoéciowej zarejestrowanej przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu z naniesionymi numerami
ewidencyjnymi dziatek, przez ktore przebiega inwestycja.

Inwestor do wniosku dotaczyt dokumenty wymagane ustawa.
Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko i zdrowie ludzi.

7 uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy dla
dziatki okreslonej we wniosku — ustala si¢ W sposéb indywidualny. Planowana inwestycja jest
zgodna z obowiazujacymi przepisami szczegélnymi. Planowana inwestycja jest zgodna
z istniejacym zagospodarowaniem i nie wywotuje kolizji urbanistycznej.

Decyzja zostata wydana zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym po uzgodnieniu z:

28 zgodnosé
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1. Zarzadca Drogi Gminnej — uzgodnienie z dnia 30 grudnia 2008r.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy oraz analizie
stanu faktycznego oraz po stwierdzeniu, ze wnioskowana inwestycja spelnia tacznie warunki
okre§lone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a Inwestor przedtozyt
wymagane przepisami dokumenty, biorac pod uwagg ustalenia w/w, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIA:

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob
trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 ustawy — wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu,

nie przyshuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja
ustalajaca warunki zabudowy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Lodzi za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzja o warunkach zabudowy nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatan
zwigzanych z rozpoczgciem robot budowlanych.

Celem uzyskania pozwolenia na budowe nalezy przedtozy¢ w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
materialy zgodne z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 D. U. z 2007 nr 99 poz. 665, Dz. U. z 2008 r. Nr
145, poz. 914) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pézniejszymi
zmianami) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzoréw rejestrow: wnioskow o pozwoleniu na budowg oraz decyzu o pozwoleniu na budowg (Dz.
U. Nr 120, poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami). -

Zalacznik do decyzji:
czgs$¢ graficzna — zatacznik nr 1

Prl)iekt decyzji opracowal:
mgr inz. arch. Pawel Szybilski
czionek Okregowej Izby Urbanistow (nr WA-279)

/ Burmistrz Miasta — Gminy /

Otrzymuja:

1. Pani Grazyna Popczynska
Naczelnik Wydziahu Inwestycji, Zaméwien Publicznych
i Infrastruktury Urzedu Miasta — Gminy w Strykowie

2. Pani Regina Pawlak - dziatka nr ew, 54/51 63
3. Panstwo Leszek i Teresa Boruszczak - dzialka nr ew. 360/2

4. Panie Sandra i Klaudia Michalak - dziatka nr ew. 356

5. Urzad Miasta — Gminy Strykow - dziatka nr ew. 230

6. Pani Halina Muszynska - dziatka nr ew. 273/1

7. Pani Danuta Strzelecka za zgoonosé - dziatka nr ew. 273/1
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10.
11.
12.

14.
15.
16.
17.
18.

20.
21.

Pan Stanistaw Pyryt - dzialka nr ew. 273/1

Pan Marek Nowicki - dzialka nrew. 278/1

Pan Janusz Glazik - dzialka nr ew. 278/1

Pan Arkadiusz Nowak - dziatka nr ew. 358/4 1 360/13

Pani Anna Lapinska - dzialka nr ew. 358/3 1 360/12
. Pani Elzbieta Wojtas - dzialka nr ew.360/14

Pan Zbigniew Kedzia - dziatka nrew. 275/14

Pan Marek Zelewski - dziatka nr ew. 275/141358/2

Panstwo Danuta i Stanistaw Bawot - dziatka nr ew. 229/4 i 229/7

Pan Grzegorz Kuna - dziatka nr ew. 318

Panstwo Wiestaw i Jolanta Niznikowscy - dziatka nr ew. 318 / dzierzawca /
. Pani Halina Szubert - dzialka nr ew. 271/10

Gmina Strykow - dzialka nr ew. 255,282 1322

a/a
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GMINA STRYKOW
LUGI - SOSNOWIEC

Zatacznik Nr 1 do Decyzji Nr .Z...
Skala 1:1000

LEGENDA
E poten Y a GRANICA OBSZARU OBJETEGO

LINIA ROZGRANICZAJACA DROG]

| KD TERENY DROG PUBLICZNYCH

. DROGA DOJAZDOWA

Za zgodnosé
z oryginatem
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Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w £odzi
Terenowy Inspektorat w Ltodzi
90-508 £6d2 ul. Gdariska 112

Pracownia Projektowa ,,Olczak”
mgr. inz. Matgorzata Olczak
ul. Targowa 43
95 — 200 Pabianice

I- £d/6216/3546/ 1040 /2008 £6d2, dnia /7 grudnia 2008 r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego przejscia siecig wodociagowq
pod rowem w miejscowosci Sosnowiec Pieriki, gmina Strykow.
Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzerh Wodnych w todzi Terenowy Inspektorat w
todzi przediozone rozwiazanie projektowe przejscia siecia wodociagowa pod rowem w
miejscowosci Sosnowiec Pienki uzgadnia bez uwag.
Jednoczeénie informujemy o koniecznosci zmiany zapisu w dokumentacii. Przejécie
siecia wodociagowa wg zataczonych materiatéw jest przez réw, a nie przez rzeke.

Integraing czesé powyzszego uzgodnienia stanowi mapa sytuacyjno-wysokosciowa
w skali 1 : 500 opieczetowana i opisana zgodnie z klauzulg na pieczatce.

/il

m lﬁz Jarostaw Olczak
apr bud, nr 29/91/W
i

Sprawe prowadzi: Barbara RzeZnicka

Tel./Fax (42) 637 20 98
http: /Mww.melioracja.lodzkie.pl;  /www.bip.melioracja..lodzkie.pl
e-mail: lodz@melioracja.lodzkie.p!
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MIASTA-GMINY
STRYKOW, ul. Kodciuszki 27
95-010 STRYKOW
KL (042 7198002, 719-83-9" 4 70+

DECYZJA Nr KM 74/2008
z dnia 24 listopada 2008 1.

Na podstawie art. 39 ust.3 i art. 40 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publiczrych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z
Unia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z
2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), w zwiazku z wnioskiem zlozonym przez Gming Strykow,
ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykéw, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacj¢
projektowanego wodociagu w pasie drogowym drég gminnych w miejscowosciach:
Sosnowiec Pieriki — (dziatki nr ew. 255, 282 i 322) oraz Lugi — (dzialka nr ew. 53), gmina
Strykéw.

ZEZWALA SIE

na lokalizacje w pasie drogowym i liniach rozgraniczajacych w/w drogi gminne;j
projektowanego wodociagu w zakresie przedstawionej dokumentacji, z zachowaniem
nast¢pujacych warunkow:
' 1. Wodociag na calej dlugosci pasa drogowego lezacego na dziatkach nr ew. 382 i 255
nalezy umie$ci¢ w rurze ochronne;j.
2. W dzialkach drogowych nr ew. 382 i 255 wodociag nalezy wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego.
3. Naruszony pas drogowy w trakcie prowadzonych robot ziemnych przywréci¢ do
pierwotnego stanu z zachowaniem wlasciwego zaggszczenia gruntu.
4. Koszty wykonania wodociagu ponosi inwestor.

UZASADNIENIE
Gmina Strykéw, ul. Koéciuszki 27, 95-010 Strykéw, wystapita z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na lokalizacj¢ wodociagu w pasie drogowym drég gminnych. Biorac pod uwagg,
7e w/w wodociag pozwoli na zaopatrzenie gospodarstw domowych w wodg z sieci
" komunalnej, nalezato orzec jak w sentencji.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu zgody na budowg, ktdraq nalezy
uzyskaé w trybie i na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia niniejszej decyzji za
posrednictwem Burmistrza Miasta - Gminy Strykéw.

Otrzymuja:

1. Gmina Strykéw,
Ul Kosciuszki 27, NAC
95-010 Strykoéw, . 2 ‘ bublicanyc:

2. ala.

e,

inz. Jarostaw Olczak
ng’grbud nr 20/91




Zakiad Gospadarki Komunalnej Strykdéw, dn . 15.09.2008 r.

i Mieszkaniowej

Dziat Techniczny Urzad Miasta —-Gminy Strykéw
ul. Batorego 25 ul. Kosciuszki 27
95-0;{) Strykéw 95-010 Strykow

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: budowy wodociagu wraz z przytaczami na odcinku od korica istn. wodociagu w Sosnowcu
Pierikach do istn. wodociggu we wsi tugi, oraz w drogach prywatnych dla dziatek
rekreacyjnych na terenie Sosnowca Pieriki.

Wodociag nalezy zaprojektowaé z rur PVC Dz 110 jako taczacy wodociagi w Sosnowcu Pierikach i
w tugach. Odcinki w drogach prywatnych zakoriczyé hydrantami p-poz osiowymi podziemnymi z
podwdjnym zamknieciem. Na wigczeniu wodociggu w tugach zaprojektowac zasuwe Dn 100 zel
kotnierzowg z migkkim zamknigciem. Na przytaczach wodociggowych z PEHD dz 40/2,4 mm
zapfojektowaé szczelne studnie wodomierzowe Dn = 1,0 m z rur betonowych przykrytych ptytami
zelbetowymi z wtazami zeliwnymi Dn 600 mm o no$noéci 25 ton. Ze studni wodomierzowych
wyprowadzi¢ zawory czerpalne odwadniane na zime. Do budynkéw zamieszkatych przez caty rok
-zaprojektowat przylacza wodociggowe zakoriczone zestawem wodomierzowym zainstalowanym
w budynku. Dopuszcza sie poprowadzenie wodociggu metodg przewiertu sterowanego pod
istniejgcq rzekg i pod jezdnia asfaltowa drogi gminnej nr ew. dz. 255 na odcinku ok. 150 m pod
warunkiem zastosowania rur z PEHD tréjwarstwowych. Szczegély rozwigzan technicznych
powinny by¢ zgodne z PN-92/B-01707 oraz Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 14.12.1994 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.NR
102z 08.02.1955r ).

Przed ztozeniem projektu na ZUDP w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, uzgodni¢ w ZGKiM.




STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU ZGIERZ-m. 2009-02-12
Wydziat Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
95-100 Zgierz ul.Dtuga 49

OPINIA NR 7441-1695/2008
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia :

PRZYLACZA WODOCIAGOWE do studzienek wodomierzowych dz.362/1, 277/2,
362/8, 275/6, 27415, 27517, 275/8, 27417, 274/8, 275/9, 275/10, 275/12, 356, 275/16, 256, 354/2, 358/12, 360/7,
360/6, 358/11, 360/8, 358/9, 358/8, 360/4, 360/10, 358/7, 358/6, 358/4, 360/14, 358/5, 358/3, 354/1, 229/6,
220/5, 229/8, 229/9, 229/11, 229/2, 229/1, 228/10; do budynkow dz.274/10, 362/2

SIEC WODOCIAGOWA

o wptywu zlecenia do Zespotu: 2008-12-02

Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :
0br. SOSNOWIEC w.PIENKI gm.STRYKOW

Inwestor :
Urzad Miasta - Gminy Strykéw

95-010 Strykéw - M
Ko$ciuszki 27

Jednostka projektowa : Jarostaw Olczak

Data posiedzenia : 2008-12-04

‘1 Podstawa prawna uzgodnienia :
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
art.28 ust. 1 (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. nr 100 poz.1089),
Rozporzadzenie z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz.U. nr 38 poz.455),
Zarzadzenie NR 16 Starosty Zgierskiego z dnia 12 pazdziernika 2001 r.

2.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- w przypadku przewodéw podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia :
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié recznie z zabezpieczeniem.

W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie wykopy prowadzi¢ recznie. W przypgdku
zniszczenia lub uszkodzenia punktéw poligonowych inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce

wykonawstwa geodezyjnedo. 75 y504nncs
Z oryginafem
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
95-200 Pabianice, ul. Targowa 43
tel/fax 0-42-214-64-48

OBIEKT Projekt budowlano - wyl y sieci wodociggowej wraz Nr rysunka
z przylgezami w Sosnowcu Piefiki 1
Skala
PRZEDMIOT RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenn 1:500
A Data 10.2008
AUTOR OPRACOWANIA mgr inZ. Jaroslaw Olczak Nr upr. 29/91/WL
i\




