PRZYKLADOWE PRZEKROJE NORMALNE
przez zjazdy skala 1:50 (cm)

nawierzchnia kr-3
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nawierzchnia kr-1

zjazd pas ruchu pas ruchu Zieleniec chodnik
szer. zmienna 300 300 108 150 ., 140 - 220

OZNACZENIA:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr.5 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm
podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm

2B

podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 63 mm,

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

6a. podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

7. warstwa mrozoochronna z kruszywa naturaln. gr. 12 cm

7a. warstwa mrozoochronna z kruszywa naturaln. gr. 8 cm

8.  kraweznik betonowy 20 x 30 na tawie z betonu B15

9. kraweznik betonowy 15 x 30 na fawie z betonu B15

10. obrzeze betonowe 8 x 30 na tawie z piasku.

11. betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

12. podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm

13. podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm
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Jednostka projektowa:

Janusz Struginski

ul. A. Chmielinskiej 48
99—-400 towicz

tel. (0 46) 830 20 72
tel. kom. O 663 753 996

Zadanie:
Przebudowa ulic: Wschodniej, Rolniczej, Pitsudskiego,
Cmentarnej,Cichej i Jana Pawta Il
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