| - CZESC OPISOWA

Nazwa zadania: Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wokgo ul. Wschodnia, Rolnicza, Pitsudskiego, Cmentarna,
Cicha (ll etap)

1. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Il etap obejmuje wykonanie nawierzchni bitumiczdejg kategorii KR-1 w ulicach Pitsudskiego i Cmentg
osiedla ,Wolnd¢” w Strykowie z whczeniem do istniggej drogi asfaltowej w ul. Targowej wraz z matgm wpustow

kanalizacji deszczowej oraz regulaojwelety istniegcych studzienek rewizyjnych na diuga

- ul. Pitsudskiego od pkt 0+424,8 do 0+899,21
- ul. Cmentarna od pkt 0+000 do 0+365,00

Zakres rzeczowy inwestyciji:
- rozbidérka istniejcych chodnikéw, kraeznikbéw oraz zjazdow,
- wykonanie drég o nawierzchni bitumicznej o kategoaiczenia ruchu KR — 1 o dt. 839,4 m,
- wywdz materiatdw rozbiérkowych,
- wybudowanie nawierzchni z betonowej kostki brukowajpodbudowie z kruszywa tamanego, na zjazdach dc
posesji oraz miejscach postojowych w ul. Cmentarne;j
- budowa chodnikéw wzdiuprzebudowanych drog,
- monta 26 szt. wpustow ulicznych kanalizacji deszczoveejstniejicej sieci,
- regulacja 23 szt. istniggych studni kanalizacji sanitarnej oraz 20 szdstkanalizacji deszczowej,
- regulacja 13 szt. armatury sieci wodmuwej,
- wykonanie oraz montadrogowego ozhakowania pionowego,

- wykonanie zielacow.

2. Projektowane rozwgzanie sytuacyjno - wysokéciowe
2.1 Ulica w planie sytuacyjnym

Przebudow ulic zaprojektowano istniggym sladem, uwzgidniajpc pas terenu przeznaczony na glamraz
istniepce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu pteglegZatamania osi ulicy oraz punkty charaktergzshe
pokazano na planie sytuacyjnym. Zatamania osi, agtdno tukami poziomym, tak dobiergj ich wartdci, aby
maksymalnie wykorzystapas drogowy. Zaprojektowano proste peigjwe. Ramp przechyilkow nalery ksztattowa
na dtugdci prostych przdgiowych. Przy posesjach, zaprojektowano chodnikevakdci 1,5 - 2,0 m, z usytuowanymi
w jego obebie zjazdami indywidualnymi do posesii.

Promienie tukéw olabie skrzy.owania wynosz 6 m.

2.2 Ulica w profilu podtuznym
Projektowany ukiad wysokoiowy przedstawiono na profilach podhych. Niwelet ulic zaprojektowano bez

wigkszych zmian w stosunku do istrieggo przebiegu jezdni.



Profil podtwny ulicy zostat wysokéciowo dostosowany do istniglych zjazdéw na posesje. Projektowane
spadki podtiane jezdni wynosz od 0,033% do 2,70% i zapewniapdprowadzenie wéd opadowych do wpustéw

ulicznych. (projektowanych).

2.3 Ulica w przekroju poprzecznym
ul. Pitsudskiego

Zaprojektowano jezdaio szerokéci 6,0 m, obramowan kraweznikiem betonowym 15 x 30. Jezdnia ze
spadkiem dwustronnym. Spadek poprzeczny ulicy -.28adwz prawej krawdzi jezdni przebiega chodnik z kostki
brukowej szarej o szerokd 1,5 m. Na catej diugei, chodnik oddzielono od jezdni ziéleem. Spadek poprzeczny
chodnika — 1 %. Chodnik jest obramowany obere betonowym 8 x 30. W miejscu pr&@g dla pieszych nalg
zanizy¢ poziom kravgznika z +10 do +2 cm.

W obrbie zjazdéw indywidualnych, nate zastosowa kraweznik obnizony o $wietle +3 cm. Zjazdy
zaprojektowano z kostki brukowej kolorowej.

Na przekrojach normalnych pokazano charakterysg/@gymiary oraz spadki poprzeczne.

ul. Cmentarna

Zaprojektowano jezdaio szerokéci od 6,0 m do 6,5 m, obramowghkraweznikiem betonowym 15 x 30. ( do
km 0+036,83 — 6,00 m) Jezdnia ze spadkiem dwusyranSpadek poprzeczny ulicy -2%.

Po lewej stronie ulicy zaprojektowano miejsca pposte o szerokséri 4,5 m oraz zatakpostojova 0 szerokéci
3 m. Spadek poprzeczny nawierzchni miejsc postoppmwynosi 2 %. W celu wytdienia nawierzchgi miejsc
postojowych jak rowniezjazdow, zaprojektowano z betonowej kostki brukjdvedorowe;.

Po prawej stronie, zaprojektowano chodnik z betajowostki brukowej, o szeroka 1,5 m, oddzielony od
jezdni zieléicem. W ob¢bie zjazdéw indywidualnych, nate zastosowakraweznik obnizony oswietle +3 cm.

Na przekrojach normalnych pokazano charakterystgegymiary oraz spadki poprzeczne.

3. Projektowane parametry techniczne
ul. Pitsudskiego
e Przekroj poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy200 m; - nawierzchnia bitumiczna
+ Klasa techniczna: L;
*  Vp=40km/h;
* Obciazenie: 100 kN/¢;
» Kategoria ruchu: KR 1
» chodnik jednostronny z kostki brukowej o szer. h5oddzielony od ulicy 1 m zieleem, z usytuowanymi w
jego obebie zjazdami indywidualnymi do poses;ji;
ul. Cmentarna
e Przekroj poprzeczny: jednopasowy dwukierunkowy 3,25 m (do km 0+036,83 2 x 3,00) - nawierzchnie
bitumiczna
« Klasa techniczna: L;
*  Vp =40 km/h;
* Obciazenie: 100 kN/¢;



» Kategoria ruchu: KR 1

e miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej

e chodnik jednostronny z kostki brukowej o szer. h5o0ddzielony od ulicy zieteeem, z usytuowanymi w jego

obrebie zjazdami indywidualnymi do posesii;

4. Konstrukcja nawierzchni

jezdni dla kategorii ruchu KR-1
- warstwascieralna z betonu asfaltowego
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

gr.4cm
gr.4cm
2Qrcm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnegol2jcm

miejsc postojowych:
- betonowa kostka brukowklorowa
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

- warstwa z kruszywa naturalnego

razem: 40 cm

gr.8cm
gr.4cm
2Qrcm

gr.8cm

zjazddw indywidualnych:
- betonowa kostka brukowkalorowa
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

- warstwa z kruszywa naturalnego

razem: 40 cm

gr.8cm
gr.4cm
1§cm

gr.8cm

chodnika:
- betonowa kostka brukovezara
- podsypka piaskowo - cementowa

- kruszywo naturalne

razem: 35 cm

gr.8cm
gr.4cm

gr. 10 cm

5. Roboty ziemne - korytowanie

razem: 22 cm

Roboty ziemne &a polegaty na wykonaniu koryta pod jezelni

Podtaze gruntowe pod nawierzclknnalezy wyprofilowat i zageéci¢c do wskanika zagszczenia minimum - Is

=1. W przypadku stwierdzenia zalegania w padigruntéw nie budowlanych, nie naglajch st do zagszczenia,

nalezy je wymient.

Roboty ziemne w bezpedniej bliskdci istniepcego uzbrojenia wykorarecznie, z zachowaniem szczegélnej

ostraznosci i pod nadzorem pracownika —zyikownika sieci. Zalecenie to dotyczy w szczegétmokabli

teletechnicznych, armatury wodagowej i kanalizacyjnych studni rewizyjnych posadanych stosunkowo piytko.

6. Odwodnienie



Odwodnienie ulicy odbywasie bedzie przez spadki poprzeczne i podita, do kanalizacji deszczowe;.

7. Oznakowanie
Przygto, ze oznakowanie pionowe wykonanednie jako odblaskowe z folii Il-giej generacji, zugy wielkdci -

srednie. Uzupetnienie oznakowania ulicy pokazanplaaie sytuacyjnym.

8. Regulacja wysokdciowa istniejacych urzadzen podziemnych
Przebudowa jezdni wymaga regulacji wysétiowej istniepcych studzienek. Studzienki znajelcg sé w
jezdni oraz chodniku natg wyregulow& do rzdnych nawierzchni, z uwzglnieniem spadkéw poprzecznych jezdni i

chodnika.

9. Zielen
Projektowane powierzchnie zielone w obszarze pasgotvego w uktadzie docelowym okazane na planie
sytuacyjnym. Po zakwzeniu prac budowlanych i upadkowaniu terenu, natg je zrekultywowa i obsia& mieszank

traw.

10. Uwagi ogolne.
* Przed przysipieniem do robot ziemnych nalezawiadomé witascicieli istniepcych sieci o fakcie rozpogezia
robot. W terenie natomiast, wyznac¢zgtniepce uzbrojenie i zabezpieazprzed uszkodzeniem.
» Prace prowadzone w attnie posesji naley uzgadnia z ich wiacicielami.
* Roboty ziemne w bezpredniej bliskdci istniepcego uzbrojenia wykoiaecznie, z zachowaniem szczegdinej
ostraznosci | pod nadzorem pracownika zyikownika sieci.
» Teren prowadzonych prac najeoznakowa zgodnie z instrukgjoznakowania rob6t w pasie drogowym.

» Wszelkie prace naly wykonywa zgodnie z zasadami BHP.



