Ciotek - roboty budowlane PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.24a

.2-

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz | Razem
Budynek swietlicy wiejskiej -
1 ETAP I
1) Przygotowanie terenu pod budowe - roboty ziemne;
2) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow lub ich czesci - prace fundamentowe
i konstrukeyjne;
3) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow lub ich czesci - wigzba dachowa, ro-
boty dekarskie;
4) Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych - stolarka zewnetrzna;
5) Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - podktady betonowe na  gruncie.
1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmza  |m2
d.1|0126-01 pomoca spycharek
12.78*(18.75+O.60*2)+8‘41*0,60+7.33'0.60+(2.18+0.60)‘(9.90+0.60’2+ m2 362.64
0.60*2)+(1.58+1.25)*(3.75+1 .25*2+0.60*2)+(2.88+0.60%2)*(8.93+0.20"2+
0.60*2)
RAZEM 362.64
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w |m3
d.1/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosc do
1 km
(18.43+0.60%2)*(1.25+0.60*2)*1.20*2+(12.78-1.25*2-0.60"2)"*(1.25+0.60" |m3 305.14
2)*1.20*2+(9.90+0.60+0.60+0.20+0.20+0.60*2)*(2.18+0.20)*1.20+(5.60+
0.33*2+0.60*2)*(1.58+1.25)*1.20+(7.73+0.60*2+0.20*2+0.60"2)*(2.08+
0.60+0.20)*1.20+(12.78-1.25*2+0.80*2)*(1 .25+0.60*2)+(4.95-0.60-0.60)"
(0.85+0.60*2)*1.20
RAZEM 305.14
3|KNR 2-02 Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1|1101-07
1.25*1.25*18%0.05+0.85*2.25*10*0.05+0.85*1.63*0.05"8+0.60"1.38" m3 4.92
0.05*2+1.00%1.00*4*0.05+0.60*2.50*3*0.05+1.25*1.25*2*0.05+0.60"
1.58*2*0.05+0.60*3.75*0.05+1.00*1.00*4*0.05+0.60*1.88*2"0.05+0.60"
1.78*3*0.05+1.25*1.25*2*0.05+0.60*2.73*0.05+0.60*1.65"0.05+0.60"
3.40*0.05+0.60*0.80*2*0.05+0.85*4.95*0.05+0.40"0.30*0.05
RAZEM 4.92
4/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
1.25*1.25*18*0.10+0.85*2.25*10*0.10+0.85*1.63*0.10"8+0.60"1.38" m3 9.83
0.10*2+1.00*1.00*4*0.10+0.60*2.50*3*0.10+1.25"1.25*2*0.10+0.60"
1.58*2*0.10+0.60*3.75*0.10+1.00*1.00*4*0.10+0.60%1.88"2*0.10+0.60"
1.78*3*0.10+1.25%1.25*2*0.10+0.60*2.73*0.10+0.60*1.65%0.10+0.60"
3.40*0.10+0.60*0.80*2*0.10+0.85*4.95*0.10+0.40*0.30*0.10
RAZEM 9.83
5|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.1|0602-01 ne na zimno z emulsiji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.25*1.25*18+0.85*2.25*10+0.85%1.63*8+0.60*1.38*2+1.00*1.00"4+ m2 98.30
0.60*2.50*3+1.25%1.25*2+0.60*1.58*2+0.60*3.75+1.00*1.00"4+0.60"
1.88*2+0.60%1.78*3+1.25*1.25*2+0.60*2.73+0.60*1.65+0.60*3.40+0.60"
0.80*2+0.85"4.95+0.40*0.30
RAZEM 98.30
6|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.1{0606-01 - poziome podposadzkowe
1.25*1.25%*18+0.85*2.25*10+0.85*1.63*8+0.60*1.38*2+1.00*1.00"4+ m2 98.30
0.60*2.50*3+1.25%1.25*2+0.60%1.58*2+0.60*3.75+1.00*1.00*4+0.60"
1.88*2+0.60%1.78*3+1.25%1.25*2+0.60*2.73+0.60*1.65+0.60"3.40+0.60"
0.80*2+0.85"4.95+0.40"0.30
RAZEM 98.30
7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objgtosci do 0.5 m3 - m3
d.1]0204-01 reczne ukladanie betonu
1.25"1.25%0.30*22 m3 10.31
1.00%1.00*0.30*8 m3 2.40
RAZEM 12.71
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szeroko$cido 0,6 m - rgcz- m3
d.1/0202-01 ne ukladanie betonu
(3.75+1.58"2+1.95*2+2.50+1.65+3.16+1 24+2.73+1.88*2+1.78*3)*0.60" |[m3 5.61
0.30 |
RAZEM 5.61
9|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - rgcz- m3
d.1/0202-03 ne uktadanie betonu
(2.25*10+1.63*7+1.41)*0.85"0.30 m3 9.01
RAZEM 9.01
10[KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1/0101-06
(3.50-0.38+2.50-0‘38*0.5-0.25"0.5+2.50-0.38*0.5—0.25‘0.5)‘0.25'0.60 m3 1.12
(8.50*3-0.25*3)*0.25*0.60 m3 1.46
(2.50-0.25+2.50-0.25)*0.25%0.60 m3 0.68
(18.43-0.30+0.125)*0.25*0.60 m3 2.74
(0.20+2.88+2.88+0.43+2.46+2.88+0.20-0.25)"0.25"0.60 m3 1.75
(18.43-0.30+0.125)*0.25"0.60 |m3 2.74
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(0.20+2.88+2.88+0.43+2.46+2.88+0.20-0.25)*0.25*0.60 m3 1.75
(4.94+0.40+0.25+0.175)*0.25*0.60 m3 0.86
(2.88-0.25)*0.25"0.60 m3 0.39
(3.40+0.50+0.50)*0.25*0.60 m3 0.66
(0.50+0.80-0.175-0.25)*0.25"0.60 m3 0.13
(0.50+0.80-0.175-0.25)*0.25*0.60 m3 0.13
(0.50+2.73+0.40+0.30-0.25)*0.25*0.60 m3 0.55
(0.30+1.88+0.20+0.175)*0.25*0.60 m3 0.38
(0.30+1.88+0.20+0.175)*0.25*0.60 m3 0.38
(2.42+0.37+2.78+0.36+2.41-0.25*3)*0.25*0.60 m3 1.14

RAZEM 16.86
11|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowa- |m3
d.1]0208-01 nego obwodu do przekroju do 6 - reczne uktadanie betonu
0.25*0.25*0.60*28 m3 1.05
0.38*0.38*0.60*2 m3 0.17
RAZEM 1.22
12|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowa- |m3
d.1|0211-04 ne o szerokos$ci przewigzek do 0,3 m - wieniec zelbetowy na pp 15
(3.50-0.38+2.50-0.38*0.5-0.25*0.5+2.50-0.38"0.5-0.25%0.5)*0.25"0.25 m3 0.47
(3.50*3-0.25*3)*0.25*0.25 m3 0.61
(2.50-0.25+2.50-0.25)*0.25%0.25 m3 0.28
(18.43-0.30+0.125)*0.25*0.25 m3 1.14
(0.20+2.88+2.88+0.43+2.46+2.88+0.20-0.25)0.25*0.25 m3 0.73
(18.43-0.30+0.125)*0.250.25 m3 1.14
(0.20+2.88+2.88+0.43+2.46+2.88+0.20-0.25)*0.25"0.25 m3 0.73
(4.94+0.40+0.25+0.175)*0.25*0.25 m3 0.36
(2.88-0.25)*0.25%0.25 m3 0.16
(3.40+0.50+0.50)*0.25%0.25 m3 0.28
(0.50+0.80-0.175-0.25)*0.25*0.25 m3 0.05
(0.50+0.80-0.175-0.25)*0.25*0.25 m3 0.05
(0.50+2.73+0.40+0.30-0.25)*0.25"0.25 m3 0.23
(0.30+1.88+0.20+0.175)*0.25%0.25 m3 0.16
(0.30+1.88+0.20+0.175)*0.25*0.25 m3 0.16
(2.42+0.37+2.78+0.36+2.41-0.25*3)*0.25*0.25 m3 0.47
RAZEM 7.02
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.1]0603-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(3.50-0.38+2.50-0.38*0.5-0.25*0.5+2.50-0.38*0.5-0.250.5)*0.60*2 m2 8.99
(3.50*3-0.25*3)*0.60*2 m2 11.70
(2.50-0.25+2.50-0.25)*0.60*2 m?2 5.40
(18.43-0.30+0.125)*0.60*2 m2 21.91
(0.20+2.88+2.88+0.43+2.46+2.88+0.20-0.25)*0.60"2 m2 14.02]
(18.43-0.30+0.125)*0.60*2 m2 21.91
(0.20+2.88+2.88+0.43+2.46+2.88+0.20-0.25)*0.60*2 m?2 14.02
(4.94+0.40+0.25+0.175)*0.60*2 m2 6.92
(2.88-0.25)*0.60"2 m2 3.16
(3.40+0.50+0.50)*0.60*2 m2 5.28
(0.50+0.80-0.175-0.25)*0.60*2 m2 1.05
(0.50+0.80-0.175-0.25)*0.60*2 m2 1.05
(0.50+2.73+0.40+0.30-0.25)*0.60*2 m?2 4.42
(0.30+1.88+0.20+0.175)*0.60*2 m2 3.07
(0.30+1.88+0.20+0.175)*0.60*2 m?2 3.07
(2.4240.37+2.78+0.36+2.41-0.25*3)*0.60*2 m?2 9.11
RAZEM 135.08
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.1/0603-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
Krotno$¢ = 2
(3.50-0.38+2.50-0.38*0.5-0.25*0.5+2.50-0.38*0.5-0.25%0.5)*0.60*2 m2 8.99
(3.50*3-0.25*3)*0.60*2 m?2 11.70
(2.50-0.25+2.50-0.25)*0.60*2 m2 5.40
(18.43-0.30+0.125)*0.60*2 m2 21.91
(0.20+2.88+2.88+0.43+2.46+2.88+0.20-0.25)*0.60*2 |m2 14.02
(18.43-0.30+0.125)*0.60*2 m2 21.91
(0.20+2.88+2.88+0.43+2.46+2.88+0.20-0.25)*0.60*2 m2 14.02
(4.94+0.40+0.25+0.175)*0.60*2 m2 6.92
(2.88-0.25)0.60*2 m2 3.16
(3.40+0.50+0.50)*0.60*2 m2 5.28
(0.50+0.80-0.175-0.25)*0.60*2 m?2 1.05
(0.50+0.80-0.175-0.25)*0.60*2 m2 1.05
(0.50+2.73+0.40+0.30-0.25)*0.60*2 m2 4.42
(0.30+1.88+0.20+0.175)*0.60*2 m2 3.07
(0.30+1.88+0.20+0.175)*0.60*2 m2 3.07
(2.42+0.37+2.78+0.36+2.41-0.25*3)*0.60*2 m2 9.11
RAZEM 135.08
15|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewal- |m2
d.1/202 0618-01 |nej
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((3.50-0.38+2.50-0.38*0.5-0.25*0.5+2.50-0.38"0.5-0.25"0.5)“0.25*0.25)" \m2 1.87
4
((8.50*3-0.25*3)*0.25"0.25)*4 m2 2.44
((2.50-0.25+2.50-0.25)*0.25*0.25)*4 m2 1.13
((18.43-0.30+0.125)0.25*0.25)"4 m2 4.56
((0.20+2.88+2.88+0.43+2.46+2.88+0.20-0.25)*0.25"0.25)"4 m2 2.92
((18.43-0.30+0.125)*0.25%0.25)*4 m2 4.56
((0.20+2.88+2.88+0.43+2.46+2.88+0.20-0.25)*0.25*0.25)*4 m2 2.92
((4.94+0.40+0.25+0.175)*0.25*0.25)*4 m2 1.44
((2.88-0.25)*0.25*0.25)*4 m2 0.66
((3.40+0.50+0.50)*0.25"0.25)*4 m2 1.10
((0.50+0.80-0.175-0.25)*0.25%0.25)*4 m2 0.22
((0.50+0.80-0.175-0.25)*0.25%0.25)"4 m2 0.22
((0.50+2.73+0.40+0.30-0.25)*0.25*0.25)*4 m?2 0.92
((0.30+1.88+0.20+0.175)*0.25*0.25)"4 m2 0.64
((0.30+1.88+0.20+0.175)*0.25%0.25)*4 m2 0.64
((2.42+0.37+2.78+0.36+2.41-0.25*3)*0.250.25)"4 m2 1.90
RAZEM 28.14
16/KNR-W 2-02 [Izolacje cieplne z plyt z poliestru ekstrudowanego pionowe na lepiku |m2
d.1/0610-04
(3.50-0.38+2.50-0.38*0.5-0.25%0.5+2.50-0.38*0.5-0.25%0.5)*1.00 \m? 7.49
(3.50*3-0.25*3)*1.00 ‘ m2 9.75
(2.50-0.25+2.50-0.25)*1.00 |m2 4.50
(18.43-0.30+0.125)*1.00 Im2 18.26
(0.20+2.88+2.88+0.43+2.46+2.88+0.20-0.25)*1.00 m2 11.68
(18.43-0.30+0.125)*1.00 |m2 18.26
(0.20+2.88+2.88+0.43+2.46+2.88+0.20-0.25)*1.00 m2 11.68
(4.94+0.40+0.25+0.175)*1.00 m2 5.77
(2.88-0.25)*1.00 m2 2.63
(3.40+0.50+0.50)*1.00 mn2 4.40
(0.50+0.80-0.175-0.25)*1.00 {m2 0.88
(0.50+0.80-0.175-0.25)1.00 m2 0.88
(0.50+2.73+0.40+0.30-0.25)*1.00 m2 3.68
(0.30+1.88+0.20+0.175)*1.00 m2 2.56
(0.30+1.88+0.20+0.175)*1.00 m2 2.56
(2.42+0.37+2.78+0.36+2.41-0.25*3)*1.00 [in2 7.59
| RAZEM 112.57
17|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1|1101-07
279.75%0.20 [m3 55.95
RAZEM 55.95
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety It
d.1]0290-02 zebrowane ‘
2.40 ‘1 2.40
B RAZEM 2.40
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety [t
d.1|0290-01 gtadkie
0.4 i 0.40
RAZEM 0.40
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido  |in3
d.1|0320-01 1.5 m kat.gr.I-Il - szeroko$¢ 0.8-1.5 m i
p0z.2-poz.3-poz.4-poz.7-poz.8-poz.9-poz.10-poz.11-poz.12 'm3 237.96
| RAZEM 237.96
21|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku diugosci deskowanego obwodu \”,3
d.1|0231-02 do przekroju do 10 - reczne ukladanie betonu ‘
0.25*0.25%4.39"18 [m3 4.94
0.25%0.25*3.96"2 3 0.50
0.25*0.25*4.74"2 |m3 0.59
0.22*0.22*3.14*3.96*2 |m3 1.20
| RAZEM 7.23
22/KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dlugosci deskowanego obwodu  |in3
d.1/0232-02 do przekroju do 8 - reczne ukladanie betonu |
0.25*0.35%(3.25*5*2+2.63*4*2) m3 4.68
| RAZEM 4.68
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |t
d.1|0290-02 zebrowane
1.33881+0.09922+0.04261 t 1.48
\ RAZEM 1.48
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |
d.1/0290-01 gtadkie |
0.118+0.01184+0.01139 1 0.14
RAZEM 0.14
25|KSNR 7 Wiezba dachowa z wigzarami ptaskimi o masie do 5.0 t
d.1/0106-01 ‘
dzwigary gtéwne |
0.3671*6*1.018*1.02 It 2.29
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stezenia kratownic dn16
5.00*40*0.00158*1.018*1.02 t 0.33
stupy 150x150x7.5 [
(2.91*4+3.08*4+2.74*4+3.63*4)*0.0365*1.018*1.02 t 1.87
stupy 120x120x5
3.63"4*0.0185%1.018*1.02 t 0.28
kratownice zadaszenia wej$ciowego
5.30*0.040%2%1.018*1.02 t 0.44
dzwigarki zadaszenia wej$ciowego |
6.50*0.040%4*1.0181.02 It 1.08
dwuteowniki 160x82x5
3.00%4*0.0158*1.018%1.02 t 0.20
dwuteowniki 120x64x4,4
2.50*2*0.0104*1.018*1.02 t 0.05
konstrukcja zadaszenia nad tarasem
dwuteowniki 160x82x5 |
8.50*2*0.0158*1.018*1.02 It 0.28
dwuteowniki 120x64x4,4 ‘
3.30%4*0.0104*1.018*1.02 t 0.14
konstrukcja zadaszenia nad wej$ciem bocznym |
dwuteowniki 120x64x4,4
(4.30*2+2.40%4)*0.0104*1.018*1.02 t 0.20
platwie
C 140x60x7 [
(18.70*10+9.60*3)*0.016*1.018*1.02 it 3.59
C 50 I
(6.00%*11+3.60*6+4.60*3)*0.00559*1.018*1.02 [t 0.59
rygle $cian
C80x45x5
(3.25*2+3.25"2*2)*0.00864*18*1.018*1.02 t 3.15
C100x50x6
(3.25+1.42+2.24)*0.0106*18*1.018*1.02 t 1.37
| RAZEM 15.86
26|KSNR 7 Lekka metalowa obudowa dachow o nachyleniu powyzej 10 % z piyt Im2
d.1/0603-03 PW8/B-U2
18.70%6.90"2+8.98*3.00+11.50*2.50+3.50*3.50*2+4.16*1.90 m2 346.15
| RAZEM 346.15
27|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwéniegowy [m
d.1{0104-06
18.70"2 m 37.40
RAZEM 37.40
28|KSNR 7 Obudowa z plyt:PW8/B-02 mn2
d.1]{0601-05 |
12.08*2*4.25+(18.05-0.15*2)*2*4.25 |m2 253.56
otwory |
okna |
-(1.80*2.10*2+1.50*2.10*4+0.90*1.80*2+0.60*0.60*4+0.90*0.60+1.20*  |in2 -30.33
1.50*2+0.90%1.50) [
drzwi zewnetrzne
-(1.50*2.70+1.00*2.35+1.80*2.70) m2 -11.26
RAZEM 211.97
29|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po-  m2
d.1{202 0541-02 |nad 25 cm
(poz.26+p0z.28)*0.20 m2 111.62
RAZEM 111.62
30(KSNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 'm2
d.1/0701-05
1.80*2.10*2 m2 7.56
1.50*2.10*4 m2 12.60
RAZEM 20.16
31|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementow in
d.1]0522-02 z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
8.98+8.34+4.16+42.43+3.70+3.70+2.23+7.16 |m 40.70
RAZEM 40.70
32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementow z m
d.1|0529-01 blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku (
4.23*8 lm 33.84
RAZEM 33.84
33|KSNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 n2
d.1/0701-04 ‘
0.90*1.80*2 n2 3.24
0.60*0.60*4 2 144
0.90%0.60 12 0.54
1.20"1.50"2 n2 3.60
0.90%1.50 12 1.35
-5-
Norma STD Wersja 4.24a




Ciotek - roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.17
34|/KSNR 7 Drzwi zewngtrzne z tworzyw sztucznych [m2
d.1|0701-06 ‘
1.50*2.70 m2 4.05
1.002.35 m2 235
1.80*2.70 |m2 4.86
RAZEM 11.26
35|KNR 2-02 Podktady betonowe na poditozu gruntowym [m3
d.1(1101-01 |
(12.08-0.15*2)*(18.05-0.15*2)*0.15 |m3 31.36
| RAZEM 31.36
2 ETAP 2

1) Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - stolarka wewnetrzna
2) Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych - podkizdy bet. i posadzki
3) Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych - Scianki dziatowe i sufity podwieszone
4) Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych - gladzi~ gipsowe i licowanie $cian plytka-

mi.

36|KNR-W 2-02
2

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej|m2

d.2|0606-01 - poziome podposadzkowe |
(12.08-0.15*2)*(18.05-0.15*2) m2 209.10
RAZEM 209.10
37|KNR-W 2-02 [Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na ‘.:12
d.2|0608-03 wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa (10 cm)
(12.08-0.15*2)*2*1.00+(18.05-0.15*2)*2*1.00 n2 59.06
RAZEM 59.06
38|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na 12
d.2|0608-03 wierzchu konstrukeiji na sucho - jedna warstwa (5 cm) |
poz.36-poz.37 __Im2 150.04
RAZEM 150.04
39|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i ukia- m3
d.2|1101-06 daniem recznym na stropie
p0z.37*0.03 n3 1.77
poz.38*0.08 n3 12.00
RAZEM 13.77
40|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 112
d.2|1104-02 mm zatarte na gtadko
poz.36 12 209.10
RAZEM 209.10
41|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek 12
d.2|1102-03 za zbrojenie siatka stalowg 5/20/20
analogia
poz.36 __m2 209.10
RAZEM 209.10
42|NNRNKB (z.XI) okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na cianach na rusz- 12
d.2|202 2027-03 |cie metalowym 50 - na scianach zewnetrznych.
12.08*2*3.90+(18.05-0.15*2)*2*3.90 n2 232.67
otwory
okna
-(1.80*2.10%2+1.50*2.10%4+0.90*1 .80*2+0.60%0.60*4+0.90*0.60+1.20" 2 -30.33
1.50*2+0.90*1.50)
drzwi zewnetrzne
-(1.50*2.70+1.00*2.35+1.80*2.70) 1m2 -11.26
RAZEM 191.08
43|NNRNKB (z.X1) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym 2
d.2{202 2030-01
(12.08-0.15*2)*(18.05-0.15*2) 2 209.10
RAZEM 209.10
44 NNRNKB (z.XI) $cianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedyn- 2
d.2|202 2023-03 |czych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym
100
3.83*3.80-1.50*2.10 n2 11.40
(1.38+4.40+1.38)*3.80 12 27.21
0.27*3.80 2 1.03
0.27*3.80 2 1.03
(1.50+3.20)*3.80-(1.00*2.10+1.00*2.10) 2 13.66
(1.50+3.80+1.50+1.30)*3.80-(1.00"2.10+0.90"2.10) 2 26.79
1.25*3.80-1.00*2.10 2.65
4.20*3.80-(1.00*2.10+1.00*2.10) n2 11.76
(1.10+1.10)*3.80-0.90*2.10 2 6.47
4.33*3.80 12 16.45
5.95*3.80-1.00*2.10 n2 20.51
(1.20+1.20)*3.80-1.00*2.10 2 7.02
4.00*3.80-(1.00*2.10+1.00*2.10) 2 11.00
2.60"3.80 2 9.88
4.00*3.80-1.00*2.10 2 13.10
RAZEM 179.96
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Ciotek - roboty budowlane PRZEDMIAR

Norma ST

D Wersja 4.24a

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach me- |in2
d.2|2011-04 talowych - dodatek za drugg warstwe plyt - dodatkowa warstwa plytw |
kottowni |
(2.63*2+1.30*2)*3.80-1.00*2.10 ‘ m2 27.77
| RAZEM 27.77
46|KNNR-W 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji rusztéw pod |i112
d.2|W0601-02  |plyty gk.
poz.44*2 2 359.92
RAZEM 359.92
47|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej pionowe z piyt 12
d.2|0613-06 ukladanych na sucho grub. 10 cm. |
poz.44 m2 179.96
RAZEM 179.96
48/NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podto- |12
d.2|202 2013-04 |zu z plyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podfogi ponad 5 m2
poz.44*2 in2 359.92
RAZEM 359.92
49/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu|i 2
d.2|202 2015-04 |z ptyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 |
poz.43 (12 209.10
RAZEM 209.10
50| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. in2
d.2|202 2806-03 |20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
poz.43 m2 209.10
RAZEM 209.10
51|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na za- |
d.2|202 2809-01 |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(12.08-0.15*2)*2+(18.05-0.15*2)*2 m 59.06
3.83*2-1.50"2 m 4.66
(1.38+4.40+1.38)*2 n 14.32
0.27*3.80*2 m 2.05
0.27*3.80"2 m 2.05
(1.50+3.20)*2-(1.00+1.00)*2 m 5.40
(1.50+3.80+1.50+1.30)*2-(1.00+0.90)*2 {m 12.40
1.25*2-1.00*2 {m 0.50
4.20*2-(1.00+1.00)*2 [ 4.40
(1.10+1.10)*2-0.90*2 n 2.60
4.33*2 m 8.66
5.95*2-1.00*2 n 9.90
(1.20+1.20)*2-1.00*2 m 2.80
4.00*2-(1.00+1.00)*2 m 4.00
2.60"2 m 5.20
4.00"2-1.00*2 mn 6.00
RAZEM 144.00
52|KNR-W 2-02 |O$cieznice drewniane zwykte m2
d.2{1026-01
1.50*2.10+1.00*2.10*11+0.90*2.10 m2 28.14
RAZEM 28.14
53|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycz- |12
d.2|1022-01 nie wykonczone
1.50*2.10+1.00*2.10*11+0.90*2.10 in2 28.14
RAZEM 28.14
54|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |in2
d.2|1510-05 plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.43+poz.44 m2 389.06
RAZEM 389.06
55/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 plytkami kamionkowymi o wym. |12
d.2|202 2802-03 |20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm |
(1.65+2.20)*2*2.00-1.00*2.00 |12 13.40
(1.50+1.30*3+3.00+1.00+0.25)*2-0.90*2-1.00*2 (2 15.50
1.10*4*2.00+3.30*2*2.00-0.90*2.00-1.00*2.00+1.20*2*2.00+1.00*2*2.00- |1 12 25.00
1.00*2.00 |
3.83*2.00-1.50*2.00+3.30*0.80+1.00*2.00+4.00*2.00-1.00*2.00+4.20* ‘m? 29.06
2.00-1.00*2+1.30*2.00*2+1.08*2.00
2.63"2*2.00-1.00*2.00+1.30*2.00 |m2 11.42
| RAZEM 94.08
B



