CZESC - III
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - WEWNETRZNEJ
W PROJEKTOWANEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ

INWESTOR:
Gmina Strykéw / Ul T. Kosciuszki 27 / 95-010 Strykéw

ADRES INWESTYCJI:
Pow. Zgierz / Gm. Strykow / Obr. Ciotek / Dz. nr 301/5

OPRACOWANIE:

Projektant : mgr inz. Eugeniusz Bojczuk upr. projektowe nr BE 6/90
Sprawdzajacy: inz. Julia Machnacz upr. projektowe nr BE 162/75 i B 61/89

mgr inz. Eugeniusz jczuk
upr. projekiant
w specj. sieci 1 inst. 3 Julia Mac nacz
nr BY6/90/ . upr. proj. i ke, SIEVK
A pr. proj. / . .
D{“ inst, ef.:.J'dz,' k,er*b “ ecj. stecl |

2/754 BL 61/89

1.Strona tytulowa.

2.Dokumenty stwierdzajace prawo do wykonywania zawodu, os$wiadczenie
projektantow.

3.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4.Warunki przytaczenia do sieci.

5.0pis do projektu budowlanego.

6.Schemat zasilania  rys.1/3.

7.Instalacja gniazd wtykowych i o§wietlenia - rzut parteru  rys.2/3.

8.Inatalacja odgromowa —rzut dachu  rys.3/3.

27-11-2009r.
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Biatystok, dnia 2008-12-15

28,

piib.org.pl

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Julia Machnacz
jest czionkiem Podlaskiej Okregowej

2 49 45, www.pdl.piib.org.pl, e-mail: pdi@

Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/IE/0853/01

i posiada wymagane ubezpieczenie

nieréw Budownictwa, 15-281 Bialystok, ul. Legionowil

od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01
do dnia 2009-12-31.

Podlaska Okrggowa lzba Inzy
tel. (085) 742 49 30, 742 49 55, tel/fax (085) 74

GQWEL lZEY
| NICIW—\

mgr inZ.

Ryszard Codroweiski

yk
upr. préj. [ kier. bld. W spegj. siec |
inst. elektr. nr 162/75 i BL 61/89
*yr g ]TT IOgis‘N\l



RZAD, WOJEWODZKI Blaxystok dnia  1989.04 5=
Lrp%%illyustdku Y. 989.0 el S .

Wydz{a Urbanistykd 4 A
Architektury g . . .
i Nadzoru Budowlanegs

Nr o B1/61/89

STWIERDZENIE PRZYGOTO‘!IANIA ZANODOWEGQ
do peXnienia samodzielnych funkcji technicznych

Na podstawie § 5 ust.2, §7 i §13 ust.? p.4d,

rozporzadzenia Min{stra Gospodarki Terenowej 4 Ochrony &rodowi ska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownlctwie /Dz.U.nr 8, pnz.46 z péin, zm. z 1988r, Dz.H.
nr 42, poz.334/ stwierdza sie, 2e 4

- Julia MACHNACTZ

¥ budowniciwie

‘inzynier elektryk

urodz. dnia 7 listopada 1946r, Kozuchéw pow,Nowa Sé1

posi'ada przygotowanie zawodowe, .upowaznia,jé‘ce do wykonywania samo-

e e -

w EP‘?-CJaln°§CiiZl,S:Q;ﬂMﬁ..l@&‘aﬁiﬁQLilﬁktrwm&&bﬁmuj%CYQh
napowletrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
1 urzadzenia elektroenergetyczne. '

Ob. _Julia Machnacz

Jest upowazniony/na/ dos

1/ sporzgdzania projektdw w POwWyzszym zakresie,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania kKonstrukeyjnych elementdw
oraz oceniania i badania stany techniczne

i g0 zgednie z wymie-
niona wyzej specjalnoscig, = - - )

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM ulja Machnacz

Inz. elektryk
upr. proj. i kier. bud. w specj. siecl i

inst. elektr. nr BL 162/75 i BL 61/8¢
POy IR 01



27-11-2009r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt wewngtrznej instalacji elektrycznej w projektowanej
$wietlicy wiejskiej we wsi Ciotek , gm. Strykdéw , pow. Zgierz na dz. nr 301/5, zostal
sporzadzony zgodnie z wymogami prawa budowlanego, polskimi normami i wiedza
teczniczng.

Projektant :

mgr inz. Evgeniysz o]
Upr. projektagt ozt
W spec. sieci 1 ingh, elek:
nr Bi/6/90° %

0
Sprawdzajacyt’

Julia Machnacz

inz. elektryk 4
upr. proj. I kier. bud. w spec;j. 1
inst. efekir.  BL 162/75 | BL 61/89

PUIAT0853/01



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA:
Instalacja elektryczna wewnetrzna w projektowanej swietlicy
wiejskiej na dz. nr 301/5 m. Ciotek

INWESTOR:
Gmina Strykéw / Ul. T. Kosciuszki 27 / 95-010 Strykéw

ADRES INWESTYCJI:
Pow. Zgierz / Gm. Strykéw / Obr. Ciotek / Dz. nr 301/5

OPRACOWANIE:

Projektant : mgr inz. Eugeniusz Bojczuk
upr. projektowe nr Bt 6/90

mgr inz. Eugeniusz Rojczuk

upr. projekiagt

w spec). sieci i ingt. elekyp.

nr Bi/6/$ -

Sprawdzajacy: inz. Julia Machnacz

upr. projektowe nr Bt 162/75 i Bt 61/89

;n%chi;acz
/inz. Ktryk
upr. prof. i kier. bud, w specj. siecl i

Inst. elektr. nr BL 162/75 | By 61/89
PDLAL/M853/01

27-11-2009r.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

OPIS
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robét:
1.1 Instalacja wewnetrzna
2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1.  Linia napowietrzna nn 0,4k\V.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
3.1, Linia napowietrzna nn 0,4kV.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t
budowlanych:
4.1. Ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5 m podczas prac montazowych przy
budowie instalacji odgromowe;.
4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas budowy przytagcza
kablowego nn.

5. Sposoéb prowadzenia instrukciji pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlinie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikow
z zagrozeniami wyszczegdlnionymi w pkt. 3 i 4 oraz udzielié instruktazu z
zakresu prowadzonych robét wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika
budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace hiebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

6.1.  Prace w rejonie istniejacej linii kablowej nn wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw
Zakfadu Sieci (wytaczenie linii nn 0,4kV oraz obustronne uziemienie
miejsca pracy).

6.2.  Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowadé sie do
przepisow Kodeksu drogowego. \

%
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£ dnin: 20.06-2008
WARUNKI PRZYLACZENIA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH 1 INSTALACJH  dla obickas,  lokal udytkowy
zlokalizowanego: Ciolek , dz. nr 3G1/5

L EZL Diystrybuca sp. z 0.0 zapewnia dostawg energii i przylaczy obickt przy standardowych warunkach przytaczenia. dostawy i parametrach energi
siektrycznej:

Obsekt lokal uzytkowy - $wietlica plac bugowy
Napigeie pracy [V] ; 400 V 400 V
Mo praylaezeniown [kW] 18 kW 18 kW
-wartosc zabezpieczenia glownego instalacji [A] 32A 32A
Prad mnanuonowy [A] zabezpieczenia przedlicznikowego 50 A S0 A
cos ¢ : 0,93 0,93
Grupa przviaczeniowa V V

Raodzay prevlgeza: NAPOWIETRZNE

3 Migscem dostarczania energli boda zacisky pradowe przewodow. docelowo - pray stojuku dachowyvm fub Konstrukeyi sssporces] sacinnic bodunk

ednoczesme mi HLAE D { 3.0 GLAZ N wzipdzen T
takze nuggscem zakonezenia linansowania f sp. v o0 rozbudowy siect eleklroenerpeiyveane; mezbedng do n
przvigezenis
Wicjscem przyiaczenia do istnigjucej sieci LZE Dystrybuga sp. 2 0.0, bedzie © istniejaca hnia napowietrena NN woul, CIOLER (obwed &

akres mezbgdnyveli prac wosiecr LZAE Dystvbucia sp.z 0.0 2wiszanyeh 7 praylgezenien:

Indowa prayigeza napowietznego AsXSn 4xX28mml z isinigjgee] hnii napowietrgne Ciolek  do o miiejsca dostarczama cnergn
Dlugose preylacsa nie moze przekroczye 35m.
& Miggsee zainstalowania ukladu pomiarowo-rodiczemoweno. na zewngirz budvnku od strony ulicy,

Rodzaprusywowanie zabegpicczenia glownego: wylgeznik instalacyjny nadmarowy zlokalizowany na zewnatrz budynku od strony ulicy

8 Sice clekroenergetyezna pracuje w ukladzie: TN-C
9 Wymagania w zakresie budowy instalacyi Odbiorey.

9.4 Nalezy wyposazy¢ mstalacje w obudowany lablice pomiarowy, z zastosowaniem typowych rozwigzan, przystosowang do rozhiczenia pobory
energil czynney zgodnie z tabely.

#2 HMalery wyposazy¢ imstalacie w zabezpicczenic przedlicanikowe (nmieszezone w o cresci zasilajace) zlyczn pomiarowepo. w oroedqosnibu
bezpiecanikowym przed ubladem pomiarowym energii clekiryezne)do wartoici pradu zgodnic 2 tabelq we. p. i) przy tokalizacyi va rewnatiy
obrektn, wmgjscu o bezpodrednm dostgpie dla pracownikow energetvki. Zaleca sie zastosowanie wspolne] obudowy z tablicq pomiarowsy

Instalacje 1 wrzgdzenia elektryerne nalezgee do Odbiorcy powinny zapewmac bezpicczenstwo uzytkowama, a przede wszystkim ochrone preed
porazeniem pradem clekurycznym oraz ochrong przed przepigeiami hezeniowymi 1 atmosferycznymi wysigpujacyni W sicer energeivezne)
powstamem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Waszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robat
elekiryeznych

10 Realizacja warnnkow przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waimosel warunkdw preyiaczenia umowy
o przylaczenie.

H Prowadeacym temat ze srony LZE Dysirybucja sp. 2 0,0, w zakresie warunkow przviaczenia jest Andrze) Cicherski el (0-42) 6751623

Strona |

warunki.jpg (1643 x 2323 x 8)



ORRESLEN{A DODATKOWE;

Waznose warinkow ustala sig da dnia 20-6.2010 1

Monoefsee warinki nie stnowiy preyzwolenia do dzinlapia w imieniu i na rzecz LZE Dystryhusja sp. 7 0.0.

Wzelka korespondencia w spravvach dolyezaeych niniejszyeh warunkow winna byé prowadzona przez sidadajacego wniosek lub przez niegn
nricunie, szezegdlowe upowazmonego przedstawiciela Korespondencie prosimy kierowad na adres' 705 1y strvbuciu sp. 2 0.0, Oddzial Warankow

v Uimew Preytqezeniowyeh - Zgierz, 95-100 Zgiery ul, Wschodnia 173

fustalucie v wrzadzenia elektrycme nalezqee do Odbiorcy nalezy projektowac 1 reabizawad przy spefnieniy wymagan okreslonyeh w Prawe
Evergetyeznym (Art.7a).

Nalezy przewidywad mozliwos¢ wystgpowania przerw w zasilaniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarkiz dnia 04 mafa 2007 r. w
sprawie szczepdfowego warunkdw funkcjonowania systemu elektroencrgetycznego™ (Dz. U Nr 93 poz, 623 z dnia 29 maja 2007r ). (B4
Pysirvbucia sp. 2 0.0, ute zapewnia ciggloset dostawy energii elekirvezne] i nie ponosi odpowicdzialnosei za straty w wyniley przerw w zasilaniu w
adkach awaryjnyeh oraz spowadowanych przez osoby trzecie lub dzialariem zywioléw

Zatyernik ny 1t projekt umowy przyfgezeniowej.

Zakacznik nr 2 waiosck o zawarcie nmowy preylyezeninwej.

Ddizial W w,ko }/{z«rz enigw

A !sdz«w 173
Tochaik Jg, Wernnkéw | Umca .rzymf*mam o

Strona 2
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne w projekcie budynku
swietlicy na dziatce 301/5 w m. Ciotek Gm. Strykéw.

2. Podstawa opracowania

2.1 Zalecenie Inwestora
2.2 Projekt architektoniczny
2.3 Obowigzujace normy, zarzadzenia, przepisy

3. Zakres opracowania

3.1 Tablice i rozdzielnice

3.2 Wewngtrzne linie zasilajgce

3.3 Oswietlenie podstawowe

3.4 Oswietlenie ewakuacyjne

3.5 Instalacja gniazd wtykowych 230V
3.6 Ochrona przed przepieciami

3.7 Instalacja odgromowa

4. Zasilanie budynku

Przedmiotowy budynek zasilany bedzie przytaczem napowietrznym AsXSn 4x25
z zainstalowanym pomiarem energii wykona PGE LZE Dystrybucja sp. z 0. 0.w Lodzi

3. Bilans mocy

Obciazenie wyniesie:

Pi=18 kW
kj=0,8
Ps= 14,4 kW

Prad obciazenia szczytowego dla projektowanego wlz.

14,4x 10°
Is = -=23,12 A
1,73xUxcos &




5. Gléwny wylacznik pozarowy

Wewnatrz budynku w tablicy rozdzielczej zaprojektowano wylacznik DPX-] sterowany
zdalnie tzn. dwa przyciski p. pozarowe przy drzwiach wejsciowych. Przyciski sterownicze
potaczy¢ z wylacznikiem Ppoz. przewodem niepalnym.

6. Tablica pietrowa

Tablice pigtrowa RG wykonaé z rozdzielnicy wnekowej typu WXL- 1x24 prod.
Legrand. Wyposazenie tablic pokazano na poszczegolnych rysunkach ( schemat zasilania )

7. O$wietlenie podstawowe

W pomieszczeniu zaprojektowano oprawy oswietleniowe sufitowe /opis opraw
oswietleniowych — rzut parteru/.

W czescei pomieszezen technicznych dobrano oprawy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Instalacje oswietleniowa wykonaé przewodem typu YDYp3x1 ,5/750V z osprzetem
podtynkowym biatym, w pomieszczeniach /sanitariaty/ i podobnych z osprzetem szczelnym.

8. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne



11. Ochrona od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen nalezy przyjac¢ — szybkie odtaczanie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S. Rozdzielenia wspdlnych przewoddéw ochronno-
neutralnych PEN na dwa oddzielne: ochronny PE i neutralny N przewidziano w istniejace]
rozdzielni. W projektowanej rozdzielnicy szyn¢ PEN nalezy dodatkowo uziemi¢, a jako
uziom wykorzysta¢ potaczenie z uzbrojeniem tawy fundamentowej. Oporno$¢ uziemienia
winna by¢ mniejsza od 5 oméw.

Wszystkie tablice wyposazy¢ w zaciski ochronne PE, z ktérymi taczy¢ przewody
ochronne PE wchodzace i wychodzace z danej tablicy. Zacisk PE winien mie¢ metaliczne
potaczenie z obudows tablicy. Z przewodami PE nalezy potaczy¢ kotki ochronne gniazd
wtykowych 1 wszystkie obudowy metalowe urzadzen elektrycznych. Wszystkie obwody
odbiorcze nalezy chroni¢ wylacznikami roznicowopradowymi.

Wodomierz wystepujacy w budynku nalezy zbocznikowaé. Potaczenia przewoddw
ochronnych z rurociggami wykonaé poprzez stosowanie obejm.

Izolacja przewodow ochronnych winna mie¢ kolor z6tto-zielony, a przewodow
neutralnych niebieski.

12. Instalacja odgromowa.

Zgodnie z Polskimi Normami w sprawie ochrony obiektoéw budowlanych od wytadowan
atmosferycznych, projektuje si¢ instalacj¢ odgromowa oparta na zwodach wykonanych
drutem DFe Zn $r. 8 mm naciaganych $rubami rzymskimi umocowanymi na wysokosci okoto
1,5 m od terenu. Zlacza kontrolne nalezy zainstalowac na wysokosci 1,0m. Uziom otokowy
wykona¢ z ptaskownika FeZn 25x4mm na glebokosci 0,8 m. Przy wejsciach do budynku
uziom nalezy zaglebi¢ w ziemie¢ na 2,0m. Prowadzi¢ w odlegtosci min. 1 m od budynku.
Uziom nalezy polaczy¢ galwanicznie z wszystkimi uziomami naturalnymi , jak rury
wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wszystkie potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja przez
pomalowanie farbg asfaltowa. Opornos$¢ uziomu obiektu nie powinna przekracza¢ wartosci 7
omdw. Koordynacje urzadzen odgromowych z instalacja elektryczna wykonac przez
zachowanie odstegpu izolacyjnego nie mniejszego niz 0,3 m. Jako zwody poziome przyj¢to
pokrycie dachu blacha.

W przypadku zmiany pokrycia odlegto$¢ zwodu poziomego niskiego od powierzchni
dachu nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm. Zwody poziome niskie i podwyzszone powinny
by¢ instalowane w taki sposob, aby dtugos¢ boku siatki nie przekraczata 20 m przy ochronie
podstawowej oraz 15 m dla obiektow zagrozonych pozarem. Przewody odprowadzajace
nalezy rozmieszczaé w taki sposob, aby ich odlegtos¢ od wejs¢ do budynku, jak i ogrodzen
metalowych przylegajacych do droég publicznych byta nie mniejsza niz 2 m. Do ostony
przewoddéw odprowadzajacych mozna uzy¢ dwoch rur izolacyjnych umieszczonych jedna w
drugiej o tacznej grubosci scianki 5 mm. Rura musi ostania¢ przewo6d odprowadzajacy do
wysokosci 2 m nad ziemig oraz do gtebokosci 0,5 m w ziemi.

13. Uwagi koncowe
Niniejszy opis stanowi integralng czgs¢ projektu wykonawczego.
Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wszystkie stosowane materiaty 1 urzadzenia muszg posiada¢ atesty odpowiednich urzedow
RP.




