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PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia Poszcz Razem
Budynek swietlicy wiejskiej
1 SCHODY GOSP., PODJAZD, TARAS, WERANDA
1/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1{1101-07
14.14 m3 14.14
RAZEM 14.14
2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1(1101-01
6.57 m3 6.57
RAZEM 6.57
3|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1/0290-02 zebrowane
0.05 t 0.05
RAZEM 0.05
4|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |ms3
d.1/0218-01 wym podtozu - reczne uktadanie betonu
10.22 m3 10.22
RAZEM 10.22
5/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej| m2
d.1/0606-01 - poziome podposadzkowe
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
6/KNR 2-02 Oktadziny z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang |m2
d.1{1121-05
82 m2 82.00
RAZEM 82.00
2 TYNK CIENKOWARSTWOWY
7/NNRNKB (z.1X) Podktady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym |m?2
d.2|202 0927-02 |miejscu wykonywane mechanicznie na scianach ptaskich i pow. pozio-
mych
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
8/NNRNKB (z.IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym podktadzie wykony- |m?2
d.2|202 0931-01 |wane mechanicznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony,
loggie)
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
3 MARKI STALOWE
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - mar- |szt
d.3/0290-02 ki stalowe 220x220x8
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - mar- |szt
d.3/0290-02 ki stalowe 150x150x8
164 szt 164.00
RAZEM 164.00
4 PARAPETY
11|/KNR 4-01 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej m2
d.4|0530-08 z.sz.
2.5.
5.5 m?2 5.50
RAZEM 5.50
12/KNR 4-01 Montaz parapetéw wewnetrznych PCV m2
d.4|0530-08 z.sz.
2.5.
5.5 m?2 5.50
RAZEM 5.50
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