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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci placu w gruncie kat. I-IV - |m2
0101-02 za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
854 m2 854.000
RAZEM 854.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
854 m?2 854.000
RAZEM 854.000
3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
0401-01 kat.I-l
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8545 m?2 4270.000
RAZEM 4270.000
5/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
854*4 m?2 3416.000
RAZEM 3416.000
6/KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
0401-03 cementowo-piaskowe;j
5 m 5.000
RAZEM 5.000

Norma STD Wersja 4.24a




