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Uwagi do rysunkow:
P.P.H.U. "AnS” — Andrze] Sroczyfiski

1) Rozdzielnica oraz osprzet produkgji firmy HAGER.
2) Ochrona przeciwporazeniowa przez zastosowanie wytacznikdw instalacyjnych i wkiadek
bezpiecznikowych - szybkie wytaczenie zasilania zgodnie PN.
3) Instalacja przystosowana do pracy w ukifadzie TN-S.

4) Uzupetnienie ochrony przez zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-prgdowych o czutosci 30mA.

5) Stosowac¢ bloki rozdzielcze KJ01B, KJO1C.
6) Rozdzielnice prefabrykowa¢ ze ztgczkami ZUG.

95-100 Zglerz ul.Cezaka 6/1, tel/fax 0—42—716—13—-38

TEMAT:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY ,
Niesutkéw, obreb Niesutkéw,gm. Strykéw, dz. nr ew 444/2

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY PODPISY
PROJEKTANCI: mgr inz Andrzej Sroczyfski upr. bud. 65/84/ WML
mgr inz Michat Simiriski
inz. Janusz Buczynski upr. bud. 100/64
TYTUL RYS: SCHEMAT IDEOWY NR RYS.
Tablica zasilajgca sale sportowa TS E-3
" " SKALCA:
BRANZA  E| EKTRYCZNA DATA:  pazdziernik 2009




