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1.Cel dostarczenia wody: -

Gospodarstwo domowe,dziatalno$é gospodarcza,budowa.
2.Warunki techniczne podtaczenia
Szczegodly rozwigzan technicznych powinny by¢ zgodne z PN-92/b-01707 oraz
Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 14.12.1994 r.w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/Dz.U.NR 10z 08.02.1995 1/

W dokumentacji technicznej nalezy:
-okresli¢ cel poboru wody,
-wielko$¢ zapotrzebowania maksymalnego godzinowego
Ponadto
-lokalne Zrédla wody nie mogg by¢ polaczone z instalacja zasilang z wodociagu
miejskiego/wiejskiego
-na przykanaliku nalezy zaprojektowa¢ studzienke rewizyjng o 1,0-1,2 m
zlokalizowana na terenie posesji w odlegtosci 1,0 m za lini¢ regulacyjna,
-okresli¢ rodzaj prowadzonej dziatalnosci gospodarczej jezeli taka wystepuje,
-okresli¢ rodzaj odprowadzonych sciekéw oraz ich ilosci maksymalne 1 Srednie
dobowe oraz maksymalne godzinowe.



-okresli¢ niezbedne cisnienie wody dla zasilania posesji na podstawie obliczen
w/w warunki odpowiednio do projektowanego zakresu podtaczenia posesji do sieci
miejskie;j.

W dokumentacji nalezy wyodrebnié fragment opisu technicznego stanowigcy
odpowiedz na wydane warunki.

Uwagi ogolne:

-dane o istniejacej sieci wod-kan projektant zobowigzany jest uzyskaé w archiwum

w dziale technicznym.
w przypadku projektowanej sieci wod-kan dane techniczne oraz termin realizacji
nalezy uzyskac U INWEeSLOTA t.].....ovvvveeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeoeoeeeooo
wlaczenie przyltaczy dokonuje ZGKiM na zlecenie whasciciela nieruchomosci po
zawarciu umowy na dostawe wody i odprowadzanie $ciekéw.Umowa okresla
sposob rozliczen za Swiadczone ustugi oraz odpowiedzialno$é za urzadzenia
wod-kan.
Zmiana celu i ilo$ci poboru wody wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia
zaktadu.Pod}aczenie kanalizacyjne winno by¢ zrealizowane przed podiaczeniem
wodociagowym. W przypadku braku kanalizacji miejskiej gospodarke Sciekowg
nalezy rozwigza¢ indywidualnie przed wykonaniem podiaczenia wodociagowego.
Inwestor przekaze przytacze/a nieodptatnie w uzytkowanie ZGKiM udzielajac
3 letniej rekojmi.
Podiaczenia moga by¢ wykonane réwnolegle z budowg, sieci na wniosek
wiascicielan nieruchomosci skierowany do ZGKiM .Zasady realizacji podlaczen
okresli ZGKiM.
Do budowy przytaczy wodociagowych nalezy zastosowaé wytacznie PE-HD ,
lub z Zeliwa sferoidalnego
Do budowy przytaczy kanalizacyjnych dopuszczamy do stosowania atestowane
rury z nastgpujacych materiatéw:rury kamionkowe,rury z tworzyw sztucznych
/PCV,PE-HD/oraz rury zeliwne kanalizacyjne.
Przed zlozeniem projektu na ZUDP uzgodni¢ w ZGKiM.
Inne uwagi:
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