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Ziacze kontrolno-pomiarowe na zwodzie pionowym.
Zwody pionowe wykonaé z drutu FeZn fi 8.
Potgczenie miedzy uziomem otokowym a siatkg zwodéw poziomych wykonaé

Miejsce potaczenia zabezpieczy¢ przez korozjg wazeling techniczna.

przez trwate potgczenia (spawanie lub skrecanie).
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Uchwyty zwodéw poziomych
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Zwody pionowe z drutu FeZn fi 8
mocowane do $cian za pomoca kotew
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Uziom z tasmy stalowej FeZn 30x4.
Uziom uktadany na gtegokosci 0,7m
w odlegtosci min 1m od fundamentu.
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P.P.H.U. "AnS" — Andrze] Sroczyfiski

95-100 Zgierz ul.Cezaka 6/1, tel/fax 0—42—-716—13-38

TEMAT:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY ,

Niesutkéw, obreb Niesutkéw,gm. Strykéw, dz. nrew 444/2

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

PODPISY

PROJEKTANCI:

mgr inz Andrzej Sroczynski upr. bud. 65/84/WML

mgr inz Michat Siminski

inz. Janusz Buczynski upr. bud. 100/64

TYTUL RYS:

RZUT DACHU
Rozmieszczenie elementéw instalacji odgromowej

NR RYS.
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BRANZA:

ELEKTRYCZNA DATA:

Pazdziernik 2009

SKALA:
1:100




